WeNDEL Arbeitsbiihnen

Kompaktbagger E 25

Technische Daten

Bobcat

Typ E25
Grabtiefe 2,58
max. Reichweite 496 m .
Arbeitsbreite bei max.
Linksschwenkung 1,54 m
max. Héhe
Loffel geschlossen 3.05m
max. Hohe
Lsffel gedffnet 4,27 m
Eigengewicht 2600 kg .
Transportlange 4,28 m
Transportbreite 1,40 m _
Transporthéhe 242 m (A 185° G) 32460 mm
Antrieb Diesel (B)  4678.0 mm (H) 4272.0mm

_ (BY  4966.0 mm (H%  4473.0 mm
Ausstattung: o _ _ (€ 45530 mm M 3057.0 mm
- Kurzheck-Maschine mit Planierschild (€ 48500 mm ()  3258.0 mm
- Tiefloffel 300mm (Standard) (D) 2]32:0 mm 0)) ‘]809:(} mm
- Hydraulikklammer (Standard) (D% 2135.0 mm (J%  2078.0 mm
- schwenkbarer Ausleger (E)  385.0 mm K 2582.0 mm
- Gummiketten F 3150 mm (K% 2890.0 mm

Zubehor optional zubuchbar
Tiefléffel 600mm

Grabenraumléffel 1200mm
hydraulisch verstellbar

Transport-Anhanger zum Selbsttransport




