Technische Daten

FB GRU
Typ GA 245
Aufbau Anhanger
max. Hakenhoéhe 17,90 m
max. Tragkraft
(bis 8,50m) 1800 kg Lastiarve
max. Spitzenlast 500 kg ﬁ; eI ER R R E R REEREREEE
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max. Ausladung 24,00 m
Gesamtgewicht 12020 kg e e e e e e e e
Transportlange 11,95 m F: w[27] 5] 8 |w] 5] =5,
15 kg 500
Transportbreite 250m
Transporthdhe 3,40 m P& zlele I:,I olo e
Schwenkradius 250m
Abstitzbreite 4,20x 4,20 m
max. Stutzendruck 8.400 daN »
Antrieb 230/400 Volt ¥
Ausstattung: " = -
- vollautomatische Montage »
- mechanische Rangier-Lenkung o
- Funkfernsteuerung »
24 \

Zubehor optional zubuchbar x l
4-Strang-Kettengehange & S \r_
Betonsilo 5001 — Auslass unten 2 | ]
Betonsilo — Auslass seitlich » 1 R 1
Glassauger w

Schuttmulde kranbar 7501 z
mit Auskippfunktion 12 \
Schuttmulde kranbar 1000I "

Mortelktibel 200l

Palettengabel

Ziegelzange

Stromerzeuger 45kVA inkl. Stromverteiler
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WENDEL Arbeitsbiihnen
Schnellbaukran GA 245
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