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Vorwort

Absturzunfélle bilden einen besonderen
Schwerpunkt des Unfallgeschehens

im Bereich der gewerblichen Wirtschaft.
Jahrlich kommt es in Deutschland zu
etwa 7000 schweren und zum Teil t6d-
lichen Absturzunfallen.

Abstiirze flihren meist zu schwersten
Verletzungen. Diese Unfélle haben neben
einer Beeintrachtigung von Kérper und
Seele des Verletzten (Trauma) haufig
langwierige Heilungs- und Rehabili-
tationsmaBnahmen zur Folge. Ursachen
fur diese Art von Unfallen sind nicht
selten fehlende oder unzureichende Ab-
sturzsicherungen.

Diese Informationsschrift soll den Ver-
antwortlichen praxisbezogene Ratschlage
zu folgenden Schwerpunkten geben:

® Auswahl und Einsatz von
personlichen Schutzausriistungen
(PSA) gegen Absturz,

® sachgerechte Beurteilung
der Geféhrdungen,
® Anwendung entsprechend
der Gebrauchsanleitung,
® Erstellung von Betriebsanweisungen,
® erforderliche MaBnahmen nach
Sturz in das Auffangsystem sowie

® Unterweisungshilfe fiir
den Vorgesetzten.

Mégliche Beschadigungen an Bestand-
teilen der PSA sowie Kriterien fir

deren Prifung werden anschaulich auf-
gezeigt.

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2007

Weiter gehende Hinweise und
Hintergrundinformationen zu dieser
Thematik enthalt die aktuelle CD-ROM
»,PSA gegen Absturz® der Vereinigung
der Metall-Berufsgenossenschaften.

Die Verfasser danken flr die zahl-
reichen Hinweise, die bei der
Uberarbeitung dieser Broschiire Beriick-
sichtigung fanden.

Bild 1: CD-ROM ,,PSA gegen Absturz*
der VMBG

Asbeihucherhe und Gesundhainacht |
Personliche Schulzausristungen
gegen Absturz

M
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1 EinfUhrung, Allgemeines, Grundsatze

1.1 Allgemeine Forderungen
gegen Absturz
an Arbeitsplatzen

Um den Absturz von Personen an
Arbeitsplatzen zu verhindern, missen
geeignete MaBnahmen getroffen
werden.

Wann spricht man von Absturz?

Bild 1-1: ,,H” = senkrechter H6henunter-
schied zwischen dem Arbeitsplatz bzw. der
Absturzkante ,,A“ und der Auftrefffldache ,,F*“

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2007

Wo kann es
zZu einem
r Absturz kommen?

Absturzunfalle von hoch
gelegenen Arbeitsplatzen kénnen
z. B. vorkommen
® im Hochbau,
® bei der Stahlbaumontage,
® beim Rohrleitungsbau,
® beim Kessel- und Behélterbau,
@ beim Verlegen von Profilblechen,
® bei der Heizungs-
und Liftungsmontage,
® beim Aufzugsbau,
® sonstigen Schlosser-
und Instandhaltungsarbeiten
sowie bei
® Demontage- und Abbrucharbeiten.

Aber auch das Hineinstiirzen in Gruben,
Graben und Schéachte ist moglich.

Absturzunfalle von der Ebene kdnnen
z.B. durch Versinken in Gew&sser

oder anderen flissigen oder festen Stof-
fen eintreten.

Wo und wann miissen Sicherheits-
maBnahmen gegen Absturz
von Personen ergriffen werden?

Die folgende Abbildung verdeutlicht,

ab welchen Absturzhdéhen Sicherungs-
maBnahmen zwingend vorgeschrieben
sind. Unabhéngig davon sollte im
konkreten Fall immer eine Gefahrdungs-
beurteilung durchgefihrt werden.



Bild 1-2: Absturzsicherungen

Absturzhéhen

AbsturzsicherungsmaBnahmen
erforderlich

ab0Om

an oder Uber Stoffen,
in denen man versinken kann

im Betrieb: immer
bei Bauarbeiten: an Treppen,
Wanddurchbriichen,

Bedienungsstanden

bei Bauarbeiten

>2m
auf Dachern
Hz1a
>3m
beim Mauern Uber die Hand
und Arbeiten an Fenstern
(nicht bei Aus- und Einbau von Fenstern)
>5m
Beachte!
Technische und kollektiv wirkende SicherungsmaBnahmen haben immer Vorrang
vor PSA.
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1.2 Grundséatzliches zu
personlichen Schutzaus-
riistungen gegen Absturz
(PSA gA)

Wann diirfen PSA gegen Absturz
eingesetzt werden?

An allen Arbeitsplatzen und Verkehrs-
wegen, an denen Absturzgefédhrdung be-
steht, die durch technische MaBnahmen,
wie Seitenschutz, Gerlste, Hubarbeits-

blhnen usw. oder durch kollektiv wirkende
Auffangeinrichtungen (FanggerUste,
Auffangnetze), nicht beseitigt werden kann
oder unzweckmaBig ist, kommt PSA
gegen Absturz zum Einsatz.

Beachte!

Eine richtig ausgewahlte und funkti-
onstlichtige PSA verhindert nicht den
Absturz, lindert aber die Folgen des
Sturzes.

Bild 1-3: MaBnahmen gegen Absturz auf hoch gelegenen Arbeitsplédtzen

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2007



™4l Wer legt den Einsatz
von PSA gegen Absturz

fest?

PSA gegen Absturz darf verwendet
werden, wenn fur die auszufihrenden
Arbeiten geeignete Anschlageinrichtun-
gen vorhanden sind und zuvor Rang und
Reihenfolge der SchutzmaBnahmen
durch den Unternehmer geprtift wurde.

Der Vorgesetzte legt die Anschlag-
punkte fest, unterweist die Beschéftig-
ten und kontrolliert die bestimmungs-
gemaBe Benutzung.

Bild 1-4: Ubersicht der Auffangsysteme

Warum spricht man
von , Auffangsystemen“?

Durch die européische Normung
ist der Begriff ,,Sicherheitsgeschirre”
verschwunden.

Ist die Mdglichkeit eines Absturzes
gegeben, sind immer Auffangsysteme
vorzusehen. Wenn der Mitarbeiter

sicher vor Absturz gehalten wird, kénnen
Rickhaltesysteme, Haltesysteme oder
Kombinationen mit Auffangsystemen
zum Einsatz gelangen.

Im folgenden Abschnitt wird auf die ein-

zelnen Systeme ausfihrlich eingegangen.

Auffangsystem
{ \
Verbindende Einzelteile
Auffanggurte . Anschlagpunkte
Teilsysteme
Auffangsysteme
{ { { \
Auffangsystem
Auffangsystem Auffangsystem rﬁ?gﬁg%iﬁ:sg_ mit mitlaufendem
Falldgrlrt1pfer sic?gruHr?;sZnérét einrichtung séfﬂzafli?i%irgteagé-
mit fester Flihrung licher Fiihrung
Beachte!

Bei allen Einsatzzwecken ist die Gebrauchsanleitung/Betriebsanweisung zu be-
achten sowie eine Gefahrdungsermittlung vor Benutzung durchzufiihren.
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1.3 Allgemeines lber
den Umgang mit PSA
gegen Absturz

Es sind die vom Hersteller gegebenen
Hinweise in der Gebrauchsanleitung
zu beachten.

Die PSA ist bestimmungsgeman
zu benutzen und die Mitarbeiter sollen
pfleglich damit umgehen.

Bild 1-5: Muster einer Gebrauchsanleitung
(siehe Anhang 4)

Gebrauchsanleitung BORNACK

ster

FALLSTOP®

PR 4 Telekom C

N Kunststoffschieber
™

Schultergurte, . ,,/
Orange

VerschiuB
Brustriemen

Brustriemen,

Orange
Verstellung

Schultergurte

Ps Haltedse
Steigschutzsse
__ Reibschnalle

Bauchgurt, .
Orange

gr::gurte, Steckverschluss Bein-

gurte mit Verstellung
Kunststoffschieber mit
Nietmarkierung

Kurzbeschreibung

Ver
Der Auffanggurt dient in Verbindung mit einem Halteseil nach DIN EN 358
oder einem Auffanggerat nach DINEN 353-2 oder einem Falldampfer-
Verbindungsmittel nach DIN EN 335 ausschlieBlich zur Absicherung einer
Person auf Leitern, Geriisten, Dachern usw. gegen Absturz.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemaB.

Fir hieraus resultierende Schaden haftet die Firma BORNACK nicht. Das
Risiko hierfiir tragt allein der Benutzer.

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2007

Alle Bestandteile der Systeme durfen
keinen Einfliissen ausgesetzt sein,

die den sicheren Zustand beeintréachtigen
kdénnen.

Solche Einfllisse sind z. B.

@ Einwirkung von aggressiven Stoffen
(Sauren, Laugen, Ole, Fette, Putzmittel,
Létwasser),

® Einwirkung durch hohe Temperaturen
(im Allgemeinen ab 60 °C),

e Einwirkung durch tiefe Temperaturen
(im Allgemeinen ab -10°C).

Zum pfleglichen Umgang gehdrt aber
auch, dass Auffanggurte, Verbindungs-
mittel u. a. Systembestandteile nicht
zusammen mit Werkzeug/Material usw.
aufbewahrt werden.

Beachte!

Der missbrauchliche Einsatz von
Systembestandteilen der PSA, z.B. als
Anschlagmittel, ist strikt untersagt.

Sind PSA gegen Absturz
zu kennzeichnen?

PSA miissen mit der CE-Kennzeichnung
versehen sein, die deutlich erkennbar
und dauerhaft angebracht sein muss
(Bild 1-6 auf Seite 12).

Jeder l6sbare Bestandteil der Auffang-
systeme muss gut sichtbar, lesbar
und dauerhaft gekennzeichnet sein.

11



Diese Kennzeichnung enthélt mindestens

folgende Angaben:

® Name oder Zeichen
des Herstellers/Lieferanten,

® Typbezeichnung,

® Herstellungsjahr,

® Serien- oder Herstellernummer,

® Hinweis auf die zutreffende
DIN EN-Norm,

® ein Piktogramm, welches anzeigt,
dass der Benutzer die Hinweise des
Herstellers lesen muss.

Bild 1-6: CE-Kennzeichnung

»CE" - Kennzeichnung

€ 0299

communauté européenne

Wie sind PSA gegen Absturz
aufzubewahren?

Die Gebrauchsanleitung der Hersteller
enthalt dazu die erforderlichen Hinweise,
die unbedingt zu beachten sind.

So sollen die Bestandteile der Schutz-
ausrlistung aus Kunstfasern nicht un-
mittelbar der Sonneneinstrahlung ausge-
setzt werden und sind insgesamt vor
Warmequellen zu schiitzen. Die Lagerung
soll hangend (Bild 1-7) in einem trocke-
nen und nicht zu warmen Raum erfolgen.

12

Eine Einwirkung aggressiver Stoffe
(siehe auch ,Umgang mit PSA") ist un-
bedingt zu vermeiden.

Bei einigen Ausriistungen werden
entsprechende Behaltnisse mitgeliefert
(Bild 1-8).

Bild 1-7: SachgeméBe Lagerung
und Aufbewahrung, Beispiel 1

4 |

Bild 1-8: SachgeméBe Lagerung
und Aufbewahrung, Beispiel 2

Wie ist eine sachgerechte Pflege
durchzufiihren?

Die Pflege der PSA gegen Absturz ist
nach Angabe der Hersteller durchzu-
fuhren. Eine regelmaBige Reinigung mit
geeigneten Reinigungsmitteln

(z. B. spezielle Industriereiniger) erhdht
die Gebrauchsdauer.

1.4 Kurzinformationen
zum Einsatz von PSA
gegen Absturz

Allgemeines

® Der missbrauchliche Einsatz
von PSA gegen Absturz sowie deren
Systembestandteilen, z. B.
als Anschlagmittel, ist untersagt.

e Das Auffangsystem verhindert nicht
den Absturz, sondern richtig ein-
gesetzt lindert es die Folgen des
Absturzes.

o |st die Mdéglichkeit eines Absturzes
nicht auszuschlieBen, sind immer
Auffangsysteme einzusetzen.

Unterweisung

® Benutzer sind Uber den sach-
gerechten Einsatz vor Aufnahme der
Arbeit durch den Vorgesetzten zu
unterweisen.

® Die Wirksamkeit der bei der
Unterweisung festgelegten
MaBnahmen ist konsequent zu
kontrollieren.

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2007

Einsatz von PSA gegen Absturz

® Gebrauchsanleitung und Betriebs-
anweisung beachten.

o Falldampfer bei Erfordernis einset-
zen!

® Der Vorgesetzte legt die Anschlag-
punkte fest, unterweist die Beschaf-
tigten und kontrolliert die bestim-
mungsgemaBe Benutzung (geman
Gebrauchsanleitung) der PSA.

® Nur gepriifte PSA gegen Absturz
verwenden (Herstellerzeichen/
CE-Prifzeichen).

® Jeder geprifte und zugelassene
Gurt ist der richtige — wenn er an der
richtigen Stelle zum richtigen
Zweck eingesetzt wird.

® In Systemen dirfen nur aufeinander
abgestimmte Teile verwendet
werden. Flige nur zusammen, was
zusammengehort.

® Bei nicht bestimmungsgemaBer
Verwendung entféllt die Haftung des
Herstellers.

Priifung, Wartung, Instandhaltung

® Vor jeder Benutzung der PSA
gegen Absturz Sichtpriifung durch-
fuhren.

® Mindestens einmal jahrlich PSA
gegen Absturz durch Sachkundigen
prufen lassen.

® Beschéadigte und durch Absturz
beanspruchte PSA nicht benutzen,
aussondern!

13



® Wartung der PSA gegen Absturz
durch damit vertraute Personen.

® Gerate oder Teile von PSA gegen
Absturz dirfen nur vom Hersteller
oder von autorisierten Personen
instand gesetzt werden.

® Ablegereife:
— Verbindungsmittel: 4 bis 6 Jahre
— Auffanggurte: 6 bis 8 Jahre

(Zeitraume gelten auch fiir nicht
genutzte PSA gegen Absturz)

Rettung, erste Hilfe

® Die RettungsmaBnahmen missen
durch geschulte Beschéftigte
und geeignetes Gerat gewahrleistet

werden, wenn sie zum Erfolg flhren
sollen! Diese MaBnahmen sind bei
Planungsbeginn zu beachten.

e Es ist wichtig, dass Ersthelfer
mit der Person in Kontakt
bleiben und diese auffordern, die
GliedmaBen zu bewegen.

® Nach erfolgter Rettung aus der
Hangelage den Abgesttrzten nicht
flach lagern.

® Beim Eintreffen des Notarztes
ist unbedingt auf den Umstand eines
Absturzes hinzuweisen!

In den folgenden Abschnitten
wird auf die einzelnen Punkte naher
eingegangen!

14

2 Auswahl und Einsatz
von PSA gegen Absturz

2.1 Auf das System
kommt es an!

Bei der Auswahl und dem Einsatz von PSA
gegen Absturz werden Einzelteile oder
Teilsysteme zu funktionsfahigen Systemen
zusammengesetzt. Nur wenn alle Teile
eines Systems aufeinander abgestimmt,

an der richtigen Stelle eingebaut und voll
funktionsféhig sind, bietet das gesamte Sys-
tem die vom Hersteller garantierte Sicher-
heit. Alle Priifungen, die durch anerkannte
Prufstellen vor dem In-Verkehr-Bringen
durchgefiihrt werden, beziehen sich auf die
bestimmungsgemaBe Verwendung.

Alle Systeme durfen nur so benutzt wer-
den, wie der Hersteller es in der Gebrauchs-
anleitung beschrieben hat. Jede andere
Form der Benutzung kann die Funktion
des Systems negativ beeinflussen.

Beachte!

Sorgfalt ist oberstes Gebot. PSA
gegen Absturz schiitzt vor schwersten
Verletzungen, bleibenden Gesund-
heitsschaden oder dem Tod!

Was versteht man unter einem Auffang-
system und welche Aufgaben hat es?

Ein Auffangsystem besteht immer aus
einem Auffanggurt und Einzelteilen, die
eine Verbindung zu einem Anschlagpunkt
schaffen. Es hat die Aufgabe, abstirzen-
de Personen sicher aufzufangen und

den gesamten Koérper so zu unterstitzen,
dass er wéhrend eines Absturzes sicher

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2007

gehalten wird. Hierbei ist von besonderer
Bedeutung, dass die einzelnen Elemente
des Auffangsystems aufeinander ab-
gestimmt sind und sich in ihrer Funktion
nicht negativ beeinflussen.

Nur ein einwandfrei funktionierendes Auf-
fangsystem ist in der Lage, eine abstir-
zende Person sicher aufzufangen und die
dabei auf den Koérper einwirkenden Kréfte
so zu Ubertragen, dass das Verletzungs-
risiko auf ein Minimum reduziert wird.

Das Auffangsystem verhindert nicht den
Absturz, sondern richtig eingesetzt lindert
es die Folgen des Absturzes!

Beachte!

Von allen denkbaren MaBnahmen zur
Verhinderung eines Absturzes ist der
Anseilschutz die schlechteste. Aber es
ist eine wirksame MaBnahme. Keine
MaBnahme ist auch keine Lésung.

Was ist ein Haltesystem
und wann wird es eingesetzt?

Ein Haltesystem besteht aus einem
Haltegurt und einem in der L&nge veran-
derbaren Verbindungsmittel. Es dient
ausschlieBlich dazu, Personen bei der
Arbeit sicher zu halten und somit einen
Absturz zu verhindern.

Da das Haltesystem den Benutzer wéh-
rend seiner Arbeit unter Umstanden Uber
einen langeren Zeitraum in der Héhe
halt, kommt der ergonomischen Gestal-
tung eine besondere Bedeutung zu.

15



Alle vermeidbaren Unbequemlichkeiten
sind auszuschlieBen. Das Haltesystem
muss an die Einsatzbedingungen ange-
passt sein bzw. es muss an wechselnde
Einsatzbedingungen angepasst werden
kénnen. Nur dann ist ein sicheres Halten

der Benutzer bei der Arbeit gewahrleistet.

Das Haltesystem soll ein geféhrdungs-
und belastungsarmes Arbeiten ermdg-
lichen, wobei die Mdéglichkeit eines

Absturzes auszuschlieBen ist (Bild 2-1).

Bild 2-1: Haltegurt mit in der Lénge
verstellbarem Verbindungsmittel

[
I

=

e

Welchen Zweck
erfiillt ein Riickhaltesystem?

Rickhaltesysteme sind PSA, die aus
einem Haltegurt und einem Verbindungs-
mittel bestehen und Personen daran hin-
dern, in Bereiche zu gelangen, in denen
das Risiko eines Absturzes besteht.
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Beachte!

Ist die Méglichkeit eines Absturzes
nicht auszuschlieBen, sind immer Auf-
fangsysteme einzusetzen.

2.2 Erst Gurten...
Welcher Gurt fiir welchen Zweck?

Die Hersteller von PSA gegen Absturz
bieten eine groBe Anzahl verschiedener
Auffanggurte und Haltegurte sowie
Kombinationen aus beiden Gurten an.

Beachte!

Jeder gepriifte und zugelassene Gurt
ist der richtige, wenn er an der
richtigen Stelle zum richtigen Zweck
eingesetzt wird.

Ob ein Gurt z. B. besonderen ergo-
nomischen Anspriichen geniigen muss
und einen besonderen Tragekomfort
bieten soll, ist abhé&ngig davon, wie

oft und wie lange der Gurt getragen wird.

Weitere Gesichtspunkte bei der Auswahl
des Gurtes kénnen z. B. Umgebungs-
bedingungen, wie groBe Hitze oder ag-

gressive Einwirkungen am Einsatzort sein.

Zusatzausstattungen, wie besondere
Osen (z. B. zusitzliche Fangdsen, Steig-
schutzdsen oder Tragedsen fiir Taschen)
sind nur sinnvoll, wenn die Art der Ver-

wendung sie erforderlich machen (Bild 2-2).

Bild 2-2: Auffanggurt

Technische Daten:

® Steigschutzdse im Hift-/Bauchbereich

e Auffangdse im Schulterbereich

® 2 seitliche Haltetsen

® Abseildse in Brusthéhe

® Beinpolster Leder

® Schulterpolster

o verbreiterte, ergonomisch geformte
Riickenstutze

® \erschluss am Bauchgurt

® Gurtbé&nder 45 mm aus Chemiefaser

Auffanggurte kénnen in Kleidungs-
stiicke integriert sein. Das kann z. B.
dann zweckmé&Big sein, wenn der Gurt
sténdig und zwangsldufig mitgefuhrt
werden muss (Bilder 2-3 und 2-4).

Die farbliche Gestaltung der Gurte bleibt
im Wesentlichen den Herstellern Uber-
lassen. Allerdings muss zur Erleichterung
der Sichtpriifung das Nahgarn eine
andere Farbe als das Gurtband haben.

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2007

Bild 2-3: Auffanggurt in Warnweste integriert
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2.3 Kein System fiir alle
Falle, aber fiir jeden Fall
ein System!

Wie funktionieren Auffangsysteme
mit Fallddmpfer und wann werden sie
eingesetzt?

Auffangsysteme mit Falldampfer be-
stehen aus einem Auffanggurt, einem
Fallddmpfer und einem Verbindungs-
mittel, welches an einem Anschlag-
punkt befestigt wird.

Dem Falldampfer kommt hier eine be-
sondere Bedeutung zu. Er hat die
Aufgabe, die FangstoBkraft (Bild 2-5) auf-
zunehmen und in Bremskraft umzu-
wandeln.

Bild 2-5: Darstellung der FangstoBkraft

Z 20 4
= /
£ [ ohne Fallddmpfung
g  J——
S 1
2 /
8
2 1o—F
Q
E
= 1
£ 5 l’ mit Falldampfung ————]
< 177
a‘?;) 17

N

05 1 15 2 3 4

Fallhéhe [m]
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Dies bewirkt, dass der Absturz abge-
bremst und durch den damit eingeleiteten
Bremsweg das Verletzungsrisiko erheb-
lich minimiert wird (Bild 2-6).

Beachte!

Je groéBer der Fallweg, desto langer
der Bremsweg.

Bild 2-6: Fallversuch mit Priiftorso

Die Minimierung des FangstoBes wird

bei den Reibungsfallddmpfern oder

auch Labyrinthfalldampfern (Bilder 2-7 bis
2-9) erreicht, indem das nicht tragende

Seilende durch eine verengte Stelle (das
Labyrinth) in der Seilfiihrung an einem der
Verbindungselemente gezogen wird.

Bild 2-7: Reibungsfallddmpfer
mit Verbindungsmittel

Bild 2-8: Verbindungsmittel mit Labyrinth,
Falldémpfergehduse geschlossen

Bild 2-9: Verbindungsmittel mit Labyrinth,
Falldémpfergehéuse offen

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HYBG mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2007

Bei den Bandfallddmpfern oder auch
AufreiBfalldampfern (Bild 2-10) wird die
Webstelle, die das zusammengefaltete
Gurtband zusammenhalt, aufgerissen.

Die Lange des Bremsweges, einschlieB-
lich der auftretenden Seildehnung,
ist in beiden Fallen auf 1,75 m begrenzt.

Ein weiterer Bestandteil dieses Systems
ist das Verbindungsmittel. Bei dem Ver-
bindungsmittel (Bilder 2-11 und 2-12 auf
Seite 20) in einem Auffangsystem mit
Fallddmpfer handelt es sich meist um ein
Chemiefaserseil oder Gurtband, welches
mit Verbindungselementen, z. B. Kara-
binerhaken, Osen u. A., ausgestattet ist.
Das Verbindungsmittel kann mit dem

Bild 2-10: Bandfallddmpfer unbenutzt
und beansprucht




Falldéampfer und/oder Auffanggurt Bild 2-12: Verbindungsmittel Bild 2-13: Freiraum unterhalb des Benutzers | e die Lage des Anschlagpunktes (die
fest verbunden sein oder als einzelner mit Bandfallddmpfer geringste Fallhdhe ergibt sich,
Bestandteil vorliegen. Verbindunasi Auffanggurt wenn der Anschlagpunkt oberhalb
; gsmittel Y .
Die Lange des Verbindungsmittels darf ﬁ;gi?gl'nfa”dampfer des"B(?nutz.ers liegt),
einschlieBlich der Verbindungselemente ® zuzlglich einer Strecke von ca. 2,5m
und Falldadmpfer 2,0 m nicht tUber- Standplatz fur das Verrutschen des Auffanggurtfes,
schreiten. Das Verbindungsmittel ist Anschlagpunkt dgr Kbrperg.rc'iﬁe des.Benutzers sowie
nur an den daftir vorgesehenen Auffang- einer verbleibenden lichten Héhe unter
dsen am Auffanggurt zu befestigen. den FiBen des Benutzers im Falle eines
Absturzes.
Bei der Auswahl des Anschlagpunktes f,
muss darauf geachtet werden, dass die E £ Der Anschlagpunkt sollte in jedem Fall
bei einem Absturz auftretenden Krafte gle mdglichst oberhalb des Benutzers
sicher aufgenommen und weitergeleitet o _+7 gewahlt werden. Je geringer der Fallweg,
werden. Dies bedeutet einerseits, dass o desto geringer sind die auftretenden
das Verbindungsmittel sicher gehalten Energien. Der Bremsweg wird kurzer und
der Freiraum unterhalb des Benutzers
Bild 2-11: Verbindungsmittel I kann kleiner sein.
mit Reibungsfallagmpfer y Aufpralfiéiche Als Anschlagpunkte (Bild 2-14 und
" — Bild 2-15 auf Seite 22) kommen beispiels-

wird, sich also z. B. nicht vom Befesti- Bild 2-14: Anschlagpunkt auf einem Flachdach

gungspunkt |[dsen kann und andererseits,
dass die Tragfahigkeit des Anschlagpunk-
tes ausreichend bemessen ist.

Ein weiteres Kriterium fir die Auswahl
des Anschlagpunktes ist die erforderliche
lichte Hohe unterhalb des Benutzers
(Bild 2-13).

Die notwendigen Angaben hierzu
kénnen den Gebrauchsanleitungen der
Hersteller entnommen werden.

Berucksichtigt wird dabei

@ die Lange des Verbindungsmittels,

® der Bremsweg des Fallddmpfers (je nach
Fallhdhe ist dieser unterschiedlich),

20 Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HYBG mit dem Carl Heymanns Verlag 21
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2007



weise Teile von Stahlkonstruktionen,
Stahlrohre - die fest in Anlagen einge-
baut sind —, Osen - die fest mit Bauteilen
verbunden sind — oder Osenschrauben
an Dubelbefestigungen infrage. Die Trag-
féhigkeit ergibt sich aus statischen Be-
rechnungen, Tragfahigkeitsangaben auf
Konstruktionen oder sie kann durch
Versuche ermittelt werden.

Dariiber hinaus kénnen Anschlagpunkte
auch Teile von Anschlageinrichtungen
(Bilder 2-16 bis 2-18) sein. Solche An-
schlageinrichtungen kénnen in der Regel
bei den Herstellern von PSA gegen Ab-
sturz bezogen werden. Sie sind teilweise
fest eingebaut oder werden bei Bedarf
an- oder aufgebaut.

Bild 2-16: Anschlageinrichtung mit einem beweglichen Anschlagpunkt, Beispiel 1

22

Bild 2-15: Osenschrauben
als Anschlagpunkte

Bild 2-17: Anschlageinrichtung mit einem
beweglichen Anschlagpunkt, Beispiel 2

Bild 2-18: Anschlageinrichtung
als horizontale Flihrung

Auffangsysteme mit Fallddmpfern werden
von allen Auffangsystemen am h&ufigsten
eingesetzt. Sie schrénken jedoch die
Bewegungsfreiheit der Benutzer durch
die Begrenzung der Lange des Verbin-
dungsmittels ein und werden meist dort
eingesetzt, wo Arbeiten stationér durch-
gefuhrt werden. Sind entsprechende
Anschlagméglichkeiten vorhanden, kén-

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2007

nen sie auch zum Uberwinden von Ent-
fernungen unter Absturzgefahr genutzt
werden. Hierbei kann auch die Ver-
wendung von zwei Verbindungsmitteln
mit Falldampfer, die wechselweise
genutzt werden, sinnvoll sein (Bild 2-19).

Bild 2-19: Anwendungsbeispiel

23



Wann werden Auffangsysteme
mit H6hensicherungsgeraten eingesetzt
und was ist dabei zu beachten?

Hohensicherungsgeréte sind Auffangeréte,
die mit einem einziehbaren Verbindungs-
mittel ausgestattet sind. Das Verbin-
dungsmittel wird durch eine im Geréat be-
findliche Feder automatisch gespannt
und eingezogen. Dadurch entféllt das
Problem der Schlaffseilbildung. Im Falle
eines Absturzes blockiert der Abroll-
mechanismus. Zusatzlich sind die Gerate
mit einem Energie absorbierenden Ein-
zelteil ausgestattet, welches die Funktion
eines Fallddmpfers hat.

Das Energie absorbierende Einzelteil ist
meistens im Gerat eingebaut. Es darf je-
doch z. B. aus Griinden der Platzeinspa-
rung auch im Verbindungsmittel integriert
sein. Die Verwendung eines zusatzlichen
Fallddmpfers ist nicht zulassig, da dieser
die einwandfreie Funktion des Héhen-
sicherungsgerétes beeintrachtigen kann.

Das Verbindungsmittel besteht in den
meisten Fallen aus einem Gurtband

(Bild 2-20) oder einem Drahtseil (Bild 2-21).
Die Entscheidung, welches Verbindungs-
mittel gewahlt wird, ist abhéngig vom
geplanten Einsatz.

Gurtbander sind leichter und beweg-
licher, wogegen Drahtseile schwerer, aber
daflr unempfindlicher gegen mecha-
nische Beschadigungen, widerstands-
féhiger gegen aggressive Medien sind
und keinem Alterungsprozess durch UV-
Strahlung unterliegen.
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Bild 2-20: Hbhensicherungsgerét mit Gurtband

e

Die Hersteller bieten Héhensicherungs-
gerate mit unterschiedlich langen Verbin-
dungsmitteln an (meist zwischen 2,5 m
und 30 m). Dabei sollte beachtet wer-
den, dass mit zunehmender Lénge des
Verbindungsmittels die Geréate groBer

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag

und schwerer und damit auch unhand-
licher werden (Bild 2-22).

Hoéhensicherungsgerate mit Rettungs-
funktion verfligen zusatzlich Uber eine
Winde, mit der Personen nach einem
Absturz hochgezogen oder abgelassen
werden kdnnen (Bild 2-23).

Bild 2-22: H6hensicherungsgeréte
(unterschiedliche Gréen)

3

Bild 2-23: Unterschiedliche Héhen-
sicherungsgeréte mit Rettungsfunktion

Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2007

Die Vorteile der Hohensicherungsgerate
liegen darin, dass dem Benutzer ein
hohes MaB an Bewegungsfreiheit und
ein relativ groBer Aktionsradius zur
Verfligung steht (Bild 2-24).

Bild 2-24: Héhensicherungsgerét im Einsatz

Zusatzlich ist der erforderliche Freiraum
unterhalb des Benutzers geringer, da

die Fallhéhe durch das Gerat begrenzt ist
(Bild 2-25 auf Seite 26).

Bei der Verwendung von Héhensicherungs-
gerédten muss das Verbindungsmittel in
die Fangose des Auffanggurtes einge-
hangt werden. Um eine einwandfreie Funk-
tion zu gewabhrleisten, soll der Anschlag-
punkt méglichst senkrecht oberhalb des
Benutzers liegen. Sind andere Einsatzfor-
men erlaubt, wird dieses vom Hersteller
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Bild 2-25: Freiraum unterhalb des Benutzers

Einziehbares
Verbindungsmittel
Anschlagpunkt

Héhensicherungs-
gerat mit integrierter :
Falldampfung |

Standplatz

2,0m
min. 3,0 m

Sicherheitsabstand

1,0m

Aufprallflache

in der Gebrauchsanleitung und auf dem
Gerat ausdricklich angegeben. Wichtig
ist, dass Héhensicherungsgerate niemals
Uber Medien eingesetzt werden drfen, in
denen man versinken kann. Dies kdnnen
z. B. Flussigkeiten oder Schuttgdter in
Silos sein. Durch das langsame Einsinken
|6st der Blockiermechanismus der Gerate
nicht aus und es besteht keine Schutz-
funktion.

Beachte!

Hoéhensicherungsgerate niemals an,
auf oder Uber Stoffen, in denen man
versinken kann, einsetzen.

Welche Auffangsysteme kénnen

als Steigschutzeinrichtung und zum
Uberbriicken von Héhenunterschieden
eingesetzt werden?

Zum Uberbriicken von Héhenunterschie-
den werden Systeme mit mitlaufenden

26

Auffanggeraten eingesetzt. Das mitlau-
fende Auffanggerat ist an einer Flihrung
befestigt und begleitet den Benutzer
wahrend der Auf- und Abwartsbewegung.
Im Falle eines Absturzes blockiert das
Gerat automatisch.

Es werden zwei Systeme unterschieden:

a) Mitlaufende Auffanggerate
einschlieBlich fester Fiihrung

Solche Systeme haben eine Schiene
(Bild 2-26) oder ein gespanntes Drahtseil
als Filhrung und werden an ortsfesten
Leitergdngen als Steigschutzeinrichtung
eingesetzt. Dabei darf der Abstand zwi-
schen der Vorderkante der Flhrungs-
schiene und der Steigschutzdse des Auf-
fanggurtes maximal 300 mm betragen.
Der Hersteller gibt in der Gebrauchs-
anleitung die zulassige Lange des Verbin-

dungsmittels an. Bild 2-27: Verbindungsmittel maximal

. . . T 300 mm lang (MaBstrecke beginnt (links) an
Ein Falldampfer ist hier aufgrund der der Vorderkante der Schiene)
geringen moglichen Absturzhéhe nicht 1

zwingend vorgeschrieben. Es gibt aber
Hersteller, die solche Auffanggerate
mit Dampfungselementen ausstatten.

Steigschutzeinrichtungen kdnnen mit
Weichen an den Ubergéngen von verti-
kalen zu horizontalen Flihrungen aus-
gestattet sein (Bild 2-28).

b) Mitlaufendes Auffanggerat
einschlieBlich beweglicher Fiihrung

Bei nicht ortsfesten Leitergdngen oder
Steigeisengéngen bietet sich die Verwen-
dung von beweglichen Filhrungen an.
Sie bestehen aus einem Chemiefaserseil

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2007

Bild 2-28: Weiche in der festen Flihrung
eines mitlaufenden Auffanggerétes
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(Bild 2-29) oder Drahtseil, das nur am
oberen Ende an einem Anschlagpunkt be-
festigt ist.

Bild 2-29: Mitlaufendes Auffanggerét an
beweglicher Flihrung mit Bandfallddmpfer

Um Schlaffseilbildung zu verhindern und
ein einwandfreies Mitlaufen des Auffang-
gerates zu gewahrleisten, sollte das Seil

auch am unteren Ende befestigt oder mit
einem Gewicht beschwert werden.

In einem solchen System darf das Verbin-
dungsmittel nie l&nger als 1,0 m sein und
es muss ein Energie absorbierendes
Einzelteil enthalten. Dieses kann ein Fall-
dampfer sein, der am oberen Ende der
Fuhrung oder am Verbindungsmittel des
Auffanggurtes eingebaut ist (Bild 2-30).
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Werden Auffanggeréte benutzt, die bei der
Abwaértsbewegung von Hand nachgefiihrt
werden mussen, sollte das Verbindungs-
mittel nicht zu kurz gewéhlt werden.

Bild 2-30: Bandfallddmpfer

Die Hersteller von PSA gegen Absturz
bieten auch mitlaufende Auffanggerate
an, bei denen die Fallddmpfung durch
das Zusammenwirken des Auffang-
gerates mit dem Seil erreicht wird.

Da solche Geréte im Belastungsfall ein
Stlck auf der beweglichen Fuhrung
rutschen, befindet sich an der Fiihrung
eine Markierung, welche die nutzbare
Seillange einschrankt und fur ausreichen-
den Bremsweg sorgt (Bild 2-31).

Bild 2-31: Begrenzung
Bremsstrecke — Fallddmpfer

Bei der Verwendung einer beweglichen
Flhrung muss darauf geachtet werden,
dass das Verbindungsmittel in die Fang-
ose des Auffanggurtes eingehangt wird

(Bilder 2-34 und 2-35 auf Seite 30 und 31).

Da die mitlaufenden Auffanggeréte zum
Teil I6sbar mit der beweglichen Fihrung
verbunden sind und sie nur in einer
Richtung korrekt arbeiten, muss auf die
Wirkrichtung geachtet werden.

Die richtige Funktionsrichtung ist auf den
Geréten eindeutig und deutlich sichtbar
gekennzeichnet.

Beachte!

Bei Auffanggeréaten unbedingt die
Funktionsrichtung beachten.

Nicht jedes Gerat ist mit jedem Seil
kompatibel, deshalb muss unbedingt da-
rauf geachtet werden, dass das Seil

und das Gerat zusammenpassen. An den
Geraten befinden sich entsprechende
Hinweise (Bild 2-32).

Bild 2-32: Kennzeichnung am mitlaufenden
Auffanggeréat auf Chemiefaserseil

)

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2007

Es besteht aber auch die Mdglichkeit,
Geréte und Seile anzuschaffen, die
unlésbar miteinander verbunden sind
(Bild 2-33). Dann sind Verwechslungen
von vornherein ausgeschlossen.

Beachte!

Immer das passende Seil fir das Auf-
fanggerat verwenden.

Bild 2-33: Mitlaufendes Auffanggerét
(mit integriertem Falldédmpfer)
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Wie werden Haltesysteme
richtig eingesetzt?

Nach dem Erreichen des Arbeitsplatzes
soll der Benutzer durch den Haltegurt
sicher und ermidungsfrei so gehalten
werden, dass er beidhandig Arbeiten aus-
fuhren kann.

Die Lénge des Verbindungsmittels wird
dabei mit dem Seilkirzer je nach Umfang
des Haltepunktes so verandert, dass

der gewlnschte Abstand erzielt wird.
Das Seil soll straff gefiihrt werden (Halte-
funktion).

Die Haltedsen sind nicht dazu bestimmt,
einen freien Fall aufzunehmen. Ein
trittsicherer Standplatz ist daher uner-
lasslich.

Sollte der Benutzer vom Standplatz
abrutschen, gleitet er in den Haltegurt
und wird sicher gehalten. Wegen der
Kurze des Verbindungsmittels ist ein
heftiges Anschlagen an Teile der Umge-
bung ausgeschlossen.

Bei den dargestellten Positionierungs-
verfahren (Haltefunktion) besteht auBer-
dem Absturzgefahr, deshalb ist zu-
satzlich die Auffangfunktion notwendig
(Bilder 2-34 und 2-35).

Das Auffangsystem muss unabhéngig
vom Positionierungsverfahren arbeiten.
Es muss neben dem Halteseil (Arbeits-
seil) ein zweites Seil (Sicherungsseil)
vorhanden sein. Der Haltegurt kann mit
dem Auffanggurt kombiniert sein.
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Bild 2-34: Auffangsystem kombiniert
mit Haltesystem

Beachte!

Zugangs- und Positionierungsver-
fahren unter Zuhilfenahme von Seilen
sind Arbeitsmittel, die immer nur in
Verbindung mit PSA gegen Absturz
benutzt werden durfen.

Bild 2-35: Kombination aus Auffanggurt
(hier an einem mitlaufenden Auffanggerét
an beweglicher Flihrung) und Haltegurt
(mit einkdrzbarem Verbindungsmittel)

Lat)

Was ist beim Einsatz von Riickhalte-
systemen zu beachten?

Die Lange des Verbindungsmittels muss
so gewahlt oder eingestellt werden,

dass die Personen sich stets in einem
ausreichend groBen Abstand zur Absturz-
kante bewegen.

Da das Ruckhaltesystem nicht geeignet
ist, abstlirzende Personen aufzufangen,
muss die Moglichkeit eines Absturzes
ausgeschlossen werden.

Bild 2-36: Person mit Riickhaltesystem

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2007
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3 Die Gefahrdungsbeurteilung

Was wird beim Einsatz von PSA
gegen Absturz gefordert?

Mit dem In-Kraft-Treten des Arbeits-
schutzgesetzes im Jahr 1996 wurde der
Arbeitgeber verpflichtet, Gefahrdungen
je nach Téatigkeiten zu ermitteln, diese
zu beurteilen und geeignete Schutz-
maBnahmen zu treffen.

Diese MaBnahme vor Einsatz von

PSA gegen Absturz ist umso verstand-
licher, wenn man sich die Folgen

eines Absturzes vor Augen halt.

Aber auch die nicht zweckmaBige
Auswahl und eine falsche Anwendung
kénnen gesundheitliche Folgen flr
den Benutzer nach sich ziehen.

Nach den staatlichen Vorschriften und
berufsgenossenschaftlichen Regel-
werken ist der Unternehmer bzw. der
Arbeitgeber fiir alle erforderlichen
organisatorischen MaBnahmen verant-
wortlich.

Zu diesen unternehmerischen Pflichten
z&hlt daher auch, geeignete Vorge-
setzte zu benennen, die eine Gefahr-
dungsermittlung durchfiihren, MaB-
nahmen festlegen und die Beschéftigten
beféhigen, erforderliche PSA bestim-
mungsgeman zu benutzen.

Im Anhang 1 werden Grundsatze
zur Geféhrdungsermittiung aufgezeigt.
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Wie lasst sich eine
Gefahrdungsbeurteilung
praktisch durchfiihren?

-

Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet

den Arbeitgeber nicht nur zur Beurteilung
der Gefahrdungen, sondern auch zur
Dokumentation der Ergebnisse.

Im § 2 der PSA-Benutzungsverordnung
hat der Unternehmer eine Bewertung
der zur Auswahl stehenden Ausriistungen
vorzunehmen, um festzustellen, ob
diese

o fir die am Arbeitsplatz gegebenen
Bedingungen geeignet sind,

@ den ergonomischen Anforderungen
geniigen, insbesondere den Ver-
sicherten angepasst werden kénnen,
wenn die Art der PSA dies erfordert
und

® geeignet sind, die Rettung in
angemessener Zeit durchzufihren.

Zur Erleichterung dieser Verpflich-
tungen hat die Vereinigung der Metall-
Berufsgenossenschaften eine Reihe
von Hilfsmitteln erarbeitet (Bild 3-1),
die den Betrieben zur Verfigung
stehen.

An dieser Stelle seien genannt:

o | eitfaden fUr die Gefahrdungs-
beurteilung

e Gefahrdungs-/Belastungskataloge
(betriebsartbezogen)

® BG-Information
LArbeitsschutz im Handwerksbetrieb*

Beurteilung der Arbeitsbedingungen

Beurteilung in Zusammenhang
mit der PSA gA

Gibt es technische Lésungen
fiir Absturzsicherungen?

o dreiteiliger Seitenschutz

e fahrbare Arbeitsbiihnen

* PAMu.a.

Gibt es Lésungen fiir kollektiv
wirkende Auffangeinrichtungen?
® Schutznetze

e Fang-/Dachauffanggeriste

o Auffangnetze

Beurteilung der
Arbeitsumgebung/-aufgabe

Gibt es Gefahrdungsbelastungen durch:

e Zugange/Verkehrswege

o Bauteile, Montagestellen, Dacher

® Arbeitsmittel (z.B. Winkelschleifer)

® Larm, Klima, Beleuchtung

o Gefahrstoffe (z.B. Gase, Dampfe, SchweiBrauche)

e Blendwirkung (z.B. durch SchweiBen)

® schlechte Arbeitsorganisation
z.B. 1 fehlende K

@ Fehlbeanspruchung durch die Tétigkeit
(Zwangshaltungen, Heben/Tragen schwerer Lasten)

® Tragen von PSA (z.B. Atemschutz)

e Psychische Belastung (z.B. Stress,
psych. Ermidung durch z.B. nachlassende
Konzentration, erhéhter Zeitaufwand)

Gefahrdung vorhanden?

| [
oder kein vollstandiger,
Schutz

Nur, wenn beide

Beurteilungen mit ,NEIN“ enden.

Auswahl eines geeigneten Auffangsystems

Einsatz von PSA gA

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2007

Bild 3-1:
Hilfsmittel zur Gefédhrdungs-
ermittlung und -beurteilung

Bild 3-2:

Schematische Darstellung
zur Beurteilung der Arbeits-
bedingungen
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Wie bereits im ersten Abschnitt
grundsatzlich ausgefiihrt, ist vor Einsatz
der PSA gegen Absturz Rang und
Reihenfolge mdglicher SchutzmaBnah-
men zu beachten. Anhang 2 enthélt einen
Vorschlag flr den Vorgesetzten zum
systematischen Vorgehen, der einen Ein-
satz der PSA begriindet.

Weiterhin ist eine sorgféltige Beurteilung
der Arbeitsbedingungen vorzunehmen,

Priifen Sie:

die auch flr die Auswahl eines geeigne-
ten Systems ausschlaggebend ist.

Die nachfolgenden Punkte sollen lhnen
bei der Ermittlung der mdglichen Gefahr-
dungen durch die Arbeitsaufgabe und
der Arbeitsumgebung Hilfestellung ge-
ben. Aber auch der Einsatz der PSA
selbst kann zu Geféahrdungen fir den
Benutzer fuhren. Entscheidend ist immer
die konkrete Situation vor Ort.

® Sind die PSA fiir diese Arbeit liberhaupt einsetzbar?
So z. B. kein Einsatz von Héhensicherungsgeraten bei Stoffen, in denen man versinken
kann oder den Einsatz eines Haltegurtes in Auffangsystemen.

® Wurde ein zweckmaBiges Auffangsystem gewahlt, ist das System vollstéandig?
(Auffanggurt — Verbindungsmittel — Falldampfer)

o Ist der Anschlagpunkt bzw. die Anschlageinrichtung von der Art und Belastung

her geeignet?

Ungeeignete Anschlagpunkte sind beispielsweise Dachrinnen, Heizungsrohre,

Fensterkreuze u. A.

® Sind die gewahlten PSA mit den Besonderheiten der Arbeitsaufgabe abgestimmt?
So z. B. unzulassiger Schragzug bei Héhensicherungsgeraten, Schlaffseilbildung
bei mitlaufenden Auffanggeraten, scharfe Kanten bei Verbindungsmitteln usw.

e Sind alle Bestandteile des Auffangsystems funktionstiichtig und unbeschédigt,

wurde eine Sichtkontrolle durchgefiihrt?

Kontrolle auf Beschadigungen am Gurt und Verbindungsmittel, auf Verunreinigungen
der Gewebebestandteile, Einbrénde, verbogene Karabinerhaken usw.

o Ist der Falldampfer in seiner Funktion beeintrachtigt?
Etwaiges falsches Anschlagen des Reibungsfalldampfers, Nichtbeachtung der

AufreiBlange bei Bandfalld&ampfern u. A.

® Wie sind die Arbeitsumfeldbedingungen?

Zum Beispiel GroBe und Gestaltung von Dachflachen, Beleuchtungsverhaltnisse usw.

® Gibt es Einfliisse aus der Arbeitsumgebung?
Zum Beispiel Witterungseinflisse, Larm, Blendung usw.

o Wer koordiniert die Arbeiten auf der Baustelle?

Abstimmung z. B. bei Ubereinanderarbeit.
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® Wer iiberwacht die ordnungsgemaBe Benutzung der PSA?
Zustandigkeiten festlegen und Verantwortungsbereiche klar abgrenzen.

® Welche Gefahrdungen bestehen beim Sturz in das Auffangsystem?
Zu untersuchen ist hier z. B., ob durch Auspendeln Verletzungen an Konstruktionsteilen
moglich sind. Berlicksichtigung der erforderlichen lichten H6he zwischen Absturz- und
Auftreffstelle.
Hinweise dazu enthalten die Gebrauchsanleitungen der Hersteller.

® Sind zuséatzliche PSA erforderlich?
Zum Beispiel geeignete Schutzhelme, Schwimmwesten, Warnwesten, Wetterschutz-
bekleidung.

® Welche Gefahrdungen entstehen bei notwendigen RettungsmaBnahmen?
Auswahl von technischen Mitteln und Ausrlstungen, die eine kurzfristige Rettung
ermdglichen, ohne die Retter in Gefahr zu bringen.
Untersuchung der Umfeldbedingungen, z. B. Bodenbeschaffenheit bei Einsatz von
Hubarbeitsbihnen.

e Sind die erforderlichen Schritte der Rettungskette abgesichert?
Einsatz von Ersthelfern, Erstversorgung des Verunfallten, Notruf/Notarzt usw.

® Wurde eine Betriebsanweisung ausgearbeitet, die arbeitsspezifische
Gefahrdungen beriicksichtigt und wurden die Gebrauchsanleitungen der Hersteller
beachtet?
Unterweisung der Mitarbeiter anhand dieser Unterlagen.

® Sind fiir Arbeiten unter Absturzgefahr geeignete Mitarbeiter ausgewahit worden?
Korperliche Eignung z. B. durch arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
feststellen, keine ,H6henangst“ der Mitarbeiter, fachliche Eignung durch Vorgesetzten
zu prifen usw.

® Werden PSA gegen Absturz bei Bedarf bzw. mindestens einmal jahrlich durch
Sachkundige gepriift?
Es muss beachtet werden, dass z. B. Hohensicherungsgerate durch den Hersteller oder
autorisierte Firmen geprift werden missen.

o Ist eine ordnungsgeméBe Nutzung sowie Lagerung sichergestelit?
Schédigende Einfliisse beeintrachtigen die Funktion und stellen ein Sicherheitsrisiko dar.

® Wurde die Nutzungsdauer von Gurten, Geraten und Verbindungsmitteln
beriicksichtigt?
Herstellerangaben sind zu beachten, dies gilt auch, wenn PSA ungenutzt gelagert
werden.

e Sind vor Beschaffung der PSA ergonomische Gesichtspunkte beriicksichtigt
worden?
Zum Beispiel Beriicksichtigung von KérpermaBen, Besonderheiten der Arbeitsaufgaben
usw. Die Einbeziehung von Mitarbeitern ist hier sinnvoll.

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HYBG mit dem Carl Heymanns Verlag 35
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Bei der Auswahl der PSA gegen Ab-
sturz bzw. der Auffangsysteme, deren
Kernstiick der Auffanggurt ist, sollte sorg-
faltig vorgegangen werden.

Die PSA konnen letztlich nur dann wirk-
samen Schutz bieten, wenn sie bestim-
mungsgeman angewendet werden. Hilfe-
stellung bieten hier Produktauswahltabel-
len von namhaften Herstellern, die

auch beispielhafte Lésungen anbieten.

Nach Ermittlung der Geféhrdungen
werden die erforderlichen MaBnahmen
getroffen sowie die Mechanismen fiir ge-
eignete Wirksamkeitskontrollen fest-
gelegt. Die Dokumentation kann form-
los erfolgen oder mittels Formbléattern,
die auch fir andere Tatigkeiten Ver-
wendung finden (siehe Anhang 3).
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Bild 3-3:
Beispiel einer Produkt-
auswahltabelle
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4 Gebrauchsanleitung,

Betriebsanweisung und @
Unterweisung der Beschaftigten

Fur den sachgerechten Umgang bzw.

die sachgerechte Anwendung von PSA
gegen Absturz sind Gebrauchsanlei-
tung, Betriebsanweisung sowie die Unter-
weisung der Beschéftigten zwingend
erforderlich.

Warum ist die Gebrauchsanleitung
erforderlich?

Fir Mitarbeiter, die PSA gegen Absturz
benutzen, ist es wichtig, dass sie
schriftliche Anweisungen zur Verfligung
gestellt bekommen.

Aus diesen soll erkennbar sein, wie
diese PSA sachgerecht benutzt und ge-
pflegt werden.

Weiterhin missen Aussagen seitens
des Herstellers Uiber Gebrauchsein-
schrénkungen, zu Sicherheitshinweisen
und zu Gefahren bei Missbrauch ent-
halten sein.

Welche Anforderungen muss
die Gebrauchsanleitung erfiillen?

Gebrauchsanleitungen missen ver-
stéandlich (in der Amtssprache des An-
wenderlandes), eindeutig, gut lesbar
und ausfihrlich sowie erforderlichenfalls
durch Skizzen ergénzt sein.

Damit soll garantiert werden, dass man
die PSA gegen Absturz sachgerecht und
gefahrdungsfrei anwenden kann (siehe
Anhang 4).

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2007

Welche Aussagen muss die
Gebrauchsanleitung enthalten?

Sie muss enthalten:

® Aussagen zur sachgerechten Nutzung
und Lagerung,

® Anleitungen zur Pflege,

® Anleitungen zur regelmaBigen Uber-
prifung und Ablegefristen,

® Anleitungen zur Instandsetzung,

® Hinweise zur Fihrung einer
Dokumentation.

Mit der Gebrauchsanleitung wendet
sich der Hersteller/Lieferant an den spéa-
teren Nutzer. Er zeigt die Belange auf,
die sein Produkt betreffen und die vom
Anwender fir eine sichere Benutzung
zu beachten sind.

Muss die Gebrauchsanleitung
beim Benutzer vorliegen?

Ja, der Benutzer muss die Gebrauchs-
anleitung (oder Kopie) am Einsatzort
einsehen kénnen.

Muss eine Betriebsanweisung
erstellt werden?

Ja, flr die betriebliche Anwendung,

die Einsatzart und die Pflege der PSA
gegen Absturz hat der Unternehmer unter
Beachtung der Gebrauchsanleitung

des Herstellers eine Betriebsanweisung
zu erarbeiten.
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Welche Angaben muss die
Betriebsanweisung enthalten?

Die Betriebsanweisung sollte
mindestens enthalten:

Angaben
® zur Anwendung am Einsatzort,

® zu Gefahren fir Mensch
und Umwelt,

® (iber SchutzmaBnahmen
und Verhaltensregeln,

@ zum Verhalten bei Stérungen,

® zum Verhalten bei Unféllen
und zur ersten Hilfe sowie

® zur Pflege und Aufbewahrung.

Die Betriebsanweisung ersetzt nicht

die Gebrauchsanleitung, sondern préazi-
siert sie. Ausgehend von der Gefahr-
dungsbeurteilung und dem betrieblichen
Einsatz bzw. den betrieblichen Be-
dingungen konkretisiert sie die Anwen-
dungskriterien.

Sie ist somit eine Voraussetzung fur
eine gefahrdungsfreie Nutzung der PSA
gegen Absturz am Einsatzort (siehe
Anhang 5).

Ist eine Unterweisung erforderlich?

Der Unternehmer oder sein Beauftragter
hat die Mitarbeiter auf der Grundlage

der Gebrauchsanleitung/Betriebsan-
weisung und der Gefahrdungsbeurteilung
fuir die durchzufiihrenden Arbeiten zu
unterweisen.
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Die Unterweisung ist eine Methode zur
Vermittlung und Aneignung von

® Wissen (Information),
® Konnen (Fertigkeiten),
® Wollen (Motivation)

als Voraussetzung flr das sicherheits-
und gesundheitsgerechte Verhalten der
Mitarbeiter.

Welche Anforderungen
werden an die Mitarbeiter gestellt?

Fir die Personalauswahl ist der Unter-
nehmer verantwortlich. Als Benutzer
von PSA gegen Absturz kommen nur
geeignete Personen infrage.

Benutzer sind unterwiesene und be-
auftragte Personen, die mit den Einsatz-
bedingungen, den moglichen Geféhr-
dungen bei der Arbeit mit PSA gegen
Absturz vertraut sind und die einwand-
freie Funktion der Auffangsysteme
beherrschen.

Sie miissen deshalb folgende Voraus-
setzungen erfiillen:
® mindestens 18 Jahre alt sein,
® Kkdrperlich und geistig
geeignet sein (insbesondere keine
~Hohenangst®)
sowie
e vor Aufnahme einer Tatigkeit
mit Absturzgefahr durch eine arbeits-
medizinische Untersuchung die
Tauglichkeit nachweisen kénnen.

Was und wie sollte unterwiesen
werden?

Der Unternehmer oder sein Beauftrag-
ter erlautert anhand der Gebrauchs-
anleitung und der Betriebsanweisung
den Umgang mit den persénlichen
Schutzausristungen.

Der Unterweisende flihrt dem Benutzer-
kreis das sachgerechte Anlegen der
PSA vor und lasst die Mitarbeiter selbst
das Anlegen unter Aufsicht Gben.

Er gibt Erlauterungen zur sachgeméBen
Lagerung und Aufbewahrung und zeigt an
Beispielen auf, bei welchen Méngeln die
PSA gegen Absturz nicht weiter verwen-
det werden diirfen und dem Sachkun-
digen fur PSA gegen Absturz zur Priifung
Ubergeben werden missen.

Weiterhin geht der Unterweisende auf
besondere Schwerpunkte ein, die sich bei
der Gefahrdungsermittlung als bedeut-
sam ergeben haben.

Beachte!

Die Wirksamkeit der bei der Unter-
weisung festgelegten MaBnahmen ist
konsequent zu kontrollieren.

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2007

Wann muss unterwiesen werden?

Unterwiesen werden muss vor der

ersten Benutzung und bei Bedarf, min-
destens jedoch einmal jéhrlich, weiter-
hin nach besonderen Anlassen, z. B. nach
Absturzunféllen, Sturz in das Auffang-
system, Anderung der Arbeitsbedingun-
gen usw.

Die Unterweisung gliedert sich somit in
® Erstunterweisung,
® Wiederholungsunterweisung
und
® Unterweisung aus besonderem Anlass
(Unfall, Beinaheunfall).

Die Unterweisungen sollten durch den
Vorgesetzten dokumentiert werden,

damit die Eignung des Mitarbeiters flr
diese Arbeiten nachgewiesen wird. Dieser
Nachweis kann insbesondere auf GroB3-
baustellen von Bedeutung sein.

Das Bild 4-1 auf Seite 40 stellt bei-
spielhaft eine praktische Unterweisung
dar.
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Bild 4-1: Beispiel einer praktischen Unterweisung

5 Priafung der PSA gegen Absturz

Miissen PSA gegen Absturz gepriift
werden?

PSA gegen Absturz miissen hohen
sicherheitstechnischen Anforderungen
entsprechen, da sie gegen Lebensgefahr
schiitzen sollen.

Neben der notwendigen Qualitéat der
Schutzausriistungen und der sach-
gerechten Anwendung ist auch die regel-
maBige Prifung der PSA gegen Absturz
notwendig.

Wer ist fiir die Priifung verantwortlich?

Fur die Prifung des einwandfreien Zu-
standes der PSA ist der Unternehmer ver-
antwortlich.

Er hat zu veranlassen:

@ Eine Sichtprifung der PSA gegen
Absturz durch den Benutzer vor jeder
Nutzung.

® Die Prifung durch einen Sach-
kundigen entsprechend den betrieb-
lichen Einsatzbedingungen, nach
Beanspruchung durch Absturz, jedoch
mindestens einmal jahrlich.

5.1 Sachkundigenpriifung
Wer ist Sachkundiger?

Sachkundiger ist, wer an einem Lehr-
gang nach dem BG-Grundsatz ,,Aus-
wahl, Ausbildung und Befahigungs-
nachweis von Sachkundigen fur PSA
gegen Absturz” (BGG 906) erfolgreich
teilgenommen hat.

40 Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2007
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Er muss das 18. Lebensjahr vollendet
haben und Kenntnisse Uber den Ein-
satz und den Umgang mit PSA gegen
Absturz besitzen.

Wer bildet Sachkundige aus?

Sachkundige werden durch die Her-
steller der PSA sowie durch bestimmte
Berufsgenossenschaften, beispielsweise
die Maschinenbau- und Metall-Berufs-
genossenschaft, ausgebildet.

Als Nachweis erhalt jeder Teilnehmer
vom Lehrgangstréger ein Zertifikat
(Bild 5-1).

Bild 5-1: Zertifikat
TENENE

Lertifikat

Rt I
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———

PS5 gegen Absturg (BRG]
Sachhunds rsch BG6 BME
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Wie lange dauert die Ausbildung?

Es sind gemaB BGG 906 mindestens
16 Lehreinheiten zu je 45 Minuten
inklusive theoretischer und praktischer
Prifung erforderlich.

Welche Aufgaben hat der
Sachkundige?

Er sollte den Unternehmer vor der
Auswahl und dem Einsatz der PSA be-
raten.

Auf die sachgemaBe Aufbewahrung

der PSA nimmt er Einfluss und berét bei
der Erarbeitung von Betriebsanweisun-
gen zum Einsatz von PSA.

Erist in der Lage, den Unternehmer
bzw. den Vorgesetzten durch sein
Sachkundewissen bei Unterweisungen
zu unterstutzen.

Er fuhrt Prifungen der PSA entsprechend
den Prifkriterien der Hersteller so-
wie der bestehenden Vorschriften durch.

Dabei gilt der Grundsatz:
»,Gewahrleistung optimaler Sicherheit®.

Weiterhin dokumentiert er die Prifer-
gebnisse in den Priflisten der Hersteller
(Anhang 6) oder in eigenen Unterlagen
und nimmt Einfluss darauf, dass die
Priiffristen eingehalten werden.

Er achtet darauf, dass nur zusammen-
gehodrende Teile von PSA als solche ge-
kennzeichnet und ausgegeben werden.
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Was priift der Sachkundige?

Grundlage fur die Prifung des Sach-
kundigen sind die vom Hersteller zu den
einzelnen Produkten gegebenen Priif-
kriterien (Prlflisten) sowie die entspre-
chenden Vorschriften.

Auf der Grundlage seiner Sachkenntnisse
beurteilt er die einzelnen Systeme und
Systembestandteile und legt die erforder-
lichen MaBnahmen zur

e Weiterbenutzung,

® |nstandsetzung oder

® Aussonderung

fest.

Sind die Priifungen zu dokumentieren?

Ja, die Prufnachweise (Priflisten oder
Computerdateien) sind so aufzubewah-
ren, dass jederzeit die erfolgte Prifung
und das Prifergebnis nachgewiesen
werden kénnen.

Eine Kopie des aktuellen Priifnachweises
sollte dem Benutzer ausgehandigt wer-
den (damit ist ein Nachweis am Einsatzort
moglich! — siehe auch Anhang 7).

Was veranlasst der Sachkundige
in Auswertung seiner Priifergebnisse?

Er verhindert bei Erfordernis die Weiter-
benutzung der PSA durch Aussonderung
oder veranlasst die erforderlichen
MaBnahmen, wie Reinigen, Waschen
oder Instandhalten. Weiterhin soll er

Erkenntnisse Uber unsachgemaBe Benut-
zung aufbereiten und flr eine Auswer-
tung (z. B. fur Unterweisungen) zur Ge-
fahrenvermeidung nutzbar machen.

5.2 Priifungen
durch den Benutzer

Die Benutzer haben PSA gegen Absturz
vor jeder Benutzung durch Sichtpriifung
auf ihren ordnungsgemaBen Zustand und
auf einwandfreie Funktion zu priifen.

Unter Beachtung des hohen Stellenwer-
tes fUr die personliche Sicherheit

sollte dies u. a. durch Beantwortung
folgender Fragen erfolgen:

@ |st die Sachkundigenprifung
z.B. durch Pragemarke, Anhénger o. A.
erkennbar? (Bild 5-2)

o |st die Kennzeichnung, speziell das
Herstellerjahr, lesbar? (Bild 5-3)

® Sind Risse, Brliche bzw. Verformun-
gen an den Beschlagteilen sichtbar?
(Bild 5-4 auf Seite 44)

@ Sind Beschadigungen (Schnitte, Risse,
Brandstellen u.A.) am Gurtmaterial
vorhanden? (Bild 5-5 auf Seite 44)

o |st die Sichtpriifung durch starke Ver-
schmutzung nicht méglich, muss
eine Aussonderung erfolgen? (Bild 5-6
auf Seite 44)

e Werden schadhafte Stellen an Ver-
bindungsmitteln (Drahtbriiche, Klanken
usw.) erkannt? (Bilder 5-7 und 5-8 auf
Seite 44)

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2007

® |st der storungsfreie Aus- bzw. Einlauf
des Bandes oder Seiles bei Hohen-
sicherungsgeraten gegeben? (Bild 5-9
auf Seite 44)

@ Sind Sicherheitseinrichtungen,
wie Sperren, Hakensicherungen usw.
funktionsfahig? (Bild 5-10 auf Seite 44)

@ Sind die Verbindungselemente
durch Korrosion in ihrer Funktion be-
eintrachtigt? (Bild 5-11 auf Seite 45)

Weiter gehende Hinweise sind auch
den Gebrauchsanleitungen der Hersteller
zu entnehmen.

Bild 5-2: Kennzeichnung der Sach-
kundigenpriifung

E JM
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Bild 5-4: Auffangdse deformiert

Bild 5-5: Beschéddigung am Gurtmaterial

Bild 5-6: Stark verschmutzte persénliche
Schutzausriistungen
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Bild 5-7: Beschédigung am Seil
(Drahtbriiche)

L

Bild 5-8: Schadhaftes Verbindungsmittel

Bild 5-11: Stark korrodiertes
Verbindungsmittel

Der Benutzer erkennt bei seiner
Priifung Mangel. Was muss er tun?

Er informiert den Vorgesetzten und

lasst sich eine mangelfreie PSA aushén-
digen, keinesfalls darf er die schadhafte
Ausristung weiter benutzen!

Muss der Benutzer seine Sichtpriifung
dokumentieren?

Nein.

Wen informiert der Benutzer
bei Beschddigung der PSA wahrend
der Anwendung?

Er informiert den Vorgesetzten unver-
zlglich Uber die Art und Ursache

der Beschadigung und veranlasst da-
mit, dass die schadhafte Ausriistung
nicht weiter benutzt wird, bis eine
Entscheidung getroffen wurde.

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2007
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6 Rettung und erste Hilfe

Was ist das Wichtigste dabei?

Durch gezielte MaBnahmen verhindern,
dass Rettung und erste Hilfe erforderlich
werden. Eine sorgféltige Gefahrdungsbe-
urteilung vor dem Einsatz von PSA gegen
Absturz ist daher wichtig und unerlésslich.

Miissen MaBnahmen geplant werden?

Ja, unbedingt! Bei der Planung von
Arbeiten, bei denen PSA gegen Absturz
zum Einsatz kommen missen, hat der
Unternehmer die erforderlichen MaB-
nahmen zur schnellen Rettung und ersten
Hilfe vorzusehen.

Er hat dafiir Sorge zu tragen, dass Gefah-
ren flr Leben und Gesundheit seiner Mit-
arbeiter nach einem Sturz ausgeschlossen
oder zumindest minimiert werden. Er muss
daher zur Rettung und zur ersten Hilfe

e die erforderlichen Einrichtungen,
insbesondere Meldeeinrichtungen,
Sanitatsrdume, das Erste-Hilfe-
Material, Rettungsgeréte und Rettungs-
transportmittel sowie

® das erforderliche Personal, insbeson-
dere Ersthelfer und Betriebssanitéter,

im Falle eines Sturzes in das Auffang-
system zur Verfligung stellen.

Er muss auBerdem dafiir sorgen, dass
nach einem Unfall sofort erste Hilfe
geleistet und eine erforderliche arztliche
Versorgung veranlasst wird.

Er hat dabei zu beachten, dass die
RettungsmaBnahmen durch értliche Be-
dingungen erschwert sein kénnen.
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Welche Besonderheiten
sind zu beachten?

Genormte Auffanggurte der neueren
Generation sind nach optimalen ergo-
nomischen Gesichtspunkten entwickelt
worden, um die Folgen eines Absturzes
fiir die Person zu minimieren.

Dennoch besteht ein Gesundheitsrisiko
fir den Betroffenen.

Deshalb gilt:

e die Krafte missen auf geeignete
Korperteile (Oberschenkel/Huften)
verteilt werden,

® der Kbérper muss beim Absturz in
eine aufrechte Kérperhaltung gebracht
werden und

® beim ,Hangen im Gurt" darf
die Belastung nur auf den Sitzteil des
Gurtes wirken.

Wegen der hohen Belastung auf den
Korper sind bei Fallstrecken tGber 0,5 m
immer Falldampfer (Energie absor-
bierende Einzelteile) einzusetzen und
der Auffanggurt muss eng anliegend und
mit geschlossenen Gurtverschliissen
benutzt werden.

Was ist zu beachten, wenn eine Person
in das Auffangsystem stiirzt?

Nach Sturz in das Auffangsystem

® konnen Verletzungen durch Pendeln
oder Anschlagen an Konstruktionsteilen
auftreten,

® besteht die Gefahr eines ortho-
statischen Schocks (Hangetrauma).

Nach medizinischen Erkenntnissen

treten beim Hangen im Gurt folgende Ver-
anderungen auf:

Durch die hdngende Kdrperhaltung
kommt es zum Versacken groBer Blut-
mengen in den abhangigen Kdrperpartien
mit Minderdurchblutung der héher
gelegenen Organe, insbesondere Herz,
Nieren, Lunge und Hirn.

Nach kurzer Zeit bemerkt die abge-
stiirzte Person Ohrensausen, Ubelkeit
und Schwindel.

Bereits zu diesem Zeitpunkt kann
Handlungsunféhigkeit eintreten. Ursach-
lich ist ein Blutdruckabfall, infolge-
dessen es zur Minderdurchblutung des
Gehirns und der Nieren mit anschlieBen-
dem Schock kommt.

Der Schock kann bereits nach kurzer Zeit
(ca. 20 min) eintreten.

Bild 6-1: Abgesttirzte Person

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2007

Durch regelmaBige Beinbewegungen
kann der Eintritt des Schockgeschehens
verzogert werden (Muskelpumpe zum
Bewegen der Beine).

Beachte!

Es ist wichtig, dass Ersthelfer mit der
Person in Kontakt bleiben und diese auf-
fordern, die GliedmaBen zu bewegen.

Wie bereits ausgefiihrt, ist bei der
Planung zu berilicksichtigen, dass sich
die RettungsmaBnahmen je nach Position
der Person am Absturzort schwierig
gestalten kénnen.

In den wenigsten Fallen wird das Hoch-
ziehen ohne Hilfsmittel zum Standort des
Absturzes méglich sein.

Hier ist eine schnelle Rettung nur durch
Einsatz von Geréaten, z. B. Hubarbeits-
blhnen, geeignete Hebezeuge in Verbin-
dung mit hochziehbaren Personenauf-
nahmemitteln oder mittels Abseil- und
Rettungshubgeraten, mdglich. Letztere
findet man bei den Herstellerfirmen
auch flr verschiedene Einsatzgebiete
konzipiert, z. B. fur Arbeiten in Behéltern,
Gruben, Gréaben oder fir Silos.

Welche MaBnahmen der ersten Hilfe
sind vor Ort zu treffen?

Beachte!

Die Rettung hat unverziglich und ohne
Zeitverzug durch geschulte Mitarbeiter
und mit geeignetem Gerat zu erfolgen.
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SofortmaBnahmen:
e Notruf absetzen.
® Notarzt verstédndigen und auf den
Umstand eines Absturzes hinweisen.
® Den zu Rettenden beruhigen und
ihn auffordern, die Beine zu bewegen.

Beachte!

Keine Schocklagerung
(Lagerung mit erhéhten Beinen).

Bild 6-2: Schocklagerung bedeutet
Lebensgefahr!

® Lagerung mit erhdhtem Oberk&rper und
angezogenen Beinen (Kauerstellung),
angelehnt an eine Wand oder sonstige
Teile Gber die Dauer von 20 bis 40 min.

Bild 6-3: Richtige Lagerung - Kauerstellung
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Erst danach ist die Flachlagerung
moglich (Gefahr des akuten Herzver-
sagens durch plétzliches Ein-
stromen des Blutes in die rechte Herz-
kammer!).

® Gegebenenfalls weitere Erste-
Hilfe-MaBnahmen bei Verletzungen.

® Immer Krankenhauseinweisung
(Spatfolgen, z. B. Nierenschaden).

Beachte!

Beim Eintreffen des Notarztes ist
unbedingt auf den Umstand eines
Absturzes hinzuweisen.

Die Benutzung von Rettungsgeréten
muss regelmaBig unterwiesen und
trainiert werden. Auch die Handhabung
der Rettungsgerate ist durch wieder-
kehrende Unterweisung und regelmasi-
ges Training aufzufrischen.

Der Umgang mit Rettungsgeraten sowie
Rettungsverfahren ist nicht Gegenstand
dieser BG-Information.

Wo sind dazu Aussagen zu finden?

Grundsatze zur Rettung von Personen

aus Héhen und Tiefen enthalten

® BG-Regel ,,Benutzung von person-
lichen Schutzausriistungen zum Retten
aus Hoéhen und Tiefen® (BGR 199),

® CD-ROM ,,PSA gegen Absturz”
oder

e Kataloge der Hersteller von Rettungs-
einrichtungen und PSA zum Retten
(siehe Herstellerverzeichnis).

7 Spezielle Arbeitsverfahren
und weitere Anwendungsgebiete

Inhalt und Zweck dieser BG-Informations-
schrift ist es, den Anwendern Hilfestel-
lung bei der Auswahl und dem Einsatz
von PSA gegen Absturz zu geben. Im
Regelfall sind dies die vorgestellten Auf-
fangsysteme, die auch mit Haltesystemen
kombiniert werden kdnnen.

Weitere Anwendungen von PSA gegen

Absturz findet man z. B.

® bei seilunterstitzten Zugangsverfahren,

® bei der Arbeit der Gewerbekletterer
oder auch

® bei der Alpintechnik.

Derartige Arbeitsverfahren setzen von
den Ausflihrenden besondere Kenntnisse,
Fahigkeiten und Fertigkeiten voraus.

Diese ,,Hohenarbeiter” helfen an Stellen,
an denen weder mit Gertisten, Hubarbeits-

blhnen oder PSA gegen Absturz gefahr-
dungsfrei gearbeitet werden kann oder wo
dieser Einsatz nicht zweckmaBig ist.

Die dabei verwendete Ausrustung &hnelt
den PSA gegen Absturz. Die Prifun-

gen der verwendeten Systembestandteile
sind wie bei den PSA gegen Absturz
nach Erlangen der Sachkunde durchfiihr-
bar.

Die Ausbildung zur Priifung erfolgt im
Regelfall bei den Herstellern oder anderen
dafir zugelassenen Stellen (Berufs-
genossenschaften o.a.).

Informationen zu den Arbeitsverfahren
finden Sie u. a. in der BG-Information
»Einsatz von handbetriebenen Arbeits-
sitzen” (BGI 772) oder Sie erhalten diese
bei ihrer Berufsgenossenschaft.

= :
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Bild 7-1:
Beispiel fir seilunter-
stltztes Arbeiten

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2007
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8 Ausbildung und Schulung

Im Abschnitt 5 wurde bereits auf die
Ausbildung von Sachkundigen fir PSA
gegen Absturz hingewiesen.

Wo erfolgt die Ausbildung?

Verschiedene Berufsgenossenschaften
sowie Hersteller flhren eine Ausbildung
zum Sachkundigen durch.

Fur die Vereinigung der Metall-Berufsge-
nossenschaften (VMBG) erfolgt die
Ausbildung zum Sachkundigen in den

Bild 8-1: Durchflihrung der praktischen Prifung in der Bildungsstétte

Bildungsstatten ,,Haus Nimbrecht“ und
»Haus Schierke”. Beide Hauser sind

fiir diese Ausbildung mit modernen
Anschauungsmitteln und einer groBen
Auswahl der verschiedensten Auffang-
systeme ausgestattet. Damit ist eine
grundliche Ausbildung entsprechend
des BG-Grundsatzes ,,Auswahl, Aus-
bildung und Befahigungsnachweis von
Sachkundigen fiir persénliche Schutz-
ausrlstungen gegen Absturz“ (BGG 906)
gewabhrleistet.

Die Ausbildung umfasst 5 Tage.

| N . — L
-,
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Welche Voraussetzungen
sind erforderlich?

Die Teilnehmer sollen Gber Kenntnisse
des Arbeitsschutzes verfliigen und bereits
mit PSA im Betrieb vertraut sein.

Was sind die Ausbildungsinhalte?

Inhalte der Ausbildung sind:

e fachbezogene Vorschriften und
Regeln der Technik,

® Bauarten von PSA gegen Absturz,

® Auswahl- und Einsatzmdglich-
keiten, einschlieBlich Gefahrdungs-
analyse,

@ Gebrauchsanleitung, Betriebs-
anweisung und Unterweisung,

e praktische Ubungen zum Erkennen
von Beschéadigungen,

o theoretische und praktische Prifung.

Die Teilnehmer sollen nach erfolgter
Ausbildung die PSA gegen Absturz
selbststandig sachkundig prifen und
sie auf deren Weiterverwendung oder
Aussonderung beurteilen kénnen.

Weiterhin sind sie in der Lage, den Unter-
nehmer bei der Auswahl und Einsatz

der PSA sowie bei der Unterweisung der
Mitarbeiter sachkundig beraten zu
kénnen.

Wo findet man Ndheres zum Seminar?

In der aktuellen Seminarbroschtire der
VMBG sind die Termine unter der
Seminarbezeichnung ,BPSK" ersichtlich.

Die Anmeldung erfolgt Uber die zu-
sténdige Berufsgenossenschaft.
Verweisen Sie dabei auf die Seminar-
broschiire der VMBG.

Bild 8-2: Seminarbroschiire

' ANTION
C SICHERER
' AUFTRITT

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2007
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9 Herstellerverzeichnis

Artex

Gewerbepark 14 - 56587 Oberraden

Tel.: (026 34) 94 32-0 - Fax: (026 34) 94 32-22
E-Mail: info@artex-net.de

AMH Flachdachsicherungs GmbH

Alt Kladow 19 - 14089 Berlin-Kladow

Tel.: (030) 36801277 - Fax: (030) 36801279
E-Mail: service@amh-berlin.de

Internet; www.amh-berlin.de

A. W. Andernach GmbH & Co. KG
Dachbaustoffwerke

MaarstraBe 48 - 53227 Bonn

Tel.: (0228) 4 05-0 - Fax: (0228) 405-309
E-Mail: info@awa.de

Internte: www.awa.de

Bacou-Dalloz GmbH & Co. KG
Kronsforder Allee 16 - 23560 Libeck

Tel.: (0451) 702 74-0 - Fax: (0451) 798058
E-Mail: infogermany@bacou-dalloz.com
Internet: www.bacou-dalloz.com

Bausysteme Bockenem GmbH
Schlewecker StraBe 21 - 31167 Bockenem
Tel.: (05067) 241-0 - Fax: (05067) 42 41-20

BH Sala GmbH

Vertrieb durch

BORNACK GmbH & Co. KG
(siehe BORNACK)

Georg Borner Chemisches Werk fiir
Dach- und Bautenschutz GmbH & Co. KG
Heinrich-Borner-Str. 31 - 36251 Bad Hersfeld
Tel.: (06621) 175-0 - Fax: (06621) 175-200
E-Mail: info@georgboerner.de

Internet: www.georgboerner.de

BORNACK GmbH & Co. KG
Albert-Schéffler-StraBe 7 - 74080 Heilbronn
Tel.: (07131)9277-0 - Fax: (07131) 9277-97
E-Mail: heilbronn@bornack.de

Internet: www.bornack.de

Edelmann + Ridder GmbH & Co. KG
Postfach 11 65 - 88305 Isny im Allgau

Tel.: (07562) 981-282 - Fax: (07562) 981-100
E-Mail: mail@edelrid.de

Internet; www.edelrid.de
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EKASTU Safety GmbH

GutenbergstraBe 75 - 70197 Stuttgart

Tel.: (07 11) 26 3590-0 - Fax: (07 11) 26 3590-30
E-Mail: info@ekastu.de

Internet: www.ekastu.de

Fahrleitungsbau GmbH

WolbeckstraBe 19 - 45329 Essen

Tel.: (0201) 364 02-0 - Fax: (0201) 364 02-163
E-Mail: info@faba.ne-technik.de

Internet: www.fahrleitungsbau.de

Greifzug Hebezeugbau GmbH

Schneidtbachstr. 19-21 - 51469 Bergisch-Gladbach
Tel.: (02202) 1004-0 - Fax: (02202) 1004-70
E-Mail: info@greifzug.de

Internet: www.greifzug.de

Griin GmbH Spezialmaschinenfabrik

Siegener Str. 81-83 - 57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel.: (0271) 3988-0 - Fax: (0271) 3988-159

E-Mail: info@gruen-gmbh.de

Internet: www.gruen-gmbh.de

Giinzburger Steigtechnik GmbH
Rudolf-Diesel-StraBe 23 - 89312 Glinzburg
Tel.: (08221) 36 16-01 - Fax: (08221) 36 16-80
E-Mail: info@steigtechnik.de

Internet: www.steigtechnik.de

Haca-Leitern

Lorenz Hasenbach GmbH & Co. KG
Postfach 12 80 - 65517 Bad Camberg
Tel.: (064 34) 25-0 - Fax: (064 34) 25-500
E-Mail: hallo@haca.com

Internet: www.haca.com

Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG
DaimlerstraBe 8 - 35708 Haiger

Tel.: (02773) 82-224 - Fax: (027 73) 82-561
E-Mail: ahoechst@jlu.de

Internet: www.hailo-professional.de

IKAR GmbH
NobelstraBe 2 - 36041 Fulda
Tel.: (0661) 2205 - Fax: (0661) 21842

Eduard Kaufmann GmbH

Spezialist fiir Sicherheit und Notfall

Im Bruch 15 - 56567 Neuwied/Niederbieber
Tel.: (026 31) 96 80-0 - Fax: (026 31) 96 80-80
E-Mail: info@eduardkaufmann.de

Internet; www.eduardkaufmann.de

Logaer Maschinenbau GmbH
TeutonenstraBe 3 - 26789 Leer

Tel.: (0491) 979280 - Fax: (0491) 9792888
E-Mail: info@logaer.de

Internet: www.logaer.de

MAS GmbH Absturzsicherungen

Bilsteiner StraBe 19 - 57462 Olpe

Tel.: (02761) 839762 - Fax: (02761) 8397 64
E-Mail: info@mas-olpe.de

Internet: www.mas-olpe.de

Meckel GmbH Sicherheitssysteme
Postfach 40 67 - 57396 Kirchhunden

Tel.: (027 64) 9346-0 - Fax: (027 64) 93 46-46
E-Mail: meckel@soell-gmbh.com

Mittelmann Armaturen GmbH & Co. KG
Postfach 1440 - 42481 Willfrath

Tel.: (02058) 901-01 - Fax: (02058) 901-211
E-Mail: info@mittelmann.com

Internet: www.mittelmann.com

PETZL Professional Christoph & Markus Krah GmbH
BrauhausstraBe 19 - 82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel.: (08821) 9323-0 - Fax: (08821) 9323-23

E-Mail: info@krah.com

Internet: www.krah.com

PEWA Safety System GmbH
TalstraBe 9-11 - 56305 Déttesfeld
Tel.: (026 85) 987590 - Fax: (026 85) 987587

Paul Preising GmbH & Co. KG
Dohrgauler StraBe 22 - 51688 Wipperfiirth
Tel.: (02269) 288 - Fax: (02269) 7838
E-Mail: info@p-preising.com

Internet: www.preising.net

Rische Seil- und Hebetechnik GmbH
Auf der Bleiche 12 - 31157 Sarstedt
Tel.: (05066) 74 70 - Fax: (05066) 7449
E-Mail; rische-seile@t-online.de
Internet: www.seilerei.com

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2007

Rusec Runge & Eckert oHG

An der Knippenburg 111 - 46238 Bottrop

Tel.: (02041) 18306-0 - Fax: (02041) 18306-15
E-Mail: rusecohg@aol.com

Ruthenbeck GmbH

Postfach 1641 - 58656 Hemer

Tel.: (02372) 73393 - Fax: (02372) 13315
E-Mail: info@ruthenbeck.de

Internet: www.ruthenbeck.de

Seilflechter Tauwerk GmbH

Auf dem Anger 7-9 - 38110 Braunschweig
Tel.: (05307) 96 11-0 - Fax: (05307) 96 11-55
E-Mail: info@seilflechter.de

Internet: www.seilflechter.de

SpanSet GmbH & Co. KG

Jilicher StraBe 49 - 52531 Ubach-Palenberg
Tel.: (02451) 4831-0 - Fax: (024 51) 4831-207
E-Mail: info@spanset.de

Internet: www.spanset.de

Gebriider Wanner GmbH

Postfach 6040 - 89085 Ulm

Tel.: (07 31) 803-0 - Fax: (07 31) 803-50
E-Mail: info@wanner-uim.de

Internet; www.wanner-ulm.de

ZARGES GmbH & Co. KG

ZargesstraBe 7 - 82362 Weilheim

Tel.: (0881) 687-0 - Fax: (0881) 687-372
E-Mail: schachttechnik@zarges.de
Internet: www.zarges.de

ZinCo GmbH

GrabenstraBe 33 - 72669 Unterensingen
Tel.: (07022) 6003-0 - Fax: (07022) 6003-21
E-Mail: flachdachzubehoer@zinco.de
Internet: www.zinco.de

Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch
auf Vollstandigkeit.

53



10 Vorschriften und Regeln

Nachstehend sind die insbesondere zu beachtenden einschlédgigen Vorschriften
und Regeln zusammengestellt.

10.1 Gesetze und Verordnungen

10.3 BG-Regeln (BGR), BG-Informationen (BGl)
und BG-Grundséatze (BGG)

® PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV)
Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung persénlicher
Schutzausristungen bei der Arbeit

® Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Gesetz Uiber die Durchfiihrung von MaBnahmen des Arbeitsschutzes
zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschéftigten
bei der Arbeit

® Achte Verordnung zum Gerate- und Produktsicherheitsgesetz (8. GPSGV)
Verordnung Uber das Inverkehrbringen von personlichen Schutzausriistungen

® Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG)
Gesetz Uber Betriebsarzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkréafte fiir
Arbeitssicherheit

® Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung
von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, Uber Sicherheit
beim Betrieb Uberwachungsbedurftiger Anlagen und Uber die Organisation des
betrieblichen Arbeitsschutzes

10.2 Unfallverhiitungsvorschriften

o ,Grundsétze der Pravention® (BGV A1)
e . Bauarbeiten“ (BGV C22)
e  Leitern und Tritte“ (BGV D 36)

® ,Schutz gegen Absturz beim Bau und Betrieb von Freileitungen“ (BGR 148)
o  Einsatz von persdnlichen Schutzausristungen gegen Absturz“ (BGR 198)

® ,Benutzung von personlichen Schutzausristungen zum Halten und Retten aus
Hohen und Tiefen“ (BGR 199)

e, Auswahl, Ausbildung und Beféhigungsnachweis von Sachkundigen fir
personliche Schutzausristungen gegen Absturz“ (BGG 906)

o  Arbeiten mit Absturzgefahr® (BGI 504-41)
o ,Sicherheit durch Unterweisung” (BGI 527)
® ,Schutz gegen Absturz beim Bau und Betrieb von Oberleitungsanlagen” (BGI 757)

@ ,Sicherheit von Seitenschutz, Randsicherung und Dachschutzwénden als
Absturzsicherung bei Bauarbeiten” (BGI 807)

® Schutz gegen Absturz — Auffangsysteme sachkundig auswéhlen, anwenden und
prufen® (BGI 826)

e  Haltegurte und Verbindungsmittel fir Haltegurte“ (BGI 870)

10.4 DIN EN-Normen

e DIN EN 341 ,Personliche Schutzausriistung zum Schutz gegen Absturz;
Abseilgerate”

® DIN EN 353-1 ,Persénliche Schutzausriistung gegen Absturz;
Steigschutzeinrichtung einschlieBlich fester Fiihrung*”

® DIN EN 353-2 ,Personliche Schutzausriistung gegen Absturz;
Mitlaufende Auffanggerate einschlieBlich beweglicher Fiihrung*“

e DIN EN 354 ,Personliche Schutzausristung gegen Absturz; Verbindungsmittel”
® DIN EN 355 ,Personliche Schutzausriistung gegen Absturz; Falldampfer”

54 Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2007
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DIN EN 358 , Personliche Schutzausristung fir Haltefunktionen und zur Verhinderung
von Abstlrzen; Haltegurte und Verbindungsmittel fiir Haltegurte®

DIN EN 360 ,,Personliche Schutzausristung gegen Absturz; Héhensicherungsgerate”
DIN EN 361 ,,Persénliche Schutzausriistung gegen Absturz; Auffanggurte®

DIN EN 362 ,,Personliche Schutzausriistung gegen Absturz; Verbindungselemente®
DIN EN 363 ,,Personliche Schutzausriistung gegen Absturz; Auffangsysteme*

DIN EN 364 ,,Personliche Schutzausriistung gegen Absturz; Prufverfahren®

DIN EN 365 ,,Persénliche Schutzausriistung gegen Absturz;
Allgemeine Anforderungen an Gebrauchsanleitungen, Wartung, regelmaBige Uber-
prifung, Instandsetzung, Kennzeichnung und Verpackung“

DIN EN 795 ,Schutz gegen Absturz; Anschlageinrichtungen;
Anforderungen und Prufverfahren®

DIN EN 813 , Persénliche Schutzausriistung zur Verhinderung von Abstirzen;
Sitzgurte und Zubehor”

DIN EN 1496 ,,Personliche Absturzsicherungsausristung — Rettungshubgerate”
DIN EN 1497 ,Rettungsausristung — Rettungsgurte”
DIN EN 1498 ,Personliche Absturzsicherungsausriistung — Rettungsschlaufen®

DIN EN 1868 ,,Personliche Schutzausriistung gegen Absturz — Begriffe und Liste
aquivalenter Benennungen®

56

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag

11 Literaturangaben und Abbildungsnachweis

Literaturangaben

® Gruber, Mierdel; Leitfaden fir die Geféhrdungsbeurteilung,
Verlag Technik & Information e.K., Bochum 2005

® Gefahrdungs-/Belastungskataloge:
- 02 ,Metallbearbeitung und -verarbeitung, allgemein“
- 03 ,Heizungs-, Klima- und Liftungstechnik®
- 15 ,Stahl- und Leichtmetallbau, Baustellenmontage”

Abbildungsnachweis

Von folgenden Firmen wurden uns freundlicherweise Abbildungen zur Verfligung
gestellt:

® Fa. Artex

® Fa. Bacou-Dalloz
® Fa. BORNACK

® Fa. Greifzug

e Fa. Miller

® Fa. Sall

® Fa. Petzl

Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2007
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Anhang 1

Gefahrdungsermittlung

Die Gefahrdungsermittiung

Wer? ..der Unternehmer ist fiir die Gefahrdungsermittlung
verantwortlich!

Wann? vor der Auswahl von PSA!
vor der Benutzung von PSA!

Was? .. die Gefdhrdungen ermitteln, die durch technische

MaBnahmen nicht verhindert oder gemindert werden
kénnen und deshalb organisatorische MaBnahmen
bzw. PSA erfordern.

Wie?

..der Unternehmer hat die Eigenschaften festzulegen,

die PSA aufweisen miissen, damit sie Schutz
gegen die Gefahren bieten.

..die Gefahren, die dabei von der Benutzung ausgehen

kédnnen, sind zu berlcksichtigen.

.. bei Veranderung der Arbeitsplatzbedingungen

sind die Ermittlungen zu tGberpriifen.

Wo?

..der Unternehmer hat seine Erkenntnisse

zu dokumentieren.

Bei vergleichbaren Arbeitscharakteristiken
und Gefahrdungen ist eine einzelne Dokumentation
mdglich ...

Anhang 2

Checkliste zur Gefahrdungsermittlung vor Einsatz
von PSA gegen Absturz (PSA gA)

Beseitigung der Absturzgefahr

torische MaBnahmen mdoglich?

durch technische oder organisa-

Einsatz von PSA gegen Absturz

Checkliste flr den Vorgesetzten (vereinfacht)

Absturzgefahr gegeben?

A

¥

Keine Absturzgefahr gegeben

Einsatz von

geeigneten und gepriften <ja
Haltesystemen mdoglich?

Geeignetes und gepruftes
Auffangsystem
(Auffanggurt, Falldampfer, Verbindungsmittel
Héhensicherungsgerat usw.) auswahlen

L

Geeignete Mitarbeiter mit
Voraussetzungen zur Arbeit
unter PSA gA auswahlen

il

Geeignete Anschlagpunkte
auswahlen und festlegen

il

Fir den Fall eines Sturzes in den
Gurt: Rettungs- und Erste-
Hilfe-MaBnahmen vorbereiten

il

4

Mitarbeiter unterweisen

Wirksamkeit der Sicherheits-

1

Auffangsystem als PSA gA

maBnahmen liberpriifen,
Arbeiten unter Einsatz von

einsetzen

58

PSA gA laufend kontrollieren

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2007
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Anhang 3 Anhang 4

Gefahrdungsermittlung/Dokumentation Gebrauchsanleitung Auffanggurt
N\Us’(ef
Geféhrdungsermittlung/Dokumentation Datum: 10.02.2005
Arbeitsbereich:  Instandhaltung Bearbeiter:  Herr Miller GebraUChsanleltung Bomm
Verantwortlicher:  Herr Meier
‘\,\Us\er
Auffanggurt
o Hand- . . FALLSTOP®
Tathken/ Geféhrdung MaBnahme lungs- LELED AR PR 4 Telekom C
Bereich Infos wer/wann
bedarf
Reparaturan | 1. Mechanische Geféhrdung | - Gratentfernung in der N BGV A1 Herr Meier
der Traufkante Werkstatt Ifd. bis / \
G?bél{de 7A | 1.2 scharfe Blechkanten - Verwendung von Beendigung ] Kunststoffschieber
Siidseite Schutzhandschuhen
Schultergurte,
1.4 unkontrolliert bewegte - kein Material oder Werkzeuge | N BGVA1 K: H. Meier Orange
herabfallende Teile auf der Attika ablegen Ifd. bis
- sorgféltiges Arbeiten Beendigung /\ Verschluss
beim Verschrauben an der .JZ"'.D Brustriemen
AuBenkante . 3
- Blechtafeln vor Windeinwir- grustnemen,
kung sichern range
~ o Verstellung
1.5 Sturz auf der Ebene - besondere Beachtung bei N BGVA1 | Ifd/ o Schultergurte
Nésse und Reifglatte bei Bedarf g Halteése
Austutschgefahr - auf rutschfestes Schuhwerk gauchgurt, — o @ Steigschutzose
achten range
Reibschnalle
1.6 Absturz - PSA gegen Absturz wie in J BGVA1 20.02.05 ] mit Sicherungskappe
Betrleb§anlgltung festgelegt BGVC22 | vor Beglpn gfal:gurte, Steckverschluss Bein-
- Stahlseil Reihe 1 der Flach- BGR 198 | V:H. Meier gurte mit Verstellung
dachsicherungen spannen Ifd. i .
- Ulnter\{veisung, spezielle K: H. Meier Kunstsﬁ;f;;t:slz::umng
Einweisung vor Ort
- Sicherungsposten mit Melde-
einrichtung (Handy) auBerhalb .
des Absturzbereiches Kurzbeschreibung
- Hubarbeitsbiihne bereithalten _ .
BestimmungsgemaBe Verwendung
2 Elektrische Geféhrdung Lo ) L . .
I Der Auffanggurt dient in Verbindung mit einem Halteseil nach DIN EN 358 oder einem
Auffanggerdt nach DINEN 353-2 oder einem Falldampfer-Verbindungsmittel nach
............................................................ DIN EN 335 ausschlieBlich zur Absicherung einer Person auf Leitern, Gertsten, Dachern
usw. gegen Absturz.
Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemas.
Fir hieraus resultierende Schaden haftet die Firma BORNACK nicht. Das Risiko hierfiir
tragt allein der Benutzer.
60 Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HYBG mit dem Carl Heymanns Verlag 61
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noch Anhang 4

Schultergurte
Orange

Auffangdse
Riickenplatte —. \
mit Herstelldatum

u. Herstell-Nr.

Etikett
Riickenstiitze
gepolstert,
Blau
Fixierung
Bauchgurt
Sitzgurt
Ausstattung Zulassung Qualitatspriifung
o Auffangdse e Konformitéat o Qualitatssicherungs-

o zwei Haltedsen mit der EG-Richtlinie system durch den
e Steigschutzdse 89/686/EWG. Hersteller.
o Ruckenstutze

e Baumusterpriifung o Giuteprifung durch

Einsatz und Fertigungs- DT AG.
) Uberwachung durch .
e Steigen notifizierte Stelle gemaB A Prifung vor
e Halten Kategorie Il. jedem Einsatz
o Auffangen unbedingt
o Retten durchflihren.
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% Beingurte schlieBen
0

Auffanggurt anlegen

Auffanggurt anheben

@ Auffanggurt an der rickseitigen Auf-
fangdse anheben. Alle Gurte missen
offen und frei sein, d. h. sie dirfen

nicht verdreht hangen. [D] Steckverschliisse nacheinander
Auffanggurt anlegen zusammenstecken ...

Schultergurte wie eine Jacke @ ...und schlieBen.
anziehen.

Beingurte schlieBen
Gurtbander nicht verdrehen.

schieber muss auBen sein.

Nietmarkierung am roten Kunststoff-

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielfaltigung verboten. Copyright © 2007
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noch Anhang 4

‘ IE Bauchgurt schlieBen

IIl Brustriemen schlieBen ,
A
IT~] < S0

Ay

i

—
|
0

Auffanggurt anlegen

Bauchgurt schlieBen

[F] Gurtbandende durch beide
Metallrahmen ziehen.

@ Gurtband durch hinteren Rahmen
zurlickfUhren.

E] Blaue Sicherungskappe Uber
Reibschnalle schieben.

Bauchgurt schlieBen

m Kunststoffverschluss zusammen-
stecken...

@ ...und einrasten.
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Anhang 5

Muster einer Betriebsanweisung

Betriebsanweisung (BA)

gemaB Nr. 7.1 der BGR 198
Einsatz von personlichen Schutzausriistungen gegen Absturz

1. Geltungsbereich

Diese BA gilt fir die Benutzung der personlichen Schutzausriistung gegen Absturz bei Reinigungs-, Wartungs-
und Instandhaltungsarbeiten an den Lichtkuppeln auf dem Flachdach des Kleinteillagers (Gebaude 6).

Die hierfur infrage kommenden Mitarbeiter sind und werden gem. Nr. 7.2 der BGR 198 regelmaBig
unterwiesen. Sie kennen diese BA und beachten sie.

2. Gefahren

Bei Arbeiten an und in der Nahe der Lichtkuppel besteht die Gefahr des Hinein- und Abstlrzens. Die Licht-
kuppeln sind nicht begehbar, sodass diese Gefahr auch bei geschlossenen Lichtkuppeln besteht.

3. SchutzmaBnahmen und Verhaltensregeln

Die Mitarbeiter verwenden Auffanggurte der Form A mit einem 2,0 m langem Verbindungsmittel und integrier-
tem Fallddmpfer. Bei der Verwendung ist die Gebrauchsanleitung des Herstellers zu beachten. Als Anschlag-
punkte sind die auf der Dachflache in unmittelbarer Néhe der Lichtkuppeln fest installierten Securanten gem.
DIN 4426 ,Sicherheitseinrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen; Absturzsicherungen® zu benutzen.
Die personliche Schutzausriistung gegen Absturz ist nach einer visuellen Prifung auf etwaige Mangel vor dem
Betreten des Daches anzulegen.

Unmittelbar nach dem Erreichen des Arbeitsplatzes und vor Aufnahme der Arbeiten schlagen sich die
Mitarbeiter an den hierflir vorgesehenen Anschlagpunkten an. Die Verbindung darf erst nach Abschluss
der Arbeiten unmittelbar vor dem Verlassen des Daches wieder gelst werden.

4. Verhalten bei festgestellten Mangeln

Werden an der personlichen Schutzausristung gegen Absturz oder an den Anschlageinrichtungen Méngel
festgestellt, durfen die Arbeiten nicht aufgenommen werden bzw. sind die Arbeiten sofort einzustellen. Der
Vorgesetzte ist unverziiglich zu informieren. Die Arbeiten diirfen nur aufgenommen oder fortgesetzt werden,
nachdem die betroffenen Teile durch einen Sachkundigen gepriift und zur weiteren Verwendung freigegeben
wurden.

5. Verhalten bei Unfillen und nach einem Absturz, erste Hilfe

o Verletzten unverziiglich bergen, ggf. Hilfe rufen. Ruf-Nr. XXX (Feuerwehr)

o Erste Hilfe und ggf. arztliche Versorgung sicherstellen. Ruf-Nr. XXX (Sanitétsstelle)

o Vorgesetzten informieren.

Werden die personlichen Schutzausriistungen gegen Absturz und die Anschlageinrichtungen durch einen
Absturz beansprucht, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Vorgesetzte ist zu informieren.

Die Arbeiten diirfen nur fortgesetzt werden, nachdem die beanspruchten Teile durch einen Sachkundigen
gepruft und zur weiteren Verwendung freigegeben wurden.

6. Folgen der Nichtbeachtung

Absturz aus einer mdglichen Absturzhdhe von ca. 8,0 m.
Gesundheitliche Folgen: erhebliche, u. U. todliche, Verletzungen.

7. Pflege und Aufbewahrung

Die personlichen Schutzausriistungen gegen Absturz sind in den dafiir vorgesehenen Metallkoffern zu lagern
und zu transportieren. Sie dirfen nicht mit Sduren oder Laugen in Verbindung gebracht werden. Die Reinigung
erfolgt nach den Angaben des Herstellers durch den Sachkundigen.

Ort, Datum Unterschrift

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag
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Anhang 6
Prifliste PSA gegen Absturz

Diese Prtfliste ist bei jéhrlicher 1.Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr
PrUfung jeweils VOIISténdig Datum Datum Datum Datum Datum
auszufillen.

Priifer Priifer Priifer Prfer Prifer

Gurtbander
Auf Nahtstellen und Beschlag -
Kontaktstellen ist besonders zu achten
® Nicht angerissen?
o Nicht stark angescheuert?
e Nicht fehlerhaft?
® Nicht verdreht?
o Nicht verschmutzt?
® Reinigung durchgefiihrt?
Nahte

Nahtriegel, d. h. ,,Zick-Zack-Nahte",
sind tragende Nahte — auf optimalen
Zustand ist besonders zu achten.

® Nahtbild vollsténdig?

® Nahtbild nicht beschadigt?

e Nahfadenende fixiert?

Metallbeschlage

® Vollz&hlig vorhanden?

® Ohne Korrosion (evtl. reinigen)?

® Ohne Verformung?

® Zustand funktionsféhig?

Kunststoffbeschlage

® \ollz&hlig vorhanden?

® Nicht verformt?

® Nicht beschadigt?

Sonstiges

® Typenschild lesbar vorhanden?

® Ricken- und Steigschutzdse mittig?
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Anhang 7

Muster einer Karteikarte

Firma XYZ
Niederlassung Ost

Stammkartei fir PSA gegen Absturz

Benennung; Katalognummer: Auffanggurt MKA 20 UNI

Niederlassung West

Fa. Mittelmann BJ 2001 Inv.-Nr. 4713 Reg.-Nr.: 163.3/01
Eingang/ Prifdatum Prifergebnis Prifer/

Ausgang Abteilung Kontrolle
Eingang 13.07.2001 Neueingang

Ausgang 24.07.2001 NL Ost, abgeholt Herr ...

Eingang 19.06.2002 | Zentral, Priifungen o.B.

Ausgang 25.06.2002 NL Ost, abgeholt Herr ...

Firma XYZ Stammekartei fiir PSA gegen Absturz

Fa. IKAR BJ 2000

Benennung; Katalognummer:

Hoéhensicherungsgerat Typ H 9,5

Inv.-Nr. 999038

Gerate-Nr.: 26485/00

Eingang/ Prifdatum Prifergebnis Prifer/

Ausgang Abteilung Kontrolle
Eingang 10.04.2001 Neueingang

Ausgang 22.04.2001 NL West, abgeholt Herr ...

Eingang 29.11.2001 Zentral, Prifungen o. B.

Ausgang 19.12.2001 NL West, abgeholt Herr ...

Eingang 03.12.2002 | Zentrale, Priifung 0. B.

Ausgang 06.12.2002 NL West, abgeholt Herr ...

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag
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Notizen
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Zusténdigkeitsbereiche der
Vereinigung der Metall-Berufsgenossenschaften (VMBG)

[@] Hauptverwaltung
und Prévention

e Praventionsdienst/
AuBenstelle

7 Maschinenbau- und Metall-BG (MMBG)
| Hitten- und Walzwerks-BG (HWBG)

- Maschinenbau- und Metall-BG (MMBG)

- Berufsgenossenschaft Metall Nord Siid (BGM)

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag
Unberechtigte Vervielféltigung verboten. Copyright © 2007
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Vereinigung der

Metall-Berufsgenossenschaften (VMBG)

Federfiihrung:

Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft

40210 Diisseldorf - KreuzstraBe 45
Telefon (02 11) 82 24-0 - Telefax (02 11) 8224-4 44 und 545

Internet: www.vmbg.de

05.07

Berufsgenossenschaft Metall Nord Siid (BGM)

Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft (MMBG)
Hitten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft (HWBG)

40210 Diisseldorf - KreuzstraBe 45

Telefon (02 11) 8224-0 - Telefax (02 11) 8224-4 44

Praventionsabteilung

40210 Diisseldorf - KreuzstraBe 45

Telefon (02 11) 8224-0 - Telefax (02 11) 8224-545

‘ Internet: www.mmbg.de - www.hwbg.de

‘ E-Mail: praevention@mmbg.de

AuBendienststellen der Praventionsabteilung

33602 Bielefeld - Oberntorwall 13/14
Telefon (0521)967047-4

Telefax (0521) 967 04-99

E-Mail: ad.bielefeld@mmbg.de

06842 Dessau - Raguhner StraBe 49 b
Telefon (0340) 2525-104

Telefax (0340) 2525-362

E-Mail: ad.dessau@mmbg.de

44263 Dortmund - SemerteichstraBe 98
Telefon (0231) 4196-128

Telefax (0231) 4196-199

E-Mail: ad.dortmund@mmbg.de

01109 Dresden - Zur Wetterwarte 27
Telefon (0351) 886-3213

Telefax (0351) 886-4576

E-Mail: ad.dresden@mmbg.de

40239 Diisseldorf - Graf-Recke-StraBe 69
Telefon (0211) 8224-838

Telefax (0211) 8224-844

E-Mail: ad.duesseldorf@mmbg.de

51065 KolIn - Berg. Gladbacher StraBe 3
Telefon (0221) 6784-265

Telefax (0221) 67 84-222

E-Mail: ad.koeln@mmbg.de

04109 Leipzig - ElsterstraBe 8a
Telefon (0341)12991-17
Telefax (0341) 12991-11
E-Mail: ad.leipzig@mmbg.de

39104 Magdeburg - Ernst-Reuter-Allee 45
Telefon (0391)53229-13

Telefax (0391) 53229-11

E-Mail: ad.magdeburg@mmbg.de

55130 Mainz - Wilh.-Theodor-Rémheld-Str. 15
Telefon (06131) 802-8 02
Telefax (06131) 802-12800

30173 Hannover - Seligmannallee 4
Telefon (0511) 8118-0
Telefax (0511) 8118-200

Standorte der Praventionsdienste

09117 Chemnitz - NevoigtstraBe 29
Telefon (0371) 84222-0

Telefax (0371) 84222-17300
E-Mail: pd-c@bgmet.de

10825 Berlin - Innsbrucker Strae 26/27
Telefon (030) 75697-333

Telefax (030) 75697-240

E-Mail: pd-b@bgmet.de

18055 Rostock - BliicherstraBe 27
Telefon (0381) 4956-154
Telefax (0381) 4956-250
E-Mail: pd-hro@bgmet.de

20149 Hamburg - Rothenbaumchaussee 145
Telefon (040) 44112-210
Telefax (040) 44112-296
E-Mail: pd-hh@bgmet.de

28195 Bremen - TéferbohmstraBe 10
Telefon (0421) 3097-230
Telefax (0421) 3097-255
E-Mail: pd-hb@bgmet.de

30173 Hannover - Seligmannallee 4
Telefon (0511)8118-218
Telefax (0511) 8118-569
E-Mail: pd-h@bgmet.de

36251 Bad Hersfeld - Seilerweg 54
Telefon (06621) 405-220
Telefax (06621) 405-230
E-Mail: pd-hef@bgmet.de

55130 Mainz - Wilh.-Theodor-Rémheld-Str. 15
Telefon (06131)802-17025

Telefax (06131)802-15800

E-Mail: pd-mz@bgmet.de

E-Mail: best@bgmet.de
Internet: www.bg-metall.de

66119 Saarbriicken - KoBmannstraBe 48-52
Telefon (0681) 8509-14410

Telefax (0681) 8509-13400

E-Mail: pd-sb@bgmet.de

68165 Mannheim - Augustaanlage 57
Telefon (0621) 3801-14736

Telefax (0621) 3801-14900

E-Mail: pd-ma@bgmet.de

70563 Stuttgart - VollmoellerstraBe 11
Telefon (0711) 1334-17087

Telefax (07 11) 1334-15400

E-Mail: pd-s@bgmet.de

79100 Freiburg - Basler StraBe 65
Telefon (07 11) 1334-14958
Telefax (07 11) 1334-14400
E-Mail: pd-fr@bgmet.de

80639 Miinchen - ArnulfstraBe 283
Telefon (089) 17918-19839
Telefax (089) 17918-10700
E-Mail: pd-m@bgmet.de

83278 Traunstein - KernstraBe 4
Telefon (089) 17918-11989
Telefax (089) 17918-19400
E-Mail: pd-ts@bgmet.de

90403 Niirnberg - Weinmarkt 9-11
Telefon (0911) 2347-14629
Telefax (0911) 2347-13500
E-Mail: pd-n@bgmet.de

99097 Erfurt - Lucas-Cranach-Platz 2
Telefon (0361) 65755-17629
Telefax (0361) 657 55-16700
E-Mail: pd-ef@bgmet.de
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Informationsschriften

Anschléager (BGI 556)
Arbeiten an Bildschirmgeréaten (BGI 742)

Arbeiten an Gebauden und Anlagen
vorbereiten und durchfiihren (BGI 831)

Arbeiten in engen Raumen (BGI 534)

Arbeiten unter Hitzebelastung (BGI 579)

Arbeitsplatze und Verkehrswege auf Déchern (BGI 5074)
Arbeitsschutz im Handwerksbetrieb (BGI 741)
Arbeitsschutz will gelernt sein - Ein Leitfaden fir den
Sicherheitsbeauftragten (BGI 587)

Arbeitssicherheit durch

vorbeugenden Brandschutz (BGI 560)

Auftreten von Dioxinen (PCDD/PCDF) bei der Metall-
erzeugung und Metallbearbeitung (BGI 722)
Belastungstabellen flir Anschlagmittel (BGI 622)
Beurteilung der Gesundheitsgefédhrdung durch
SchweiBrauche - Hilfestellung firr die schweiBtech-
nische Praxis (BGI 616) — (als pdf unter www.vmbg.de)

Damit Sie nicht ins Stolpern kommen (BGI 5013)

Der erste Tag - Leitfaden fiir den
Unternehmer als Organisationshilfe und zur
Unterweisung von Neulingen (BGI 568)

Der Familienbetrieb — Das Wichtigste fir Sicherheit
und Gesundheit in Kleinbetrieben (BGI 5030)
Einsatz von Fremdfirmen

im Rahmen von Werkvertrdgen (BGI 865)
Elektrofachkrafte (BGI 548)

Elektromagnetische Felder in Metallbetrieben (BGI 839)
Elektrostatisches Beschichten (BGI 764)
Fahrzeug-Instandhaltung (BGI 550)
Gabelstaplerfahrer (BGI 545)

Galvaniseure (BGI 552)

GasschweiBer (BGI 554)

Gebrauch von Hebebandern und
Rundschlingen aus Chemiefasern (BGI 873)

Geféhrdungen in der
Kraftfahrzeug-Instandhaltung (BGI 808)

Gefahren beim Umgang mit Blei und
seinen anorganischen Verbindungen (BGI 843)

Gefahren durch Sauerstoff (BGI 644)
Gefahrstoffe in GieBereien (BGI 806)
GieBereiarbeiter (BGI 549)

Handwerker (BGI 547)

Hautschutz in Metallbetrieben (BGI 658)
Inhalt und Ablauf der Ausbildung

zur Fachkraft fiir Arbeitssicherheit (BGI 838)

Informationen zur Ausbildung
der Fachkraft fiir Arbeitssicherheit (BGI 838-1)

Instandhalter (BGI 577)
Jugendliche (BGI 624)

Keimbelastung wassergemischter Kiihischmierstoffe
(BGI 762)

Kranfuhrer (BGI 555)

Lackierer (BGI 557)

Larm am Arbeitsplatz in der Metall-Industrie (BGI 688)
Leitern sicher benutzen (BGI 521)
LichtbogenschweiBer (BGI 553)

Maschinen der Zerspanung (BGI 5003)
Mensch und Arbeitsplatz (BGI 523)
Metallbau-Montagearbeiten (BGI 544)

Montage, Demontage und Instandsetzung von
Aufzugsanlagen (BGI 779)

Montage von Profiltafeln fir Dach und Wand (BGI 5075)

Nitrose Gase beim SchweiBen
und bei verwandten Verfahren (BGI 743)

Praxishilfe flir Unternehmer
- Schlosserei (BGI 751-1)

Praxishilfe fir Unternehmer
- Kfz-Instandhaltung (BGI 751-2)

Praxishilfe fur Unternehmer
- Heizung, Klima, Luftung (BGI 751-3)

Praxishilfe fur Unternehmer
- Galvanik (BGI 751-4)

Presseneinrichter (BGI 551)

Pressenpriifung (BGI 724)

Prifung von Pfannen (BGI 601)

Riickengerechtes Verhalten beim Geriistbau (BGI 821)
Schadstoffe beim Schweien

und bei verwandten Verfahren (BGI 593)

Schleifer (BGI 543)

Schutz gegen Absturz - Auffangsysteme sachkundig
auswahlen, anwenden und priifen (BGI 826)
SchweiBtechnische Arbeiten mit chrom- und nickel-
legierten Zusatz- und Grundwerkstoffen (BGI 855)
Sichere Reifenmontage (BGI 884)

Sichere Verwendung von

Fliissiggas in Metallbetrieben (BGI 645)

Sicherer Umgang mit

fahrbaren Hubarbeitsbiihnen (BGI 720)

Sicherheit bei der Blechverarbeitung (BGI 604)
Sicherheit beim Arbeiten mit Handwerkszeugen
(BGI 533)

Sicherheit beim Errichten und Betreiben

von Batterieladeanlagen (BGI 5017)

Sicherheit durch Betriebsanweisungen (BGI 578)
Sicherheit durch Unterweisung (BGI 527)
Sicherheit und Gesundheitsschutz

bei Transport- und Lagerarbeiten (BGI 582)
Sicherheit und Gesundheitsschutz

durch Koordinieren (BGI 528)

Stress am Arbeitsplatz (BGI 609)

Tatigkeiten mit biologischen

Arbeitsstoffen in der Metallindustrie (BGI 805)
Uberwachung von Metallschrott

auf radioaktive Bestandteile (BGI 723)

Umgang mit Gefahrstoffen (BGI 546)
Verringerung von Autoabgasen

in der Kfz-Werkstatt (BGI 894)

Wenn die Seele streikt (BGI 5046)
Wiederholungspriifung ortsveranderlicher
elektrischer Betriebsmittel (BGI 5090)
Wolfram-InertgasschweiBen (WIG) (BGI 746)

Auf CD-ROM erhaltlich:
»Pravention - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz”

Quelle: www.arbeitssicherheit.de - Kooperation des HVBG mit dem Carl Heymanns Verlag
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