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SICHERHEITSHINWEISE FUR DEN FAHRER

Crar Eahrer muse vor Inbetrkebnahme der Maschine sine sntgprechends

A WABRNUNG Schukung erhalten. Dot Betrleh der Masching durch unges<hulte Fahrer
aowis die Nightheachiung von Anwsisungen kann zu Unfillen mil

Verlatzungs- oder Todestolge fihran. Wi -0602

Sicherheitewarnsymbal: Dieses Symbol In Verbindung mit emem Warnhlnwelz  het 'I'ng‘g-nde
A Bedeutung: , Wemung, 3elen Sie wachsam! Es gehl um [hre Sicherhelt”] Den
folganden Hinwais sorgldiig durchlesen.
RICHTIG '1_ FALSCH RICHTIG FALSCH
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| iy,
= 1::',' = T -]
"7 s S
P-a0216 MAL41E MA1 4355 =) MA141
Migmela badlonen, ahivs die .ﬂ- Beim Enatalgen nicht an ﬁﬂm nittnals  ghna Steile Aedbnde dufer
Anmelpungan zo bestFlemn. den Bleuarhabalin kclhalben. gﬁmn:ﬂ:} Faiinw Bt hUTegen warmeiden, db
), Senier. an_der Masehing, Sicheralallen, drvc sich S ; Belrefiam. aboutechan kinrten.
die  Bediemunge- nd M Bedienaloment  vor dem ) Hiemaks Hederumgen  an
Wl negrsan| il il L Etwten n e Maschine  ader  Ggritan
digna Kurzanbeibit g |66, M=t radataliung bafind e, omehmen
Yar  dem  Stort I-r:Jigu Kalne A F e
betotigan und den Berssh werwenten, di# nkcht durch
Hinder oar [EE L Eotma Company
oo ol e, zugelasin Bnd,
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Umklppen venmalden  — Mo Wnertmll dea Berakehs der 5 Saltenpeigun an 157 M mAit metr 21z 16
J&m'g?: Lasten nicht Uber S8 roimalen Relciowele dirken A% [pemely I.Enrg:h'e?ban. A‘ Slr.'igeung ril el = in
ol Salbe =chrserihei sith mﬁmm ParsorEn Eg;liﬁﬂmﬂrlmlmg
Auf  flachem,  sbenem Sl el
A Mechit il BLBgkahameam LT
Lintorgrund e reaneen. Felatied Tanren acor venden,
Aﬁﬂnu Mifrhror ol dbr
Mlagching minzhmen
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- M 1 45iEE HRIEZE] B-21828 T MAILHTA
Hsl  Bargetd=hrt  ader Qo Arbrisgerst und den Anm Elenarnallagurt kerekt g |mmor in Sthwenkricnioneg
Bargaufishrt in Flanicrsohikd @ Bedanhitihe andegea, bligken wnd alehBsratelion,
Fmeﬁ-.-mmhruiuhtmp darf ahpanken. e Bpll s wmania mur wom dags ke Papdonen i der
Eins Slatgung eon 207 AICHE - Pem Modor sheleden, Fahrerefiz fss bolidigen. H{Bnezslnd:
SICHERHEITSAUSRUSTUNG

Cer Bobeatt-Begmer muss 1or jede Au{Euha mi den edordardichen Elnhﬂhﬂmuumﬁahl&n ausgesiateat werder- ke
Batigat-Hindlar mormior Sie game dber die Yerfigharkelh und den sichesn Betrieb von Zu ortellen und Anbaugeriiten.

1, SICHEAHEITSGURT: Awr lose Befastigungen, beschidigies Gurtschioas und abgwschewerten Gurt
Unteraueh e

2. KAEMNEFAHRERSCHUTZDACH (ROPS und TOFE): Fuatand umd Befesiqunpesiemants prien.

3, EETHEBSHHII::‘BUEI-I: Es muae griflberet b dar Fahmerkakine Repen oder im Fahrerschutzdach
e Chl 5wn,

4. LINKE KXQMSOLE: buze In ma(ﬂmhnursl.ellum iz Fahr= und Hydraulicunkionen deaktivberen.

6. SKCHERHEITEECHRDER (AUFKLERER): Bel Beachidigung Auzviachaeln.

6. HAMOGRIFFE: Hel Eea:hadéﬂm ausnEshaadn.

T. INTEGRIERTE SCHWEHEY HIEEELUNE.

& ALUTSCHEEETE TAMTLEISTE: Bri Beschddiung auswechseln, OSWEE-DETHT



INHALT

IMHALT | i e v e e e e o 0 o8Bl v e e va cee e e e e i G0 e e atie e em e e e ] 1
VORWORT .. o s cBe e n e e e S v e WRETR + e 2 s m n e e e e GEe s 2
SIGHERHEIT UND SCHULUNGSMATERIALIEN ... .. .. .. . e o1
BETRIEBSANWEISUNGENM . . .t i e e i .23
VORBEUGEMNDE WARTUNG . ... ... .. . T 135
SYSTEMEINRICHTUNG UND DIAGNDSE .o e e s eaan e 184
TECHNISCHE DATEN . .t et et e e e e e 200
GEWAHBLEISTUNG .. ittt e e e 217
ALPHABETISCHER IMDEX ... .. e e e, 219

ANGAHEN ZUR BEZEICHNUNG

Tragen Sie die zytreffenden Angaben fir IHREN Bobeat-Bagger In dis Zeilen urten in. Geben Slo el Bazugnahme
aui Ihren Babcai-Brgger slets dicss Nummem an.

Sarisnnummer dag Baggers
Sarlesnnummer des Motors

HIMNWEISE:

IHA BOBCAT-HAMNDLER:

ANSCHRIET =

TELEFQN;

Bobcat Gompany c €

P.0. Box 128 Ovapgan Bobcat EMEA s.ro.
GSwinnar, MO 53040411 28 L Kedetky 1810

(WE 263 12 Dobris

TECHECHISCHE REFUBLIK

1 Edfz Hedignungs und Wartungeanie/ung



VOAWORT

Diese Pedllanungs- und Warlungsanlsitung soll demn BegitrerFahrer Hinwaise cum skeheren Betrieb und cur
sicheran Warung des Boboar-Beggers gaben. LESERN SIE DIESE AMLEITUNG GRUMOLICH DURACH, BEYOR
SIE IHREM BOECAT BAGGER 1M BETAIES MEHMPM, Bei Fragen kdnnan Sla sich Jederzeit an lhran Bobcal-
Handlar wanden, In diesem Handbuch kinran zustiliche Oplionen und Zubshadelc dargestell zein, die nichl an
Ihresn Bagger worhanden sind.

KONFORMITATSERKLARUNG .. ... ..... T S A e i .3
FlrModall E35z .. . .. .. . i ai. Y e - J e -
BOBCAT COMPANY ST ISO-3001-ZERTIFIZIERT . . .. e eriananm s 5
MASCHINENTEILE, DIE REGELMASSIGE WARTUNG ERFORDERN . ... ... ... .. ... 5
Riissigkaitan, Schmiermlttel und Kraftshoffe ... oo o ooen o LT S S i
POSMON DER SERIENNUMMERMN ... . . o e e i nm i nns i me e me s ¥
Serannummerdes Bagoars ... . . o e e .
AUSLIEFERUNGSBERICHT .. ... . .......- e 7
BAGGER-IDENTIFIKATIOMN . e oo o it e m s mm o e e 8
OPTIONEN, ZUBEHORTEILE UND ANBAUGERATE ...t ie i e e e iae s 9
Standardansmistung ... . e e e e o s a
Optionen und Zubshértaile | o L L e e e e e x|
E LT =] 11 J e
Verlgbare LOMal ... .. o i i e e e i e &
Aufbau zum 3chutz vor herabfallenden Gegensténden
{Faliing Objact Protective Structure, FOPS) (Modelle mit Schutzdach] .. ... .. ... 10
Aufbau zum Schutz vor herabtallendan Gagenstandean
[Falling Object Protectve Structure, FOPS) (Medell mit Kabiney - ... ... .. ... ..., 10
Schulzgittarsatz . . e e e e s 10
Inspektion und Warnung des Schutzgttersatzes . ... oo oo oL 10

Z E36z Bedlenunge- und YWartungaanleitung



KONFORMIT ATSERKLARUNG
Filir Medell Ed5z

Inhalt der EU-Konformitatserklarung

Dlese Informuaticnen sind in der Badienungsanleltung anvdgefihrt, um
Absatr 1.7.4.2{¢] in Anhang | der Maschinenrichilinle 200B/42EG Zu erfillen.

Eda cifizlelle EL-Komiarmitierki§rung wind in sinem separaten Dokunenl Bervelbge ek,

Hergteller

& Bohcat.

Baobeal Campeny

Warkl Haadquarsara

250 Edst Buaton Eive
West Faro, MO 5E0TE-500
1S58

Tachnizzhae Dokumentation
Houmuolegation Manager
Doozan Bobeat EMEA s.ro.
U Kodalky 1810

283 12 DobiTE
TSCHESHISEHE REPLUALIK

Richilinke 2000M 4EG: Umweltholastande
Gerduschemisslionen van 2ur Yanwandung im Freden
yorgesehensn Gerktan

Benannte Stele

Techntlcal and Test Insiiuts for Corestruction Prag
Tschechische Republik

Mummer der benannien Stella: 1020

EL-Zert|f katanr.
1020-CA- EA0n

Konfarmitétabereriungsverfahran
HM1AED, Anhang VI, wrlassends
Qualititszichening

Geniuschpegal fLwiA])]
Gemassenar Schalllsigtungapegel 92 dB{A}
Garantiartar Gerduschpegel 94 dB{A}

Beachreibung der Auarlisiung

Typ der Ausrilgiung: Begger
kodallnama: E3Sz
Modallcoda: Bayed

Weotarhersteller: Kubota
Motanlyp: 01 703-M-C-EFQG

Motodaistung: 182 kW bei 2200 LEmin

Die Ausriialung ist kenform mit der/den unten
aufgefiihrian EU-Richilinie{n}

20 ZEG: Maachinannchilinie

2014/3°EU: Richtlinie Obar die elektromagnetische
Wartraglich keil

KomformitStearkdarung

Dig=a Ausristung entepricht allen Anlorderungen der in dies=r Efdbrung aufgefohren BU=Richllinisn.

Gulig ab:

18, Oktober 2018

E35z Bedignunga= und Wartungeanlelung




KONFORMITATSERKLARLING (FORTS.)

DOOSAN Harnalegraman Manegar

Craosan Bohoat Engineering =.r.n.
LI Kodethy 1978

2631 2 Bvobris

Tachechsc e Raplbllk

KunfnrmliarserELiTung geand Ardkel 14 der Yerordnmeg (ETU) Br. 5172014 des Enropdischen Parlaments
und des Ratrs

Wir, Dopasn Bobost BMEA aro. mit RloSe,Mummer CE2G4RIZ0L der Tsehechischen Republile, Taodelid i seinar
Eigeoschaft ala nlleiniger ETT-Veptreter i1 die Tintithr vom Warm van Daosan InFacore €, Ll micE: m Dossan Tower,
275, Innpehnopdoo-ro, Tung-pu. Seoul, W20, Kares, stklilesm in alleimiger Yerantwemang, dass beim liverkehrbringen
wvogzeftllier Awscasmoy, die wir iodie Limm importiern gler in der Tian hersballen, die in cbeser Awristung collualienes
Fhaetkohlenwnssarstnite mmerhalh des Quartensyaleme im Sinme vim Kapalel 1Y der Vemerdnome (RLp e SUT2004 wiw
folpt buechungses hoisch srtsst sl

B A Wi bositzen Beroclrimangen, die penubl Ackike] 15233 der Werardrnimg [FLT) By, 51758004 aasgestalll und in dem
Fapister ciopotragen worden, miFdas in Armikel 17 diessr Yerardming Hemag gemammen varmd. Mamach sind wir hereshiist,
bei der Abfertipuns mum zoltmechilich frejen Verkshr dis Owiote einey Herstellers valer Impedents vom Anaried en Koblen-
vrazanratoffen perdh Sriike] 15 aler Vemarmyng (GLG W BTRZN1A w0 versemban, dlie she werugs sler inoder S lage
enthaltenen fisprierten Kghlenmmeserstntte heschreibt

O&r. [ il Andggentnporrenra] Drie in der Aolape cothnfensn fluorierten Koblerasasserstodte onmmden in der 1L in
Verkelwr mebrocht, snachfieBend expertiert vnd in des Gerht mebethalb der ELY zefillt, Feroer stklérhe s Ll emehmen, Jus
diz Huoricrten Kobilenwrasaeretofic o Yedietr brochte, duss decen Menps sematt der MuckiemlThomy in der 1) pemelcle.
enmde e witd ynd dacx sie micht als Jitekt= F.‘!-:Flnrr'll::ﬁ.-nln[: im Smne wem Artkel TH2L} cler ".-'l.-'rlm'l.nung 1A

M 317204 premnilf Axtikel 15 der Yemoodnug (ELN Mr 5170004 el Ahschaill 507 des Anhungs der Mirch libmamysver -
gremnmy der Kammmission (T W, 119122014 {2 pemeldel aamile il anisl

B C. foae fhe o der EU herpeatelite AnfzpenT Dic i dic Anlngeo pefillten fvoristen Kohlemwasserstetts wurdan gemal
Artikel L5 der Vererdinmp (ETT: B 51702814 vom sinemn Hecsteler oder Impettenic voo Heerierten Koblenemssersinilen m
Werkehr gebanclit.

Twaluoe]ayr Bok
A Tamapc 2017

Doosan Bobeak EMEA =r.o | Idend kot pranumemer 204 #5201 | Handelaepisor der 380t Prag Shschnld ©, Endrag 35309

@
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BOBCAT COMPANY IST IE0-8MH-ZERTIFIZIERT

i i [P 1603

ISC 9001 st elne Internationale Mofm, dig Arforderungen fir des Cualitdtsrmanagement-System fastagt, mit dem
Prozesdae und Yesdahren Zu Entwurl, Entwicklung, Harstellung und Wertrieb von Bobcat-Produkien gestauart wardan,

Pras Britizh Stardards Insiliute {851} is1 dis Registrisvungsinsianz, die Bobear wahite, um die Eftllung der 150 a001-Meem
durch dag Unternshiren an den Preduktionsstandorten won Boboat in Gwinner, Mot Dakota USA), Pontchiteau
tFiankreich} undd der Boboeat-Yetwaltng {Swinner, Bismarck und Wast Fargo) in Manth Dakola, L34 bewarten 2u [assen.
TV Rheinkand |5t die Reglstilaiungsinstanz, dis Bobeal wahlle, um dia Erillung der 190 %009-Morm durch das
LUntemehmen am Produktlonsstandotl von Bobeat in Dabrs (Tschechien) beweren zu iassen. kur zugslassans
Zartifiziensngsei nfchiungsh wie BS1 und TUY Aneinland kinnan Zartfizisrungen ausstalkan.

150 8041 hedeutet, dass Bobeat als Unismatimsn das sapl, was as tul, und das hd, was e= sagy, Wir Fakben, milt anderen
Woren, Yerfahren und Rlehtlinien lastgalagt und wir sebringen den Wachweis, dass diesa Yedfahren wund Richtinles auch
befalgt werden,

MASCHINENTEILE, DIE REGELMASSIGE WARTUNG

ERFORDERN

MOTORSLFILTER (Ber-Packung) = BATTERIE
BH75E17 ‘|) T2BR353

@ KRAFTS | OFFFILTER ' = HY DR ALLIK-EINFLLL-f
BEET352 ENTLUFTEAKAPFPE

GEI235E
{"‘::F__g KRAFTSTOFFWORFILTER KOHLERYERSCHLUSEDECKEL
i T24T60 @ 6572313

A LUFTFILTER, fuferar

f_.ﬁ-- 4] BE TG T HYRALUUKWIRAFILTER
B —{‘ 44 | @ GEE5E13
g LUFTFILTER, innerer
'Ev- _Uﬂ BETRdER GEHALSEABLAS S-HYDAALULIKFILTER

TOUSERE

ELIMASAMLAGENLLUFTFILTER
[SCOHFERM YORHAMDER)
Frischiuft 7176095

L'mlufl 7222781

HINWEIS: Bobeat-Toilanummarn immer von lhrem Bobogt-Hand|er beatatigen lasgen.

g E3sz Bedlenungs- und Wartungeanleidung



REGELMASSIGE WARTUNGSPUNKTE (FORTS.)

Fisslykelten, Schmiermitiel und KraftstofMe

Dle unten beschriebenen Flissighallsn. Schmlzmitiel und Kraftetofe sind dis i Werk verwendeten und gallen fur
Bwtrishsbedingungen in parndBigtan curopdischen Klimezonen. Weandar Bla glch an [hren Bobcat-Hander fidr
Arforderungen in anderen Klimazoran,

Yar dem Mechiolen cder Austauschen von Flfasigkeiten oder Schmbarmitteln muss dle erforderdicha worbeugands
Wartung gelesan und verslanden werden,

MOTORSYSTEME

Mazehlnenkam ponenten

Flizpigheditan und Schmsmmitie

Muotar
Killkrmisd il o - Bobgat PG Coolanl Gongenlraled
TR |- Bobcat Pi5 Coolant 4 Seasong
Il{rnﬂstuﬂ'lanh

|- Qualitaliv hechwediger. ENﬁHﬂ-ImnTGnnar_
Dimsalkralsiol

- Boent Engine Power SAE 10W30 CMYACEA EB
- Bobeat Engine Pawecr SAE 151040 $AVACER ES

Temp.-Beraich] Bahdher | Tellsnummer |
Z5C—+30°C| A B C.0 | GETEIE

-20S—-+4G| A B D BORTR1D
- G B, <. O TARTRNG
3 G A8 G0 BORT MG

- -

HYERAULIK{HYDROSTATIKSYSTEME

“-Ml:hh'lﬂﬂ-hﬂl'l'lpl:lﬂﬂ'llun

Flozsigkehan und Sechmbermitiel

Hydraullkeshank

- Bretwsat Superlor 3H Hydreulic / Hydrozsietic
- Bebweet Blodepredeble Hydreulic’Hydrmozstetic

Temp.-Borsich| Hehaller” | TaNanummear
w30 T — P AR SN i ey L
S350 AG0TG| A AL S, D | EE37FOR

MECHANISCHE SYSTEME

Kasohinenkomporenten

=

Flizzlgheltan und Schmianmittal

Ale machanizchen

Symtame

- Bohceat Mutlpurpoes Greses
- Bobeat Zuprame HO 8 rease
- Bobeal Extrams HF Areges

Tropfhunkl | BahStar Tellenummer
Ab 2O C | E a%arada’ |
iy 2E0 G E g837aa3
Dby R0 0 E | \@draw:r |

(7] Warkaaltlg alngafiitta Flbaeigkeitan urd Scheniarmitts]
1“1 Ethallicha Verpeckungegnien:

4 = 5{-Kanistar
B = 254-Bahalter
= = 203--Fass
L =1000-FTank

E = #rg-Tube

E362 Bedlenmmpe- und YWarhmgeankeitung



FOSITION DER SERIEMNUNMERN

Bitte gcban Sie immer die Sorlonnurm enar Thies Baggers
an, wenn Sie Waronggniormattunes erfragen ader Tela
bestellen.  Friher oder spitar produziete  Mogclla
(ldentfikation mit Seflennurnmern) kdnman
unterschladliche Taile auiwgisen. Es kann sich such als
hotwondly  erweizen, fir  dle  Ausfilvung  gines
Bestirnrmiten Wartuncisyvorgansgs uriterschiedlichs
Arbcltsweizan je nach Modell zu varmenden.

gerlennummer des Baggers

Abblidunyg 1

Cag Typenschild des Baggars (1) [Abblldung 1] bafindet
sich am Fahrgestell an der abgebildeten Siclle.

Abbildung &

Che  Zepgnnummst des  Motars (1]
bafindet gich an der oberen Abdeckung.

[Abbildunyg 2]

AUSLIEFERUNGSBERICHT

Abkildung 3

D=t Auslisfarungabericht [Abblldung 3] enthak elns
Liste mil Punkien, die dem Elgantimer/Betreiber wom
Héndler bal Liefarung des Bobeal-Laders arlautert bewr.
gezei]ql wardan moasen.

Der Ausliaterungsbericht muss vom Basitzer oder Fahrar
urdd werm Mander geprift und unisrschrishen werdsn,

E25z Bedienungs- und Wadungsankedtung



BAGAERHDEMTIFIKATION

o MG 32
| L))
POS. BESCHREIBUNG POE. BESCHREIBURG

1 |Bedlsnungs- und Warlungsanlalung sowie 16 |Schutzdach/Kabine (ROPSTOPS/FOPS} [3]

Batrlebshandbuch i

2 |Ausleger 17 | Hintere AbdsckUng

2 | Leffelstislzylirdar 18 |Gapangswicht

4 | gchnelkupplungsn fir dig Ausatdrydrulik 18 Reupan[4]

5 |Ldfelafial 20 |[Varzurrpunkle (beldr Seitan}

i Lifielzdinder 21 |Aaupsnrahmen

7 |LGffelgestangs 22 |Planlarschlld

2 |Schnallkupplung am Ankaygerst (sofem vathanden) [1]| 23 |Rechte Seltenabdeckurg

g | Léffel [2] 24 |Hebeplinkt

1¢ | Auslagarzylindar

11 |Werzurrpunkls'Habapunkte

12 |Bchildzylnder

13 | Obarwagen

14 | loystieks

148 |Fahrstsllz mit Sicherheitagurt |
[1] Anbagsre-Kuppung — Anbaugerdle-Kupplungen sind sls Sohderausristurg arhalleh.
[2] L&ftal — Fur den Bobeat-Bagger sind verschiedene Lofel und Anbaugerdte erhattlich.
[31 ROPSTOPS - (Roll-Chwar Protactlys SimictureTip-Crar Prataclive Structurs, Uberroll-Umkippschut) gemafs

IS0 121172 und |39 12117,
FOPS {Fall Obect Protective Structure, Schuiz vor herablallahden Gegengtandang gernal 150 10362 — Level 1.

[#] Haupsn— Haupen eird als Sondatausristung erhaltich.

E35r Bedienungs- und Warungeankeilung



OFTIONEN, ZUBEHORTEILE UND ANBALGERATE

Standardausriabung

Bobeal-Bagger vom Maodell E35z slie]l mH folgendan
Slandardmerkmnalen ayzgestatct:

1780 mm (88 5" Planierschild

Fahrerechutzdach mit ROFSTOPS/FOPS Zulaasung
20 mm {1,8% Gurmmiraugpen

Zweai Fahvgeschwi noighkeltssiufan

Fahrmataren mit Schallautomalik

Zusakzhapdraudik [mit wahlbarem
Zusatzhydraulikd|uss)

Hydraulik- ynd Fahrhebelspeme

Gashebal
gchlld-Schwimmstaliung
Slandardldfalagiel

A Aucleger und
Arbeitsscheinwarfer

=  Motor- ound  HydrmuliksystembDboerwachong — mit
Abscdlturg

Hupa

Bedisnung ober hydraylischen Jaysilck

Baslsitr

Alemetikgur

Modame Diagnose

Gagengawicht

* r ¥ 2 ®m ®

EoE 4 a &

Fahnsan inortisrta

& & = = n

Lptlonan und Zubehdrteile

Dle nachslshende Liste enthdlt Ausristurgaen, die Sie
vl lhrem Bobeat-Handlar undfoder als workslnstalllerta
Zubahdrlaila bzw. Cplionen beziehen kinnon, Baziglich
sonstigsr  lisferberer  Optionen,  Aubehirels  und
Anbaugerile wenden Sie sich hifte an Ihicn Bobcats
Handlar.

»  Gasthlossens Fahrerkehine mil Heizung {ROPS!
TOFSFORS!

*  Geschlossane  Fehrarkabine  mit Helzung  und

Klimaanlaga (ROFPSTORS/FOPS)

Stof-Ninyl-Federsitz

Dsluxa- Instrurnartantafal

Sokundare Zusakshydraulik

Madlo

Tiefonprifung

Fakralarrm

Schlizzelloser Stan

Scheinwerler zur Montage au! Fehrerachutzdach!

Kahine

Gasdrchreqgler mit automatlscher Leadautfunkdan

Funkaerfnger-Schall damptar

Anbaugerfie-Schnellkupplung, Klac'™M-Systarn

Anbaugerate-Schnellkupplung, Sehnallkupplung

nech deytecher Bavuan

* Anbeugerate-Schnellkupplung, Bobcat  Hydraolik-
Schnallkupplung

« Bobeat Hydraullk-Schnallkupplung imit
Bolzenbefeetigung

+  X-Change-Rahmen mit Bolzenbolastigung

+  Schulzgifieresf>

»  Stshlraupen

| . L] L] & F 1

Langer Liffelstal

Lasthaltevent] = Auslogariioffalalied
Hydraullk-Haupsnispannung
Hubvontchiung
Zusatzhydraulk-Ruckiaufleiung
ZusdtEliches Gegengawicht
Fadarsitz

Kupplungsblocksate
Gohauseablass

Arn Laffelstal monllads Zusatzhipdraullkkopplungan
HEFA Klimaanlagan-Frischiufiler
Feverbschar

Fennlewm:hiz

Smaboskop

Schuhbelagsalz
Schmutzabscheldar-5als

M olorAdcckhzlza-501z

Antennen- und Lautsprecher-Satz
Hatalysatorsalz

# # F F F B B ¥ B B & kK F # F OF F OFPR BN

Anbaugerfte

Dieee und anders Anbaugariie wurdan for den Einsstz
an dieeem Bobcat-Baggemaodall Zugelassen, Keing nicht
rupalazzenen  Anbaugsals  vebwandan, Micht won
Bobcat  hergestelite Anbaugerdle sind w4, picht
zugalazesn,

Mit siner Vielzahl an Anbasgerditen lbesst sich ger
viglagilige Bobeat-Bagger ghrall in Eirg
Mahirzwackmarching upardsten.

tnformatianen =y zugelasscnen  Anbauparitan  und
Budipnunga- L] Warungeantai lurgesn W
Anbaugaraten erhalten Sk van Ihram Bobwal-Handlar.

Erlbohrer
Hydreaulikhammer
Hydraulikklammer
Fru Clamp™-Syatem
Béhlapamaher
Lazar-Empfangar
Freiswalse

Yerfdpbars Lothal

Far iz wuntarschisdichsten Eneetrzwecke warden
zahlralzhe Loffellvpen mit varschiedaenen Breiten ured
Follmangen angebolan. Hierzu gahéren y. g, Tiefdfel,
Raunddffel und Schwankdoifal. YWalcher Ldflel  fiir
welchen Elnsatzrweck gealgneat ist, erdahran Sie von
[Frem Boboat-Handlsr.

Anderong der technlechon Daten vorbehatlon, Die Standardecastatiung Kann varilens:,
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MERKMALE, ZUBSEHSATEILE LMD ANBAUGERATE {FORTE.)

Authau zum Schuiz yor herabfallenden Gegenstindan
{Falling Obj=ct Frotective Structura. FOFS) {Modella
it Schutzdach)

Abblidung 4
AT
DACHSGHUTZ " "=
.-"'\"'“'“‘-\;_‘::-? HH'“\;
__.-" §- . i
K
[ T+

Das Schwrzdach des Baggers gk ale ein Aulbau zum
Schutz vor hersbfallenden Gegeneténdan (Falling Chbjeet
Protecthve Structure, FOPE) und anfapricht dan FOPSE-
Anfordenmpen won 150 10262 — Stufa 1 [Abbildung 4]

Aufhau zum Schulz vor hembfallandan
Gegeneténden [Falling Object Pratective Struciurs,
FOPS)} (Modell.mit Kebina)

Abbildung 5

Oes Crachfanaler des Heggera gilt als ain Aufbau zurm
Schutr vor hambfelenden Gegenstandan {Falling Chjsct
Profective Slnucture, FOPS) und artspricht dan FOPS-
Anforderenpan won B0 10K2E2 —  SHlofs 0 {1)
[Abbildung 9].

10

Schuizgittersatr

Abblidung &

SCHUTEGIT-
TERSATL

IR

e
ey -

. 5

| A5z

Erhéltlich for Spezlalanwandungen zum Schutz wor
Chjektan, dis von vorn Inden Bagger elndringen kdénnen,

Damil die Anlerderungen gembi S0 10262 - Stufe 1 -
arfillt werden, muss der Schutzgltersalz am Begger
voerharden saln.

Zu dem Satz gehdren ein oberes und gin unteras
Schutzgltier.

Weltere Informationen erhalen Sie hed Ihrem Boboet-
Hé&ndler,

Inzpektion und Warlung des Schutzgiltarsatras

Cer Schulzgatterertz mues in ragelmadigen Abstanden
ingpiziart ynd gewartet wardan. O=s Gitler auf Schades

tiberprilien.  Bai Bedard  emtsprachenda  Taik
auswechaein.
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SICHERHETSHINWEISE

Var dem Betrleb
Batrlek

Dla Betriebs- und Warturgzanweisungen In dlosem
Handbuch aind genausetans zu befolpan.

Der Bobest-Bagner 15t oln sehr mandvierfahiges und
kompekies Gerl. Er st so stabil und robusl, dass der
unter  den  verschledenaten  Einsalzbedingungen
vermardst wardan kann. ™er Einsatz der klaschine im
afersan Gelanda und 8uf unebenam Unisnyrund, der for
pinen Hobeabk-Bagoer night unoblich |5t bringt aber
rzelahran 10r dan Fahrer mit aich.

Dar Bobcal-Bagger hat einen Yerbrennungsmaton, der
Hitza und Abjase erzeugt. Alle Abjass konnen (Gdlich
gain bzw. Krankheoilen verursachan, daher =1 der Bagger
mit endsprechender Beldflung zu batrelben,

O Handler  eddwtart  dla Fahigkslten  und
Buzchrankungen des  Bobocat-Baggers und  oar
Anbaugertte fir jede Anwandung. Er demanstrietl
dariber hinaus den aichersn Befrlab entsprechend den
Bobecal-fnlefungen, e auch dem Fahrer zur Verfligung
gtahon. Der Hander kann auch Angeben dat(bsr
machen, wekhe Andarungen unauldssig sind  und
wolcho Anbgugerate nicht benutzt werden durfen. D
Anbaugerale und Lakfal sind for elne Nenntragfahigkail
ausgelegt, Ske wurden {ir dis stchere Befeatigung am
Boboat-Ragoer konstruieel. Dar Fahver mues zusamrmar
mil dem Handlar cder anhand der Bobeet-Untaagan
Oberplilen, walche  Matarallen  j@  nach  ihren
spezifinchen Gewichl slchor mit der Maschine und dem
Anbeugerit bewegt warden konnen,

Folpanda PubBkallonen und  Schulungsmeatalalian
informieran absr die slchers Renuizong und Yiartung der
Boboat-Masehlng und der Anbewugertta:

+ Amhand dos Auglisferungsbedchls wird
gewdihdelstot, daaz der neus  Boslzer gine
austalchande Elmyeizung in die Badlisnung erhaten
hat und dass sich die Maschineg und dig Anbaugenite
in ballabssicherem Bustand bafindan.

»  Dhea zZusammen mit jeder Maschine und |edem

Anbaugedl  ausgehindige  Bedenungs  und
wrarlursanleiiung enthal die fir dan Bewleh sowie
ragelmanige YWariungearbeitan aricrdarfichen

Infarmatonen. Sie i ain Tail dar Masckine urd kann
in atnem in der Maechine  inbagrcren  Fach
aurhewahrt  werden,  Emsatz-Badlenungs  und
Warlungeaneitungen smd bai hrsm Bobeat-Hinodler
aehalilich.

r  EZchilder (Awfklebsry an der Maschine enthallen
Hinwislge zum sicheran Betiak und zum LUmgang mit
cem Bobcat-Bagger oder dem Anbeugerdt. Dia
Schilder wnd ihre AnbrAngungsorte gird in dar
Bedisnunga- und Wartungsanleiung  darpeskelit.
Ersalzechildar sited bBolm 2ustrdigen Boboals
Hander arhalich.

1 |n dar Fahrerkabine des Baggers befindet sich sine
Kurzandeitung. E: cnthdlt kurse wand  odteliche
Bnwaisungen 0r dan Fahrer, Ober dia Gberselzian
Tenctfassunpgan kinnan Sle sich beim Boboat-Handler
icformiarsn.

12

Bai Ausllsfarung dar Masching beraten sich HEndlar
urd BHachzerFahrar ubsar die amprahlansn
Eingaterniglichkeitan. Fafs dar BestzerFahrer e
Maschins fir einen andaren Einsatzaweck warmaidan
win, slnd zueor beim Handker Empieblungen for den
belratfanden Einsat=wack sinzuhalen,

F1FH¥C EMEA-CH S
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SICHERHEITSHINWEISE {FORTS.)

Der sichere Betrieb i in der Verantwortung dae
Fahrars.

A\ Sicherheitswamsymbol

Dieaeg  Zalchwn in  Verbindung mit  einem
Warnhitvwels hat folgende Bedautung:  Warnung,
aeten Zle wacheam! Ea geil um lhre Sicherheltt®
Den folgendan Hinweia sorgfEitly durchlesen,

A WARNUNG

Der Fahrer moss vor Inketrlebnabma der Maschina
eine spisprechaende Schulung arhattan. Der Getrisb
der Maschita durch ungeschulte Fahesr aowle dis
Hichtbeachiung von Anwelsungan kann zu Unfllen
mit Verletoungs- oder Todesfolgs fdhran.

W= w1

WICHTIG

Diege Hlnwsise enthalen wlchlige Yorgchrifien,
deren Befolgung zur Vermeldung von Schiden an

der Mazchiha arforderlich st
1200 | 2R

A\ GEFAHR

Das Slgnabworl GEFAHR auf der Maschiwa und In
tan Handb{icharn weist =l elhe  gefihriche
Situation hin, die bai Nichiverme|dung Zum Tod baw.
ZU schyreren Verletrungan fohren wird,

L-14002-1147

A\ WARNUNG

Lo Sigratwort WARNUNG sud der Maschine und in
den Handbichern walzt aul sine poienziell gelihliche
Situation hin, die bel Nichtvermeidung zum Tod bz
ZU schwearen Yerleizungen Kihmn kann,

Wi | |07

Vor Inbetriebnahnme mlssan sich der Boboat Baggas und
das Anbaugerdt in simwvandfreiem Zustand bt noan.

Alle Punkta des Bobeat-Warnungsplans in der Spalie
10 Hetrlsbsslunden* aul dem Wanng:planaufkleber
barid, In dar Badisnunge- und YWaingsanlaileng miizsen
vberprOft wardsh.

13

Flr sicheren Betrleb 15t ain qualiflziertor Fahrar
arardarich

Eir qualifizierbar Fahrer nimrnt wrihrand der Arbalt ksina
Medlkamenle ocder Alkohal ru  sich, welchs dis
Heaktion= ader Koordnationsfihighelt bei der Arbeit
bapintrachtigen, Ist dlig Elnrabhme W
varschrelbungspilichligen Medlkameantan namrendly, sa
muss @4 Unbedenkfechkelt for die Bedlenung von
Maschlnen vom Arzt beschainigt warden.

Ein quatifiaterter Fzhmor muss Foigeries:
Dig  schrdiilefiory  Anwelegngan,  WVorschriffen L
Sesimrurtiat varsiafarr

* Zu den schiifllchen  Amweisungen dar Bobeat
Company pahdran der Auslefsrungabericht, dle

Betrigbs-  und  Wartungsanwaisurgen,  ras
Fahrerhardbuch  urvd  dls Maachinenschitder
PALIKIBRE.

+ Die gehardle Siafenverkehrsordnung und sonstige
Worgchriflan  mizzen  boachtel  werden.  Zu
diesch Yorachriften  Mdhnsn Buch bastimmta
Arbollssicherheitsmalinabmen  des  Arbaiigabars
gehiren. Belm Fahran auf difertchen Strelen myss
die Maschire gemal dan drfichen Yorschriften zum
Bewleh aul GHanffichen Swafen in lhrem Land
dusgestatiat sein. In den Varordnungen sind auch
Hinweise  auf  Gelanrenguallen wis  z B
Varzargungslelurmsn pagaban,

An efmar prantiseften Sehuling feinatvmen

*  Die Fahrarsohiolung rmuss sich aus sinem praktlzchon
und alnem thearetischen Teil zuzemmenseize. Dis
Sehubung wird vom Bobeal-Handler wor Ausliaferning
uer Masaching durchgefdhn.

* Der rneua Fshrer dad das Fehrzeug mur an
antspréchend sichoron Stellen ausproblsten, an
teman keine Fassanten gefdhrder sind, und er muaa
dabei die Bedlanalsments ec lange durchpsobieren,
big er die Maschine und das Anbaugert unter gllen
Arbeltsbedingungen sicher bedleren kamn. Mor der
inbetrlsbnahma dan Sicheteltsgurt anlagen.

Arbaiabadingtngen kannen

*  Das Gawicht des zu handhabandan Matodals muss
bakanrt ggin, Dle MNutlast dar Masching dad nicht
oberechritten werden. Metafal mit almean hahen
Reaumgewlcht |8t schwerer als dasselbe Yolumen
2ines Materiads mit gerngeratn Aaumaewicht, Do
Ladung bei Mateyial mait alram hahen Raumgewleht
reluzisran.

*  Der Fahrer muaze dis verbotenan Anwendungen oder
Arbeitsbersichs  kennon, so missen ihm 7. B
therrdidige Sreigungen bekannl sein.

+  3tets dla Posilion unlerirdlscher Lallungen kennen,

* Stst= eng anliagends Kleidurg tragen. Bei der
Ausfihrung von Warbungeerbeiten gnndsilzlich sirne
Sehutzbdlle aufzatzen. For dic Ausiibrung won
hestimmian Arbaiten gind Schulzbelle, Atemechutz,
Qhrenschutz  ader  Schulzgiisrsat:  erforderich.
Mehmsn Sie hinsichtlich [Fformnationan zur Bobeats
Slcherhailagugriisturyg fOF Ihe Madall Kentakt ml deen
Baobeat-Hindler auf,

Sl ENC EMEA-G1]
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SICHERHEI TSHINWEISE (FORTS.)

Quarzetanb vermeiden

Bal Fris- oder Bonrarbesten in Bslon mil quarzhaliican
#and- oder Steinanisilen kann DuaEstash i dig
Atomniuf oelangen. Eln Atemachutegesdl, Wessetapray
ader andare Mitlsl zur Kontralle won Stanbeniwicklury
wErwEndan.

14

BRANDYERHUTUNG

Y

4

Wartung

Unler narmalen Baltebsbrdingunoan wondEn
werschiadane Bauteile dor  Maschine odar  aelniger
Anbaugarata sehr heil. Hoha Temperaluren anletehen
vor allam durch den Motor und die Auspuffaniznge. Eine
beachadigie. nicht oder unsachgermdls pawarketa Elektrik
kann zU Funken hildung adar Lichtboen fithrarn.

Brannbare Schrmukzpatiked [Bliter, Stah ugern) sind
eaelmatly zu entfermen. Andorenfalls erbdht slch die
Brandgeciahr, Aus dissarn Grund ist dis Masching so off
wla nur mglich zu ralnlgen, Entlammbansr Schivtz im
Matarraurm kann zum Aushruch einse Brards fOheen,

Fahrorkabine, Watorraum und  Motorkdhlsystern  sind
taglich zu Gberprifen und gegebensnlail: 21 reinigen,
um Utberhitzung und Brandgefair zu vemalden.

e Kraitstoife, dla mefstzn Schmigrmiltel und simige
KDhimitelgemische sind brennbar. Ausgelaufene cdar
yerschifiete brennbars  Flissigkeitan  auf  heilEen
Cborflicten oder alsktrischen Bautedsh kdnnen zu
alren Brand (Fhnan.

Beirieb

Ole Maschine nickt an sobchen Siellsn sinzetzen, 8O
daran brennbaras Matarlal, exploansar Staub oder Gesa
durch Lighthdgan, Funken, heila Baulslla cder Abgase
Zur Eptelindung gebracht werden kanrman,

Elektrik

B®

Alle Elektrokebal und -anschiisse auf Beschidigung
dbempmifen. Dis Batersklammen 3lets saub-ar halten und
darani achien, dess sl fest sitzen. Alle baschadigien
Telle sowis Insa odar ausgefransta Kabal epareren cder
ausvechsen.

Battcrienae kann sxplodlersn und 2chwara Yorl2ungen
hanomfen. Zum Anscilicfen der Balleris und far den
(berbrickungesta anlsprechend den Angaben in der
Codienunge- wnd  Wariingeanleturg  vonpchen, Einea
gelrorene  oder  heschadigte  Baiterle  nlcht  mit
Stathilfebattarsa starton oder ladan. Fanken und offena
Flammen WU Ratterien famhallen. Im
Eatterieauladebarglch nicht rauchen.

=l EXMC EMEASTE
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BRANDSCHLUTZ (FORTS.)

Hydraullksysten

Die Hydradlikleitungen, -schlauche umnd -ansch| ussstoke
auf Sehdden und Leckslaflan hin Oberprifen, Michl bei
affener Flarnme cder mll bloden Hanoean auf Undichbig-
keiten Gbermprifen, Hydmulfkletungsn wnd -schlsuche
milgsen ardnungsgemil verlegr saln und (her ausmei-
chende  Stilz- und  Sicherungsklammen yelgen.
Undichte: Taile suswachssein oder repariaven,

Verschillete Fligsigkeften immer  avfwischen. Zum
Feinigen von Teilen aul keinen Fall Banzin oder Dlgsals]
vemuendon.  Hangdolstibliche,  qlchl  ertlamirnbare
Lieungsmilied verwerdare.

Betan ke

GB®

Vor dem Tanken den Molw absisllen ynd abkihlen
l#ssen. Micht rauchan. Die Mazchine night Ire dar hlahe
won offenen Flammen gder Funken auftanken. Den
Krafistefilank im Fresan beflillen.

traschwefelamer Disaal {ULSD) steit slhe graders

gtatlsche  Enzandunpsgefshr  dar  als frihere
Chesalkratt=tofe mit  hihersin  Schavsfalgahak.
Wermalden Sie  labenegefShillche cder Schwarg

Verkelzungen durch Brand oder Explosion. Sprechen Sia
mil Ihreem Kreftstolf- oder Kraftatoftsystamanbieter, um
sicherzustellen,  dass  das  Férdeesystemn  dan
Befankurgsstandards fir adnungsgamaia Erdung und
den Lindenden Yomehansveisen entspricht

Anlezsan

Bef ginam Moor mit Giohkerzen dien suf keinen Eal
Ather tder Sterfissigkeitan verwendel werden. Dlasa
Stanhllifen kénnen Explosionen verursachan, bei danan
der Fahser und umstehsnds Personen vardefzt wetden
konnen,

Zum  Anschlisden  det Batterds  wnd  fir den
Uberbrickungssiart entsprachend den Angaben in der
Badienungs- und Warlungsanbaitang vorgatean.

Funkenfarnger-Schalldimpferaniage

Dle Funkentanper-Schelkidmpfemnleoe varhindert ein
Australen heler Partikel aus Motor und Auspuftaniage,
det Auspuff und dle Abgase zind jedoch tretzdam hail.

Dan Funkenftnger-Schelld&mptar regalmadly warkan
umrd auf Funkonstichtigheit kontolisren, For  die
Relnlgung  des  Funkenfénger-Schalldémpfers {zatern
vormandan) gemil den Angaben In der Bedienungs- und
Warungeanlelhng vorgshen.

15

Behweild- und Schieifareten

Ola Maeching wor dar Austohmung won Scknweilasbalian
slets reinigen, dia Batercanschisse trannan ynd dig
Katel won dan Boboar-Bedianelematan abzRehed.
Gurmmischlfuche, Batterle und alle Brennberen Talls
shhdl abzudecken. Wahrend des SchyiclBans muzs 2ok
gtlifbarait in der Mahe dor Maschine elh Fausrfschar
besfinden,

Beim SchavenBan oder Schilsdian von lacklaren Tedan ist
f0r guis Be- und Ertldfiong zu aargen, Beim Schlalan
wo lackientan Tailen eine Staubmaske tregen. Es
kitinen gifige Staubparikal oder Gase fraigesarzt
warden.

Durch die Reparaiur von nleht melallischan Tailen wies
Hauben, Schulzbleche odar Abdeckungen srzsugtar
Slaub kann brannbar oder expliosiv zefn. Elhe Reparaiur
dluser Bauleile sollts in einem gut beliitetan Bareigh tem
von effenan Flatnimen ader Furkan dushgeliihn werden.

Fauerdcecher

Sich vergawissedn, wo sich der Feusrddscher und die
Ergte-Hilte-Ausriztung  befinden  und  wie  digse
Auarisiung funkdionien. Feusrddschar sollien recelmatip
Oberproil uid gewanet wardan, Den Emplehlungen auf
dem Hinwsisachild falgan.

Sl EXC EMEA-REH 3
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VERDFFENTLICHUNGEN UND SCHULUNGSMATERIALIEN

Eor Ihren Bobrat-Bagger simd auBerdem dle folgendsn
vartffentichurgon  erhalllch. Sie kénran bei Ihrem
Bokcal-Handkar beatelt weeden,

Aktuslla Infotmationen 2u Produkten von Bobcat und
Meuigkalen =aus desn Untemabmen finden Sie auf
uneered  Wiebzile wnler  Boboatoomfranimg acler
Hobcat.com.

| BEDIENUNGS- UND

o
¥ Roucat WARTUNGSAHLEH
m-_;hnam-,--wul TUMG
T3232kodaDE
__ .l
1] ==
WollstBndige  AnwesLINgan  Zum g rinungagem&ldcn

Reitel und zur mulivem3Pigen Warlung des Eobcal-

WERKSTATTHAND-
BUCH

Tag2d48deDE

Yollstamkdige Werungsanksiungen 10r dan Bobead-liagpar.
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MASCHINENSCHILDER {AUFKLEGER)

RHe Anweisungen auf allen Maschinenschiiam (Aufidebaern) am Bapger snd unbadingt zu balcdgan. Bezchiokte Schilder
auswechsalm und daraul achten, dass dic navan Schiber an den richBigen Sisllen argebracht werden. sMagchinenschilder
gine] Uber dan Bobcat-Handlar zu bezlehon.
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MASCHINENSCHILEER [AUFKLERER} (FORTS.)

Die Anwealsungen aul allen kMaschinenschildam (Aufklebern) am Bagoer gind unbsadingt zu hefolgar. Be:si:.hfidi_gta Schilldar
suawachsaln und darauf echitan, dass dia newsn Schilder an dan Hehtlgen Stallan angekrachl vardan, Maschimensehilldcr
sind Obar don Bobcat-Handler zu be=ziehen.
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UWASCHINENSCHILDER {AUFKLEBER} {FORTSETZIUNG)

Sicherheityschidar chne Texd

Sichierheitsgchildar dienan dezir, dan Fahrer cder das
Warlungepstsona!  auf  GQefahroen  aufmerksam  zu
rmagchan, dic: bei der Verwendung wnd Warung der
Ausristung aufiralsn kénnen. Dhr Anbringungscrt wnd
dia Beechreibung dar Sicherhsftsschildar werden In
diessam Abschrlll detiliert beschsban. Fahrer soltsn
tnit alfen Sichioehaitsschildemn dos Baggers vertraul son.

Verrtikaie Konfiguraion

FELD

. ~BEFAHR"

FELL
W CRMEDUNG-

|
i |
J

Horizontsle Kartfiguraiion

—
FELD FELD
wZEFAHR" +VEAMEICZUNGH

[an Fommat unfasst das Feldfdle Falder Gefahrs und
daz Feld'dle Feldar Yermeidung'

Che Feldar Gafahr' zelgen alne mdgliche Gefahr 1
elnam Slcharhaitsdraieck an,

Dle Feldar  Marmeidung' zelgon Madnehmen zur
Yemeldung van Gefahren mn,

Ein Sicherheitsschild kann mahr gls ein Feld | Gafahr®
und ein Feld Memmaldung” enthatten,

19

HINWEIS: Sieshe diu hUramarerkan
MASCHINENSCHILDER {AUFKLEBER])
auf Seite 17 und MASCHIMENSCHILDER
{AUFKLEBER} (FORTS,) aul Salte 18 fir
die Anordnung der entsprschenden
nummerertan Sicherheltszchlldar chne
Text an der Maschine [siche unten).

1. Fahralarm (7136748) {sofern vorhanden}
Cieses Sloherheitsechild ballndat sich bel Mordalien mit

Schutzdach an dar Decko und bai Modallen mél Kebine
am rechign Fanstar.

1911 B 7138738
IR I 0

A WARNUNG

Dleset Bagger ist mit elvem Fahralarm ausgastattsd.
DER ALARM MUSS ERTHNEN,
wenn det Bagger yorwivty oader [ickuirts hewagt wird.

Blockderte Sicht in Fahrtrichtung kann zu gchwaran
Verletzungen oder Tod likren,

Der Fahrer ist for den sglchoren Balrieh dlassr
Meachine verambwortlich,
W2 B IR
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MASCHINENSCHILDER {AUFKLEBER} (FORTSETZUNG)

Sicherheltaachilder ohhe Text (Forls.)
2. Allgememne Gatahr (7148158}

Dlases Sicharhallsschlld befindsl sleh Im Fehrerbaralch
rachite in Badenn@he,

A WARNUNG

Bei Missachtung diessr Wamnschilder und
Anweigungen kann es zu Unfdlen mit Yerlatzungs-
ader Todesfelge kommen. Dan Bagger nia ohne
entaprechends Untsrwalsung varsetidern.
Badienungs- und Warungsanle/tung leeen urnd zk=h
griandileh damit vertraut machen.

Hangs, selle Bereiche und Baachungan, dis
agbruischen kénnien, rermelden.

Falls dle Meechina Yersorgungaleitungan oder rohre
bardhrt, bashhit Explosions- oder
stremschlaggedahr, Yor dem Betrisb Umgebung auf
Oberielungen cder unterirdlzche Leilungen priifen.

Umstehende Personen femhatien Aaf dar Maschine
dirfen zich hkeine Mitahrer auwfhalen, Vor dem
Batitigen der Steuarhebel die Planierschildpoailion
auf Ausrichiumg diberprifen.

Dle Memachina immer a9 dem Fahrarstand heraus
hegdlenen. Eine Mlchtbeachtung kann zu schwaran
ader lebenagefShrichen Yerstzungen {Dhren.

Befm Yerlassan des Baggers:
1, Das Anbaugerfit und den Planlerschild suf den
Boden sbsenken.
2 Den Motor aksiedlen und den Schifaeel (sofam
yorhander) abzlehen.
A, Steuarkonsole hachklappan.

W-2518-110

3. Umhergeschleuderte pder umheiliegende Teile
(F1GE039}

Digsss Slcherheitsschlld betindat sich soitich an balden
Aaupen.

/o,

A WARNUNG

UNTER DRUCK STEHENDES SCHMIERMITTEL KANN
SCHWERE YERLETZUNGEN ¥YERURSACHEN.

s+ Den Raupenspannungenippel nicht um mehr als
1172 Umndrehung K=aan.

-8 8

4, Transportieren und Anheben {F178215}

Dlases Slcherhailsschild betindet sich an dor Yordersaite
dar Kakine.

AV

A WARNUNG

Unsachgem#Afe  Beladungs-,  Transpert  und
Hebwvatfahren korman zi achweran  oder
labensgedfhriichan Verletzungen fahran. Lesen Sie
vor dem Anheben dar Magchine aufmerksam die
Badlsnungs- und Wartungsanisitung.

W27
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MASCHINENSGHILDER (AUFKLEBER} {FORTSETZUNG)

Sicharhaitzachlldar ahna Text (Farts, )

%. Hedienungs- und Wartungeanleltung (6732148)

Dlass: Sicherheilsschlld befindst sich auf der Flckasite
oas Falhireraftzes,

A WARNUNG

YERLETZUUMGS- ODER LEBENSGEFAHR
Yor Inbelviebnahme der Maachine mosgsen die
Bedienunga- und Wardungsaniebung gekzen und

verslandan werden,
W32 {-0H7T

& Hubkraft (72B206T, 722069, TIB2071, 141238,
F314123, 714124, T3IVI82, vA17178)

Disser Sichameteschild befindet slch bai MadeBer it
Schutrdach an dur Decke und bel Modedlan mi Kahino
am rechien Fanstes

= - 1
boar! Sl —
,.IZI-"""".-\.":“: éi T tlhﬁ it m f

i = e Ty . ey sy
_—| Sa T T IEEl | ] ==
pr= iR G L3 E .r“1i_=:
- — e | B b Mb £ helad LR F T
= [l T e || [ '-I“n?.,u
e e e A e e e --l'—.l-q :_H__-|
| e | ] o | |y [ = | e | i

A WARNUNG

Uberlzat kann zum Kippen dez Baggerz fOhren, was
schwere oder lebensgefshriche  Ysrlelzungen
verurzachen kann.

* Keine Lasten hebsd oder halten, die diesa
Bowertungen Mr dis pwells speziischen Radisn
und Hahen iibergchreitan.

= Es wird die Gesamitraglihlgksit sngezelgt, Das
Gowlcht aller Hubyorrdchtungen mess  zur
Ermitiung der Mettolast, dle angshoban werden
kann, abgarogen werden,

Wehets Informationen In der Badenungs- und
Wartungsanleitung. Diese muss gelesan ungd
verstanden werden,

W-2513-%110

7. HeiBe Obarflfchen
{71B5835, 7243563}

Die Sicherhetsschildsr befindan sich Im Molurraum,

und rotlerender  LOfter

A WARNUNG

Der rotlerends LUfterfligel kanp 2u schwersn oder
labenegefihrllchen Varlelungen flihren. Nicht mit
dem Lifler und bewsglichen Tellen in Berhrung
kommen, fi:kt miht abmaontiertan
Schulzvarrichiungen betreiben,

Haifie Oberflichen kdnnen zu Verletzungen fithren,
Wichl berihren. Vor Warlungsarpelton abkihlen
[asHan.

W-2521-C 106
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MASCHINEMSCHIWLDER (AUFKLEBER]) {FORTSETZUNG)

Sichsrheksschilder ohra Text (Fors.)

8. Umhergeechlsudarte oder umharflisgends Telle
(7165281}

[Hezes Sicharhallsschild befindet sich an den Gasfedem

unter der hinlaren Abdeckung und Innan an der rechien
fdbdeckung.

4 .

HIG= FHESSUHL (s GRh 55 FASE F...IE A T
SEARILIE Il By 0 DEATH. DG 407 KIFEH CYLIKEZR.

£ Aalln
ﬁﬁ'l'ﬁ'-l’l‘l!li.lllll O

8. Absand wahren (F1E3003)

Dissws Slcherheftaschild befindsl sich am Chenvagen

unlathak der Heckdeppa.

ek

b

A WARNUNG

VERLETZUNGS- ODER LEBENSGEFAHR
Denn Schyrenkbereich mdar Fahrweg fermbleiken.
£tets In Fehririchtung echauen
Slcherstellen, dasa sich ¥alne Fersonen oder
Gegenstande im Schwankberalch hefinden.
W=2775-1 26

10, Hochdruck, Batterie, roficrender Liffter, Abgase
und Wartungsplen (72785}

Dlases Sicherheitaschild befindet gich innen an der
machlzn  Abdeckung. [Slehe WARTUNGSPLAM  auf
Salte 13%49),

rﬁ il - . .ﬂu_\’
{7 Ll_F T *ﬂ]
& fL s il '-{':—J
AN ik
. .'_—_-.Ej i ] =
e AR
& Ne———
\. e
A WARNUNG
Untar Druck sishende Flissigkeitan, die durch

Lechsballan austraten, konnen in die Haut eindringen
und =chwars oder lebenegefihrlichs Verletomgen
verursashen. Soforn arztliche Hie aulsuchen, n
jedam Fall alne Schutziorille tragen. Mt sinem Spick
Pappe nach Leckgtellen auchean.

Battariot srzeugen entzindliche und #xphagive Geae.
LIchtt3gen, Funken, ofisna FRmiwh und brennende
Zigaratten femhalten. Von elekrischen Kontakisn
Tt halten

Rotlersnde Lifmerldogel kdnnen =u  achwersn
VYerlstzungen fihren. Hicht mit dem Lifter und
bowaglichen Teilen in Berlhruny Kemmen. Micht mit
abmonterien Schutzvorrichiungen betreiben

Alle Auspufigase kdnnen Wodlich seln, Steta fir gute
Beallifiung sorgen.

Weltere [mformationen in der Bedienunge- wnd
Warlungaanteitung. Diese muss ogeleasn  und
verstanden werdan.

W-25eE-4110
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AHWEMNDUNGSBEREICH

Olese Maschirm 181 als Kompaklhagger geman bSO B165
klgseilizierl Thase Meschine besltet Rdder oder Aaupen
und normalerweise sinen vorh menienen Létel 10r dig
haupteachilehen aweckbesimmien Funkdionan Graben,
Yerdlen und Laden von Schitgut wie Erde, Klos nder
Felsbruch.

Pusdtelichs von Bobcoet zugelassens  Anbaugerdte
emaglichan dleser Maschine das Ausfihen andarer, in
der Bedlenungs- & Warungsanleliung das Jawelkgen
Anbawsrites aufgefithran Aufgaben.

Baisplele fiir 2ine zwackbastimints Verasnduty b

Baggerarbeten
- e, 2 B
1 ::' s L
H, T ; ¢ J_
—|I ! . .__,..-i" .', v jl.‘: JF -L._.;-.-
a7 Wl = T
= 5~y
| .
| Fateas ~ | Hann

A WARNUNG

YERLETZUNGS- ODER LEBENSGEFAHA
Dle Hennhubkrali nicht dbarschreiten. Anderniala
kann das Fahrzeug umkippen ader der Fahrer dbe

Konirolle Uksr seln Fehrzauy verlleren.
W-ZATAABID

A WARNUNG

YERLETZUMNGS- ODER LEBENSGEFAHR
Dan Arbeister=ich vorat auf Frelleitungan oder Im
Boden verlegte Leitungen 10r dle Stromvarsergundg
Oberprifen. Immer einen slcheren Abstand von
slekirischen Leitungen ainbalten.

SPAHNUNG WINDESTABSTAND
bl 7 50 kY 5 m (10 FuB} |
(sber 50 k¥ | 5 m (17 Fuid) |

W-ETETAEDGT

A\ WARNUNG

Urnstehende Peracran midssen bei dar Arbell #inen
abstand wvon B m {20 FuB} zur Arbsitsausrdstung
halwen. Der Kommkt mb beweglichss Tellen, das
Elnbrechen sines Grabens oder umhatf|legende Teils
k3nnen Unfalls mit Yerlezunge- oder Todesxfalge
herbeifdhren.

W2 1190414

WICHTIG

Achten Sin dargud, mit dem Schild nicht auf Gbjekta
zu prallen. Dies kann Beschadigungeh am Schild und

dem Unterwagan nach sich ziehen,
|« 22 RE-0E0T
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INSTRUMENTE UND KONSDLEN

Kehirenbeleuchtung {solern vorhandan}

Abbildung 7 Lintke Kerrsola [Abhlkdung &]
REF.-
HA. BESCHREISLIHG FLINETRONE EQIEMNUIMS
1 [Lirker Jowstick | [Sieke
HYDRAUUKETEDERUNG auf
| Sente 45).

2 Schallar For (Giehe Sakunng
Ausleqerachwan | Fusalzhpdraulik auf Salta 51).
kun@isekundde
Zuaatzhyrawlk

Zum Ein- und Ausschallen dar Balauchiing oben auf den e gmmﬁ:“ ullll‘lm"b;ﬁﬁgan dfmn
Kippachahor {1) [Abblidung 7] drdeken, die Hupe zu betdilgen,
4  |Linkar duyslick-  2um Umschalen  zwitschen
Linkz Konsola Schallee Auslagarechwenkng urd
sakundarar 2uzatzhydraulil
Abblldung 8 {safam mﬂ"lﬂfhdﬂn]hyd den
| : Schalter drikien.

£ Schalter for 2um Ausschallen a[=1:]
Wisah-r Fcheiberwlschers den Sehalier
Waszchanlzags nach links dpicken,  Zum
(acfem AElviaren der Fenstar-
rorhanden) Waschanlaga, dan  Scheler

nach links deilkckan  wnd
gedrilckt halien, ZUTt
Auischallen des
Schelbchaischars dan Schafier
nach rechts dnkckan. |

B |EINALS- Schalter nach links orDckean,

Schalier um die Schnellkupplung
| fir Hydraullk= | ainzuscharten. Zum
Schrefibuppleng |Ausschalten den Schaltar nach
{safam rechls drocken. [(Sleha Ane und
yrhanden) Abbey  des  Anbaugesdts
{Boboat Hytdraullk-
I._ | Sehrsllkupplung) suf Seite va},
| 7 | Kernleochiss Den Sckalter nech linka dnl-
Strabaskop- chen um dle KennkeochtaSim-
Blitzlauchta Poskop-
[scfam Bitzlauchts sinzuechaten, Jum
woranceny Auszehalan dan Schaller nach
rechits drickars,

B |ABEICHTS- Schallar nach links bawsgen,
Sedalier um det Modus zum Ane odar
Iov Hydrauik- Abbau der Schrellkupplung zu
Schoellkupping  [inlllsten. (Siebs An- und Abbau
{=aiern des  Anbaugerals {Bobeat
vorhanden] Hydraulik-Schnellkuapplung) auf

|Saita 7H]. '

9 |Schallet for Zurm Ahtiviaran des |
Unerlasimelder | Obedasimeliees dan Schalter,
|(scfann nach  finks  dricken,  Zum
yorhanden) Cragktivieren dern Schalter nech

réchis driickan.
{3khe UBERLASTWELDER
auf Seile 57,
| 10 kst bai dissem
Modall kil
| belegt

EdEz Bedientmod- vnd Warlmgsanlaitung



INSTRUMEHNTE UND KONZS0LEN {FORTS.}

Rachte Konsoke

A by

Idung @

HEF.I BESCHREIBLMG FUNKTIONBEMHEMNLUIMNG
1 | Schedtor for Zusezhydeuk oder | (Seehe Primare Zusatzhydradil — Stendard-Instrumertentsfal aut Selts 48).
Ausegermohmenkung’ (Siahe Frirara Zusatzhydraulih — Dstuxe-Inatrumantentafol aul Ssita 49),
Jeazrdraulk isofem vorhanden}
2 |Rechter Joystick-Schalter Zum Umechalten 2wlschen der 2usrizhydraddik (sofam vohandeny cen Schalter
drOcked.
A |Rechiter Joyshck (St HYDRALILIKSTEUERUNG aul Saite 44G).
4 |Schildztauarhebsl Stauerl das Anheben und Absenken tea Schilds. Tan Habel bls zum Anschiag
nach varm driicken, um den Sehild in Schvdmmslsiung 2u bringon. (Siche
ECHILDSTELERHEBEL Auf Sette 53).
5§ |Fehralufanacheltar Hicruber wird die hohe Fahrelufe, d. h. dis Fahegeschwindigkelissiufe fr
schnelles Fahren, akdiviert und deaktivierl.
[Zlake Fwei-Stufen-Fahfunktion auf Seite 35).
§ |Geshebel oder Gasdrahrsgler  |Sleuart dla Orehzahl des Maiors.
(Shate MOTOROAEHZAHLSTEUERALMNG aul Salls 53).
T | Abbruchachaktar IGr dan Schaltet den Fahralam kurzfrislig aus.
Fahralarm (Sake FAHRALARMSYSTEM auf Saita 43).
§ |Iot beidissam Modall mcht belegt
8 |Fubshdr-Sleckioss |Hlerbel hardah er sich um aine 12-¥-Slackdass TAr Zubahor,
10 |Tasterfald (sofem vothandsa)  |[Das Pasgwort eingeben, um den Molor anzidassen  [(Skehe  Standard-
Instrumenientefel — Schlbasallesar Slart adl Saltta G4,
11 |Schlissalschalter oder Schalter [Vor dem Sleren dea Molors st das VERFAHREN YOR INBETRIEEMAHME
fir setisscllosen Start DER MWASCHIME [Sighe VEARFAHHEN VOR INOETRIEBNARME OER
MASCHINE suf Seide &1) durchfthran. (Slehe MOTOR AMLAZGEM auf Seita B3]
|12 |[Towporaturregler |Z2um Erhdhan der Tatpsratur im Uhrzelgersinn dreben. Zum Veringern I:IEIrI
tsofam vorhanden) Tamparatur gegen dan Uhrzalgarsinn drehen,
12 |Geblasemotorschalter (sofem |'m Uhrzeigersinn drefisn, um e Geblasedrehzahl zu arhchen, gegen dan
vorhandan) Uhrzaigarsinn drahar, L sl Zu verrdngem,
| 14 |Klimaanlagenschaler (sofem Oban auf dar Sehakter drickan, un die Klimaanlage esinzuackalten idia 1
virhandan) Schallerleuchta ist AN, Unten auf den Schaler drbcken, um dia Klimaanlaga
susruachalles.
18 Instumententafel [Siahe Standard-lnstrumaniantafel auf Sete #9) gder [Siehe Caluxe-
Inetrurmertertafel aul Selta 32).

HIMWEIS: Mach dem Abschalten des Motore grundsitzlich den Schlisselschalter und das geasmts Zubsehor in
dle Pogllon OFF (ALKS) atellen. Armdemfalls wird dla Batterle entladen.
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INSTRUMENTE UND KONSOLEN (FORTS.)

Srandard-lnstrumantantafel

Abblkduryg 10

REF.-HR. BEZCHREBUKG

PIMEKTIONBEDENLAG

1 Srebeinenarfer

Elnimal dedckan, um Arbetascheinwerdfer clnzuschatan. [Linke grine
LELD lauchlal aul) fum Ausschalten aller Schalrwedar nochmals
drilcken. (Linke gine LED schalel slch ab.}

Crrilckan und & Sakundan gedrigkt halten, damil dle Sollwarsvarsion
angczalgt wied.

2 Auiormatischs Learlaufunkion

3 | Zusstzhwdraollktasie

|Zum Aktivieren der Zisazhydraulikfurddion ainmed dricken. {Linke grin

Aum Elnschalten der aulomaliachen Learlauffunkilon enmal drickan.
fLinke grine LED luchlel auf) ZFum Aysschalten crneut drickan.
(Linke ured rachte grine LED schalen aich ab,) {Slehe Automalisehe
Leerguffunkion auf Salte 38},

LED leuchtet aut.p Walter gedrlckl hatten und belassesn, wn durch dic
auswihkbaren Zusathydraullkainslaliungan [(3-2-1-A08) zu schalten.

Minoeetens eing Scéunds [ang alrgaedrickt haken, ym die Furnktion 1or
dia koatinviedichs Ausatzhydraullk <0 aktiviersn. (Rectte grine LEL
leuchtet auf.) Weiter gedrickt hallan und lesleseen, um durch die
auewahlbaren Einstellungsn 10r dia kenfinuisdiche Zuzatzhydraullk
{3-2-1-AUZ) zy zchaMen. (Slehs PrimEmn Zusatzhydreulik — Standard-
Inetrumenteniafel auf Sclite 48).

a Informedionen

] Motoremporalusaresalgs

Wechselt [(nach jeden Tastendruck} (folgends Informationen werden

auf der Datenanzeige angezeigt, &3

r Buirishssrundenzihler (beim Siar)

v Atbsitsshundenzhhler (1 ond 2] (oo Anealge 7 Sakunden leng
gedrilekt halten, um den Arbetssundenzahld 2urdekzusaLoant.

* Molororehezhl

*  BafleHaspannung

»  Wearmungsube (bel Aresige ¥ Sekunden lang gedrlckt hattan, um dle
Wartungsuhr 2uriicksusalzan)

+  Servige-Codos®

Zeigt die Kihinsttellemporatur das Motoes an.

20 E¥iz Bedisnunge- und Warturgsanleiung



INSTAUMENTE UND KONSOLEN (FCRTS.}

StandardHnetrumentantatel {Forts.)

|REF.-NR. BESCHREBUNG FUNKTION/AECHENUNG |
B Datananzolgo Aut dor CatenarFeige wird beirn Slan dor Betriehssiondenzahdar und
anschllefend wshrand  das  mormalen  Beggarbelrebs  dic
totomrehzall Anpazeigl. Wenn dio YorwHrmung singeschaliat kst
zelgt dle Distenenzaige dis rastliche Yorwirmzeit an. Die Anzeige kann)|
auch fiir Arpeilaatundanzahior, Motordrehrahl, Auelegenscsalzung
Fweite  Fuprizhydraulik und  auswihtbaren  Fusatziypdraullkfluss
| verwendet werden.
7 | Kraftstoffanzzioe |Hler wird der Krefetofistars Im Tank angezeigt,
B |Slehetheitzgun Slchatneltsqurt-Exinnerung — Dle Kontroflampe hlaibt 45 Sakunden
lang elmpeschaltel. wum  den  Fahrer an dAaa  Anlegen  des
Slcherheitegurts zo arrnram. A
S Bal dlesem Macall nicht balant.
10 Eel dlesrm Madsll nichit belagt R
: 11 |Linke Konsolenverhagalung Symbrd leuchtet auf, wann dia lInke Konsobe angshoben isL Symbal
Ienchtet micht auf, wann dia lInke Konsole abgessnkt ial.
12 | Allgemaine Wamung ** Stonmg mindestens aner Maschinenfunktion, {Seha Sarvica-Codes In
dizgeem Hamdbudsf.j
12 | Hohe Fahrslufe akllvien = Syrnbal lsuchist auf, wenn dle Zwel-Stfen-Fahrunktion aktivieet |st
14 |WolotkdBimilisltemparatar * Motarkihimitelempraratur 2u hooh cder Sensorfahlar.
15 | Moborstorurg ** Motarstarnmg adar -austall.
18  |StGrung des Hydraullksysiems ** Starung oder Austall ces Hydraullezyatems
17 |Kraltstoff a Kmflofistand  nisdrtg  oder  Sensorehler. [Symbol lsuchtet  bal
nipdrigem  Krafteteffsiand euf und blinkt bei einem  Fehdar am
Krafsinfisansor.)
18 Bei dlasam wadell nlcht belegt,
19 Bei dlazsm Modell nlcht belegt,
F 1) Bal dlassm Modell nlcht belegt,
T Bal tiasam Modell nlcht belegt.

* Elne Beschrelbung der Senvice-Codas findsn Sle mntar SYSTEMEINRICHTUING UNDE -DIAGNOSE. (Slehe DIAGHNOSE-
SERYICE-CODES aul Gaite 1B5).

 Symnbole lrichian auf oder blinksn, wann aln Problem médt dem Diagnosasystam vorliegl {Sishs DIAGHOSE-SERVICE-
CODES Aauf Saile 185).

*~ Symbole blinken, wenn ain Preblam mit dem CHagnosesyatam vorliegl. (Sishs DIAGNOSE-SERVICE-CODES auf
Selte 185).

EFsz Bgdienunge- und Wardungeankeitung



INSTHUMENTE UND KONSOLEN (FORTS.)

Siandard-Instruomententafs| [Farts.)

Anzolgosrnbole

A Display kénnen folgende informationan angezeigt
wardan:

r  Belrishzstunden

r  Arbeitsalungenzdhlor 1 wnd 2}

»  Matordrehzahl

+* Ballevieapannyng

+  Lait bia zum ndchsten Warlurgstermin
= Zuetatzhydraulik

= Barvee-Codes

Abbidung 1

Das Display izt in [Abblidung 11] abgabildst. Beim
Blarten dar Maschine enthélt die Datenanzeige die
Dlshesigan Betrisbeetunden,

1.
2.

mom @

Datenanzeige

Bomsbsstundenzahler

Metrischiimperial (nicht bl dizsemn KModell)
Uhr (nlzht bai dieserm Madell)

Auswihlbarer Zusat=zhydraulikfluas (3-2-1}

. Yorglihan

Maotordrehzahl
Eatterle~/Ladespannung
Service

10. Arbeitgetundenzdhler (1 und 3}

3|

E3%z Bedienungs- und Wertungss nkeibing



INSTRUMENTE UND KOMSOLEN (FORTS.)

Dekrze-Instrumeantentafel

Abblldung 12

Abblldung 13

-

Bire

[ rarem |

Dlese Maachina Bt avenlual it ener Deluze-

Imstrwnertentatal [Abbildung 12] ausgestattet.

1. Tesmtenteld {1 bis 0} Das Tastentedd hat reai
Funktionen:

- Eingabe wines Zahlsncodes {Fasswort), um dan
Motor anzulassan.

- Einpaba alhar vorgegabaren £zhl zur waileren
Yerwenduryy das Displays,

2. Dieplay: Aut  dam  Displey  warden  alle
Systemelnslafuncen, Ubenrachungefunidionen und
Fehlsrbadingungan angezeigl.

3. Navigatlanstasten: Werden zum Gurchblaltern dar
Auswahimiglichikeiten aof dem Display werwandal,

4, EWTER-Tagte' Dient zum Traffen singr Auswahl aul
e Display,

42

| F1i13d14

ArschlleBend den Zindechlissal In die Posiion ON
[EIM] stollen.

|zt das Diaplay einpeschallet, kann ein  Fagewort

zingegeben  und der Motor  gostaret  wandan

[Abblkdung 13].

HINWEIS: Fir lhren Bagger {mlt der Deluxs-
Inetrumeantantatal) Iat ain

Baepitzarpastrwert  yorgegehen. Dieass
Poaswort wird [hnen wvom  Handler
mitgatelit, Andern Sle das Pasawort in ein
andares Fasswort, das Sk zich Ieicht
markan konten, um lhren Bagger vor
unbefugbarm Zugrft a0 schikzen. (Siehe
Andern der Boslerpassworts  suf
Seite 137} Bawahran Sle Yhr Pagawort an
minam sicheren Ot aul, 1dr den Fall, desa
Sie a8 spater ernaut bendtlgen sodten.

Fasmwart ermgelen:

Geben Sie das Fassworl Obor das Tastenfeld ain und
dricken Sie anschliafend dle [ENTER]-Teale. Bai jadar
singegabenan Zahl erschelnt an der Arzeige ein Symbd.
Dia linka Mavigalonsiasts kann als Rickiaste varwandet
werdan, wenn gns falsche Zahl eingegeban wurde.

Wann aln falsches Passwart eingegeben wurda,
prschaint [INVALID FAZSWORD] {UNGULTIGES
PASZWORT] aul dem Dzplay, und des Passwart muss
arrul alrgegeben werden,

Eina ausiohriche Beschreibung der Anzeigen fir das
Einrichitan des Systems finden Sie unter EIMNRICHTEM
ODEA IMSTPUMEMTENTAFEL. {Sieha EIMRICHTUMG
DEA BEDIEWKOMSTLE aul Saile 189).

Sohemwetar
Tasls [1] [Abblidung 13] Aunf dem Taclenfeld alnmal
drlcksn, um FRONT-Zcheinwarter ainzuschalton, Balm

aroauisn Drcken der Taste werden alla Sehalrngifar
auspeschaltet,

Sprache wachizein,

Ole Sprache kAnn jederzet geardedt werden. (Slehe
EIMRICHTUNG RER BEDIEMHCRNSOLE auf Solie 184),

Eifz Bedrwinunts- und Wartunpeanhstivng



INETRUMENTE UND KONSOLEN {FORTE.}

Radio-Cptlan

Akbdldung 14

Ciesar Bagger kann mit cinem Radio (1] wund asiner
Koplhdrarbuchae 2] [Akblldung 14]  ausgeslathat
wiarden.

Abbildeng 15
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HINWEIS: Siehe DISPLAY {3 In der folgenden Tabslle fir Anweisungan zur Einatellung der Uhr.

k=] E36e Bedisniungs- und Wartungsendeiung



IHSTRUMENT LUND KONSOLEN (FORTE.]

Aadlo [Forks.)
FI::.- BEECHREIBUNG | FUNKHONBEMENUNG
< |5THOM ~'Zum Einschalon aul den 2chatior dricken; zum Ausschalten emaut auf den Schaller dmoken.

3 |ETUMM SCHALTEM  Wann Sie den Sehaker drlcken, um den Audioausgang st zu achalen, creeleind [MUTE]|
(STUMM SCHALTEM) tn Dleplay. zun Auvssehallen emead aul den Schaher drlcken,

2 |ANZEIEE Dan Schalier drlcken, um zwizchen dam Funklonsmodus [Anzgige der TunerFrgieecz. ALX-
Eingaimd, WeHcHntarmationen adar Timer] und Uhemimodus 20 vweshzeln.

Fur Brgae oer Uhrereinetallungsmedus den Sctalfer dmicken und halten; vefuenden Sia dia|

Taxle FREQUENZ AEWARTS (TUM —|. um e Sunden alnzustellen, wred Jle Taste FHEQUERLE
AUPWARTE |[TUN +), um dis Winien citoslefen. Doe Adckkehr zum Monnalbetdst edolgt

J. Aulematisch.
0 [BAND [Zur Buswahl das TuneModus Tash: driicien, Zum Wechealn durch 2 AM |WYW)ndar und 3 Fht-
Rancder Fasle drieken. |
§ [AUX-EINGAMG 'Zur AlEwan des Aw-Eingangsriodus Taste ddcken. Tregbere Audioperate (M P3-Haver; miezen

arn AUx-Elngeng angeach koazan woithkr.

G |WETTERYORHERSAGE |Zur Auswanl der WetiBriohersage die Tastizn FRECHIENZ ALPWARTS [TUM 1] ubrd MTEQUENZE
ARVWAHTS {TUN =}, um die Stalion mit dem besten Erpleng sirgusiellen.

Bel akthdettam Wetteralarmmerkrnal schaliet deses autoratisch von et akluglen Funktlon zur
Wietteryorheraaga. wanm sine 'Wetteraarnutg ermplangen wird. Sigha AUGIOMEMLUICINSTELLUNG
In edeser Tebelle.

7 TIMER Orleken, wn auf dan Timer-Modas cledgeelien. Zum Starten dar Timer-Funklcn Taste drocken:
| 20m Artalen des Timers emect Tashe drbcken; erpeut Tasta dricken, um don Tikeer swiecer 2

alilvienzn, & pgednichd batten, unt den Timer rdck zu 2etzen wd den Timersdadus 2 vedasean.
B |DISPLAY | Faigt die Zeft, dis Fraquenz und di akildesten Funktionen n. =
9 |LAUTER WOL 1 it die Lautstarks lauler dic akhoelle Lautsire 0-01 wird kurz im Display sngeeek.
19 AU AUDIOEINSTELLUMG: Drockan, um Bass, Hohere und Abglaichssinsilengen ou

MEMUEINSTELLUME  [durchlaufen. Yermenden Sie dia Tasten LAUTER (WOL +} und LEISER (WOL -], um 2ing
Elnstellung zu wahlen, weann die gewinschie Option engezeigl wird. Dis ROckkehr Zum
Mormelbetrieh afolgl autamatisch,

MEMUEINSTELLUNG: 3 Sokunden lang dricken und eingedrickl hallen, o dle

Menleinatallunpan alrzugebsn. Drdcken, um die folgenden Einsisdlungan 2u durchizwsfen. |

Yerwendan Sia LAUTER (WL 1) und LEISER @¢0L -1, um élra Einstsliung zu wihlen,

wann die gewinechls Optlon angezeigh wird. Die Adckhkehr zum Normaibstileb erfolgt

gulcmatisch.

v Bestatipungs-Fiaptan (EIn oder Aus) — Leql feal, ob bei jadem Drickan ciner Tase ain
Fiapton srfont. [

= Eetripbaragion (USA odar Europa) — Auswahl dar passarden Bagion,

» Uhrzaitanzaigs (12 odor 24 Sumder) — Auswehl ainer 12-5tundan oder 24-5tunden-

I Lhrzaitanzaige.

» Hefligkail des Displays {nladrlg, mittel oder hoch) — Legt das Helllghsitsnlvean des
Diaplays fe=t

» Farba det Hintergrundbslguchtung (bemateinfarben odar gron) = Legl dle Fare der
Himtergrurdbalauchiing des Clsplaye feet.

+ Loutetarke beim Elnschalten (D341 — Auswshl der Standardlautstarka belm Eingchalten

das Fadios. .
+ Yrattaralatm {Ein odar Aus] — Legt fest, ph die YWettaralamfunkilon akthlett ist,
11 |FREGQLIENZ ARWAATS [MMicken, ura die Hadclraquanz manuall abwarks zu togein, )
[TUR -]
1% |FAECAIEMZ | Pken, un dle Hadclrequanz manwell aulsiins Al regrin, = R
ALIPWEATS (TLIME 4
12 |LEISER (vOL - | Stent e Lautstiatke kisar die akualks | aukstdoce (—40) wird kurz Im Ciaplay angeagigt.
14 |FAEQUEMZ ARWARTS |Lrocken, um e Frequene aulonlisch abadrs auf dls nkeheda StEfion mil stadcom Einpdang
DLIAZI ISUCHER alnzuatellan.
[ZEEK -] ;
‘h |FREQUENZ Urticken, um e Fraquens aulomatkch amwdrs aut dia ndcheie Staticor mit starkern Emplang
BLIFWAETS aitzueisllEn.
DUIACHS HZHEM
[SEEK +} |
16 |STATICNEN ~[Wird zum Speicham und Wicderaulilen von Stationen 10r jedes AR unkd FM-Bang verwendet. |
WOAEIMETELLEM Drickan @nd haten, um die Aakluelle Stallon zo spsichern. Zum Wiadataufrfon oo Slaton Koot
driicken.
A7 A Den LireApsgang dos tmggsren Audlcgerats (MFS-Plyer) mit den 35ntreSteckor (1489

|FINGAMNGEBUSHIE | warbindan und die ALX-Taslo dricken.

14 E3sz Bedienunge- und Wartungeanlzitung



INSTRAUMENTE UND KOHSOLEN {(FORTS.)

Hubat und Senhen der Kongole

Dla Kansale war dern Yerdgasen der Kablne: anhobess.

Abbilkdung 18

Cran Emriegelungsgriff hochzlahwen [Abbildung 18], Nig
Hubfader vereinfachi das Anheben der Koneole.

Var der Redienung des Baggers st die Konaole
ghzir=enken,

DOen Habal [Abbildung 18] nach untan diicken. bis die
Vamiegelung inraztet,

HINWEIS: Bel angehobaner Konsole eind die

Hydraullk- wund Traktionsfunktionan
verrlegelt und kdnnen nmicht  behdligt
werden.
Wenn der Motor stopph, kenn  der
AuglegeriLbttal (Anbaugearita) mil
Hydraullkdruck aus dem Akkumulator
abgesenkt werdon.

Die Stewerkonsole muss verrlagalt sain
und der Schifgselschalor gleh in dar
Stallung ON (EIN} befinden.

33

Zwei-Stufen-Fahrfun ktdon

Abbildung 17

jo

F 134001

Zum Aktlviaran der hohan Fahretfe den Knepl (1)
[Abblldung 17] dricken. Den Knopf ein zwelles Wal
dricken, umn dis hishe Fahratufe zu deghktivieren,

HINWEIS: Bai Aklivierung der hohen Fahrstule
ertdnen zwai okualische Slgnale, Bei
Aktiviarung dar niadrigen Fahvatufe =rifnt
el akustisches Signal.

Abblldung 16

Wenn dig hohe Fahrsiufe akiiviarl wied, lauchist das

Symbcd figr
[Abbildung 18] aul,

Durch erneutes MIriicken aas Suhakters (1}
[Abbitdung 17] wird die  hohe Faheslale  wisdar
daahtiviert.

Fahrmotaren mit Schaltautematlk

Dia  Antriebamotoren  sind mit eines Schaltaulornzlik
auspastattet, die den Hydraulikdnsck misst. In der bubsen
Slufe, schelan die Fahrmotoren auicenatizch b dle
niadrige Stufs, wann mehr Drehmament efosdedich st
ureE keslirar wieder in de| hohe Stufe zuendck, sobsld der
iTydradlikdrock sinkt.

HINWEIS: Beim Yerladen des Heggera suf und von
elnem  Transportfahrzeug atela  die
nlesrigs Slufe &lnsballan.

die 2yral=Stulen-Fahrfunktion (1}

Edhz Bydienungs= und Warlungsankaltung



INSTRUMENTE UND KCNSOLEN [FORTS.)

Automatlkche Leerlauffunklion

Bri aktivierter aulomatischer Leadauiiunkilon wird die Motardrehzahl edf (ke minlmake Leciaufdrehzahl raduzisrt. wann
glch die Steuerhebel (Joystick, Schidbodlenbelel, Lenkhebel wew.) sliva yvisr Sekundzn tang ununterbrochen in
Meertralsiellung befindan. Sabald alnes der Stouerhebe] betdtigt wird, kehrl dia Molordrehzahl wieder auf dan aingaslelilsn
Weort Turick.

HIHWE]S: Die sutomatische Lasriaufunktlon 151 nur mit Gerdten verfDygbar, dk mb Drehzahlregler susgestattat

qind.
Standam-Irsfmrmanianiaik!

Abbildung 19

M-ATAAR

Datuva-Tasirenantanaiol

Abbildunyg 20

FUTER

| T

Mt dam Schalter fir den sutomallzchen Leadauf (1)
[Abblkdung 19] wird die automalleche Leerauflunktion
akivlert oder deakthvler,

Cen Schalter (1) elnmed driicken, un dan automatischen
Leedauf einzuschalten, Die LED 2] leuchtat aul. Dan
Schaker (1) ®in zwailes  Mel  driockan, ume dan
Autametischen Leedauf abzuschatten. Die LED {2)
[Abblldung 18] arischi.

HINWEIS: Beim Varladan des Baggers auf und wan
ginem TransporHahereug stats  don
sutomatiactsen Lesrauf abechalten.

Eirwmal [EMTER] (1} dricken, um den auomatiechen
Lesdanl  2u  akiiveran.  Emeot  [EMTER] (1)
[Abbildung 20] drkken, um  den  automatizehen
Laotald Zu deakilviersn.

HINYWEIS: Belm Verladen des Baggers auf und van
elnem  Trangportfehreeug ateta  dan
automatischen Leerdaui sbachsalban.

HINWEIS: |t der Bagger mit sinar Daluoxa-
Ingrumententafel susgeststtat, kann die
Zeitverzbgerung bia zur Akbivierung des
aytomatiechen Esarlaufs angepasst
werden. {Sisha Jeitvarzogerung  fur
gutomatiachan Learlauf auf Saibe 181).

E3hz Exdienunge- tmd Wartunpeanke/ung



FAHRERSCHUTZDACH (ROPSTOPSFOPE)

Beschreibung

Der  Bobcat-Bagger 131 serenmdlg  mill  asinem
Fahrorschulzdach  (HOPSTOPSFOPS)  ausnestatet,
das den Fahrer vor den Felgen eines Uberschiags ader
wor hwrabfallerden QObjeklen schotzt, For den AOPS!
TOPSFOPS-2chutz  mlssen  die  Slchemallsgurte
angubagt warden,

Las  Fahrerschutzdach  (ROPSTQPSFOPS). die
Haltsrungen und Bafestijurgselemente aul Schéden
untersuchan, [z Fahrsschuolzdach  (HOPSTOPS!
FOPS) niemals modifizieran. Daa Fahrerschutsdach urd
ier Bafestigungsakarmenies bei Baschadigurg
auswachseln, Fragsn Sk lhran Bobeat Hamdlar nach den
antsprachenden Tallan.

ROPSTCOPE — Ubarrlischutz  {Roll-Cver  Protactive
Slructura) gemal IS0 121172 und Umkdppschulz (Tip-
Crver Protective Stnucture) pama |30 12117,

FOPS — Aufbau zum Schulz gegen herabfalleods
Geganstande ¢Falling Oblecls Protective  struelurs).
Dachschutz gamad 1540 10262 — Siufe 1,

A\ WARNUNG

Dea Schutzdach nie durch Schweifien, Schisifen,
daa Anbringen VIO Bahrungan ooder
Sonderausnilstungen  wverdndern, sofem nbcht
sugdrickllieh  vom  Hobeal  angewiesen.  Bel
Anderungen am Schutzdech |5t kein ausreichender
Schutz des Fahrars beim Qberschlagen dea Baggers
coder el hetabfallsnden Gegepnstindon gewshre/gtet
und e kann zu Yerelzungen, u. U. mit Todesfalge,

kommen.
W-2DRE- 0200

FAHRERKABINE {ROPS/TCPSFOPS)
Betchioibung

Dor Bobeat-Bagoer ist sedanmakio mit einer cpllenaten
Fahterkabine (ROPS/TOPS/FOPS} auggestatict warden,
das dan Fahrer ver don Folgan sinee [?Eerschlags ader
wor hwrabfallanden Qbjekten schotzt, FUr den ROPS!
TOPS/FOPS-Schutz - mossen  die  Sicherholisgurte
angatagl warden,

Do ROPSTOPS/FOPS Kakdna, die Hafterungen und
Bofastigungsalements auf Bchdden untersuchan. Die
ROPSTOPSIFOPE Kabkina niemalz modllizlersn. Die
Fahrakabie und e  Bafestigungselemcnls  bei
Esschadigung suswothssin. Fragen Sie lheeh Bobeai
Handlsr nach den entsprachanden Teilen,

ROPSTOPE — Ubcmollschut (Roll-Over Prolecdive
Strucllra] gemél |30 12117-2 und Umkippsehuts {Tip-
Chigr Frodactive Smuctura) gemas 150 12117,

FOPZ = fufbau zum Schul: gegen  herabfallanda
Gegenslanda  (Falling Objscts  Protective  structurs,
Oachschule gamal 180 10962 — Shrfs .

A\ WARNUNG

Cae Schutzdach rie durch SchweiBen, Sehbaifen,

dae Anbringen ] Eohrungen oder
Sondevausrigtungsn  verdndern, sodarn  nicht
ausdriigklich  voin  Bobeat  angewlesen.  Bai

Anderungen am Sehutzdach ist kein ausreichandsr
Schulz des Fehrers beim Uberachlagen des Baggers
odder bei herabfalienden Gegenetinden gewihriaiotet
und ea kann zu Verktzungen, u. U, mit Todesfolgs,

Komman.
W= R0RA 0200

Ed5z Bedienungs- und YWarungsanleitung



FAHRERKABINE {ROPSTOPSFORS) (FORTS.}

Kabinantdr

Abbildung 21

F134740%

Die Habineniar |4sst sich mit desn Zfindachliessl
verfagaln (1} {AbBlldung 21].

Abbildung 22

P=iA4154

Bel gedfneter Tir don Alegel nech unbah dricken (1}
[AbiIdung 23], urn dis TOr Zu schiaEsn.

AbHIdung 24

F I3 73

Dle Tur ganz &ffmen, bls dor Riegel (1) in der
vendeqetung (2) [Abbildung 2] cinrastet und die Tor in
der gelffnelen Stallung hall

db

Yom Innersn der Kabine aus die Tor mit dam Grif (1)
[Abbildung 24] affnan.

Easz Bedlenungs- umd Wartungsanlehung



FAHRERKA&BINE (ROPR/TOPSFOPE) (FORTS.)
Frantzchelbe

ffnen dor Fromscheibe

Abblldunyg 25

Abbildung 27

_— -
Fioaior

Dle Knople am Fansteriagel (1) [Abklidung 25] auf
balden Saiten drikckan.

Abbildung 26

F1E4550

Mit ckor beiden Schelbangritien (1) [Ahklidung 26] den
oberan Tail der Scheibe nach Innen zichen,

Oie Frontschaibe weiter nach |nman zishen und ober dan
Kopf schweanken, bis dfe Schelbe vellstandig sngehoben
iat.

Wenn das Fanster volletdrdiy angahcben jgl, rastst der
Rieged (1} [Abbildung 27] auf beiden Seiton In dis
Haliening cln.

Des Fenstcr klcht nach uynten und vome zlghen. urn
sichermustelen, dass e= vollstindly singeraziot st

Sohkadfarn doy Frorischeibe

Mit den belden Scheibengriflen das Fonster festhallon
und gigichzeltly den Knopf am  Fenalerizgel (2)
[Abbildung 27] auf beidan Seiten dricken.

Dls Scheihe mii dar Hallegiffen (1} [Abbildung 2]
Pa2l mnten zighen.

Dan charen Tell des Fansters absgrkan, biz dlg
Variegalung  auf  beiden  Seiton  [Abbildung 25]
elnrastet

Das Fanstar feicht nach innen und chen zishen, um zu
prufan, ob des Fenster vallstandig eingerastat ist.

E3sz Bedlenumgs= und Wartungsanbyilung




FAHRERKABINE {ROPSTOPSFOPS) (FORTS.)

Frontacheibwn scher Fliasigheilsbehiiiter dar Schelbenwaschanags

Abbildung 28 Abbildung 2%

134155
Dle Frntscheibs ist mit einem  Schelbarwischar {1 Der Flosaigksitsbehéler dar Sehelbenwaechanizge (1)
[Abblldung 28] und  einer  Sdhslbenwaschenlage [Abkildung 29] bellndet  sich  unlsr  der  rechlsnh
ausgeatdet Seitenabdackung.

40 35z Bedierunge- umd Wartungsani=Hung



FAHRERKABINE (ROPSTOPSFOPE} (FORTE.)
Hechts Sedtenfenatar

CHiriert cias Rirferen recilen Femnsters

Abbildung 34

Am Riegel (1} [AbBlIduryg 30] nech oban ziehen.

Abblkdung 31

Zum Emtriegaln des Fensters den RlegelGdif (1)
[Abbildung 31] bie zum pewinschten Punkt nach wom
dghen. Den unteren Fiegel [Bsan und dis Speme
a@inathnappen lassan.

Softleden g2 hinterar mohien Canstas

Den wnteren  Riogsl pach oben  zishem  [1)
[Abbdldung 30] wid zum Schlieffen des Fensiers nach
hilrtarn drocksn,

(e das vardersn rechéen Fenstars

Abbildung 32

Mg

Pen wunterenm Rlaged {1) [Abbildung 32] wvarne am
wvorderen Fenster nach abarn Zigshen.

Abhbildung 33

I HRIN

Zum Entiagein das Fensiers den  RAiegel'Grff (1}
[Abhlldung 39] bis zum gawlinsshtan Punkt nech hinlen
Zlehen, Den unteren Alegal 182en und die Spama
einschnappen lassen,

SotifelZen dag vorderen ractiten Fensters
Den  urtgren Riegel nech  oben Zlehan (1)

[Abbildung 32] und zum Schilefen des Fensters nach
vornea gdrilgken,

E36z Bedienungs und YWariungsanleitung



FAHRERKABINE (ROPS/TOPSFCPS) (FORTS) NOTAUSSTIEG

Dar Auzetiog aus der Fahrerkabine st dbar die TOr, dag
rachla Sclienfenster hinten und die Frontschelbe

Abbildurg 34 magllch,
Recht=s Selenfonaber hintan

Helzunge- und Belifungskanib

Abhlidung 35

Dig Luftdiizen {1] [Abbikdung 38] kdnnan nach Bacarf
pasitionier werden, um die Luft in die verschlsdsnen
Bereiche der Kabina zu leiten.

Ausstlieg durch das Penster [Abklldung 35].
Frontschelbe

Abblldunyg 36

Fi1a0a7

Cffven Sis dle Frontschelbe und sleigen Sie aus
[Abbildury 38].

HINWEIS: Wenn der Bagger iber  einen

Schuizgliteraalz verliigt, bk die
Frontzehelbe KEIMN Moty oatieq.

a2 E36z Bedlemunge- und Wartumgeanlaitung



FAHRALARMSYSTEM
Betrleh

Ahbildung I7

My

Dieser Bagger kann dber eln Fahralarmsyatem verfigean.
Car Fabralamm befindet slch urder dem Heeck des
Bapers.

Abbitdung 38

Der Fahralamm ksnn kurzftisly ausgeschaltet werden,

indem der  Fabralanmschaller (1] [Abbildung 3§]
fedricki wird, waihrend deor Bagger sich bewegl. Sobaldg
die Fahrhebel wleder In dic NEUTRAL-Stallung gebracht
wardan, wird der Fahralant akthizt.

42

A\ WARNUNG

Dieser Bagger |3t mh ¢ltvern Fahralarm susgestatiot.
DER ALARK MUSS ERTONEM,
wann der Bagger yarwdrts- odar rfjchwiirts hevsgt wird.

Elockierie Slcht In Fahrrichtung kann 1u schweren
Yarletzungen ader Tod fGhran.

Der Fehrer st flr den sicheren Beirlel dlessr
Maachine verantwortlich.
Wi TipE-ra

Cer  Fahralama  etdnt, wenn  der  Fahrer  die
Fahrstewernsbal {1) [Abbildung 39] nach vome coar
nach hinten bewet.

Wenn der Alami nichl edont oder Anwalsungen zur
Einatellung erordarllch sind, finden sich Warurgs- und
Ingpekilonsanweisungen fur den Fahralama [ Abschnitt
JYorbeugends Warlung® in diesem Hanobuch. (Sieha
FAHRALARMSYSTEM auf Saile 143),
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FAHRSTEUERUMG
Yornbrta- und Rilekwirsahet

HINWEIS: Machfolgend worden das Yarwirts und
Rickowdrtgfahren sowie das Fahren siner
Links= wond Rechtskurye sus dam
Blickwinkel des auf dem FahretsHE
glzenden Fehrars beschrlaben.

Abbildung 39

Diar Schfld muss nach worne 2elgen (vom Fahrarste aus
bafrachtaty. Die beidem Lenkhebel* (1) [Abbikduteg 29]
ir  Worwdrsfahet  langsam  pach  worn oomd  for
AUckwérsfaht lTangsam nach hirten bewegen.

* Dle Lenkung karm auch Ober die Pedala {2)
[Abblldung 38] belitigt warden, Die Untarsalle cer
Padale nach vorn sehuwvenken, um zuzakelichan Platz auf
dem Boden zu schaffan,

A WARNUNG

YERLETZUNGS- ODER L EBENSGEFAHR
* Yor dem Fahren die FPoeilion des Schilds
Uberpriien. Zaigt der 3chlld nach hinten, dle
LenkhebaWPodals genau  in umgeshehrter
Richiung bedathgen, als dles der Falt 51, want der
Zchild nach warn zakgl.
+ Die Lenkhebel/Padale lanasam bewegen. Durch
abrupte Hebalbawagungen ruckt die Maschine.
W-2295-0E- 109

Kurvenfahren
HechmRune

Ahblidunyg 10

Zum Fahran elnar Bechtskures in vorwiwtsrichtung dan
linken Lankhshs] [Abblldurg 4] nach vorn bewegan.

Abbiduny 41
Rechishurve
(rochwirks)
) iy b
SR
n a Il d =|:|

| WA 5015

Zum Fahrer elner Rechtslures in Rdckaftsrichtung den
linkan Lenkhebel [Abbildung 41] nach Rirten bewsegan.

E45z Bedignunyt- und Warlungsankadung



FAHRSTEUERUNG (FORTS.)
Kurveniahr {Fortg,]
Dreher auf ter 3telle nach rechits

Abbildung 42

AbBldung 44

Cirefan aul dar Sislla
{nach rachts)

Don linken Lenkhebel nech wom wungd den rechten
Lankhabel nach hinlan bawapgan [Abbildung 42].

Lingskurie

Abblldung 43

Linkskurye
{vorwdirts}

[ B B RS,

Aum Fahren alnes Linkskures in Worwdnadchiung den
rechitan Latikhebeal nach vorn bewegen [Abbildung 43].

Linkskurve
[rOcKWErts)

|1
J

lﬁn‘:l
mia ’s

b
T T
: L
:,"t.’:.',

S —
-
-
i

—

NATLHA

Zurm Fabiran ainer Linkakurse in Ailckwirtzichitung den
rachtarn  Lenkhebal  [Abkikdung 44] nach  hien
brewaren.

Orafar: 20 dar Slafla nach finka

Abblldung 45

Draben aul der Stelle

r T mach lInks}
,:'E rl'lll-._jE-g ¢

| M0 04

C=n rechion Lankhabal nech wern und den  limken
Lenkhebe] nach hinten bewegen [Abbildung 451

E¥rz Bedisnunge= und Wartungea nlalbing




HYDPRAUUKSTEUERUNG

Eeachreibung

Che Arbaitsausnustung (Anslsgser, LAMfdstel, Loffel und Schavenkererk vas Dbonyagens) wird dber die linken und rociten

Joyetichs bedlanl
Linkar JOLESek

Abblkiung 3%

Hechior Javsriok
Abblkching 48

Abbildung 47 Abhildung 43
EM:E:ES;'HGE' F IED-EhE'I;IEL'IgNGE- f (
Q@ o)
— EHEED  — Dad
ABHO [ C AHO EJ_C
o £y
B [ Prasag |

Crer linke Hebel [Joystick) dient zum Baetdfigen das
LGftelstiels wnd zm Schwenkan des Obanwvagsns
[Abkikdung 46].

1. Laffelatial susfehran

2. Liffelzllel austahren und nach rechts schwenken
3. Mech rachls schavenksn

4, LAelzilel einfahren und nach rechis sgknvenken
E. Lalfalslial ginfabirer

&, LAkfelallel einfahren und nech links achwenken
7. Mach lInks scharnken

&, Lotteltiel auefhran urgd nach linka echywankan

Der rechte Hekel [Joyelick) dient zum Betaligen won
Auskeqer und Lisffel [Abblidung 48].

1. Aueleger sheenken

2. Aueleger gheenken und Lafal auskippen
3, Liffel puekippan

4. Auglagar anhaban und Liffal euskippan
5. Auslagar anhakan

6. Auslagar anhakban und Liffal einkippen
7. Loifal einkippen

2. Aushlapar absenken und Lofted ainkippsan

A WARNUNG

YERLETZIUNGS- ODER LEBENSGEFAHR
Vor dem Yerazszen der Magchine:
+  Dle Arbeltsausrigiung auf dem Boden abeekzen.
+ Den 2child suf dem Boden abhaetzen.
+ Motor abstellen und Schliiesel abzishan.
*

Dl= S1=verkoranle anheben.
-2 ED-0108
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HYDRAULIKSTEUERUNG (FORTS.)
Schnellkupplungen

AAWARNUNG

YERBREMHUMNGSGEFAHR
Hydrauilkal, Laeibungen, Armaturan wrwd
Schnollkupplungen  kinnen belm  Betwrléb  von
Maschind und Anbaugerdten heil werden, Belm
AnschlleBen und Laeen der Schoellkupplungsn Ist
dahar Vorsichi gebolan.

WS- R0

A WARNUNG

VYERLETZUNMGS- ODER LEBEMSGEFAHR
Unter Druck atehender Dleselkraftsted bBaw.
Hydraulikdl kann in Haut oder Augen sindringan und
schwata  oder  lebenagelihr|iche  Verlezunpen
Verursachen, Unter Druck augstretende Fidsslkgkelan
%ind mit blofem Auge nicht immer slchtbar. Dahar
Zuits Alfinden von Leckagen ein Stick Pappe oder
Holr varwonden. Nicht die Blofien Hande verwenden.
In Jodarm Fall sina Schutrbrile ragen. Wenn
Fllsslgkeit In Haut odar Avgen eingedrungen lst,
gofort elnen awl solche Verletrungen epezlalialerz=n

Aret hinzwslsdwn.
W-A0F 210 T

Abbildung 50

| b | (Rt e

Bei Ausstattung mi Zusatzhydradlik werdan Baggar und
Anbaugerate mit topfralen Kupplungsn ausgesttst.
Oie Kupplurgen kdnmen am Ausleger (1) oder am
Laffalgtiel (2} [Abbldung 50] montlert wardan,

47

Kertndung fersiafan:

Schmutz oder Ablagerungen von den Paasflichen, won
Kupplungsstecker und Kupplungsbuchae sowie wvomn
AufBenrand des Kupplungssteckers enffernen, Eine
Sichtprifung der Kupplungen euf Korrosion, Risge,
Schaden oder Obecrmdblgen Verschlei8 durchfghren,
Zalkten solche UnregelmdBigkaiten festgestelt werden,
muzs (mbissen) die Kupplurygien) (1 [Abbildung 50)
suspewechsell waerden.

Cen  Kupplungsstecksr 1 die  Kupplungsbuchse
einstecken. FOr den slcharen Arschlues mues die Hilse
an der Kupplungzkuchsa rach vorn geschaben wergen,
Ztm Abtrennon:

Abblidung 51

| P15

an  Kopplunpgssieckar {1} halten,  Die  HOlse (2
[Abbildunyg 51] an der Kupplungebuchae zurdckzlehen,
bDls e kuppunpSswasrbindung gatranmt wird,

E3Sz Badienunpe- und Wartungjzanleiensg



HYDRAULIKSTEUERUNG (FORTS.)

Primare Zusalzhydraullk — Smnderd-Instrumententadel

Die primars Zusatzhydrmulik werfiigh Ghar ausyahlbaren
Fusatzhyrraulikfiuss oder kontinuierlichen fusatzhydrau-
likiluss. Higrmit kann oer Fahrer ednan Hydrarlikiss
auswitban, dor den Hydrawlikenlordamungsn dos Anbau-
parils satspricht. Die Zuselzhydrautii kann aul Maodue 2
ferschaint im Display als 3°U%, Modus 2 (2809,
Moduz 1 (1™ gessizt ader suepgaschalist werden.
todus 3 smndoichl maxmalken Hydraolikdiugs, Modus 2

mitttaran Hydraollkfiuss und Modus 1 niedrigen Hydrau-
likMuss,

Abblldung 52

| Pavmn

HINWEIS: Wenn die Zusatzhydraulik bei abgostell
tem Wator akfiviert ist, blaibt & aush ak-
tiviert, wenn der Metor arnaut gestarte]
wird. Wenmn der kortinwiarliche Durchfluza
bei sbgesteltam Motor aktiviert wurde,
wird ar in dan auswihibaren Durchfluga-
modus zurichgesstIt

Arewdhibarar Zusalzhydrawikfiuss ~ Ole Taste fir die
Zusatzhydraufih AUX drifckan (1) {8ln Bestatigungsion
ertdint jedee Mal, wann dle Zusatzhydraullktaste gedrickt
wird}. Dar zuletzt ausgevshile Zusalzhydraulikiiugs
(Modus 3, Waodus 2 odar Medus 1) wird m der
Datenenzeige angezaigl (2). Oe LED 3) [Abbidurg 52]
lapchiet darauthin aul.

Zum Andarn das Zusatshydradlkfiusses dle Taste fiir die
Fugatzhydraulik AUX (1) drockan, um dle Einstellung mit
jedermn Tastendruek zZu dndern. Dde ndchste Einstellung
wird dann auf der Datenanzalge (23 [Akbbildung 53]
angazaigl.  Schbald e gewlnschle  Einstellumg
suegawshil wurda, bielbt sle fastigeleqgt, iz der Fehrar
ginen nouan Hydraulkiuss auswahiy. [Beizpiel: Wenn
Modus 2 ausgavahit warde, ist diese Einstellung nach
detn Abstellen des Rotots und dem neuen Anlessan
noch dis aktive fusatzhydraulikeinstelung, wenr die
Masching wieder gestarat wird.)

Kentruderifcher Zusglizhydaulidives — Die Tasts 10r dis
2ueniztwedracdll AL (1) drickean ond mandestans aing
Eakunde lang gedrickl helten. Die LED (4} laucitel
daraufhln auf, Dle Taste fir die Fusatzhydraullk ALK (1)
[Abblidung §2] emeut drilcksn, um  durch  dla
vatachladenan Einslefungen fir die  kantinularliche
Zusatzhydraullk (3, 2, 1) 2u schaitan.

48

Abbildung 53

Dan Schaler (1) [Abbildung 53] am rachtcn Stewerhe-
bel nach rechts bewengen, um dia Kupplungsbuchas mil
Hydraullkfluss zu versorgen. Dan Schalter nach linke
bewagen, um den Kupplungsstasksr mit Hydraulikfuss
zu verzongen. Wird der Scheber nur bls zur Hilfte nasch

rachts oder limke bewegl. arbeitan de Zusatzhdraulik-
fnkilenzn etwa mit halber Gaschwindlgelt

Befzpisle il die Emetotung des auswetibaran Zisatzhy-
drapikiueses wnd des wenvendalan Anbaugordis,

ZUSATZHY- j
DRAULIK- DURCH- ::
FLUWSSEINSTEL| FLUSS ANBAUGERATE
LUNG
AL | Maximurn | FHydraullkhammer, ibra-
s %Ianﬁplaﬁenver:inhter: _
Erdbchrar
Modus 2 [290% | NIt Klammer, Greifar
Modus 1 nAux;' Miedig | PowerTit, Hydra-TIE

HIMWEIS: MHur fir Ihr Baggermodell ugelassens
Arnbaugerdte warwanden. Anbaugeriite
werden fiir jedes Baggermodell aul Bagis
verachiedener Faktorst zugelassen. Ole
Verwendung richt Iugclassener
Anbaugerdle kann das Anhaugerdt oder
den Bagger baschidigan.

Ole Taste () [Abbildung 53] vom am Hebol dricken,
um ginen kantnuisrlichen Fluss zur Kupplungsbuchse zu
grmdglichan.

HINWEIS: Wird der Schaltsr {11 nach links gedriickt,
wahrend die Tazte (2] [Abblldung 53] vom
am Grif gehalten wird, aktlviert diea einen
kordinukarllchen Fluss zum Stecker.

Tie Taste (2) [Abblldung 53] emeut drkchen, um dan
Fusatzhydraulikfiuzs 2y den Schnellkupplungan 2
untarfreshsn.

HINWEL: Durch Umbkehrfluzz kSnnen bestimmbe
Anbaugerite beachadigl watidan.
Umiahtiluss nur bei Anbaugerdben mit
shtzprechender ZFulassung  wverwendan.
YWelters Informationen lindsn Sia it dan
Betlenungs- und Wartungeanleilungen
der Jewelllgen Anbaugerate.

E3ar Bedlenunge- und Wartungeankeibeng



HYDRAULUKETEUERUNG (FORTS)

Primare Zy satzhydraulik — Daluza-ingtrumssbestatesl

Dia prirmare Fusatzhydrwlg verfigt Ober guswshlbaran
Lusalzhydraulikfiuss olar kontinuiedichen Zusatzhydrau-
likfluss. Higrmit kann der Fahrer einen Hydiallkiluss
auswihlen, der den Hydraulikanfordenangen das Anbau-
gerdts ertapricht, Dle 2usatzhydraulik kann auf Modus 3

{erschaint im Display als 3% mModue 7 (AW,

Modus 1 (1% geeebt oder ausgeschallet werdan.
Modus 3 arméglichl meximalen Hydraullkfluss, Modus 2
mitleren Hydraulikfluss und Madus 1 nlsdrigan Hidrau-
lIkfluss,

Abblidung 54

HINWEIS: Wenn dle Zusatzhydraulik bei abgegte|-
tem Motor akthviert ist, bleibt afe auch nk-
tiviert, wenn dof Motor sment gegtaris
wird Wenn der kontinuiarliche Durchfluss
bel abgestelitam Molor ektiviert wurds,
wird er In dont ausgawshlten Curchiluss-
modus uMlckguset=t,

Auswahibarer Zusaizhvoraudkiess — Die Tadle [6]
[Abbildung 54] suf dem Taslantald drickan, um durch
dla werschiedenen Elnstalurgen fir die  Front-
Lusatrhydradlik {3, 2, 1} zu schaltan.

Konfinuiarlictar Jsezfyiiauiiless — Die Teate [6]
[Abbildung 54] auf dorn Tastardeld  drfcken  und
Mmihdestans eine Sekunde lang gedrickt helen, Dle
unten pazeigten Symboke i0r dan kartinuiedichen Fluss
wordan engazeigh. Die Tasto [B] aul dem Tastenfeld
drockan, um durch die verschledensn Bnstellungen
dka kentinuiarliche Zuastzhvdraulk (3. 2, 1} zu schalien.

BESCHREIBUNG J
Mator AUS — Fusstzhydrauliwdruck abbauan

Mator BBuft - Zusatzhydeadllic ALS

Zusaizhydradllk = maximeler Durghfiuss —
kentinuledicher Durchilusa deaktiviert
Zugaizhydraulle — miterar  Durchfiuss =
kortinuletizhar Durchtluse deakiiviart _
Zusatzhydraulik — gannger Durchiluss —|
kontinulericher Durchfless deakiivier
Zusalahydraulik — maximaler Durchiiuss =
kortinulerllcher Durchfluazs akdvier;

EFE

| kantinuigrlicher Durchilues akiviern

Zusatzhydraylik — gernger Durchiluss —

!kﬂnﬁnuiarlinher Lurchfiuss aktcit

Zugatzhydraulic — mittlerer  Durchiluss —|
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Abblldung 55

Den Schakter (1] [Abbildung 55] am rechlen Sisuerhe-
bal nach rechts bowanan, um dia Kupplungsbuchsa mit
Hydraulédflusz 2y vorsorgen. Den Scheler nach links
bewegan, um den Kupplungssieckar mil Hyaraullkuss
mu veracrgen. YWird der Schaker nuor bis zur Halfts nach
rechls odar links bewepl, atwilen die fueamhyvdraullke
Tunktioran abwa mil halkar Geschwindighksit,

Baispisle fir die Ensfelng des auswahibaren Zisatzhy-
orauikRusess (g des verwondalen Anbaugerdis;

| ZLUSATZHY-
CRAULIK- DURCH-
FLUSSEINSTE | FLUSS ANEAUGERATE
| LLUNG
Modus = (35559 | Maximum | Hydraulikhammer, Viba-
tahsplattanverdichier.
Erdbohrer
‘ Modus 2 [2°U0%, | Minel Klamener, Greifer |
Modus 1 (1°4% | Nisdig | Power-Till, Hydra-Tilt |
k- S

HINWHS: Nur flir lThr Baggermodel! zugekissons
Anhbaugeriite verwanden. AnbosgerEte
werden 10r jdes Baggermodell auf Basls
verschisdener Fakloren  aougelazsen.
Die Yerwendung nicht  zugelasseney
Antraugeriie kann das Anbaugerst oder
den Bagger heschidigan.

Lz Tasle (&) [Abbildung 53] wam am Hebsel dricken,
um slnen kanlinuisdichan Fluss 2ur Kupplurgsbuchze zu
emgllchen.

HINWEIS: “ird der Schelter {1) nach links gedrickt,
wihrand die Taate (2] [Abblidung 55] vomn
am Gritf gehalien wird, aktivlert diss ginan
kuntinuierlichen Flugs zum Steckar.

Die Taste (2] [Abbildung 55] emewt driicken, um den
Auzarzhydiaulikiuss o den Schnelikupplungen e
urterbrechen.

HINWEIS: Ourch Umkehfluss kinnen bestlmmte
Anbaugerkte boschadigl werden,
Umkehrfluss nur Bei Anbaugeriten mit
enteprechender Zulassung werwenden,
Weitere Indormatiensn fltvden Sie in den
Bedienungs- und Warlungsanleitungen
dar eweiligen Anbaugaribe.

B3z Aedlenurgs- und Wartungeardaltung



HYDRAULIKSTELERUNG (FORTS.)

Hydranllikdmuck iiber Standard4dnstrumententafel
ahbausn {Bagger und Anbaugerit)

Bagany!
Tas Anbawgerdt flach aul dem Boden ebsalzen.

Den Motor absiellen und den Schiteeakschallar auf ON
(EINY stallen.

HINWEIS: Dla linke Koneoke muss  vollziandig
abgesenks seln, damit dor Hydraullkdruck
abpebaut werden kann.

HINWEIS: Der KModor dea Baggars muss kilrzllch
gestariet  worden  ®eih, um  den
Hydraulikdrock abbauan zu KEnnen.

Abbikung 56

Bei deaktivierter Jusatzhydraulll dle Taste lor dis
Zusatzhydraulk AUX (1) [Abblldung 6] drickan und
dann den Schater (1} [Abblldung 5&] mehrmals nach
rechim und links Eawai.

AnschliaFend Bel akivlerer Zusetzhydradlik den
Schaller (1} [Abblldung 55] mehmals nech rachis und
link= bewagar.

Armbaugardie:

+  Das abiga Verfahren zum Abbay des Hydraullkdrucks
aus dem Bagger durchfohren.

»  Den Kupplungssiecker des Anbaugarits mit dar
Kupphungsbuchse des Baggers warhirdan und das
worstabiend  beschrigbene Warehran wiadarholen,
Hiardurch wird der Druck im Anbaugerat abgebaut,

» Dl Kupplungabuches das Anbalgarils anschliefen.
Hydramlkdnick  im  Zusatzhydraullksystem  erschwart

u. LI, a [21:] YVarbindan cilar Trannen dar
Schnelkupplungen.

Hydreulikdruek  tber  Defuxe-instrumenteniafel
abbauen {Bagger und Anbaugertit)

Baggar:
Des Anbaugsrat lach Auf dam Bodan absetzen.

HINWEIS: Der Motor des Baggers mues kirzlich
gegtartet  wordan em, um dun
Hydreulikdruck abbauen zu konnen.

Ahihlkdung &7

Den Motor sbstellen und den Schideesiechalisr aol DN
{EIM) slellen. Ene der belden Mevigatanstaslen (1)
[Akkildung 57] (Deluxe-Insirumententafel] drilcken, bls
der nhiga Bildschivm angszelgt wird.

Die Taste [E] TAbEIldung B¥] drickan. Der Eildschinn

[AU¥ PRESSURE RELEASE] (ZUSATZHYDRAULIK-
DRLICK ABEAUEN) [Abbildung 58] wird angszsi.

Abbildung 58

O§e Taste EMTER (1) dricken [Abbikdung 58] um den

Hyrdraullkdnick Im Bagger abzubausn. Eln Sanduhraym-

ool arschednt urd sobekl der Druchk abgebaut wurde, wird

auf e Blklschimm drsifany Hydrawic Prassir Release

[Zusalzhydraullkdruck sbgebaut} angezalgt.

ArttiaLerie

+  Das oblge Verfahren zum Abban das Hydraotikonicks
aus dem Begger durchfihran.

r [Oon Kupplunogsstecker des Anbaugerdts mit der
Kuppungabuchae des Baggers verbinden und das
vorstehend beschriebena Yorfahren wiederholen.
Hierdurch wird der Cruck I Anbaugerat abgabecrt.

« e Kupplungsbuchsa das Anbaugerits anschliaHsn.

Hydreulikdruck  m Zusatzhydraullksystem  seschwar

u. UL das Varbindan  oder  Trannen  der

Shnallkupplungss.

E35z Badisnungs- wid Wardungaankaltung



HYDRAULIKSTEUERUNG (FOATS.}

Sakundire Zusatziyd raulik

Wenn eing Masching mit eekundirer Jusatanydraolic
auggestaet 151, 1st aln mwaeiter 3aiz Hydraullkkupplungen
reghits am Lifielstled ader Ausleger angebracht.

Apbildung 59

AbhLildung &0

& I

kL)

15 4@ ) ]

Teste {1) [Abbildung£8] sm linken Stsuarhsbal
eingedrlckt hatten, bis sin Signattan emdnt, um 2wlschon
oer Auiegerschwenkfunktion wnd der  sekunddrs
Zuzatzhydraullk umezusehaltan.

Stancdard-insiunrontaniafol Irm Mizplay I}
[Abblldung ¥0] wird 2 AUX angezeigl, wenn cer
sekurdare Zusaizhydraulikrredus aktiviert ist

Daluxa-ingtrinmanianiadal Cras Symbel 2
[Abbildung €0] leuchtst auf, wann der gekundirs
Zusatzhydraulikmadus akibelart 15t

Char Schakter (2] [Abhildung 59] am linken Steverhabel
nach links bewegen, um dle Kupplungsbuchse mit
Hydraulikfiuaa zu vergargen, Den Schalter nach rechig
tawegen, um den Kupplungssteckar mit Hydraulikfuee
ZU varsargen. Wird der Schalter nur bls 2ur Halke nach

rechts  oder  Kinks b, Arbsitan die
Fuezalzinydraulikfunbtionen EaL I il halber
Gaschwindigksit.

51

Sekunciren Zusalzhydraulikdrusk abbaven [Bagger
ungd Anbaugerit)

Eaggor:
Diaz Anbaugeral Alach auf dem Bodan absetzan,

Cich Melor absiellen und dan Schitiwsal aof OGN (EIN}
shizllon.

HINWEIS: Dis linke Konsola muss wvollstindly
dbgesankt seln, datit der Hydrau likdruck
Abgabaut werden kann.

HINWEES: Dar Motor des Baggefs muss kirzlich
gestartet  worden  Esin, wuwm  den

Hydraulikdrugk abhausn 2u Kinnan.

Tastz (1] [Abbildung 58] am Inkan Stausrhebs|
gingedrlickt halten, bie sin Jigrahon efdnt, um auf die
sekrindAre Zusabhydraulk urmgyschaltan,

Stardard-Insrranteniaial fm Dilsplay (1)
[Abbildunyg 60] wird 2 Awx angazelgt, wenn der
sehundare Zusalzhydraulikmadus akiiviert st

Crefise-insiurententafal Dras Synbol (2%
[Abklidung 80] lsuchiet aAuf, wann oer  sekundire
Zusathydraulikmadus ekdiviert ist,

Den Schaller (2) [Abbildung 59] mshmials nach linka
und rechts bavayen.

Arhaugardie:

* Den Dnuck genmdl obigar Begchreibung aws dem
Bagger abbausn,

* Den Kupplungsstecker das Anbasgerits mit dar
Kupplurgshuchss das Bagpara verbinden und das
voretehend beschrlebens Yaerfahran  wisderholan,
Hierdurch wird det Diuck im Anbaugerst abgebaut,

* Die Kupplungsbuchse dos Anbaugerate anachlieRen,
Hydravlikdruck im Zusatzhydrauliksystarn  arschiwert

L das WVerbinden adar Trannan der
Schnallkupplungen.
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HYDRAULIKSTEUERUNG (FORTS.)
Yantil flir die Ruckaufisltung

Dias Wontl 107 die RGcklauBalwng befindet sich unlar der
rachlon  SefienAbdeckung an der Yorderssla des
Stauansentis (scfam varbance).

Abblidung &1

Den Habal (1) [Abblldung 61] im Uhrzaigsrsinn drehen,
um das Zusazhydraulikil in den Tank zurdckauleten.

Cvan Hebal (1) [Abbildung 1] gegen den Uhresigereinn
drshen, um den FweiWapge-Jasalzhydraulikbetrieh zu
akthlarsn,

UBERLASTMELDER

Beachratbung

HINWEIS: [erBagger muss mh dem opticnalen Aus-
legerlaat-Rickschiagventl  ausgasiatiet
galr, damil der Oberlastmelder monthert
werden k.

Cat (bedsstmelder (sofem yorhanden) milsst den
Hydrau lkdruck im Hubschaltkreis dee Auslagers. Wenn
der Hydraulikdrusk I Hubschaltkraie des Auslegers eine
zuvar lesigelagle Druckeinstellung areichl, crténl e
Zurwner, dar adf ains Obedastung hinweisl

Yienn der Summar artint, den Ldffaelsilsl sofor nater
zum Baggar hawsgsn und den Auslagar absenken, Die
Ladung reduzlaran, bevar sie wieder angahobon wird.
EBetrleh

Abbildung 82

Den Schaller (1) [Abblldung 92 nach rechits dricksn,
um den Liberlestmaldar 20 aktvicren,

Eln skusfiaches Sighal erdnt und des algemsine
Wamaymbol (1) [Abkikung §3] leuchtet suf, swwann tear
fuslener Oberlastat Lot

Zum Daekiiviaran der Dbctastfunktion dan Schakter {1)
[Abbildurg 62] nach lInkz hewegen. Dae Symbob {1)
[Abkildung §3] lsuchiat agf, wenn dar Ubarlasimalder
deakfiviert ist

E35z Bedienungs- und Wartungeanleitung



SCHILDSTEUERHEBEL

Heban und Senken des Schilds

Abbildung &4

Zurm  Hehen des Schildes den Hebal mech hintan
Zlehon (1) [Abblldung §4].

Zum  Senken des Schildes den Hebel nach wam
schleben {2) [AhbliMung 61].

Cen Hebel (3} [Abbildung 64] genz nach vom schisben,
hizs «er einrRstel. wnd der Schild =ich i der
Schwimntateliung belindet.

Oen Hebel zunickmehen, um die Schwimmesfaiung zu
cleakilviersn,

HIMWELS: Dwen Schild for optimalea Grabwarhaltan
abgegenkt leszen.

KMOTORDAEHZAHLSTEUERUNG
Elnztellen der Motardrehzahl (Wmin]

Gastwebed (sofern vorhanden)

Abbildung G5

Mil deen Gashebol (1) [Abblldung 65] wird die
Matordrsheahl regulee,

Uan Gashabel (3} zurdckzichen, um die Motordrehzahl
<U raduzleran, Doen Gashelel (3} nath warne dricken
[Abblldunyg &5], umn de Motordrehzahl zu erhéhen.
Gasdrehregler fsofern worhiandan)

Ahbldung 56

L
ML BT

I, an SR BT

Mit dem Gesdrehregler (1} [Abbildung 58] wird dic
Motardrabzahl raguliart

Den Gasdrehregler {2] gegen dan Uhezelgersinn drehen,
um die Motordrehzahl Zu senken. Den Gasdrehregler (33
[Abbidung B8] I Uhtzalgersinn  drehen, um dig
Matordreizahl do Sl pai.

HINWES: Dla suiomatische Learlaufiunkiicn gt nur
mit dem Gasdrehregler (1) [Abbildung 58]
varflgbar. (Skehe Aomatigche
Laarauifunktion auf Seime AG),

ECO-Modus {nur mi Deluxe-insrumenisntaiel)

Dwr ECO-Modus |5t vesfighar, wenn die Maschina mit
alner Dejuxednstrumententafel avspestatet ist.

Akllvierung des ECO-Modue |Bieha ECO-MODUS anf
Sele 1682).
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AUSLEGERSCHWEHK NG
Beirieh

Abbllchurng a7

Wenn keoine ZFusatzhydraukk akiviert isl, wird ie
Auvalrgerschrenbung  mil darmm linken  Jowvatick-
Schaller (1} [Abblkung 87] gesleuar. Den Schalter
nach finks bowegen, umn den Auslegar nach links 7y
achwenken, Don Schalter nach rechis bewegan, um den
Aurkeger nach rechts 2U schvwarkes.

Anl=inmgen 2ur Batatigung von Auslagerscheenkung!
Zuzakzhydraulik (Slehe Sakundbre Zusatzhydraulik auf
Saita 513,

Abblldung 66

5 Ny

¥ B

ey

i

et

. . : " M\
i I"/ ' | mraaz
HINWEIS: Dle Auskgerschwenkung dient  der

¥ersetzung des Auslegers in Bezug auf
den Dherbaw Zzurm Graben in der Nghe
elnes Gehdudes [Abbildung 68].
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ALZLEGER-L ASTHALTEVEHNTIL
Begchrebung

Das Aushager-Laathalieventll (sofar vorhanden} hdlt dan
Auslegor  in seiner  Akduellen  Position,  falls  dar
Hydrawllkdruck abfallen solire,

AAWARNUNG

VERLETZUNGS- OODER LEEEN3GEFAHR
Niemale unter elhwn angehobenen Arbeltsgerst oder
Anbaugerdt 3tehwn oder arbaiten,

-2 T SO e

Aushger mit Lasthaltevsnt!| abssnkean

Abhlidung &9

.

Wenn cer Bagoger mit einem Auskegar-Lasihatbavantil (1}
fAbkildung 53] ausgesiatiet ist, befindat sleh disees am
Auvdeger-Ainderbadensnda.

HINWEIZ: Dle zwei Cruckariaghungsvantls MIGHT
entfernen  und  MICHT  sinstallan (2]
[Abblldung €9]). Wann Elngilungen an
den Druekentastungeventlien vorgenom-
men wunden., wenden Sle slch ue War-
ung an ikren Bobeat-Hindler.

a5

Abbildung 70

Die  Huhststoff-Schutzkeppe (1) [Abbildung 70] vem
Venfil entfarmsn.

AAWARNUNG

YERERENNLUNGSGEFAHR
Hydraulikal, LeHungan, Armakren und
Schnellwpplungen  kdnnen  beim  Betrish  von

Magchine und Anbaugeriban heii werden Beim
Ansehllwen und Logen der Schnellupplungen Ist
dahar Yorsicht gebaten.

W-BE0 e 0
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AUSLEGER-LASTHALTEVENTIL (FORTS.)

Aualeger mil Lasthalteventil abzanken (Fariz)

Absenken;
Bei Ausfall des Bchlauches am Dylinderbodenands:

Die Sicharngsmuotter (1} l@san. Elnsn Inpensechskant-
achraubsndrcher in e YWerfilechraubwa (2]
[Abkildung 71} einsetzen und dis Schraube vorsichtly
um 158 B1s 174 im Uhrzedgersinn drehen, damit sich dar
Auslsgar auf den Boden absankt.

Mechoam der Ausleger vollstardlg aboesenkt wurds, dle
Schranbe {2} um 118 bis 1/4 gegen fden Uhrzelgarsinn
drshien und die Sicharngsmutter (1 [Abbildutg 71]
Testzlahen,

Bal dsfoktem Stangensnden-Schisuch - mit
Druckspelcherdruck:

Einen  EBehaler wonlsr  odas Venll wnd  den
Zylindemodenschlauch stellen, ur dle
Hyelraulkfdagighksit aufzufangen, AP den  Bapger
aufstelgen und den Zindschllsssl in dis Paslton DN
{EIN]  drehen  eder  die ENTER  CODE-Taste
[srhiieasliosas  Armatarenbret] dricken, jedoch den
Motor nichl anlassen. Den Auelegar langsam mit dem
Joyalick aul den Boden sbsenken.

Bei defesktem Stangenenden-Schlauch - OHNE
Druckspeichetdruck:

Dan Sehlauch des Auslagar-Fylindatxodensncea wam
Auslagee-Lasthaltesertil entfamen. Elrct Behdlier unter
des Wenll und den DSdinderbodanschlauch stellen, um
tdie Hydraulikfilzsigheit aufzufangen.

Die Slehcrurgsmutter [1] [E=am, Eiran
Inransschzkantschraubendrahar In dia
Vantlschraube (2] [Abbildumg 71] sinsetzen und dia
Schraube worsichig um 108 bis 1044 Im Lhrzeigecsinn
drsben, damit sleh dar Ausleger auf dan Boden abasnkt.

MWachdam der Aualegar wallstandly abgesenkt worde, dlg
Schraube (2] um 158 bis 143 gegen den Uhrzeigarsinn
dratwery und die Sicherungamutter {1) [Abbildung 71)
tastzlehen., [en Schlaush wiedsr am Zylinderbedanande
anbringan,

Hydraulkeruckveiuss;

MWach dem glaichen verfahren worgshen wia bel: Bed
def=ktzm Stangstwnden-3chlauch =  OHNE
Druckepeichardrusi

SE
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LOFFELATIEL L ASTHALTEVENTIL

Berchreibung

Dae Loffelstlel-Lasthatbeventil (sofem worhandan hilt
den Loffelsiiel in seiner akluallen Position, falz des
Hydraulikdnick abfalen softte,

AAWARNUNG

YEALETZUNGS ODER LEBENSGEFAHR
Mlemals urder elneim angehobens Arbeitagerdt odar

Anbaugerst st=hen oder arkeiten,
W27 03-udnn

Lotfelatlel mit Lasthalteventl] absanken

Abbildung 72

Wenn dey Bagiger mit einem Lifeletisk-Lasihaltsyartl (1]
[Abhfldung 72] susgestatet ist, befindet gslch dlasas am
Kalbenbodcnonde  des  LiHelstielzylinders  [sisha
Abbilohng).

LT

Abbildung 73

HINWEIZ: Dlo >wei Druckentlastungeventile NMICHT
witfarnsn  und  NICHT  eingtellen (1)
[Abbildung ¥3). Wern Einziellurgen an
dan Druckentlastungaventilen varganom-
men wurden, wendan Sie =lch zur Wer-
tung an lhren Bodeat-Handler,

Abbildung 74

Ui Huretstol-Schutzkappe {1) [Abbildung 74] vom
Yantil enffernen.

A WARNUNG

YEREREMMUNASEEFAHR
Hydraulikal, Laitungen, Armaturan und
Schnellbuppfungsn  kinnen  helm  Batrieh  van
Maschine und Anbaugeriten hell werdan. Belm
AngchlisBen und Lésen der Schrslkupplurgen st
daher Yorsicht gebotern,

-2 AR
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LOFFELETEL-LASTHALTEYENTIL (FORTS.)

Loffwlztel mit Lasthalteventi] abaenken (Forta.]

Abblldung 75

Beal Ausfall d8& Schlauches am Zyllnderbodanendsa:

Dig Sichenangsmutter 1) B, Einan
Inmarsachskantschracbhendmsbar in e
vantilechiaube (2] [Abbildung 75] eginastzan urd dle
Sphraube vorgichtip um 178 bis %44 im Uhrzsigersinn
drefien, damil sich der Lafhalstlel absenkt.

Machdam der Laffalstial abgesetzt wurde, dis Schraubs
(5 um /8 bis 1/4 gegee den Lhrzeigarsinn drahen uned
dla Slcherungamulter [1} {Abblldung 75] festaahen,

Bal defektem Stangensnden-Schiauch - mit
Drnickspelicherdruck;

Enonn  Behalter  unbar  das  Wealil und  den
Elinderbodanschlauch sledlen, LW i

Hydraullkilissigkait  aulzufangen.  Auf den  Bagper
aufstelgen wnd den Zondschltisead in dis Pashlon ON
{EIM) ¢lrahan  odor  die  ENTER  CODE-Tasie
igchllissallosee  Armaturcnbreit) deicken, [edoch den
Motor nicht andassan, Cen Joyalick bewagen, um den
Laflelstial langsam abzusenken.

Bei defaktem Stangenenden-Schlauch - OHNE
Druckepaichordrusic

Dan Schlauch des Loffeletiel-Zylindarbodenendes woit
LaMalstial-Lasihaltevertil entiernan. Elnen Behaltar unter
des Wertfil und den Zylinderbedenschlauch stallan, wm
die Hydraullkfldsaghkeit aufzufangan,

Cie Slchennosmutter §1) [tz Elfnsn
Inmartsachskantzchraubendrshar in i |1
Vantilschrauhe {2) [Abbildung 75] elnsstzen und dla
Schraube yorsichtip um 178 bl 14 Ime Lhresigarsinn
dreheae. damilt gich der Loffelstlsl abeenkt,

Wachden der Lifalaliel asbgesatzt wurde, die Schraube
(2] um 1/8 bls 174 gegen den Uhrzelgersinn drefen und
dia &lcharungsmutter (1) [Abbdldung 731 Iesiziahen,
Den Schlauch wiedet am Zyinderbodenende anbringsn.

Hydvaulicdrocioveriosi:

Nach dem gleichen Varfahien worgehen wie bol Bel
defaktem Stengananden-Schlauch = OHME
Druckapeicherdrock aben,

L
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TAGLIGHE INSPEKTION

Tdgliche Inspakilon und Wartung

Abbiidung 7§

F113RA3

Die Wartungaarbeiten missen regedmifly ausgefiihr
werden, Geechieht dies  nicht, kommt e za
bbemnafigem Verschlel adar vorzeffgern Aufralen von
Schaden. Der Warungsplan izt eln Laitaden zur
prinungsgpemaien Warling des Bobcat-Baggere. Der
Autklstar (1) [Abblldunyg 78] befndo! sich an der
Innensata der recditen Zeltentir. [Sighe
WARTUNGSPLAM aul Solta 139).

A WARNUNG

Der Fahrer muss vor Inketricbnahme dar Weachine
el enizprechends Schulung erhalten. Dor Betrleb
det Maschine durch ungeschulte Fahrer sowie dle
Nlzhbaachtung vor Amwaisungen kann zu Unfisllen

tnlt Varlstzungs- ade Todasfalge {dhron.
i=2001 -HB0 2

HINWEIS: FlOssigkeiten wla =z, B,  Botardl,
Hydraulikel, KOhimittsd uwaw, mlssan
umweftgearecht und  sicher  entsorgl
werdsn. Je nach den  geltenden
Bestlmmungen missen auf dem Bodsnh
heflndliche Pilzen bestmmisr
Flirssigkeiten, die durch Yarsehiben ader
Undichtigheiten entsandan  aind, aul
bestimmis Weiae basaitigt  werden,
Erkundlgen Sie eich nach dan lokalen
Bestfmmungen  fir  elhe  korsige
Entzargung.

AAWARNUNG

VERLETZUNGS- QDER LERENSGEFAHR
Zum Betrivb oder zur Warlung der Maschine sind
Anwelsungen arforderlich. Stets dle Bebisbs- und
Wartungsnweisungen, das Betrichshandbuch und
dia auf der Maschine befindlichen Skeherhaitazchil-
der {Aufkleber) lasen. Be| der Ausfihrung von Repa-
tatur-, Eingtelk cder Wartungsarbeiten sistz die
Warnhinwelse sowia die Anwelsungen in den Hand-
bOchern hafolgwn. Mach gdem Ausfibren von Elnetal-
lungen, Repataturen oder Warlungsarbeltsn die
Mazching aut sinwandirzle Funklion GherprQfen. Der
Betrieb der Maschine durch ungeschulie Fohrer
sowie die Nlchtbeachiung von Anweisungen kann zu
Unfillen mh VaHetzungs- oder Todesfolge filkran.
W-200E-GA07

Dk folgenden Priifungen 6glich wvor dem  EBetab
thurchfihren:

*  Fahrerschutedach odar -kabime {ROPETOPSFORS)
urd Montagalsile.

*  Sleherheitagurt une Befasligungstclle Obarprifen.
Bhan Sicherhellsgurt bei Beschiidigung sustauschan.

* AUl heschadigte Aufkletsar achien und diase gaf.
auswechaeln,

= Vemagaung der Steuerkensoles Oberpnlfen,

* Das  AnbRusysiem dee Anbaugerdts  {zofem
worhanden) auf Schiden oder dose Taike prifen.

+  Lultiter und AnsaugechiducheSchlauchacshellen
profen,

¢ Meotordlstand  profen ond  den Mator auf
Undightigkalisn wntersychen.

«  Wassar aus Kraftsiofffiltar eblaegen,

*  Dan Stand oeg Motorkohimittals Irn
KOhimittslbahater und Im Kohber prien wod Syalem
auf indichtigkalisn untereuchen,

= Den Metotbersich auf entzindiches Materal profan.

+  Hydraulikélziand Gbarprifan upgd suf undehte Stellen
im Hydrallksystam achien,

*  Hontrollzuchten auf korrekba Funktion Obarprifen.
+  Alle Drehpunkie abschmisren,

= Zylndar und Anbaugarst-Drahpunkte (berprifan.
*  Reupengpannung profen.

«  Beschiidigle und loss Tale suswechseln  hzw.
Tsslziakern.

»  Kahincnhalzungstiler (safem virhandan) reinig e,

* D& wvordere Hupe und oen Fahralama {scfam
worhanden) aut ordnungegemAGs Funktion prifan,
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TAGLICHE WARTUNG (FORTS.

Tigllche mspaktion und Wartung (Forts.)

A\ WARNUNG

YERLETZUHGS- OUDER LEBENSGEFAHR

+  Dis TurfAbdeckung suBer zur \Warlung
verkchlozaen haltan.

= Molor von entflammbaren Materiallen zaubern.

»  Nlecht mit dam Kaneer, lozen Gagengtinden odel
Kkldung in dia Nihe yon slektrlschen Kontakion,
beweglichen Tallen, heifen Tellen und des
Auzpuffa komanen.

«  Den Lader picht in elnem Raum sinzetzen, in dem
entflammbarer Staubk oder Fase vorkomimeEn,
oder in dam Abgese mit snttlammbarem Material
In Kondakt Keammen kDnnaet.

+« Bei Disselmotoran it Qiohkerzen  oder
Luftansaughedzung  ketnen Ather und  kelne
sonetipet Startlissligkelten veraancen.
AuaschilefHlch VO Motoranhsrsteller
mugalassens Starthilfan verwenden.

«  huslaufende, unter Druck siehenda Flissigkelten
korman In die Hout eindringen und zu schweren
Varletzungen fihran.

v Botterizsiure kann zu schweren Yarbréefinungen
fikran. 2um Schutz der Augen eine Schuizbrille
tragen. Sclite S&ure b dle Augen, an dle Haul
oder Xlekung gelangen, die batroflersn Stellen
grindlich mit Wasser abapilen. Sclle Slure in
diz  Augen gelangen, sine grindliche
augensplhing varnehmen und sofott elwen Arxt
hinzuzehen.

= Baterlan erraugen entelindiichs und explosive
Gaze. Lichtbogen, Funken, oflend Flammen und
brennende Figaratten femhalien.

+ Fir slnen Ubsarbriickungastst das Minuakabel
ruletzi mil dar Meotormasse {nkmake mil det
Batterig) vyarblnden. Mach dhanm
(herbriickungssiart das Minuskabel [} zverst
vom Motor trannen.

» Dag Einstmen von Abgsasn kann tidlich swit.
Stets fir guie Belltiung aorgsd.

W-Zr83-01

WICHTIG

HOUHDRUCKREINIGEN DER
KMASCHINEN AUFKLERER

+  Den Stmahl nle In einem nledrigen Winksl auf den
Aufkkber ausrchien, da  dieasr  dadurch
beachidigt werden und sich von der Obatlfche
ebGasn Kann.

» Den Strak! rechtwinkliy auf den  Aufdeber
auerichbets und  mindestens 300 mm (127
Absetard wahren. Den Aufkikber van innen nach

auBen relnlgen,
(-1 R L
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VERFAHREN VOR INBETRIEENAHME DER MASCHINE

Autbewahrungson der Bedlenungs- und
Wartungsenkeituny sowie des Batriebehsndiuchs

Abkldung T7

Abbildung 78

War Inbstrisbnahme des Bagpars atets dla Bedianungs-
urd Warnungeanleitung (1) [&bbildung 771 (im Stawfach
hirter dam Fahrersitz} und das Betriebshandbuch {1
[Abblldung 78T leaen ured vorstehen.

Elnstieq In den Bagger

Abbildung 79

Zum Eltr und Ausstelgen die Haltegrite und Raunens
benutzen [Abbildung 4],

A WARNUNG

VERLETZUNGS- DOER LEBENSSEFAHR
Zum Betriab oder zur Wartung der Meachlm sind
Anwelsungan erfordarlich, Stets die Batrlobs-
und Warlungaenwelsurgan, das Bedrisbshandbuch

und die auf dw  Maschine  befindlichan
Sicherhoitsschilder  [Aufkleber} Isson. Bel  der
Ausillhrung wvon  Raparatur-, Einsball-  oder
Wartungsarbeiten stets dis Warnhbhwaisa sowle de
Anwelsungen in den Handbiichern befalgen. Mach
dem Ausfihran van Elnslallungen, Reparsturen oder
Wortungsarbailen dls Maschine au! sinwandfrale
Funktion iberprifen. Dor Bebdeh der Maechine
durch ungeschults Fahrer sowin dle Mlstbsachiung
von Anwelsungen kann zu Unfallen mit Veslatzungs-
oder Todestelge fihren,

W-200 50807

E35z Bedienungs~ und Wartungsanleitung



VOR INBETRIEBNAHME DER MASCHINE {FORTS.)

Einstellen dea Fatrersitzes Slzherhaitsgur

Slanckrd-Sitz Abbilduny B2

| Pi13010

Den Skherheitagurt [Abblidung 82] anlegen.
Dien Sitchebe! (1) [Abbldung BO] |6sen, um den SiF
nach worn oder hinten Zu verstallan,

Auf dem Fahrarelz Platz naheran und dunch Drahen des
Knoples (2} [Abblidung BO] die  Posion  der
Mijckenlehng snstellan.

Ferdemitz (ol vorramndan)

Abbilduny B

Den Sitzkebal (1% [Abbildung 81] Msen, um dan Shz
rach worr oclar hinten zo varstsllan,

Mit demn GAf (2} die Einstellung de= Fahrargeslchis
Bredem. DOen Grff so  lange drehen. ble  des
Fahrergewdchl  im Fanster (3) angazalgt  ward
pAbblidung 81]

Than Hobe (4} [Abbildurg 81] |83en, um dle Meigung
det ROckenkehne aircuslsllon.,

Aul dern Fahraraitz Platz nehmen und durch Drehen des
Kroples (5] [Abbildung 81] e Sitzhdhe sinslstien,

62 E35z Pedisnunge- und Warlungeanbelung



MOTOR ANLASSEN

Standard-Insirumententefel = Starben mit Schidzswl

A WARNUNG

VERLETZUNIZS- OOER LEEENEGEFAHR
*  Den Sicherhelisgurt anlegen, den Motor anlagsen
und dle Maschine nur vem Fahrargile gus
bdlanen,
1 Bolm Arbelen In der MEhe der Maschine kelpe

valte Kiefdung ragen.
W-2136-11 10

Dez VERFAHREM AWOR IMUETRIEEMAHME DER
MAGCHINE durchilihren, {Slche YERFAHREN wioR
INBETRIEBMAHIME DER MASCHIME auf Seite £1).

Abbildung 83

Dia Steuerhebal {1) [Abbildung 83] In die NELUTHAL-
Gtallung beweqgen,

Abkildung 84

F113006

Den Gastwebsl {1} [Abbildung 84] nach hirten ziehen
arer gen Gasdrahregler (1) [Abblldung B5) gegen den
Uhrzelgersinn dreben (niedriger Learlanf).

E3

WICHTIG

Can Anlassar jawsils nlcht langer sda 16 Sokunden
betatlgen. Andarnfalls kann der Ankster durch
Uberhlzung beachadlgt warden. Zwischen zwsi
Startversuchen den Anlaszar eire Minub leng
abkihlen lassen.

|-2034 07040

Abblldung 86

BL.}E ‘

&

- 0N [EIN)
T
™ {T.j
START

Wit dar linken Koheole angshoben, den Schifesel (1)
[Abbildung 86] It da Position ON (EIN) slelien. Wann
vargeglint  wearder anuma, werden die  Glihkerzen
acftamatiach in Gang gesetzt und de noch varblaibends
Vorglhzat wird (n Sakunden) auf dar Datenanzeige
angs2eaigt {siehe Bldsnsatzd. (Das Vorglihsymbol wicd
dann angezaigt.)

Dian Sehllssol In die Stellung START slallen unc wlsder
Icslazsan, sobald der Motor starict Er kehnt danm in dig
Stellung ON (EIM) 2urick [Abblidung 9E].

Wenn dis Wamleuchtan und der Alarm nlchi ausgehen,
den kolor abechalten. Yor smeutern Anlassan des
Muolcrs die Ursache feststallan wund hehebern.

Zum Abatellen dos Motors den Schlussalschalter aul
OFF (AUS) schakan,

A WARNUNG

YERLETZUNGS- ODER LEBENSGEFAHR
Lauft der Motor in geschloiganan Raumen, |st 10r
aine ausrelchande Ba- und Entldflung zu sargen, um

pine Konzentration der Abgase = vermelden.
Arbeitat der Motor im Siand, dle Abgase nach guBen
leiten. Abgase enthalten geruchless, unaichibare

Gaee, die ghne Yorwarnung zum Tod fiihren kiinnen.
W-250-0E

E35z Bedlenunge- und Warlungsanbellurey



ANLASSEN DES MOTORS [FORTS.)

Standard-|nstrumententafal = Schllizagiosar Start

AAWARNUNG

YERLETZUNGS- ODER LEBENSGEFAHR
= Den Slcherheitegurt anlegen, den Motor ankasaen
und die Kaechire hur vom Fehrersiz aus
beedlamren,
+ Balm Arbeiten In dor WAhe der Maschine kelne
welte Kileldung tragen.
Ti=g1 451104

Dame YERFAHREM “OR INBETRIELMAHME DER
MASCHINE durchfdbren. (Sishs YEHRFAHREWN WOR
[MEETHRIEEWAHKWE DER MASCHIME auf Seite &1).

Abbildunyg B7

F112600

Den {3sehabal (1] [Abblidung 84] nech hirmen zlehen
oder den Gasdrebraglsr (1) [Abbildung B5] gegen den
Lhreeigarsinn draran [(nledriger Learlauf}.

Abblldung 82

Wit  deor linken  Konzole  angehoben.  dan
Schinsselzchalter £1) [Abbidung BA] In diz Positian GM
(EMy  stallan. Ule  Anzeigeleuchten  suf  dar
[nstrumemtartalsd  louchten  kure  auf  und das

(hoewachurgssystom der Imatrumsnientafel fihr einen
Sohstast durch.

Dae Passworl Gber des Tastenfekd (2) [Abbildung 891

QL.’E
o

Abbildung 90

O

Wenn vargegliht werden muss, werden die Glahkstzen
erteprachend der Temparaur automatisch in Gang
pasatzL Das Yorglihsymbo {1) schaliet sich ain und dle
yartdalbande Warezail wird In der Datananrelge [2)
[Atbidurdg 901 angazalgt.

{ Ptz |

wenn des Vemfohsymbol  ERLISCHT,  den
Flhrdschalter (1) [Abbkldung 89] in die Posilion START
gtellen nd dort haltan, Bs der Malor ansprngt, Den
Schalter lesleaaen, sodase ar in die Posilion OR (EIM)
Zurdckkehrt,

WICHTIG

Cen Anlasser jeyrells nicht lEnger als 16 Selundan
belatigen. Andernfafle kann der Anlagaer durch
Uberhilzung beschadigt werdan. Zwlschen zwwi
Starivarsuchen den Anlasear olne Minubta lang
abbaihban 12322,

|-23a-07 0

Dizn Schiizsalsshallar (1) (Abbildung B8] In dle Paosition
STOPP stellan, um den Motor abzustallan.

Wenn die Wendeuchtan und dar Alamm nlcht ausgehen,
den Motor aischaltan.

Vor emautam Anlassen des Motors dle Uraache
feststallan und baheban.

PaasworkSpardunkion

Zishe  Passwan-Sperfunklion.
Sparrfunktion aul Seite 1BE).

(Elehe

Feaawarl-

E36z Bedlenunge- und Wartunysanlettung



ANLASSEN DES MOTORS (FORTS.)

Peluxe-Insirumententafe] — Schllzsslvzar Start

AAWARNUNG

VERLETZUNGS- ODER LEBENSGEFAHR
= Motaren kdnran heile Teile sutwelsan und heifa
Abgas:  wnhbwicksin. Brennbares  Malarial
fermhalten.
* Die Maschinen nicht in elner Umgebung
eingetzen, diw viel Slaub snihilt oder [0 dor die

Geiohr der Blldung explosiver Qaze besiaht
W25 -nee

Laz VERFAHREW WOR INBETRIEEMAHME [DER
MASCHINE durchfihren. (Slshe YERFAHREN WOR
[WEETRIEEMAHME DER MASCHINE aul Saita 611,

Abhildung 31

Die  Gesdrehreglor auf

{13
Learlaufdrehzahl elnstalkan,

HINWEIS: Bagger mit

[Abbildung 1]

Caluze-netirumemnientatel
haben #ln warkseitig nach  dem
Zufallsprinztp vargebenes Haupi-
Fapewort, Br Bagger erhdlt auch &in
Besitzerpasswort. Dlesas Pasawart wird
thnen vom Hindler mitgetsilt. Andern Ske
dae Beailzerpagswort b &in  andersa
Paspwort, dag Zle zleh lalcht merkan
kinnen, um lhren Bagger var unbsfugbam
Zugriff zu schiizen. (Slehe Andern des
Busitzarpasaworis auf Zale 197)
Bewahren Sie lhr Pagzzwort an alnem
gicheran Ort mut, Fir den Fall, dass Sk as
sp<itar ameul Benidigen sallen.

Diver die Passwort-Spemiunktlan kann der
Bagger auch ohns Passwort verwendel
warden. Im enteperrzn KModus wird die
Masehine ohne Peaswort lUb=r  don
Zlndschalter geslartet. {Slehe Passwert-
Sporrfunktion auf Seite 188),

HINWEI2:

Abbildung 32

l "1

ke
Schllssalschattar (2) [Abbildung 911 In dis Paoailion ON
(EIM}  stallan, Die Meldung [ENTER PASSYWORLD]
(PASSWOHRT EINGEBEM) erschelnt aul dem Display,
wern e Deduvg-Instrumantentsfel gasparrt ist {lat eie
nicht gespant, kinnen Sie den Motor abing Passwort mit
dem ZOndschaltar anlassen. )

Mit  der Konecle  angehoben.  den

Auf der Ziferntastatur {1) fAbbildung 9] das Pasawaort
singeben.

Abhbildung 53

Wann wargegluht werden muas, werden dla Glihkerzen
automatisch Ih Gang opeestzt und das Yorglohsymbod (1)
[Akbllduny 23] wird auf der Catenanzelge angazeigt.

Srhald daz Yurfgldhaymbol elscht, dan
Schlizeelechalter af START (2] drehen, Sobald dor
Mator Fufl, den Schalter kxstazsen und in dle Stelung
CM (EIN) (2 [Abblidung 92] zurdckkeahren lessen,

Den Zindechalter (2} [Abblldung 51] in die Position
STOP drehen, um der Mator abzustallan.

Wenn die Wamleuchizn und der Alann nicht ausgehen,
dan Maloe abechalien,

Wor emsutern  Anlsgsen des Motors ke Urgeche
faststallan und bahaben,

Passwor-Spardfunkfion

Sleha  Passwort-Sperfunktion,
Spatrfun ktion auf Saite 106].

[Slehe Pasawor-

E3%z Bedienunge- und Wartungsanbsitung



MOTOR ANLASSEN (FORTS.}

Abzenken dar Stauerkonacle

Abbildung 94

Die Slauerkonaote rbeenkan [Abbtidung 84)

HINWEIS: Solange dis Steusrkonzole angehoben
Ist, werden dls Hydraulik-Staoarhetsel
fJoysticka) urvd das Trakilonasystem uber
glnen Yerrisgalungssensor in der linken
Konaole deaktivliert. Ple Konscle muss In
dar unlsren Stellung singarastet seln,
damit dla Hydraulik-Stauarhebel
(Joysticks) und dea  Traktionssystem
boiEtigt werden konnan.

HIMWES: Falle bel angehobener Kohsole die
Stousrhobel und des TrakHonssysiem
dbar den  Yemiegelungssensor nicht
deaktiviart werden, muss das System vom
Bobcat-Handler gewartet werden.

Aufwiirman der Hydraulikenlags

WICHTIG

Bai AuBeniemperaiuran unter -30 °C {20 "F} musa
dag Hydrostatiktl wvor dem Sioren aufgewarmt
warden, Andernfalls wird das Hydrostat/ksystem bei
nladrigen Temperaturen nicht mit ausrslchend Ol
versargl und beschddigt Sielden Sie dk Maschine
nach Miglichkeit an Orten mit Tedperaluren von
fber 18 °C (0 °F) ab

(204 7D

Osn kaolor mindeslens 5 pMinuten leufan lassan, um
Malor- urd Hydraulikilissigkell aufzuwimman, bevor mit
dem Bagoer grarbeitat wird.

Kaltwiart

A WARNUNG

EXFLOSIKONEN KONNEN SCGHWERE ©DER
LEBENSGEFAHRLICHE YERLETZUNGEN QODER
SCHWERWIEGENDE MOTORSCHADEN
VYERURSACGHEN
Bei Glohkerzen nder Luitansaughelzung KEINEM

Ethar und KEINE Starfliiasigkalten verwenden.
W-HT-0415

Bei AuBantemparaturen unier O G falgands Maknahmen
ergredfan, urn dea Moler leichter atarbsn zu kinnen-

+  Dea Moo gegen Maiordl des dehtlgen Type und
der richligen viskosititaklaees [Or dk 2y ervartenda
Starttamparatur auswechealn. (Slehs Motoritaballs
auf Sseite 155).

+ Dameul achten, dass die Batters vollatandlg geladan
ist.
+  Eine Maotorbkickheizurg installiarar.

HINWEIS: ¥Wenn dle Bakierie antladen {aber nicht
clngedroren) iat, kann elne Zusalkzbatterie
fr «nen Start des BEasggera mit
Starthifekabal singoselzt werden {Siehe
Yerwendung  elner  Starthiiebattaric
fUherbriickungestart) auf Seits 165).

HINWEZ: Das Tiepley an der nstromenteniafal |5t
bei AuRanmtemperaturen von unter -28 “C
nlcht immer in vollr Stirke sichtbar. E3
kann 30 Sekunden, manchmel auch sinlge
Minusien davern, bls sich dan Display
aufgawarml hal. Alle Systeme warten
itberwacht, auch wenn die Anzeigs aus St

B35z Bedivnwngs- und Warlungean/situng



UBERAWACHUNG DER DNSPLAY-KDONSOLE

Inztru mentenktel

Abhlidung 85

| P13 5E: |

Die Temperahur- und Kralistoffanzelgen [Abbildung BS]
ragedmdllig konitrqllieren,

hach dam Anlgssen des Motors dla Instrumeantantstal
[Abbildung 85] karntinulatich aut dan
hdaschinenzyelend Ukervachsn,

Eai sinem Fehler leuchtal das enisprechands Symbol
auf.

BEISPIEL : Haha Motorkilhimittalhernparalur.

Die Kontrallleuchte fir die Moiorkihlmitelternparatur (1)
[Abbildung 85] lsuchiet.

Dls  Imformationetasts (2] {Standard-Insrumententstal
bzw, aine Mavigalionsteeta {3} [Abblldung 95] (Deloe-
Instrumsntentatel) mehfach dricken, um durch dis
Calenanzelge zo scheltan. biz der Sendoe-Code-
Elldschimm  angezeigt wird. Ener der  folgenden
SERYICE-COUES wird angazeigt.

+  [UeE1] Metrkihimitebemperatur zu hoch
+  [bI9R11] Modorkd himitebemperatur extram hooh

Che Lrzacha filr den Service-Coda bastimman ung wor
der ameutan [nbelisbnahmea des Bagpam beeeitigen,
(Siehe DIAGHOSE-SERVICE-CODES auf Saita 185).

HIHWEIS: Dis als Option warhiltliche Deluxe-
Instrurrententalel bieled zusitzlich eing
Anmige von Service-Codes mit einer

kurzen  Boschreibung an. [Sishe
CDIAGHOSE-Z2ERVICE-CODES aud
Sefe 185),

Warnung und Abachakung

Wenn  ein  WARM-3tatus  voHlegl, jeuchted  das
betwreffende Symbol aul und &5 werdan drai Alarmitdne
dusfgegaben, Der Motor odor die Hydreuliksyateme desg
Beqaers kdnnen beschadigl warden, wenn  dieser
Zustand Langer anndkl

Wann ein ABSCHALT-Status wotlegl, leuchtel dag
betreffande Symbd aul und 22 wid ein dauerhafler
Marmton susgegeben. Das  Ubenwachungesyatem
sehaltet den Mator nach 15 Sekundan autometiseh ab,
Cer Motar kann ney gesianal wardsn, um dar Bagger zu
Dswegan oder zy vergelzan.

Dle ABSCHALTFUNMKTIOM izt mil den folgenden
Symbolen veriurden;

Allgameine Warnung
Motoraldrung

Tamperatur deg MatorkOhim/tels
Temperatur des Hydrau | lkktls

Ed5z Badenungs= und Wartungeankelumg



MOTOR ABSTELLEN UND ALS DEW BAGGER AUSSTEIGEN

Verfahren

Abbilduny 56

s | miz=EeT

Dia Me=chine aut absnem Linlergrund anhalten. Das
Arbaitsgerat und dan Schilld suf Bodenhohe absankan
[Abbildung 98]

Abbilduny 97

Dan Gashebel {1} [Abkikdung 84] nach hinten zmehen
odar den Gesdrehragler (1) [Abblldung B5] gegen den
Uhrzaigarsinn drahan [(nieddgsr Leerlacf).

Cen Moter ca 5 Minulen im Leedewf laufan und =8
abkilfler [Azsan,

Abblidung 99

M {EIN}

ETOP

i T1ALTCHM

Den Stanschaller odor Schidssel I die Steflung
STOP (1) [Abbildung B8] brirgsn.

Oen Slcherhetsgurt I6son. Schldssel won Zohaller
abzleren, damit die Masehing nlcht durch unbefughe
Farsonen belrieben werdan kann. Dle Steusrkansgala
anheben und die Meachina wadassen,

E25z Bedlerurge- und Wartungeaniaiung



ANBALGERATE

An-und Abbau dis Anbaugerfits {mH Bulzanbefestigung}

Arnbhayr

A WARNUNG

VERLETZUNGE- OOER LERENSAEFAHR
Die Maschine auf fastam, ehenems  Untsrgrand
abelallen, EBelm Entltnen oder Anbauen sines
Anbeaugerits (wie z B. einan Liflels) g% mit giner
rwaiten Feraon arkbeltan, dis sud dem FahrersHz Plate
rimmt, Kare Slgnale geben und voraichtg arbalten.
W-2140-0138

Abblldung 1040

Dcn Laffeletial in den Lbifel ¢insstzan und die Bohrungen
aufeinander auerichien,

Eolzen (1) [Abbildung 104
anbringesn.

Oie Vertindungsztenge (2} in den Laffel sinselzen g
dle Bohvungen auvfeinerder ausdehtan.  Bolzen {8)
[Abklidung 100] und Unierlegacteiben antbringsn.

Abbldung 11

urd Unledeoscheibean

F-EANPAA,

[Abklltdung 101]
anbringean. Schrriarfatt in die Schmiernippel slnprassan.

Me Mwldsn  Sicharungebalzen (T)

FLET

Dan Bagper auf ebenem Unlengrund abatellen und den
Léfisl vollstandig shsenken,

Diz baidarn
anlfarnan.

Sichemngsbilzen (1} [Abblldung 101]

Die Untadegscheiben und Balzan {1 und 3} enlismen
[Abtrildung 104].

Die Staubdichtungen am Laffalstal nichi beschaokion.

A WARNUNG

YERLETZUNGS ODER LEBENSGEFAHR

Auf keinen Fall Anbaugeride vervenden, die nichl
van Bobheal Zugelassan sind.  Anbaugerite zor
aicheren Handhabrung von Lastan mit
unterechlediichem Raumpewicht werdwn fir jedee
Modell individusl] uigalaseen. e Verwvendunyg nicht
zugelassensr Anbaugarate kenn zu Unf3llen mit
Varletzungs- oder Tedaxlalge liihren,

W-2052-1007

£33z Bedienunge- und Wariungsanlgitung



ANBAUGERATE (FORTS.}

Ar- und Abbeu dex: Anbaugersta [Schmellkuppiung, Klac™-Systam)

Artac

HINWEIS: Dis Abbdkdungen zeigen den An-und Abbiu
daz La3Nels, P die anderen Anbauogardte
gill das glelche Vertahtean Vor dem Abbau
ven Anbavgerster: Ale U den Anbaugerd-
ten [Hycrsulikhammer, Erdbobrer wsw.]
flhrenden Hydraulkisliungen tranman.

A\ WARNUNG

VERLETZUNGS- ODER LEBENEGEFAHR

Aul keinen Fall Anbaugeride varwenden, dle nicht
von Bobeat zugslasaen sind. Anbkaugeribe 2ur
glcheren  Handhabung  von Lagsten  mit
urarschiedlichem Raumgewicht werden for jedes
Modall indlvldusl zugelassen CHe Verwendung nicht
zugelassensr Anbaugeriata kann zu tnfallen mit
Yoarletzungs- ader Todesfolges Mhren.

- 2050

HINWEIS: Dia mit der Hubvorrichtung ausgeriisiote
Kupplung kann owor tir  RMaschinen
vorwandst woerden, dls mit  dem
ilparaztmelder und den Ausleger- und
Latalstisl-Lasthalteventilen zusgesiatiet
ginek Bel Frapen ru den verfigberen
Ausrlistungsieilen wandan Sle sich bikte
an Ihren Bobeet-Handler.

Abbikdung 102

AAWARNUNG

VYERLETZUHGSGEFAHR
Balm Ver- und Entrhegieln der Schrallkuppliung nicht
mit den Fingern und Handen in den Bereich der

Andruckpunkbe komimen,
W-2E41-1108

Abbildung 103

e
Entriegalte Stallung

Verriegelte Stellung

Zum Ertdageln dor SchneRkupplung das Werkzeun (1)
[Abbildurg 108] ansetzen und am Griff sieghen. Die
Veriegelung bewent gich wollsi@ndty nach vorm. Die
werniapalung wird in der antriegeten Stellung arretisrt.

Abbikiurng 104

Den LaHalzdinder vollstindlg eirfahren.

Den Matar abstellan wnd wom Bagger ebsteien.

An der Schnallkupplung prifen, ob sich dis Verriegslung
In et en'dagstan Stetlurg (1} [Akkildung 102] befind:t,

Yenn sich die Vardeogelung in der veriagallsn Stelung
hefinded, siahe  [Abbildung 103] 10F  weiEe
Informatiars,

Wenn slich dle Vermiegelung in der snlrlegetien Stellung
bafindat, fahren Sle for mit [Abbildung 104).

! [Rere e

Auf dar Bagygser aufsteigan, dan Sichattweltsgurt anlegen
und dan kMoter anlassen.

Oia Schngllkuppiung (1) am Anbaugerdl {2] wis 0
[AbBlidung 104] abgehildet posittonieran.

Ezsz Badisnumgs- whd Warlungsankeilung



ANBAUGERATE (FORTS.}

|natallleren und Entfernen des Anbaugerdts {Schnellkupplunyg, Klae™-Systam) (Forts, )

Ambaur (Forls, )
Abblkdung 105

P-FEETZA

Abblldung 107

SO0 frem (20

v

porzar

Einan Winkel von mindestens 100° zwlschsn Qbarlacha
dar Schnelkupplung (1) und  Moniagsflache  daz
Anbaugerals {2} FAbblidung 106] anhatten.  Den
Laffakstial 5o weit sugfahren, bls der ararderlicna YWinkel
fir den Anbeau arreight iel.

HINWEIS: Des nolwendige Sphl {(mindestens 100°)
Fwizchan Hakan (3} urud
Schnetlkupplung {4] muss elngshalen
warden [Abbildung 108]. Bel nlcht
auargichendam 3plel kdnnan dle Haken
am Anbaugerst oder der Schnellkupplung
baschadigt werden.

| M-reeng

Deh Ausleger anheben und dan Liffalatial auslahren, bis
dle Haken am Anbauwgerdt (1) in dia Balzan {2) der
Schnallkupplurg singraifen [Abbikdung 10E].

Den Ausleger anheben, bs das Anbougerét etwa
S0 mm v Eoden entfernt st [AbBikdung 107].

Abhildung 108

oW 4

P-TZ2TH

Cran  Loffelzylindear {1)
auafahren,

[Abbllaung 108]  vollatandig

Das Anbeugerat Abeanlien, bls ez Aach aur dem Beden
liagl.

Dan Melor absiellen wnd vom Baoger aksteigen,

Ed%z Bbdienungs- und Wordungsandsitung



AHBAUGERATE (FORTS.)

Ingtallleren und Enterman des Anbaugerdts {Schnellkupplung, Klac™-Systam} {Forts.)

Anbat {Forts.)

Ahblldung 168

p-r22rd

Abbildung 110

Schrallbuppleng 11 an  der  LMeladfhingung ¢32)
[(Abblldung 109] elnar Slchtpriifung umnerziehen. Die
Vamegelung muss vallstdndly elngerastel sein.

AAWARNUNG

YERLETZUNGSGEFAHR
Bairn Ver- und Entrlegeln dor Schnellkupplung nicht
mHi don Fingem und Hinden In den Berelch der

Andruckpunkte kemmon.
W=2Rd 11108

Falla die ‘“emegelung nicht singarastsl ISL das
Werkzeug (1) in die Bohrung {8 [ARIdung 510] der
Schnellkupplung ansatran und nzch wten drlcken, unm
die Schnelkupplung zu wveariagain. Das YWerkzeug
anfernan.  Auf  dern  Bagger amstelgen,  den
Sicherhailsgurt anlagan und den Motor anlassen. Das
Anbaugerat 500 mm vom Boden abheben und den
Loffelzylindar wollslandly austahren. Das Anbaugerdt
absanken, bis ss lach aul dem Boden Negh, Den Motor
abstallan urkd vam Bagger abslaekgen.

An der Schinalkupplung noch alinmal visuell abemprifen,
ab ole Varegelurng (1) [Anblidung 109] vellsiandig
gingarasist ist. Falls s nichl voll elmgerastel Ist, das
Anbaugerat abbasen wnd sowohl die Schnelkupplung
alz auch das Anbaugerst auf Beschidigung wnd
Framdkdrpar prifen. [Slehe Inspektdon und Wartung won
Schnellkupplung und Anbaugerat auf Selte 178},

EX¥z Hedisnunge= und Wartungasilelung



ANBAUGERATE (FORTS.)

Installleran und Entiernen des Anbaugerats (Schnellkupplung, Klec™-Sygtem) [Forte.)

Abban

A WARNUNG

YERLETZUNASEEFAHR
Belm ¥er- und Enbringaln der Sshnelikupplung nicht
mit den Flngern wund HEnden In den Bareich dar

Andruchpunkte Komman.
I-2541-1 116

Abblldung 111

| F-rEza

Daa Anbaugerit vollstardig auf den Boden ahsonkan.

Dea Schrellkupplungswarkzeug {1) in die Bohmng (2)
[Abhildung 110] der Schrallkupplung einselzen.

Das Werkzeus [1} [Abblldung 111] nach unten driicksn,
um dia Yemiegelung 24 anlrisgsin.

Craz Warkzeug entlernen,

AUt than Baggar aofeteigen, don Sicherheitsgurt enlegen
und dan Malor anlaszen.

Abbildung 112

P-Ta

Den Léffglrylindar  wolletfndly  sinfabren  wnd  den
Ausleqer absenken, bis das Anbaugeral af dam Egden
aufliegt [Abbildung 112].

Abhildung 113

ParEETd

Den Ausleger weltar absenkan und den Lodlolstied zum
Bagger fin bewegen, bis die Schrrllkupplung s
Anbaugeral fredgegeben hat [Abbildung 1131,

Ta E25z Bedlenungs- und Wartungsanleitung



ANBAUGERATE {FORTS}

An- und Abbau des Anbaugarits (Kupplung nach deutseher Bauar)

Der am Bagger angebaute Schosllkupphmgstyp kann
sich augt dle Mennhubkrefl ces Baggers und  dis
Yarlgbarkalt vien Anbaugaritan auswirden.

Angaben zur Bestimmuong  der  Hubkrafrerandening
fimden sloh In dor jeweiligen Mennhubkraftabelle:

(Slatve  MenrrHubkeaft  mil  Standard-Lifielstal,
mittalschwerem  Gegengawichl und  Schutzdach  ald
Salta 2041, (Fiehe Marm-Hubkrall mit [angem Lafalsiie,
mitolschweram  Gegengawlcht und  Schultedech  auf
Solle 205), (Biehe  Menn-Hubleaft  mit  Stndard-
LtFelatial, schwararn Geggengewicht und Schutzdach aul
Zpite 206},  {Sieha Menn-Hubkraft  mit  Slardard
Laotfelstial, mitalschwerem Gegengesichi und Katdne auf
Spita 207}, {Slaha MennrHubkoaft mit 1enpam Loiledstle,
mittalschwersm  Gogengewicht  und  Kabine  auf
Gwite 202).  (Slshe Menn-Hubkrsft mit  Standard-
Liiffalstisd, schwetem Qegengewicht und Kablne auf
Saite 204), (Slehe Nenn-Hubkraft mil langean Leffolstlel,
echwraram Gagangowicht und Schutzdach auf Selte 210),
(Sighs Mann-Hubkrafl nt |angem Loffalslial. schwcrem
Gegengawtchl urd Kahine auf Seite 211).

Eina Lists thar zugclassenen Anbaugerats Mr die an der
Mazching angebaule Zchnelkupplung amallan Sle von
Irewn Bobcat-Héndler,

HINWEES: Dle mit der Hubvomichiung ausgerisisie
Kupplung kann nur fir Gardte verwendst
werden, die mil dem Ubsrlazstmelder
ynd den Auslegar- unt  Léflelatlel
Lagthaleventilen autgostattet slnd. Bei
Fregen zu dan verfQigharen
Auaristungsteilsn wanden Sk 9lch bitte
an Thren Bobeat-Hindker.

Ankgy

HMWEIS: Dia Abbildungsn zelgen d=n An- und
Abbeu das Liflels. Fir dle anderen
Anbecgariids gt das glelche Verfahren
Vor dam Abbkau von Anbaugeriten alla zu
den Anbaugetdten [Hydraulikhammer,
Erdbohrar usw.] fiithrandan
Hydrauliklaltungen trennen.

YERLETZLINGS- ODER LEBENSGEFAHR
Auf kelmpen Fall Anbaugerdta verwanden, dis nicht
von Bobeat zugelsesen sindd. Anbaugersbe zur

glcheren Handhebung wan Lagten mit
unterschledlichem Reumgewicht werden lir jedea
Medell Individusll zugelassen. Db Yernendung nichi
fugelsgganer Anbaugerita kann zu Unfillen mit
Yereizunge- cder Todesfulgs fhren.

W-2152-0 BT

Abblidung 114

Liffelatiel wund Schnelkupplung suf das Anbaugarat
ALericktan JAbbikdung 114]

HINWEIS: Falls das Modell mit sinar Hydraullkidam-
et ausgegiatiet Iat, den Hydraulkkdam-
merzylinder wollstindig einfahren, damit
die Klammer bel der Momaga des Anbau-
perdts nicht mehr etort.

Ei5z Pedienunip:- wnd sWariungean|eitung



ANBAUGERATE (FORTS.)

An- Und Abbau des Anbaugerits (Kupplung nach deutscher Bauzrt) (Forte.}

Arnbrar (Forts,)

Abbildung 115

Abbildung 116

b 4

LY

Abblldung 117

P118eBan

1 Mmywe

Den rechten Joystick {1) [Abbfidung 115] nach rechts
([AUSSEM)  hewiogen  wnd  dle Kupplung (1)
[Abbildung 116] vollsiandip won der Kabine weq
clhkippen.

Dle Kupplung auf das Anbaoparae absernkan.

e Haken der  Schndlkupplung {11 in de
Kuppungswelle amn Anbaugerit {2) [Abbildung 117]
elnkadan.

Abbildung 118

—

Den rechten Joysiick (1) [Abbildung 1156] nach links

{INMEM]  bewegen urd  dis  Schnelkupplung §1)
[Abtlldung 118] wollstindly  in Rightung  Kahbira
elnklppan.

E352 Bedienungs- und Warlungsanieiung



ARBAUGERATE (FORTS.)

An-und Bbbau des Anbaugerits (Kuppiung nach dedtscher Bewart) {Forts.)

Anbar (Farfs.)

Abhildung 119

Dan Motor abschaten und ven der Maschine abstelgen.
(Sieha MOTOH ARSTELLEM UMD ALS DEM BAGGER
ALUSSTEIGEN aui Faite &3).

Len milgalleferten Stecksehlissel (1) [Abblldung 119]
im Uhrzegarsinn drehen, bis dle YVemagalungsbolzen
voellstanedig elngreifen.

AAWARNUNG

YERLETZUHGS- ODER LEBENSGEFAHR
Tia Sehnellwpplungs-Yarrlegehngsbolzen mlissen
vollakindlg singraifan und it den
Bafasllgungshalren verriegelt sein. Falls dies nicht
der Fall 13t, %énnen dls Verriegelungsbolesn zu

sirgm Herabiallen des Anbaugerita lithran.
W41 7

Abhbildung 120

Durch  eine  Sichiprofung  kenlrollaren, dass  dle
warrlegelungsholzan (1) [Abphkildung 120] dwch dle
Bohrangen im Bolestigungershman des Anbauparils
relchen und  das  Anbeugerit  slcher  an der
Sechnellkupplung befestlaen.

Fragen Eia Ihren Bobcat-Handlar nach
Warlmiisratzchlégan, WS die oickan
varrlegelungabalzen nlchl in dar vermlegeitan Sisllung
alnrasten.

AAWARNUNG

Utetohende FParsoren miiasen bai dar Arbelt sinen
Abstand ven & m (30 Ful) zur Arbehsauaristung
glnhahen. Der Korakt mit bawegllchen Tellen, das
Elnbrechen sinas Grabena oder umberfllegends Tolle
k&nnen Uniille mit Yerkelungs- ader Todeafolge

harbelfuhran,
-2 OB

A dan Bageer aufeteigern, don Sicherheilsgurt anlegan
und dan Mot anlassan. (Slehe YERFAHREKW YWOR
INEETRIEBNAHME DER MASCHINE auf Sedle B1}

DA Anbaugerst 9o nah wis rédglich Gbar dem Boden
ginige kale nach auBan und IPNEn kippan, urm 2ine
sichara Yarhlndung zur Schnclkupplung aicherzustedlen.
Das Anbangert llach auf dem Reden ebssEon,

[an Bagger Auf abenatn Lintergrund abstcllen.

E35z Bedianungs- und Warlungaanbeltung



ANBAUGERATE {FORTS.)

An- und Abbau des Anbaugersts {Kupplung nach deutscher Eauart) (Forts,)

Abhsgrr

Aut den Baggar aufstelgan, dan Sicherhalsgu anlegan
und den Motor andassen. (Siehe YERFAHREN YOA
INBETRIEBMAHME DER MASCHINE auf Saile 61y,

Abblldung 121

L

[ P11350

Crar Ausleger anfeben.

Dsn rechten Joystick (1) [Abblidung 115] nach linka

(PMEM}  bewsgen wnd  dle Bchnellkupgplung (1)
[Abkrldung 121] wolistéindly In  Richhung  Kabina
glhkippan.

Disn Mator sbstellars und vam Bagyar abstgigon. [Siahe
MOTOR  ABSTELLEM UND AUS DEM BAGSER
AUSETEIGEN auf Saite &),

Abbildung 122

Den mitgelalartan Stegkschiossed (1) [Abblldung 1227
im Uhrzolgsrsinh drehen, bls dle Veriegeungsbolzen
vallstandiy edngralfen.

Abbldung 123

| P11 M4

Aut den Bapger aufstelgen, den Sicherhaltsgurt anlegan
und den Maofor anlazzon, (Sishe YERFAHAEMN YOR
IMBETRIEBMAHME DEA MASCHINE aul Sails 61 o

Die Schnellkupplung bal lekahl vam Boden zngehobenarm
Anbaugardt zunickrollen, bis eie slch vom AnbRugarit
kst [Abbildung 123],

AbE/ldung 124

Cic Schnellkupplung wolletSndig zorckrollan g den
Auslager und cen  Lofieletiel abscaksn, bis  oas
Anbaugertit auf dem Boden liegt und sich dle
Schneltkupplung van den Anbaugerdtebolzen galést hat
[Abblldury 124].

Dwen L istfelstled vam Anbaugeril weg bewegn.

B35z Bedienungs- und Wartungeanketung



ANBAUGERATE (FORTS.)

Ane und Abbau des Anbaugerits (Bobcat Hydraullk-Bchnellupplung)

Der am Bagger angebaute Schnetlkupplungstyp kann
gich auf die Wannhubkraft des Baggers wnd die
Varigbarkeit von Anbaugsriten alewlien,

Angaben zur Besbmmung dar Yerandcnang dar Hubkraft
finden sich in der jeweiligen Hubkrafitahells:

iSlehe  Menn-Hubkraft — mit  Standard-Liffelskie,
mittelzchweramn Gepengewlcht und  Schuledach  auf
Soite 204, {Slehe MNenr-Hubkralt et langarn Litelatel,
ritelachweremn Gegengawicht urd  Schulzdach  suf
Seite 205),  (Slehe  MNenn-Hubleaf  mi Standard-
LaFelstial. schwerem Gegengewichl und Schulzdach awf
Seita P06),  {Sieha  Mann-Hubkrzft mit  3tardard-
LisfEalsliah, mitelechwararn Gegengewichlund Kabine auf
Seita 207, [Sighe Menn-Hubkraf mit langam Loffelstiel,
miltelachwerem  Segengewich!  und  Kabiee  auf
Saile 208), (Sieha Menn-Hubkrati  mit  Standard-
Laifalsticl, schwersm Gegengewicht und Kabina aul
Epdla 2049}, (Siaha Menr-Hubkreit mit langem Laffalzdal,
schwreram Gegengevrichtund Schulzdach auf Seite 210,
(Sighz Menn-Hubkrait mit langam Lialslztiel, schwaram
Gagengewicht und Kablne auf Seita 211},

Elne Liste dér sugalassensn Anbaugarale fir dia an dor
mMazching angepaul: Sehnallkupplung srhakten Sia won
Ihrem Bobcat-Handlar,

HINWE: Dis mit der Hubvorrichtung ausgenisteis
Kupplung kann nur fir Gerite varwondet
wardon, dle mil dem Oberlasimelder und
don Ausleger- und LiHelstied-Lesthaktavan-
ilan ausgeginttet sind. B¢l Fragen zu den
varfiigharen Auaristungstellen wanden Sle
sheh bitte an lhren Bobeat-Héardler.

Arfrace

HINWEIS: Dle AbkRdungan zekgen den Ane und Abbau
des Liffeln. Fir dis anderen Anbaugerite
gl dae gheicha Yerfahren Vor dem Abbe
yon Anbaugarften alle Tu den Anbaugers-
ten  {Hydraulkbhammer, Erdhobrer usw.)
fiihrendan Mydeaulikdeitursogan Fsnnen.

A\ WARNUNG

YERLETZUMNAS- ODER LEBEEN2GEFAHR

Auf keinen Fall Anbaugeriis verwenden, die nlcht
von Bobeat zugelsesen sind, Anbeugerdte zur
glcharst Handhebung o Leatan mit
untarschladlichem Raumgewictl werden fir jedes
Modall indivkduell zugelassen. Dle Yerwendung nlcht
zugelassonsr Anbavgeribe kann zo Unfillen mhb
Verdetzungs- oder Todaslolgs 10hren.

- FRSI-LTA T

AAWARNUNG

Umstehende Personen missen bei der Arbeit ainan
Abstand won & m (20 Ful) zur Arbelgsueristung
ginhakten. Dar Kontakt mit bewegllchen Tailen, das
Einbrechen sinea Grabens oder urmharflegenda Telle
konnen Unfallke mit Yerlelzungs- oder Todesfolgs

harbsidbren.
W-2410a10

Den Motor anlassen. (Slehe VERFAMAREN YOR
INBETRIEBHMAHME DER MASCHINE auf Ealta 51,

Abbildung 125

i i
e

; | 1 aess

Lafalstisl und Sehnalkupplung auf das  Anbaugerst
ausrichlen [Abblldung 125].

HINWE!S: Fallz dax ModeR mh elnar
Hydreulikklarnmer ausgeatattel 151, den
Hydreulikklatnmerzyllndar  vollstindig
einiohren, damlt dle Klemmar kel der
Maniege det Anbaugerats nicht mehr
gbort.

E36r Bedlenung$- und Warlungsankslung



ANBAUGERATE [FORTS.}

An- und Abbad des Anbeaugerfits (Bobcet Hydraullk-Zchnalllupplung) (Forts.)

Anbau (Fortz,)

AAWARNUNG

Umstehonds Fersonsn mdssen bai der Arbelt siren
Abztand von & m (20 Full} zur Arbehsausristung
halten. Der Kontakt milt bsweglichen Tellsn, das
Elnbrechen vinea Grabens oder umherfliegends Tallo
kannen Untills mit Verdetzungs- oder Todesfolge
herbeflihren.

W27 19090

Abbiidung 124

F13d1H)

Abbllduryg 127

0
I

F112802

[ten rechten Jovetich (1) [Abblldung 126] nach lInks

fIMNEN) bawsgean, 1im tia Kupplung (1)
[Abblidung 127] volletindlp In Richiung  Kabine
ginzuklppan.

Abhkildung 128

D EINALS-Schakbar der Kuppurig (1)
[Abbildung 128] nach lInks bawegen (EIN-Sisllungy, um
dle Schnsllkopphmgsiunkiion zu gkiivieran, Do Schalar
kxuchlat in dar EIN-Ztollung aul und rin Sunsrtun ardnt.

Den vachen Joystick {f) [Abbildung 126] in linker
Positton (IN] helten und gleichzeiig den ABSMHTS-
3chaltar (2} [Abbildung 128] innerhally  won  finf
Sekundan nach Cricken das EINJAUS-Schallers (1)
[Abblldung 128] driicken und Iosleasen. (Der Surmmer
artint wadtarhinn und die Leuchis {1) [Abbildung 128]
blgikt ARL)

Abbildung 128
SCHHELLEUPPLUNG MT BOABCAT HYDRALULIK-
BOLZENBEFESTIQUMNG SGHHEL L KUPPLLING

O,

Ben rechten Joystick {1) [Abblldung 128] weiterhln In
linker  Posltlon  (INMEN)  haltan, bl Balzen {1)
[Abbilcng 128]  odar  Yerriegelungsklammer {2
[Abbildung 128] volistEndig eingefahran sind.

E35z Bedlenungs- und Wartungseanbeitutg



ANBANGERATE (FORTS.)

An- und Abhau des Anbaukgeriits {Bobeat Hydraulk-Schrellkupplung) [Forts.)

Anbau fForis.]

Abblidung 130

Lle Schnellkupplung  heraugmfen. Ten Lolfedstsl In
Alchtung Anbaugeil bewegen, Auabeger, LiMelstia] und
&chrefkupplung  nau  amgrichten,  bis  slch  die
Schneflkuppung (1) Obor dern Anbasgerlebolzen (&)
[Abbildung 131 beflndet, Dra  Anbaugerst leicht
anhehan.

Abkildung 131

A

& =
IIII
o
| F1138%2
Tle Sehnallkupplang walletirdig elnklppen
TAbbildung 131].
Den  EIRAUS<Schalter der  Schralkupplung  §1)

[Abbildung 128] nach rechts in dis ALS-Siellimg
bewsgan. Ola Schalterleuchte und dew Summer schaten
gich ab.

Fitr die Hyeraubmuppiung rach devtscher Bavars, [ie
Yerfogalungsbolzan raichen durch das Anbausysiem
dea Anbaugerals und veriegein das Anbalgerat mit der
Kupplung.

-1}

Fir die Muppiing mil Ecdlzembalesiigung, Dan Loftal
weltere zehn Sakunden lang sinklppen, damit sich dlo
venlegelungeklammer bewegsn und cie Lofledbol2en
yerriegeln kann.

Abblldung 132

] BOBGAT HYDRAULIK-SCHNELLKUPPLUNG

SCHMNELLEUPPLUNG MIT
ECLZENBEFESTKGUNG

Fir die Huppiurg nach deutecher Bauerd, Dureh slne
Sighlprifung kentrcllieran, dass die Veriegelungsb-ol-
ran (1) [Abblidung 132] durch dic Anhrungan im Bstes-
tyungsrahmen  des  Anbasgerits reichen und  das
Antawgerat alcher en dar Gchnellkupplung befestigen.
Fragen Sie lhren Hobcat-Hiandler nech WartUngs-
ratechlagen, wenn die baldan Varrlegelungsbolzen nlchl
in der vomenelan Stallung ainrasten,

Fir die Hupplung mit Soizanbefestigung, Durch Sl
Slottprlifung kantrollisran, dass dis grone Varrieqallings-
Hanmer (2) [Abkildung 132] YOLLSTANDIG EINGE-
BASTET UNM YERRIEGELT IST, und das Anbaugjert
glchar an der Kupplumg belestkgs,

Das Anbaugerat so nah wie miglich dber dem Boden
slnlge Male nech aufsn und innen kippen, LM &ne
glchare Werbindung Ur Schnellkupplung skoharzustelbon,
Fragen Sie lhren Babcat-Handler nach  Wanungs-
raigchlagen, wenn die Weniegelungsklammet micht In der
verTlegeten SEAlung alnrastet,

a3 Anbaugerdl Nach auf dem Boden absslzen.

A\ WARNUNG

YERLETZUNGS- ODER LEBENSGEFAHR
Dle Yerriegelungshiammern-kolzen  dar  Schiell-
kupplung miasen volistindlg slngreifen und mit den
Befestigungabolzen vemlegel sein, Falle dies nicht
dor Fall Ist, kGnnen die Verdegelungzdammarn/-tol-
zon U elvem Herabfallen das Anbaugenite fahre.
W-EHR-H- Y

E352 Bedienunge- und Wartungzandetung



ANBAUGERATE (FORTS)

An-und Abbeu der Anhaugardts {Boboat Hydraullk-Schnelkupplung) {Forts.)

Abbad

HINWEIS: Gezsigtist der An- und Abbau des Léfials,
Fir die sndersn Anbasugerdle gilt dag
gleiche Verfahren Vor dem Abbay won
Anbaugeraten alle ru den Anbeugeriten
(Hydraulikhammer, Erdbohrar  usw.)

lithrenden Hydraullldeitungen frenneqn.

A WARNUNG

Umetshende Parsonen miaseen bel der Arbeit inen
Abelard von & m (20 FuB) zur Arbsltsausrisbeng
halten. Der Kontak! mit bewegllchen Teilen, dee
Einbrechen slnes Grabena oder umhsriilagonda Taile
kiinnen UnMlke mit Vedelzungs- oder Tadesfolge
herbeifahrern.

W-H 130810

Auf den Bagger asufafeinen und den Motor gnlsssen,
(Siehe VEHFAHREN WOR |NBEETHIEBMNAHME DER
MASCGHINE auf Sefta 61).

Abkldung 133

Abblldung 134

ST

Das Anbaugerat leight (iber den Bodan anhaban.

Can rachten Joyebick (1] [Abblldung 133] nach linka
(INMEM) bewegen, um die Kupplurg (1) [Abblidung 1343
vollstiniy in Richiang Kahine sinzukippan,

Abbildung 136

¥ :
J i

Dan EIM/AUS-Schaktar der Kupplung (1)
[Abbildung 125] nach lInks bewssien (EIN-Stellung), wm
e SchnalkupMungsfiunktion zu aktivieren. Der Schalkar
l2uchitat in der EIM-Ztellung auf und sin Summton ertant.

Den rechien Joyetick (1) [Abbfldung 733] in der linken
Fosltica (IMMEM) halten und glelchaailip den ABSICGHTS-
Schaelter (21 [Abbildung 136]  lrwrbalh  won  f0nf
Sekurden nach Dricken des EIN‘AUS-Schaiters (1)
[Akkluny 135] dricken und |oslassen. (Der Summer
ertlrt wettemhin wnd die Lauchte ({1} [Abbildung 125]
Blewt AL}

Abbildunyg 138

BOBCAT HYDRALULIK-
SCHHELLKUPPLUNG

SCHHRELLEUPPLLUNG MIT
BCHLFENBEFESTIGLUNG

Fir  dig

rechite
dowtscher  Bauart
weaitertin in linker Positlon [INNEN) helten, bis dle Balzan
{1] [Abkildung 134] wallstindin eingsfahren sid, um
das Anbaugerar aus der Schnsllkupplung zu entrlegedn.

Fycrauik-Sohmetkupplong  mach
Joyslick (1] [Abblkdung 133]

Fir ofe Huppturg mit Bolraniafastigung; Dan rechien
Joystich (1) [Abbildung 133] waharhin 7 linkar Pogition
{IMMEN} hiattan, bis dia grime Vardepslungskdammer (2)
[Abblldung 133] volletandig eingefahren Isl und ces
Anbamerit aus der Schnsellkuppiung entdagall.

E28z Bedienungs- und Warturgsanlaitung



ANMBAUGERATE {FORATR.)

An- und Abbau des Anbaugetits {Bobert Hydraulik-Schnellkupphing) (Forts.)

Atsbaur (Fowts,)

Abblldung 137

F 118U

THe Schnallkupplung bei [k vom Boden angehobenem
Artiaugerdl zurhckrollen. bis sk sich wom Anbaugeral
[AbElidung 137] last.

Abbkildung 128

———————— T —
BOBRCAT HYDRAULIK-SCHHELLEKUPPLUNEG

P11EERE

ECHHELLKUFPLUNG MIT BOLZENBEFESTIGUNG

-1 IRRA

Die SchnellkuppAung yollsiandig harallsbenegen.

Den Audaget und den Lofietstled abssnken, hie des
Anbeupardl af dem Boden legt und zich die
Schnellkuppdury yon den Anbauparalabolzan gelbst hat.

Den Lalfek:llal vom Bapger wep bewsgen, bis E‘Jia
Echnallkupplung  slch wom Anbaugardt  kael
[Abbildunyg 138].

Abbildang 132

Den EiMNAUS-Schaller  dar  Schnellkupplung (1)
[Abblidung 138] nach rechts in die  ALS-Stellung
bewengen. Die Schalterlsuchts und der Summer schaltan
gich ab.

E35z Badisnurga- und YWartungoonlait g



ANBAUGERATE (FORTS.)

An- und Abbav des Anbaugerite (X-Changs mit Holzenbelestigung)

At

HINWEIZ: Die Abbfldungon zeigen den An- und
Abbau gdez L5Mals. Fir dit anderen
Anbaugerdte git dea gleiche Verfzhren
Vor dem Abbau von Anbaugeriten alle zu
den  Anbaugeriten  (Hydraullkhemmer,
Erdbohrar L R flihrenden
Hydrauvllklallungen rennsn.

AAWARNUNG

YERLETZLNGE- ODER LEBENSGEFAHR
Auf keinen Fall Anbaugerite verwsnden, dle nicht
von Bobeat xugslsssen sind. Anbeugerite zur
sicheren Hanthebung von Laslen it
untarechiedlichem Raumgewleht werden fiir |edes
Modell indlviduell zugelazsen. Die Yerwendung nlcht
zugeBEgeir Anbeugerile Kann zu Unfallsn it

Vorlatungs- odar Todesfolge flihren
- D05 5T

A WARNUNG

VERLETZUNGS- DDER LEBENSGEFAHR
Beide Hydraullkbolzen miezen vallstindig durch dis
Auzsparungen im  Anbaugerdt  hitdurchrelchen.
Wenn die Hydraulikbolzen nlecht  wollsiéndlg

dinraaten, kann slch dae Anbaugerit [&sen.
- 36012

Abblldung 140

2

| Fdie |

Den Bolzen (1) [Abbildung 140] au’ Varschleid und
Schfiden prolsn. Dan Bolzen nach Bedarm auswacheeln.

Einen dinnen Schuniefattfim auf de Bolzensntan (2
auftragen [Abbklkdunyg 140].

Abbildung 141

Dran Mator anlassan und den Liffalsiled in Richturg Leired
bawegen [Abbilldung 141].

Abhildung 142

Dan Ausleger anheben, s die Bolzen {1} In oa
Hezkan {2] [Abbildung 142] am Lafel eingigifen.

E35z Bedienungs- und WartLNganisiung



ANBAUGERATE [FORTS.)

An- und Abbau des Anbauagerita (X-Change mit Botzenbetastigung) {Forts.)

Anbat [Forts.}

Abblldung 143

Can Auslager anheben und den Lifielzylinder auslahren,
hiz das ¥-Change-Systorn die  AnbRuperatarlckserte
hontaktier [Abbildung 143]

Dwen  Lotiel vertikal austlchten wnd  den Ausleger
abszonken, bis die Haken {1] deg Laffals do Bolzen (2)
dos X-Uhange-Systams frelpeken und die Plaite (3
TAbbldung 143]in dan Liffel-Quarrager alhgreifl.

AAWARNUNG

Umshshside Peracnon midssen bel der Arbalt alnen
Abstard van & m (20 Fu@) zur ArbeitaausHisiung
helten. Der Hondakt mit bewegfchen Teilon, das
Eirnbrochen =inea Grabans oder umherflisgands Telle
konnat Unfalle mit Verletzungs- oder Todesfolge

herbalilhren.
w1840

Abblldung 134

Dan Motor  sbstallsn.  AnschlieBarsl  ZUndschibssal
ih dle Poetion ©GON [EWW]  stellen und  baide
Hydraulikateusrhebsd bewegen, um dan Hydraulikdruck
abzubauen.

Oen  Botan (1] [Abbildung 144]  durch  dle
LMfrelaufhanguwng und des X-Charye-3ystem treiban.

Abkbildung 145

Den Sicherungsbalzen (1) anbringen [Abblldung 143).

Aul ordnungsgemdBen Anbau profen.

Cae Anbeugardl  anheben und  den  Laffelzypindat
vallatandig sine und ausfahran,

E36z Bedlonungs- und Warbmgeanlethung



ANBALGERATE {FORTS.)

An- und Abau des Anbavgerits (X-Change mlt Bokzenbetestigung) (Forta.}

Abfigr

Daz X-Chango-Sysien mit Bolzenbefastgung  bolm
Anbau von noucn Anbaugerédten verwenden, die mit dor
X-Cihemnge-Haktemng mil Brizankastigung ausgestatte) o,

HINWEE:: Gezelgt |5t der An- und Abbau des Latels.
Flir di» andersn Anbeugerite gllt das
glelchs VYerfahren Yor dem Abkbau von
Antaugeridten slle zu den Anbogeriten
(Hydraullkhammer. Erdbohrer  usw.)
llhretden Hydmuolikeftungen frennen,

A WARNUNG

VYERLETZUMGE- CDER LEBENSGEFAHR
Aul ksinen Fall Anbaggerfts verwandan, die nicht
Yot Bobocal zugelsssen sind. Anbaugeréte zur
sichetan  Handhabung von  Lasten mit
uniterschiedlichem Rsumgewlcht werden 10r jedes
Maodwll individoall zugeiagsen. Dl= Verwandung nicht
Zugelazsener Anbaugerate kann v Uniallen mit

Verwtzungs- oder Todeafalge fithren,
W52 -0m0T

Abhildung 134

Can Bagger auf einer ebepen Flache abstellon. Den
Laffed auf dem Boden gheetzen [Abblldung 145]

Bai ghgeachefziem Motor den findschiosssl In die

Pasitian ] [EIM) alellen L beids
Hydraufkateuarhebel hewegen, um den Hydeaullkdnick
abauan.

Abbildung 147

Den Slcherungsbolzen (1) [Abbildung 147] cntfomen.

Abbildung 148

L
s
S
|'|n_‘§..
[ T ST pararguy rTre yu ¥ g ] Wy

B RTTEY -t

Cen Balzen (1} [Abblldung 148] 2us dar Laffal- und
X-Change-Hakerurg freiban,

A WARNUNG

YERLETZUNGE- ODER LEBENEGEFAHR

Zur Yermejdung won Augenverkiungsn st stels
pina Schutzbrille zu tragen, wonn dls folgendan
Arbeitebedingungen vorllegen:
= Fliesigkeiten gtehen unter Druck,
= Umharfliegender Schmutz oder lozes Matarlal

vor handen.

Dar Maotor gk,

Es wiardan Werkzeuge verwendet,

20130407

EdEz Beaiienungs= und Wartungeanlakung



AHBAUGERATE (FQRTS.)

An- und Abbas des Anbaugerats (X-Ghange mit Bolzenbefestigung) (Fora.)

Abbay fFRarts. )

Abbldung 149

Abblldung 160

Tan Motor anlasssn, den Ausleger umn ca, 300 mm
anheben und darach den Ldfelzdinder ausfahren, bia

die X-Change-Bolzen 1) in  die  Haken (2}

[Abbildung 149] am Lefiel ckngreifen,

F-A803E

Dan Loflelzylinder vollztdndio einfahran und Auskger
und LAfelstel absenken, bis der LéMel aut demn Bodon
aufllegt und dis ¥-Change-Bolzen {1) sch aus den
Haken (2] [Abblldung 150] galtst hakan.

Oen Léffelatel zum Begger hin  bawegen, bls
dle  ¥-Change-Aalzen dan Lalfe iralgegeban hakan,

E35z Bedwnuengs- und Warungsankeliung



ANBAUGERATE {FORTS.)

An- und Abbau des Pro Clamp System Werkaeugs

Ambar

A WARNUNG

VERLETEZUNGS- ODER LEBENSGEFAHR
Beim An und Abbau  wvan  Arbeis-  oder
Anbaugerdten nleht mit den Fingem und Hianden In

den Hereich der Andruckpunkts Kommes.
W-z3r-121e

AAWARNUNG

Umatehends Parsonen milssen bei der Arbait elner
Abetand von B i (20 Full) rwur Arbeitsausriiztung
halten. Der Kontakt mit bheweqglichsn Teilen, das
Einbrechen elivws Grahena ader umbarfliegende Tells
kinnen Unfllls mit Yeretzungs- oder Todesfolge
harbaitiihren.

wW-2119-0410

Auf dcn Bagger aufsteigen uod dan Mptor anlassan.
(Zlzhe VEFRFAHREW WA INBETRIEEMAHME DER
MASCHIMNE auf Seite 61},

Abblldung 151

HINWE!S: Zum Anbau das Klammerwerkzougs (1) an
der Klammerbasic (2] kann dag Klammer-
werkzeug (1} in jewails einer der baiden
Konfigurationen isisha [Abblldung 151])
poeittonfert werdan.

Dien Laffelstisl in Richhung Klammerwearkzeun bewagan.

Die Hakeh der Klammerbasis £3) in dia Klammeranker (4)
[AbElldung 151] sinhaken,

Abblidung 152

Den Liffalzyinder (13 [Abbildung 152] elrfahre, bis
das Klammerwerkzeug von den Klammerhaken und den
Ankarm abgastitze wird,

EXp2 Bedisnungs- und Wartungsanleitung



ANBAUGERATE (FORTS.}

An- unid Abbau des Pro Glarmp Syatem Werkzeuge [Foris.)

Arhal (Forts,}

Abbildung 153

Abbitdurig 1586

Dan Austenor anhaben, bis sleh das Klarmmersnstkzeug (1
[Abbildung 15%] laicht Gbar dom Boden bafirdct.

Abblldurg 154

Den  Lofletzylinds:
Hlammernarkzesug {1
{inderierpunkt B) [AtRlldung 153] und [AbBldung 154]
gleket.

ainfabren, bis  des
[Abbildung 154] in

waiter

Den Laffel i1) [AkBNdung 155] nach unten drshan, Bs
er gich in dew gozeighen Stallurg) befindst. Den Ausleger
aheerken, bis der Lofied wollstandly auf dem Bedsn
auflisgl.

Dhe  Untersebe  des  Klammenwsrkzeugs — [7)
TAbkikdung 1581 muse sich lglcht dibar dem Boden
befindar, wenn der Loffal anf derm Beden aviliegt, damit
das Warkzeug zum Einbau der Bolman gedrehl ycren
kann.

HINWEIS: Das Klemmerwetkreug kann  nstabll
werden und aus der Klammerhakemung
fallen, wann das Klammaerwerkzeug (2)
[Abbildung 155] Bodenhontakd hat.

HINWEIS: Je nach verwendeler Montagshohmung
kann das Klmmerrsrizeuy () in
unterschisdiichen Konfiguratlonen
poailicnisrt werden, Sieha [Abhlidung15E]
und [Abbilguryy 157) fiir die zuldssigen
Poeitions! des KlammermrerkZaugs.

Den Motor rRbetellen und yom Ragoer abstewen, (Siehe

MOTOR ABSTELLEM LMD AUS DEM RAGGER
AUSSTEIGEN auf Salta G8).

Eisz Bedisnungs- und Wartungsaniitung



ANBALGERATE {FORTS.)

An- und Abbau des Pra Clamp Bystem Werkgzeugs {Farta.)
Anday [Fors.)

Konfigurationen des Meferawerkzougs

Abhildung156
ZULASSIGE WERKZEUGKONFIGURATICHINEN EUR PRD CLAMEF 3
BEIU AHEAU DES
WERZEUGS BASKEBAUGRUPPE-INDEX MATERIALWERKZEUGHINDEX®
DEN BEZEICHHNETEN A
INDEXIERPUNKT
VERWEMDEN.

DEN HEFESTIGUNGS-
B FER IN ME
HEZEICHMETEH MON-

TAGEHOHRUNGEMN
EINBALIEN.
ZULASSIGE _ |INDEXER- PUNKT | MONTAGERGH- MONTAGEBGHRUNG
WERKZEUGPOSITIO-
MNERM A B 1 2 E | 1 & 3
EADSCHALWFEL MIT ZAHNEN
,f*‘ X X x X o
ERDSCHALFEL MIT 2EHKEN
:
x K X X X
Em.g.uFEL DHNE ZAHNE
s ¥
l?.' x ¥ L X x
EADRCHAUFEL OHHE =
zﬁ.l-mEl_ -
¥ ..Y
" X X x X X
= X X x X

* Gevrlcht des Materishverlzeugs: 27 ky (60 Ib)

ae Edgz Hedignungs und Wartungsankeiung



ANBAUQERATE {FORTS.)

An- und Abbau des Pro Clamp $ystem Werhzaugs (Foria.)
Antare {Forls. |

Réur urd Klarsnenwerkzeug-Kanfiauratioman

Abbildung 157

| MILASSIGE WERKZEUGKONFIAURATIONEN FIIR PRO CLAMF 3

BEIM ARBAU DEZ
WERZEUGS DEN | gacispaAuGRUPPE-INDEX AAUN- UND KLANMMERWERKZEUG-
REZEICHNETEN A INDEX*

INDEXIERPLNEKT

YERWERLDEMN.

DEM BEFESTHLINGS-
BOLZEH IH PIE
BEFEICHMETEN WION-

TAGEEOHRLUNGEM
EINEBAUEN.
TULABSIGE |[HDEXIER- PUNKT MONTAGEEQHRUNG MONTASEROHRUHG
WERKZEUGPOSIT- 4 .
MEH A B 1 2 i | 1
ERDSCHAUFEL BT
zi!.HHEr_J v
X X X * ¥
ERDSCHAUFEL OHHE
TAHNE
¥ x X X ¥
RAUMLGFFEL |
i‘:‘,,.l'_I| E-
%
5% \ oy X * o4 i
| |

* Bewicht Hiaum- und Klammenrsieoug: 30 kg (85 o)

** Himmwais: Sishe BETRIEE — Batieb In RAumwerkzeugkonflguration Rir erdnungagemits Yerfahren.

B0 E35z Bedienungs- und Wartungaanlerung



ANBAUGERATE {FORTS.)

An-und Abbau des Pro Clamp System Werkzengg {Forts. )

Anbau (Forls.)

Abbildung 158

Zum  Augrichten des KlammsmwstkZeugs und  der
Basisbaugnuppe sind dred Montagsbotirungesn {1, 2 und 3]
yorgesehen, Zur Indexlorung des Klammerwarkzewgs
sird Zwel Indodcrpunkts an dar  Basisbaugiupps
(& und E] [Abblldung 158] vorgesshen.

Yerwenden Sle [Abbldurg15€] und [Abbildung 157]
T Bestimonung des komrekten Indexierpunkis for dia
gewtingchie Werkzougposiion,

Abbildung 158

Klarmrarwerkzeug  gno der BTy

Brzishaugruppe
gawinachtan Indesiarpunkd (& oder B} [Akblldung 1549}
Lrrirsgan.

HINWEE: Zum Awuarichten der Monbagebohrungen

miasen die Anker dea Klemmenmserk-
#augs in ainan dar beiden Indexisrpunkte
an der Baugruppe sinmeetan. Dia Haken
dar Basisbaugrupps dienen lediglich zum
Anhoben des Klammerwettzougs. Sie
kénnen nicht als Indexierpunkt zur Aus-
Achiung der Monysbohrungan rerwen-
det vrerdan.

Belm Anheben der Untorsolle des Klammohwolzauys
die Anker und Jden Indexierpunkl als Galenk zur
Ausrichtung  der  Montagebohrungen  verworden (1)
[Abblldunyg 1697,

a1

A WARNUNG

VERLETZUNGS- ODER LEBENSGEFAHR
Baim An wund Abbau  von  Arbeita-  oder
Anbaugerdten nleht mit ¢en Fingern und Handen in
den Bargich der Andruckpunkte kKommes.
W-2571-1212

Abblldung 160

Elnen Bolzen {1) [Abbildung 180] in dia Bohrung auf
leder Sclte elnbaven. Die Verriegelungabolkzen (1)
[Abhlldung 163] sinbauan.

HINWEIS: Belm Anbau dey Klammerwerkzeugs
stets diw Bolzan in Bohrung 1
[Abklldung 158] zuerd einbauan. Die
Bahrung 1 [Abbdldung 158] wird immer Fir
den Anbau der Weorkzeuge verwendal.

HINWELS: Belm Versetan cder Abbauen des Pro

Clamp Werkzeugs zuarst die Bolzen aus

den Pozlthanen 2 oder 3 ausbaven. Dar

Bolzzn In Pozklon 1 solks Immer zulezt

ausgebaut und zusrst singebaut wardaon

[Abhildung 158].

E35z Bedbenunge- ued Warlungeasnbelupsg



ANBAUGERATE (FORTS.}

An- und Abbau des Pro Clamp System Werkzeugs [Forts.)

Arbaur (Foarfs.)

Abkidung 161

Abbildung 1

#-116033

Klammerwsrkzauy Im gowanschten Winkel  drehen,
um e ardercn  Montagebohrungen suszurdchten
[Abblldung 161].

Abblldung 162

M-11uuae

Dle Brdzon (1) ainbausn {ABBIKUAY 162].

Dle Slcharungsbalzen (1) anbringan [Akblkdung 163].

HINWEFS: &talz ALLE Befestigunosholzen umd
Skeherungsbolzen einbauen,

WICHTIG

Sigta alle Bafeestigungeboben und Sicharungebofzan
einbauen. Andarndalle kommt aa zu Struldurechadan.
|-23B0-0314

Ed5z Bedignungs= und Wartungsanleitung



ANBAUGERATE {FORTS.}

An- und Abbau dez Fra Clamp System Werkzaugs {Forts.)

Abbau

Ahblidung 184

®

P10

Den Bagger auf eberesm Untargrund abstellzn. Dan
Lidffiel wig In [Abblidung 164] pezeigt positonleren und
den Ausleger absanken. bis der Lifel vollstandly auf
dem Boden auttlagt.

Dean Motor abstallan und wvam Eegger abstelgen,
Dia Sicherungsbalzen (1) [Abbildung 163] enternsn,

HINWEIS: Belm Yarsezen oder Abbaven des Pra
Clhmp Werkzaugs muerst die Bolzen aus
den Pogldonan 2 ader 3 auehauen. Der
Baoken In Pasitlon 1 scltte immer zuletzt
Ausgehaut uri Zuerst eingebawt werden
[Abbildung 158].

Unileresita deg Klammorwstkzeugs (1) festhelan yned
Bolzen (2} [Abbildung 164] aus [sdet Saile ausheyen,

Abbkikdung 165

Klammatwatkzaug drehen, bz die  Anker (1)
[Abbllduryg 165] den Indexicrpunkt kontaktkanan.

Dl Lintarseits des Klammenyerkzeugs anbeban. Dazu
die Ankar 2ls Angalpunit verwenden, um die Balzen {8
zu ertlasten, und dis Eokan {2) [Abblldung 1€5] |auf
beiden Seten) ausbauan. Klammenretzeug nach un g
drehen, bls 0% irel und garade nach unken hinogt.

Abbildung 164

Klammerwatkzalyy an der Basisbaugruppe  antiang
zchighen, hls dle Anker am Klammeraerkzaug [m

Indexierpunkt B [Abbildung 168]  &uf  dar
Basizhaugruppe posliorsart sind.

Auf den Bagger aufstelgen und den Sicherheitsgur
arlegan.

Ed5z Bedienunge- und Wartunggankilung



ANBAUGERATE (FORTS.}

An-und Abbeu des Pro Clamp System Workzougs [Forts.)
Abbay fForls.)

Abblidung 167

Den Auskeger leicht enhaban und den Ldffelzylinder voll
alrfahren, Den Augleger absonken, bs dle Spitze das
Kiammerwerkreuge den Boden bevlbrt. Den
Klammersylinder  amsfahren.  den Ausleger  laicht
ahsenken und dia Klammer fach vormne drehen, bis das
Klamwerwerkizang volletandlg auf dem Boden aufliegt

[Abblldung 167].

Abbildung 188

Den Augleger absenken und den Lifelstiel vorwars
bewegen, hiz die Haken der Klammerbefeatigung (1)
pugdan  Ankam  das  Klammerwerkmeugs  {E)
[Abbilduryg 188] galdst sind,

¥ | EJfz Helernunge- und Warlungeankeitung



BETRIEE

Ingpizieren dea Arbeitebersichs

“ir dem Betieb den Arbelsbersich  aul  skchers
Arbeitsbedingungen oberprafen.

Auf achar sbfellende Kartan bzw. unebenss Galamde
achten. Unterrdische Versorgungslallungsn 5385,
Strom, Wazger, Abwazeer, Bewdssaruny usw.] ausfindly
mackien wnd  kennzeichnen.  In Bargdchan  milt
wnterirdischen Yeraorguregaleitu ngan behulsam arbalsn.

Giegensténde und zonstiges Baumateral anlferen, dis
dern  Bagger beschidigen bzw.  Paersonarschdden
yerurzachen kbnnten.

Brvge mit der Arbeil begonnen wird, stels  dla

Bodenbedingungen prifan:

+ AUl Anzeichen for Lnatahbilitst (2. B. Risse ooder
Abgenkungen} achten.

«  Auf Wetterbedingungen achten, dia Elnflluss aul dia
Bodencstabkilitit haben.

«  Bei Arbeiten am Hang auf ausralchend Bodenhafiiung
actitan.

Grundeialdichea zum Bettlsb dsr Maschine

Beim Arbeiten ader Fabran aul SHendichoen StraBen
gelten die StaBanverkehrzordnung  und  Ardlche
Yaorgahriften. Zum Beiapial: E: kdnnan Wathschilder fr
lenpzam fahrende Fahreewge odar Aichiungssknake
vorgeschrieben aain.

Den Miolor und die Hydradikanlage bel nledriger
Leprlayfzahl warmlaufen lassan, bevor ke Arbelt mit
fdem Bagger begaonnen wird.

WICHTIG

Wit miGlger Drehzehl wnd leichier Lael warm
galaulere Maschinen  weisen  wine  lEngars

Lebansdaver auf,
20151284

Mewa Fahrer mossen slch aul offenem Gelénde mit der
Funktionsweizs oes Baggers werreut machen, ahna
dass sich dabei lm Adbeiizbersich andere Parsanaen
auihattan. Dis Bedlenckements so lange beltigan, bda
der Bagger mit cincr ausseichenden Leislung und
Sicherhait unte allen Arbeilskedingungen gehandhabl
wardan kanmn.

Batrel an ortgr Kanie ader ant [ier

Cian Baggat =6 yeeit wie miaqlich wan dar Kanta snltaml
hallen. Sichorsidlen, dass die Beupen des Baggers
rachiwinkally zur Kanke stehen, 50 dwss der Bagger
rickwarts bowent werden kann, wenn Teils dar Kanie
abtrrachen sallien,

Uen Bagger bei Anzeichen ainar instabilon Kante immer
nach hlnten fabren.

Abzenken von Anbaugerfien (bel shgesteliem
Motar)

Ule Hydraullksteuerhebel stevem die Bewegung des
Auslegers, Liffelstiels, Liffels und das Fohwenhan das
Oberwagens,

Ole Konsole muss in der enieren Steflung ond der
Schldssalschalier In der Stellung OF (EIM) stehen,

Ocn Ausloger mdt dem Steuerhebel abaenken,

Abblldunyg 159

Car Joyslick-Sperrschakter deakthvlen ddie
Hydrauliksteusrfunkdicnen  der  Jovsticks, wenn dig
Koensole angehoben (st [Abblkdung 169].

HINWEE: Wenn der Moter sioppt, kann der
AlslegerLbffel {Anbegerdte] mit
Hydraullkdruck auz dem Akkumuletor
ahgesenkt werden.

Dle Severkonanlke musa abpgasenkt urkd
verriegelt agin und der Schlissslschalter
muag eich in der Stellung OM (EIM)
beflnden.

Den Ausleger mit dem Steuerhebel
abaenkan.

Die Stauarkansika absankan, i die

Hydreuliketacarfunktioren oar Joysticks zu akiiviersn
[Abbildung 168].

E35r Bedisnungs- und Wartungasnlelung



BETRIER (FORTS.)

Cbjektiranspert mit der Hubvarrichtung

Der Bagger muss mi der optionalen Habedsse {1}
{ALElIkung 170], den Lasthaltowentllcn an Ausdager und
Leffelstiel und der (bedastmedderopion  ausgesiatiol
sein, Bei Fragen zu den verfdgbaren Ausrdstungstellan
werden Fig gich bitte &n lhren BoboarHandlor

A\ WARNUNG

YERLETZUNGS- ODER LEBENSGEFAHR

=  OHe Nennhubkraft nlebt iibarssh raion.

=  Andernfalls kann das Fabrzeuy umkippen oder
der Fahrer die Kontrolle Ubar sein Fahrosug
varlieran,

* Ubermélige Belaztung kann um VYarsagon der
Hebedeen und damit dazu flihren, dass oo Last
herumtarial i,

W.zae-0714

Die Nennhubkraft der Masching sdar die Mannhublest der
Houbwomichtang  {Habedsa} darl nlehi  lbarschrifien
werden, [Siehe Meonn-Hubkraft mil Standard-LaFalatial,
mitldgchwerem Gepengewlehl und  Schutedach  auf
Saite 20d], ¢Siche Mann-Hubkralt mil langem LiHelafigl,
mitedzchweremy Gogengeswichl und Schutzdech  auf
Seite 203}, [Blehe  Menn-Hubkraft mit  Standard-
Lafeletiel, schyworem Gepengawich! und Schutedech auf
Seite 206), [Siehe Menn-Hubkraft mit  Standzm-
Laffelatllel, mittelschwerem Gagerigewicht und Kaebine auf
Saite 20°7), (Slehe Menn-Hubkraft mit langem Liffelatiel,
miflelschwerem  Gegengewicht wnd  Kabine agt
Saile 208), [Sleke  Henn-Hubkraft mit  Standard-
Loffalsfiel, echwerem Gegengswicht und Kabine auf
Saife 2089), (Siehe Menn-Hubkraft mi langemn Léfalstisl.
schwaram Gapgengewicht und Schulzdach aul Seite Z10).
{Slebe Nenn-Hubiaaft met langem Lifiolstisl, schwverem
Gagengewicht und Kabine auf Seite 211).

Slcherstéllen, dass dae sakundére Hubsystem {Katba)
ausrsihand Kraft zum Anheben des Ohjekts basizt,

Abhlidung 170

| F126348n -

Leflelrylinder wollaléndig susfshren und Ausleger aof
Jdedt Beden absanken. Den Mator ebatellen. Den Bagger
vatassen. (Sishe MOTCR ABSTELLEN LND ALIS DEM
BAGGER AUSSTEISEM auf Seita 68).

HINWEIS: Eine Sichtprifung der Hebedae und des
sahundéren Hubaystemes {Kette] auf Scha-
den vornehmen. Beschiadigte Komponen-
ten vor deam Anheben auetarschen. Bel
Fragan zu Ersalzieilen wenden Sie aigh
bitta an lhren Bobeat-Hendler.

Abblidung 171

= I e | 3 yGBdd

=

Dle maxlmale Mannboblaat ist sn der Selte dar
Hebetse (1} [AbbdHung 170] zu finden.

Eine Hubkatta (1) (oder andere A wan Hubsorrichiang)
durch die Hebatss (2) [Abbildung 171] anbrrgen und
mi dem anzuhabsndan Objekt verbinden.

HINWERS: Mur Ketten und arders Arten  von
Hubvorrlchiungen verwenden, die lir
diege Art der Varwendury vorgesshen
eind und dle 1ir das anruhsbande Objakt
bendtigte Stfrke autwelsan.

Auf dan Bagger aufsteigen, den Sleharhaitsgurt ankegen
und den Mator enlagsen, (Slehe YERFAMREN YOR
iINBETRIEENAHME DER MASCHIME aul Saite 81).

AbbAdung 172

Den linken Schaltar (1) [Abbildung 172] dricken, um
den Uberdasimeldar zu akliviarsn,

E35z Bedlenunge- und Warumgsanlvitung



BETRIER (FORTS.)

Chjektirenzport mit der Hubvorrkchtung (Forts.)

Abhildung 173

Ty
il
- .

i

g
1

o

Sicherstellen, dass dle Lasl gleichmaFig vertseit und
mithig an  der Hubkette [oder andere Art wvan
Hubwarrichiung) angebracht isl. Prifen, ob die Lest so
gesichert ist, dass s =ich nicht verschieben kann
[Abblidung 173].

Die Eedlenelements langsam und gisichmaBy betdtigan,
um eln pidizlkches Schwingan der angehcbensn Last zu
werhinaerm,

Cie Last anheben und rchig positicnlaran. Weann gich
die Leat in miner sichoren Posllon belindst und dia
Spannung ¥on der Hubkolte entformt wurds, dle Katty
van der Last und der Hebedse entfomaen,

or

EJ5z Bedienunge= und Wartungeanlkeliung



BETRIEE {FORTS.)

Hubkraft
Ok Hubkrsfte wurden  arhand  ainer Maschins
mit Etardarckorfrguratian (it X-Change milt

Bolenbefeetigung und chre Anbaugerdtl borschral
Dge Cewicht des Anbaugerdts, dar Hydraufikklammer
{sofern worharden} und ainer andsmn Scholitstelle
[safern vorhanden) muss von der Hubkrafl abgezogon
warden. um die tatsachlicha Hubkralt zu eshalten,

A WARNUNG

VERLETZUNGS- DDER LEBENSGEFAHR
Die Nannbubkratt nlcht Obarschrelten. Andemislls
kann das Fahrzeuy umklppen oder der Fahrer die
Kuntrolle Bber saln Fahrzeug verlleren.

W-xATa-1500

Abbildung 174
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Ausfihrliche Informaticnen zur Schnellkupplung und zu den Hydraulikklammer-Gewichlon kirnsn dar Dokumsalatbon
ertnommen warden, darurter auch die Typenschilder. Im Folgsndar vrarden Deispiafe der oplionalen SchnaBkupplungan
urd Hydraulikklamme=Gewichts aufgelislet

X=Change mil Golsarbelastigung = 27 kg {60 Ib)

Klac-SehrBkupplung = 24 kg 63 1b)

Kupplung nach deutscher Bauart = 35 ¥ (77 1)

Boboat Hydraulik-Schnsllkupplung HPGE = 36 kg {7Ab]

Sohwankku pplung {mechanlech] = B3 kg 1783 Ib}

Schwankkupplung [nydraulisch) = 87 kg {192 [k

Hyd raullkkammer und -zylinder = 65 kg {143 k)

Pro Clamp Hydraullkklammer, Klammerverkzeug und -zylinder = 77 kg {177 k)
Cotlenale LoKel und Anbausgerate (slehe tolgenden HHNWEILS)

HIHWEIS: Wenden &le slch Mr L3Helgewichte an Ihren Bobcat-Hindler. Die Gewlchte der Ankeugeréte aind der
Bedlenungs- und Wartungaankhung zu epinehmen.

Im folgerden Beispiel wird erlduler, wie die Unferechisde der Hubkrefl zwiechen den Hubkreftebellen mit
Standerdausamtiung und bei Verwendung opfionaler Gerdte berechnet wearden.

2 E35z Bedlenungs- und Wertungeanletiung



EETRIEE [FORTS.}
Hubkraft (Forts.}
Im falgendem Belsplcd wird dis Hubkratt mithills dar atsan gezeigten Beispieltabelle smotteil [Abbdldung 174].
- Maschincn postlion: Ober Schild, Schild dnlan
- Hubradlusg: 3000 mm (1187)
- Hebpunkthbhe: 2000 mim (Fa87)
- Hydraullkklammst und Zylinder
- Standardloired
1. Hubkralt aus Tabelle enlhekinen: 369 kg (1316 Ib}

2, Das Gowlcht der Sonderausslailung, dis Hubkmft dar iesching redugient {Kupphlingsschnittstola, Hydsaikklammer,
Anbaugerit), ausfindlyg macshen.

Gewichl dor Sonderausstatiung: Hydradlikklammar und Zylinder 65 kg (143 Ib}) wnd Standardlatfal (42 ki {92 1h)).

4. Talsdchllche Hubkraft barechnen, Indarm des Gewicht der Zonderausstaiiong von der Hubkrall dar
Slandardkenfiguraton abgezogen wid:

HE8 kg {1816 1) {Hubkraft dor Standardkonflguration] mdnus 65 kg {143 1b) (Hydrawikklammer und Zylincer) minus 42 kg
{82 Ib) (Standardlbfiel) = 762 kg (1681 |b) {atsachlichs Hubkall)

- DN Husrafttabedfen [Aufitebar basleven avl dev Marm IS0 10587 207 Oie Heivkraft wind &is der aledipens Vel von
Fe 7o Jer Kipplas! odar 87 % dar Apdradiischen Hubkra# delimiard,

99 E3%r Bedienungs= und Wartungeenleing



BETRIEE (FORTS.)

Yarwandung der Klammar

Abbildung 175

M-15513

Cie als eptlenales Anbaugerdt angebkatene Grailklamrmar
[sotem worhanden) emméglicht dem Begoer vislseitigers
Ensatsmdglichkelten und bessere Wendigkeitt fir die
Bezeitigung worn sperigem Material [Abbildung 175}

Bal Aushubarbeiien mil der Msschine moss  dar
Greifidammerzylinder vollatandig einqgefahrart sain.

Bel Ausatsttung der Meachine mit der optlonalen
Greildemmer vemingert aich die Hubkeafl urm 45 kg 139 B}

HINWIEIS: Heim Betrieb dar L&ffal- und Klkmmen-
funktionen an Maschinsh mi X-Change
und chne L&Fal oder Anbaugerdt 1s1 mit
Yorsicht vorzugshon. Dar Kontakt mwl-
achen X-Change und der Klammer kann
zu Schiden fithren, wann bekde Zylinder
volltindig ausgetahran sind.

1400

Beal dar Vorwendung oer primeran Zusalaipdranii e
Aktiviarung der Klantmar

Ol Fusetzhwdraulik aktiviersn und dle Aux2-Einalellung
auswhhlen, Siehe Primdre Zusalzhydraulik — Standard-
Instrumententefel auf Salle 48] oder [Fehe Primare
Zusatzhydraulik Daluga-instumententafal  auf
Sele 44),

Akblidung 178

Den Schater {11 [Abbildung178] am rechten
Stewerhebel nach rechis bewagen, um die Klammar zu
affreen, Zum Schliefen der Klammers dan Schaltar nach
lInks stelkn,

Bal dar Verwengung dor sekunddran Jusatziiyeranik zur
Afthlenimg der Klammer

e Zuesfzhydradik ekbviersn. Dha Taste am linken
Joyatick (2 dricken, um aul dia Zwelts 2usatiziwdraullk
A2 ymzygchaltan. Dan Schallar 43) [Abbldung 17€] am
linken Joystick nach links bewagen, um dle Klammer zu
offnan. Fumm ScRliaBon der Klammwe don Hebel nach
rechia gtallan.

Ed5z Badiernngs- uhd Warungeanke|mg



EETRIEE (FORTS.)
Vervendung des Pro Clamp Systems

Die Hubkrafl des Bagpers wird durch Anbau des Pra
Clamp Systams {soterm vorhandan um 77 kg (170 |
redulert, f3lahe Hubkraft aul Saite 98),

[he Zusazhyokaulk aktviersn urd die Auxe-Eingtellung
suswihen, (Slehe Primédre foaatdhydraukk — Standard-
Instrumentantalsl aof Seite 438} oder [(Sieke Primére
Zusaizhydraulik Daluxe-lnalmumententafel  auf
Selte 43).

Abbildung 177

F1zdine

Den Schalcr (1) [Abbildung 177] am  reckten
Gteverhebel nach rechis beveagen, um dig Klammer zu
dffnen, Zum SchilleBen der Klammer den Schalter nach
linkz stellen.

Varwerdung  oer  sokpicEren  Jmatrhedrmolitc oy
Artiaring cor Kiamrtes

Den Schadter (2) [Abbildung 177 am linken Steuerhebsl
n&ch Nnks bewogon, um die Klemmer zu &ffnen. Zum
SohlieGen der Klammet tan Hebal nach rechis stellen,

Wor Angchluss und Trannen dar Zusetehydrulik-
Schnellkuppler den Hydrawlkdrusk ebbauen. (Siehe
Hydraulikdrick aber Slandard-Instrumentantafal
abbeuan (Bagger und Anbaugerit) aul Seita 54), (Siehe
Hydrawlikorugk Qber Deluxe-Instrumchtentatal abbavan
{Bapger und Anbaugemt) auf Seftc 50] oder [(Siehe
Sekunddran Zusalzhydraullkdnick abbaucn (Bagger und
Anbaugerdl] auf Seite 51}

Fiir An- vnd Auabau der Pro Clamp Werkaetgs {Siahe
An= und Abbeu des Pre Clamp Systern Warkzeosgs auf
Saita B7).

1601

Berriat mit dem REmwerkzomy

WICHTIG

Bel Elnsatz des Pro Clamp Systems it dem
Riumwerkzeug darf diesee nicht mit vellsiandig
ausgefahrenem  Zylinder  wnd  nlcht obine
Untersbiizuny verwendet wWerden. Das
ARaumwerkislg muss mit dem Ldffel abgostiert
werden, um Schiaden am Hlammerzylindar =u
vermelcken.

22811015

Abbildung 172

M1

RICHTIG

[ Pretan |

Bl Elnsatz von Pro Clamp mit dem R4umaverizaung darf
dlegas nlcht mit volletindig auepafahrenem Zyllnoer uno
nlcht ohna  Unlsrstitzung  verwendet werden. Das
Raummwearkosug muss mit dem Lfel abgestlitzt wardan,
um Schiwen am Klammerzylinder zu vermelden, Don
LHffal wle abgebidet am Raumwerdaeug positlmlaren
[Abblidurnyg 178].

HINWEIS: Belm Elnsatz des Wereeugs zum Mivel-
[leran muss dia Klammar-Raumveerizeng
platte (1) [Abblkdung 178] den Liffel ader
dle Léfelz3hna kontaktiarer.

Edfz HBedienungs und Wartungeania|bing



BETRIEE [FORT=.)
Fahren d=g Begoere

Bolm Arheilen auf unabanar Geldnde o langsam wie

mégdlch  arbeiten.  PlolAicha RkGhiungsandsningan
yermelden,
Miglichst  keine  Goparstdnds  wie  Felsgesisin,

Baumatimme, Baumsltenpis usw, dbedahren.

Beim Arbailen aul nassem oder weichem Unlergrund
sind Plankan aul d&n Boden 2 legen, um edne solids
nteraga zu schaften, auf dor gefahren warden kann
und die das Slackenblaiben des Bagoers varhindsrt.

Abbildunyg 179

Haid4an

Falls sich aina odar sodar beide Maupen in weichem adar
fauchtern Untargrund festgefahren haben, jewsils nach
Drahan des Obwnvagons den Lafel auf den Bodan
dricken und girk Haupe anheben [Abbildung 178].

Flanksn wunlar de Hauwpen kegen ond den Bapyer adf
fecton Unlergrand fahren,

102

Abblldung 180

Der Laltal kann auch zum Zishan des Baggers benutzt
woardan, Den Schild anheben, dan Lafalstied auslahren
und dan Auskeger abaenken. Audeger und Leffelstlel wie
beirn Baggem betitigen [Abbildung 180].

E35z Bedignungs- uhd Warlungaanteilung



BEETHIEB [FORTS.}

Arbaltsn am Heng

AAWARNUNG

YERLETZUNGS- OCEA LEBRENESGEFAHR
* Kelnesfalls aber oder auf Nelgungen fahran,
ceret Naigungawinkel 15° dbersieiqt.
* GefAlls von mehr afa 25 Grad diden weader
wvarwdrts noch riickwarte befahren werdm.

+  31et% In Fahririchbung achauen,
25T 304

Bisi Bargabfahrt die Qeschwindlghkodt mit dan Lankhebedn
und dern Gashabal regulieran,

Abblidung 181

Var= ader Rickwarsfmhd im Gefalle

S04 num |
Za-'?’ g\
- 4

Bel Bargabfahet an Seféllan mil mehr als 15 Grad dis
Masching sntaprechend der Abbildung pasitionisran und
den Maler langsam laufen lasaen [Abbildung 181).

S0 lanpsam  wia moglich arbeiten und  phltzilche
Richtungsdndesungan vermaiden.

Moglichst  kolne  Gegenstinde  wie  Felagestein,
Baumestamme, BaumstOmpls usw. Gbanahran.

Chz Maschine anhaltan, bavor dia Badisnslemernte fir dig
Arbeitzausrlstung beddtgt warden. Auf keinan Fall darf
der 3child gegen chnen foslon Gegensiand schlegan.
Andernfalla kann es zu elner Baschidigung von Sohilkd
cdar Hydraulik=ylinder kommen,

102

A WARNUNG

VYERLETZUNGS- CDER LEBENSGEFAHR
= Slegjle Gelinde oder BSschungen vermeiden, e
abmuischen k3nnten.
= Beim Fghren an Hingan oder sud unekenem
Gelamde den Auslager in dar Mite upd dls
Anbaugerfte $a nledrky wis maglich hatien, Stets
in Fahrirlchiung schausn.

= Shata den SicherhelzguA anlsgan.
Wi-2420-0304

Abblidung 182

Heigungen hochfahran

15" maximal

Abbildung 183

Cluerfahren auf Neigungan

Bol Borgauffahrt oder beim esifichen Befahren won
Hingon mét einor Sisigung von waniger ale 16" dle
Maschine wic gersigl anordnan und den Molor lEngsans
[Aufen lassen [Abbildung 182] und [Abbildung 183],

Eid&z Bedlenunge- und Wartungsanlvitung



EETRIEE [FORTS.)
Arbelten am Hang {Farte.)

Abklidung 184

Empichlene Position for das ArbsHlen am Hang

Cran Arbaltsharalch vor der Arpett am Hang bagredigan
[Atbldung 184].

Eollte dles nicht mbglich agin, wia folgl vorgehen:

Mlcht an Hangen mil einar Staigung won mshr &S
15 Grad arbeiten.

Langsam arbedtan.

Might milt quer zum Hang slehendan Aaupsn arbslten,
Dadurch wird die Stebilitat raduziert und g bastabt alne
hihere Gefahr, Jdess die Maschine abrdscht, Den
Biagger mit dem Schild hangabwarls pasitienlarsn und
dles absenken.

Den LoKel nicht wailer als nétg in Bargabrichiung
godwenken aodar  susfahren. Falls  dar  Léffel in
Berpakrchtung gaschwenkt wardee muss, den Lbfelatel
50 niedrg wis mdglich habon wad den LofRel in
Bergabrichtung schisben.

Baim Arbeiten mit in Bergauflchlung gestelltern Lofel
dan Lofel so nah wie mlch awm Boden hallen.
Auspegrabenes Matdal scwelt wie médglich vom Graben
oder Loch woay ausklppen, um zu verhindem, daea dia
Wands ainstorzan,

Abbikdung 185

Zum EBremaen ainar berab fahrenden Wegchine dis
Lenkhabal (1% [Abbildung 185} In ciie NEUTHAL-
Stefung stellen. Hiardurch wdrd die Hydrostatikbremaa
aktiviert.

Falls der hator an alnem Harg ahechalet, die Lankhabal
in dia NEUTRAL-Stallung bewegen. Den Aualegan'Lafal
auf den Bodan absanken,

HIHWEIS: Wenn der Moter stoppt, kenn der
AuslegerLifel  [(Anbhaugerale) mik
Hydreaullkdruck, der Im  Akkumulator
gespeichett 5t, abgegenkd werden.

Die Kursol muss der abgesenkt und
varriggalt s&ln und der 3chlisselachealter
muzs %kh In der Stellung ON {EIN)
befindan,

Den  Ausleger mit dem Sieverhabel
abseanken.

Oen Molar anlazson und den Betrieb wieder aufrahimen.

E35z Bedignungs- und Wartungsenkeltung



BETRIEH [FORTS.)

drbaien im Weaser

War dem Abstellen der Mazching midssan Schlamm- und
Weassemicketande  enflernt werdarn. Bei Fmset dis
Mesehine auf Planben oder Boton abslellan, damit die
Raupen cder der Unfterwagen nichl am Undergrund
fastrieren. Die Masching kann dann nlcht mehr bewegt
warden.

Abbildung 186

Mit dem Bagger nlehl in Wassar arbeitan cder durch
Wasser fahren, das hdkar als bis zur Unlerkanie des
Drehkranzes redcht [Abbildung 188].

Eagger abschmilsrsn. wann er aine Weils im Wasser
betrichen wurda, Durch das Abschmieren wird YWagsser
aus den Schmlsrbaraichen harausgepraest.

Worhandenes Wasser muzs von den Kolbanstanpgen
endernt werden., Falls Wasser an der Kolbenekange
gafriert, kénnen dig Zylindardichiungsn beim Einfabran
dar Stenge beachidigl werdan,

108
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BETRIES {FORTS.)

Yermeldung von Schaden an den Raupen

YVor dem Abslalken der Masching mieeen Schiamme- und
Wazsarickstande  antforrt werden. Bai Frost die
kgaching aul Planken oder Betan abstellon, damb dig
Aeupen oder car Unterwagen nichl am  Untergrund
fastfrisren. Dla Maschine kann dann nichl mahr bowegt
werdark.

Mogliche Lirsachen van Reupenachadsn:
Abblldung 187

,
.""
e i

1 Bk

Falacha Reupsnspannung: “Wenn die Gummiralps
beachadigt ig). kann dle Spannrolle oder das Leitrad auf
den Moppatt atn engebeteten Metall [Abbildung 187]
reiban und U Koo am Metgll fohren. [(Sieha
RALUPEMSPANMUNG auf Selte 177}

Wenn dis Summitadpe mit Stemen adar Fremdkrpem
wvarschmwizt  if, kimnen  dieae  sich AWISchen
dem Lalrad’den  Laufrellen  festsatzean und 24
Bagchadlgurgen und dberhéhter Beanspruchurg et
Raupa Mhren,

wann durch Schrilte in der Raupe Fauchtigksl L sindringt,
korrodicren die singebehtelen Stahlzaite. Dics kann Zu
alnam Brechen der Stahleefe 10hran.

Abblldung 188
Schnlts

~—
\

-

-2 b

e s - S
TIPS LSHIL IS
Wann dis Gummirdupen lker hervorslehends  odar
scharfe Gegenstande fahren, kann dige zu Schinillsn
im Faupanmateral  fibren  [Abbildung 188]. DBl
Furssnlaintten auf herynrstehendan Saganstandsn Bt
dla Gummistollensgite rmer noch hoharsn Schnittgefahr
ausgesezl, Wenn dig Schnifle bis zu don slngabetteten
Stahlzellen reichen, kenn dies dasy fuhren, dass die
Stanlselle aufgrurd von Karrosion brachan.

Schrale  Orehungen  aol
ralfnde vermaiden.

Fahren dber scharfe Gegenstands sollle vennleden
warden, Yenn dies unumganglich [st, wahrend des
Fahrens Okber acherfe Geganeténds aleht draban,

unsbenem  und felslgem

104

Abbildung 183

T

—

s

Wonn die Gummérsupen ober henvorstehende  oder
gcharfe Gegenstindes fmhran, witd das Raupenmalerial
hasonders am den  Kanlen dsr Fawpen  groffen
Belastangen ausgeeetzl, was 2u Schnltien und Riszen im
Fiaupenmateral fihren kann [Abblidung 189).

(hermAfige Streschalastury der Stollenkbasis, Ao dar
Metglle eingebettal sird, solte vermieden werdan.
Rediener aollten maglichet mchl Ober Sthmpfa und
karten i8hran.

E35z Bexdlenunge- und YWartungaanleitung



TIEFENPRUFUHG

Einrehung/Kalibriarung

HINWEIS: Die sbgebildete Magchine kann von lhrar
Meschine wnd diegem Handbuch
abweichan, sber die Yorgehenswelse Ist
bei allen Modellen glelch,

AAWARNUNG

VYERLETZUMG S ODER LEBENSGEFAHA

Lautt der Moler In geschlossanen Rdumen, iat fir
gine augrelchends Be- undd Enfliifung zu sargen, um
elne Konzzntrallon aer Abgase ru vermeiden.
Arbeltet der Moter i Stand, die Abgese nach aullen
leHen. Abgase enthaltan gsruchiose, uneichbbare
Gage, dle chne Vorwarmung 2um Tod fihren kinnen.

W-HNIGLHIBT

HINWEIS: Baim wrapriinglichen Einbau des Tleden-
priifungasalzes wurde an der Maschine
des VYerfahren zur EinrlchngMallibrle-
rung durchgefihet. Allerdings verschisd
Ben Kompaonenten und Schnhfi$chan mh
zunshmender Nultzung elnes Anbaugerdts.
Ciz Geravigkeit des Tiefenprifungssys-
temea wird durch den Verschield dleser
Koemponenten beeintréchtigt Fallg dle Ge-
nauigkeit nachléeal, das Anbaugerit ney
kalibriaren, um die erffordedichen Abnyes-
Sungen zurickeusstren, damit das T|efen-
prifurngsaystam komekt unklionert

Die Masching In sinem offenen Bereich abstallen, wo
Augdeger und Lofslsliel neu positioniert werden kannen
und Augang Zu Irischer Lull besteht, da der Motor
wihrenddessan [aule muss.

Mie Maschino aul abansin Untergrund abetel len.

Fur dis Kallbrarang werdsn rwai Parsonen bendlig.
Elne Person muzs won der Kabine aus Daten auf der
Delpe-Instrumsnisntail singeben, wahrend eine zweite
Parson autkerhalt dar Maschine Messungan samimmit.
Zlcherstellen, dass sleh dia oweite Persan beim
Bewegen der Arbeltsgruppenkomponenten  [Auslager,
Liffelstel, Loflal usw.) nicht In dev Mahe der kMaschire
ALFhEIL

A WARNUNG

Umstahantdo Parsonen misson bai dar Arbait sinan
Abstand von 6 m (20 FuB)] rur Arbelsausristung

tinhaltan,
Wy -258R-03

107

Abbildung 180

Cen  Begger  [Abblldung 190 wis  sbpebildst
poationieren,  Fodass e @weits Parzan die
megnetischen Werkzeugs und Jdas Senhklot mootieren
und  Messungen zur  Rallbflsfung  des  Syatems
vamehmen kann,

Zwai megnetisch befesilgte Warkzawge slnd im Satz zur
Positionianing won Auslegar, Loffalstiet und Lofhal mar
Halibrierung enthehen. Diess magrailschan Warkzeuge
mieeen @n  der Maschine blelben, da  das
Tisfenmifungesystem mindsstans sinmal pro Jahr new
kalibrier werden scllle, falls lakchle Yerinderungen bai
der Genauigkeil fecigestellt werdsn.

Die Sanagoren des Tielenprifungssystems sind auf eina
hoha Winkelslehitital ored  geafie  Femporaturbsraiches
ausgalagt  Allerdings verschleiBen alle mechanischen
Kormponenisn  (Ausleger, Lotebfel, LaKol usw) bei
normaler Mutmung, wodurch mil der Zait die Genaulpksil
des Tialenprifungsayalems beeinirdchtigt wird, Zudam
muss div Binrichtung/Malibrierung durchgefihn werden,
wehn slrukdurelle Verdndenungen vorgenommen wekden,
Hrmponsaten ausgatauscht werden oder |in neyes
Anbaugersl an der Maschine mantier] wird.

Abblidung 191

Eings der magnelischen Werkzeuge (1) am Auslsgss-

Drehzapfen (2} [Abblkdung 191] belesigen, Das
megretizche Werkzeug mdglichst nakh an der Mita das
Auvzlegerzapfens anbringen.

E3%z HBedisnungs und Wartungsankeilung



TEFENPRUFUNG (FORTS.)

Einrichtung/Kallbrkerung (Forts.)

Das zweite magnsetische Werkzeug (1) am Lafelsliel-
Drehzapfen (2 [Abblldung 19%] hefesfigen.  Des
magnetische Werkmew miaglichst nah an der Milte des
Leffelstielrapfers anhringen,

Abbildung183

-
F 112630

Dan LoMal des Baggers wollstindlyg ausklppen und den
Laffalstied sellstandly auslahren, Dle Arbeltsgruppe 2o
posltionlersn, dass der Abstand wom Beoden zu den
belden  magnetschen  Jensoren {1 und 2]
[ABHIdung 193] [dantlsch Ist,

HINWEIZ: Bel manchen Maschinen muss umler
Umstinden der Schild sbgesenks werdern,
um dle Yordergelte des Baggers lelcht
anzuheben und dadurch den Ausleger-
Drehzapfen 50 zu positioniaren, deze die
Drehpunikie von Ausleger und Loffalatiel
bei der Kelibrierung parallel zum Boden
gind,

Abbildung 194

en Abstand won der Mife de=  megnetischen
Werkzeugs am Ausleper (1) [Abbildung 184] zum
Boden messen. Dakei ae neh wis méglich am Auslagar
ahne Ztrungen curch Komponenlen zwiachan Auslagar
Ul Boden mesasn. e ndhar die Messung am Auslsgar
griclgt, desln gensuer igt @ia. [Dia Millslpunkta dar
megneliaghen Warkzauge lasean sich auch: mithilfa almas
Laesrgarats. baslimamean. So wardan Abwslchugan Bal
dan Massungsn zurm Bodan warbilidda)

E36z Badlenunge- und Warurngeankeng



TIEFENMPRUFLING (FORTS.)

ElnrichtungKalibAsrung (Forta.)

Abblldung 155

Chen  Absiand von ocar Mite des  magnetischen
WorkZeurs am iofiedstial {1} [Abbildung 196} zum
Boden messen und sicheretallan, dese beide Messungen
glalch slnd. Den Ausleger baei Bedard anheben oder
Abssnken und armout mesasn, big beide Abmessungen
mwlschean  [Abbildung184] und  [Abblidung 195]
Hantizch sind.

Sobald baldse Abmessungen jdentisch sind, muss dle
Zvealba Person in der Habine die Imformatonen der
Elntehiung/Kalibrierung  suf  ger  Ingtrumententalsl
singatan. (We genauer digse Atvmesawngen sind, deste
Lanauer I5t g Tiedgwmprifumg. )

HINWEIS: Sleharstellan, dase die Gensuighkelt der
Kalledasruyg nicht durch  Zylinderdrit
bualmridchtlgt wird Die zweita Poraon
muszs dk Informalionen rechizeitig auf der
Instrumeantantatsl eirgeben.

108

Abblldung 196

Curch Dricken der Pfeiltaste nach inks [(A) ader rachls
(B} durch die Einfrige der Instrumcantan afl sehalen, bis
der  Bidschirm  ATTACHMENTS [(ANBAUBERATE)
angezaigt wird. Die Taste ‘TEMTEH] &2} [Abbildung 188]
driicken.

HINWEIS: Falls die Elnstellungen dar Tiefan prifung
gegperrt wurden, das Besitzerpasawart
eingeben, uwm aul die Emrichiung/
Kalibrleryng auzugre/fan.

Abbildung 187

ATTACHWEN 75

Q-
[ ]
AUf dem Blldsehirm ATTACHMENTS [.F-NEAUGEFLIE-TE}

mithife der Plaillasle nach linka (1) oder rechts (9} zumn
hler abgeblldeten Blldschirm Altachment Depth Check

Anbaugerat-Tlefenprifung)  wechssln. Die  Tasle
[ENTER] () oder dic  Tasta ds)  [Abbildung 197]
driicken, um auf den Bidschirm Doplh Check SETUP
(Einrichivng der Tiefenprifurg} Zuzugrelecn.

E3b2 Hedltnunys- und Wartungsanleiung



TIEFENPRUFUNG (FORTS.)
EinHehtung®alfrierung {Forta )

Abbilduryg 192

DEFTH SHES

P113534

Es kann wirar wvon drsl verschicokenen  Bilcschirmen
arscheinen. Ui |edem  Blldschim dis Taale (2]
[Abbikdung 198] driscken, um auf den Bidschirm Depth
Check  SETWPE (Elnrlchiung der Teienpridfung)
palFal 4| =TLR

Abkikdung 199

HINWEIS: Die Mefleinhait kenn suf Millimetar oder
Zoll singestelt werdan. Die Taste [}
druckan, um dan BAdschimm Preferonces
{Einglelungan} zu Ginen. Dot Wedear,
Millimeter. FuP oder Zoll als Mabeinhedt

ausuwshlen uwnd anschliefiond dle
Pfailaste (A} [Abbildurg 199] driicken,
LI ZUm obigen Blldschlrm
zuruchkzukehren.

HINWEIS: Falls diw Eirstellungen dor Tlefanpriifung
gesparrt wurden, das Botlzerpasswort
agingeban, um awl dle  Elnrlchiung /
Kalibristury 2uzugraidon.

Die Tasts (3] [Abblidung 199] fUr den Eindchtungs-,
Kalibrig rurgsrmodus drOcksn,

Abblldung 200

Die Meddungy auf dem Biklschirm Yeaen und die Taste
[EMTER] (3} [Abblldung 204 dricken, um forkzufehran.

Abbildung 201
&5 poEs

CEFTE CEEGA &

g lLie

¢ orrd == TOF

TN = BERRkLE

Die Taste Boom Setup [Ausleger-Einrchtung] (1)
[Abblidung 20d] drockan,

E3pz Exdienungz- und Wartungeankemng



TIEFENPRUFUNG [FORTS)

EinHechtungMalibrierung (Forts.)

Abbplldung 202

Mit nivellartsm Ausleger  [Abblldung 194]  und
[Abblltdurg 125], die Taste EMTER 1S
[Abblltung 202] drickan, um digss [nformatonan in
den Einichiumigs-Halibiendngseinatzlungen U
spelcharn,

Ler ndchste Schritt der Einrightungfallbriernng 13t dis
Einrichtung des L&Melstials. Dazu wird eln Senklot
bendtgt, um sicherzustellsn, daese gich der Lifielstiel in
der karrekian vartlkalen Posiion befinget,

HINWEIS: Falls keln Sanklat zur Hapd let, kann
statidessan ol Angelechnur oder eln
Faden mkt aln oder zwei &n einem Ende
betestoten zchworen Mubtern verwendet
werdar.

Abhildung 203
¥ Bafiat

CEPTE ChEG < 5=TURE
41 1. BOIR ZETun

O—=

& adN SETuF

wt iF
. oy

Die #weite Person Blelbt In der Kabine und driickt die
Taate Arm Sctup (Loftalstial-Elntchtung} (2
[abblldung 2031

Abblldunyg 204

ARMLEMGTH

1. CTapD=R2 AR
EL2 In

ENTER |
e P11 AT

[tas Bystam moss wissen, oh dle Masching mil airem
Stanoard-Ltiflalstial  oger dem  optonaden  lengan
Lifalstid ausgestattst ist. Da die EGU ez Bagpam des
Maschinenmedal kannt, werden dle Abrmessangan fir
e beidan Lalfalstisle auf dem Blldschim angazsigt. Bei
einem Slandard-Liffelatiol dis Taste (1) drloken, bei
€lnem langea Loflelstiel dise Tesie (2). Dle Tasts
EMTER (2] [Abbildung 264] oricken, um  diese
Informationan in den Elnvlchburggss
Kalibrizrungsainstallungsn zu speichem.

E3dbz Bediemunges- und Wartungeanbeltung



TIEFENPRUFUNG (FORTE.)

ElnAdchiung/Kallbrierunyg {Forta_}

Abbildung 205 Abblldung 206

¥ Bobext

AFEM SETLF

Bel werfikalem Lofledstial [AbblHung 205] die Tatte
EMTER (C} [Abbildung 206] drlicken, wm dista
Informalicnen in den Einrchlang s
Kalibrierungasinstedungen zu spelchem.

Abhbildeng 207

¥ Robca

PTE M CHEG SETUR

[ B L

Gas Senkiot (%) [AbbHldung 206] aut dem am
Auslegerzapfen  montersn  magnedschen  Werkzaug
pletzieren. Oan Auslagar anhaben und den Ldffalatied in
eine verikele Positiar beweasdsn,

' BLELEETUS

Den Lifelalial bawegan, bls das Senkot mitig Ubar dam
Liifel-Crehbalzan (21 [Abblldung 205]  hangt.
(Je exaider dar LONaiskel varfival plaiziert wird, dosto -

Jenouar it e efanmirim.)

ENTEN |

Dig Taste Atechman! Satup (Anbaugerst-Einnchung £3)
[Abkldung 207] driicken.

11z Ez5z Badisnungs- wnd Warlungeankeltung



TIEFENPRUFUNG (FORTS.}
Einrichtung/Kallerlerung (Forts.)

Abbildung 208

NN
& pabcar
SELECT 2 TAGHMERT
] I ATrE e

~ aTTACH o

=i >

Einaz der snbaugerdte {1-5) [Abbildung 208] aus oer
Lista guayrhhlan.

HINWEIZ: Es kdnnen hbis =zu §finf werschledens
Anbaugearite  benenmd,  elngerlchietf
kallbrlart und gespeichert oder entler
Warten, wum  ein aeoes  Anbaugerit
hinzurufigen. Baim Wechsel zwlschen
Anbaugerdtan einfech das gewlnschte
Anbaugerbt auswihlen. Sofern es ko mekt
einperichtat wurde, werden die tir dleses
Anhaugerdt  bendtigten  Informationsn
vom Tlsfanprlfungesayatem abgerufen.

Abbildung@g

ATTACHBMENT SETUP

1. S=dhidz qanL

1 BCTLR AN CAUBRATION

At dam
(AMBAUGERA [-EINRICHTUNG) kann Ghange Name {1

Bllischirm ATTACHMENT SETUP
Fur  Mamonsdancerung, Selup and  Calibrafion {2
zym Elnfdchten urkd  KallbHaren  oder  Famove (3]
[AbDIdung209] zum Entfomen des Anbauparits sus dar

gespeicharten Liste ausgowahil werdsn.

Cie Tagte Change Hame [(Mamen Andenn) (1)
[Abbildung2i#] drilcken, um den Blidzehim Atachirmel
Mame (Benennung des Anbaugerdts) zu dned.

Betepialnamen: Lodfed 24", Ldficd 30", Evdbchrar Lse.
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Abbildung 210

¥ Brhcat
ATTACHKMCHT Hali e

EXdi Bh H=V HERE Fode &TTACHY E AT

Ubet die Tasten des Tastenfelds (1 bis ) einen Namen
odar aine Zahl fur daz einzudchtends  Anbaugerae
gihgeben. Die Taste EMTER(Z] [Abbildung 214]
drijckan, um den Mamen zy spalcharn. {Um den Hamen
sinmugaban, die entzprechencke  Tasta  mehrmels
drickan, bie der gewiinschte Buchstabe oder dia Zahl fir
dan Mamen dee Anbawgerits aut dam Bildschimm
arschaint.)

Bai der Einrichiung mehrerer Anbaugerate die Tasten
[Z bis &) [Abbildung 208] drilcksn, um die Mamen der
Zusdtdichaen Anbaugeréte hinzuzulikgon.

Iherin mahirers Anoaugerate gleichaeifig elngetchted und
kallbrler weardsn, ernpliehtt ea sich, alle Namon der
Anbaugerate In das  System  einzugefen,  baovot
Megsungen vorgsnommmrn werden. Diea span Zeit, wann
die Abmessungen eingetragen werden miggen,

Die PfeMtasle nach links 44} [Abbildung204] dricken,
um 2um Blldschitm Atechment Setap (Anbaucarit-
Blnrlchiung) zurbckeukshran.

Dle Taste Selup And  Calibration  (Einrichiung  und
Kallanerung) 42 dridchen [Abbildung20g],

E35r Dedienungs- und Yartungsanleing



TIEFENPRUFUNG (FORTS.)
EinrichiungdKallbrlerung (Farta.}

Abbildurg 211

rar
¥ Bobat

MSIAZ LEMETH

ENT=H BREF AT AL bz 4T Lo AT

A ey Rildgchirm INSIDE LENGTH (IMMEMLARGE) (1)
[Abblldung 211] wardan die Abroessungen des ersten
[Abblldung 212]

Anbeugerdts aus den in SChill
ermitieten Informeticnan airgstragen,

Abbildung 212

R

Bei diesarn 2wallsillgen Schilt wird zundchet der
Abstand zwischan dam Liffalzapien (2} [Abblidung 212]
und darm afm weltaslen warm Loffelzapien entfernien
Punkt aul elhatm bellablgen vemwendeten Anbaugerat
rmithilfia  das  Tlefanprifurgssysiems gemesgen.  In
dissam Bedspiel wivd eln Ldffel verwendel, aber die
Eimrichtung 15t bel  allety  AnkeugerSten  hnlich.
(o gattauer diese AbmessUrgen sind, degila ganauer (st
dier Tlafenpraiureg.)

114

Den Lofid verikal pasitonieran. Mithille des Senklots
dan am woitesten entfarrtan varlkalen Schnitpunkt {1]
yon dar Mine das  Ldllel-apfons (2 emithein

[Abhklldumg 212].

Dla Spitze des Lollels (1) am Boden abaetzen und
glcherstellen, dase allss noch verikal positionied isL
MIhfifo eines Malbands dan Abstard zwischen der
Schncidkarte (13 und der Mills des | éffelzapienz (2)
[Abblldung 212] messan.

HINWELS: Die Schnittiachen verschieilen mit mneh-
mendar Mutzung @lnes Apkaugersta. Bei-
gpial: Die Schneidkante (1) [Akbildung 212}
verechiailt bei Yerwendumny des Loffela. Die
Ganauighsil des Tiefenprifungssystema
wird durch den Verschlidg dieser Kompo-
nenten besintdhtigt. Falla die Benauig keit
nachlasst, das Ankaugerit neu kalibrieren,
um die wsforderichen Abmeasungen ae-
nickusatzen, damit das Tiefenpridunge-
systom kerrekt funkticnier.

11 charr Bfldschitm IMEIDE LEMGTH
{NMEMLAMNGE) §1)  [Abbildung 211]  werden  dla
Abrmessungen des Anbaugerdlz Aoz den in Schrit
[Abbildung 212] srmitichen Informationan eingatragen.

Cha Abmessuny Gbar dle Tasten des Tastenfelda {1 bia 0}
[Abbildung 211} elhgeben, Machdem die Abmesavng
gingegaban urd gaprift wurde, die Taste ENTER (G
[Abbildung 211] driicken, Machdem die Teale ENTER
gedrickl warda, wird dar Blldschlrm QUTSIDE LENGTH
(ALSSEMLANGE) [Abblldung 213] aktiviert.

E3sz Bedlemumge= und Yartumgsanlaiturng



TIEFENPRUFLING {(FORTS.)

EinrlthiungKalibriarung [Forts,)

Abbllduig 213

QUTSHDE LENGTH

ENTER " Gl A TP A e Lt

00 m

Einen magnetschen 36t am awollen Lofalzapfen (3)
[Abbildung 212] befestigon,

Dier nachete Messung erfalgt van dor Schnoldkanls (4)
£ur Mitle dea magnetischen Siifts (5) [Abblldung 212,
urn Jdie AuBenl&nge zu bestimmen,

Die Abmaaszung dber die Tazten des Tastenlekds (1 bis 0]
[Abbildung 213] eingeben, Nachdem dls Abmassung
airgagaban und geprift wurde, die Taste ENTER (G
[ABbildung 213] dnilcken. Macndem dia  Taste
EMNTER gedriickt wurckr, wind auf den  Blldsehirm
ATTACHMENT SBETLIF (ANBAUGERAT-
EIMRICHTLUNG) [Abbildung 214] gewechsalt

Abblkung 214
ATTaCA MEMT SETUP

13 |'L1r'E "
i

Sichevatelen, dass der Laffel moch  vertikal  zum
Laffedzapien (2) und zur Schreidkante {odes zu den
Lalfed=ahnan) (1) posiioniedt ist, und anschieand Jia
Tasla ENTER T [Abbildung 214] dilcken, um dla
Ralitrrlgrunnsinfarnalionan zu speichern.

HINWEIS: Falls mehrere Anbaugerite elngedchis
werden, kinnen die Anbaugerite am L5f-
felstisl gedndert und Abmesgungen 2u-
sitz]lcher  Anbaugerite  aingegeban
vrarcen. Immear bie zur Schneid-Arbels-
spiize am Anbaugerdt messan. wenn die
Abmessungen fur die nnen- und Auben-
Enge ermhtelt wardsd, um sk auf don ant-
sprechendsn Bildsehimman fiir jedeg neye
Anbaugerit elnzutragen. Das Tiefenpni-
lungssystem verwendet diese Abmesaung
zusammen mit den snderen Einrichtungs-
punktan, um dis Posiion dar Spiize fiir dis
Tiafenprifung zu berechnen.

HINWEIS: Dle Yerwendung elhes Erdbohrers ist nicht
&0 prazise wie fest montierte Anbaugerfte,
da nikcht alle Komponentsh star befastinl
sind {die Spilze dea Erdbohrera lagst sich
bewegen und drehen, wohingegen das
System fiir feste Posilionen konzipier wur-
del. Wenn eln Erdbohrer mit deer Tiedan=
prlifungssystam varwendet wird, muag hel
beiden Abmessungen des Anbaugersts
Mull eingegeben worden. Bei Yerwandung
des Erdbohrers versuchen, das X-Change-
Sysisn wWihrend des Grabzyklus harizan-
tal zum Boden zy halten und dabel dbe Tlefe
aut dem Blkschim baobachien. Diesa Ein-
richtung solle relativ gensue Tlefenpri-
fungairdormatlanen 10r Anwerdungen mit
#lham Erdisotrar argabien.

Damit it das Verdehren zur  EINRICHTLNGS
EALIBRIEAUMG sbpeschlcasan, =scfern kein  Laser
installiert wird. (Sishe Bei Verwendung einee Lasere baj
Jar Tlelenprifunyg auf Seita 116).

E3gz Bedlenungs- urd Wartungsankilung



TIEFENPRUFUNG (FORTS.)

Einrichung/Kallbiwrung (Forts.}
Baf Varvandimg olimes Lasers bef dar Tiefenprofung

Abbllduny 215

Abblldung 216

T " T
LASER CREM LASER BLR2

!

MUR bei Modell E32 mit Standard-LatHelsllel; YWann
gmer Jder  Laser-Ernpldoger (1} boi Maschinen  mit
StndardL6Fedstial und  bydraulischer  Gralfklammear
verwendel wird, muss dis Langs Jdes Stanganendsn-

Schlauchs  dar  hydraulischen  Groifdamncr [2)
[Abbildury 215] Dbarprift wearden, um sicharzustallon,
dass dar vorbandane Schlauch den Laser nicht sté,

Ul Schlauchange (2 [Abblldung 218] abmeasen,

Olz LAnge des Schlawche yom Stangenende  des
Klammerzylinders (2) [Abbildung 215] bia zum Ende
dra Zchlguchs an der Kopplang (4 [Abbildung 216]
MAEEBTL.

Cher Schlapch mo=ze 1245 mm (48,0 lang =sain.
anserniells muss gin newar Schlauch (Taila-Mr. 72504784
bestalll urd monbiart werdan.

Eei felacher Schfsuchlange kann der Schlauch beim
Ferich der bhpdrauliachen Greifklammer den Laser
atbren ued unter LImajanden den Laeer-Empfanger wom
Liflelstiel siglen. SoMe der Lezer jedoch sul der
andersn Seie dea LoHr|sials monfiert wird, start der
Gihlauch den Lager nicht.

HINWEFS: Bei Baggermodellen mit einer Klammar
joder anderen zum Laflelatisl hinzugefiig-
lan Oplionen ocder Homhgurationsn, de
den Lecar aldren konntan} sichwrstellen,
daps keina Stérong zwischsn Sohiladsch
und Laser vordiegl. Lofhelstial und Léfs]
vollskindig ainfabren B2w. afnkdppan und
skeherstallsn, dass dle Schiduchs balm
Bewagen von Lithelstiel und Lital den
Lazar-Emptangor nleht stéren. Dle Posid-
of das Lasor-Emplangers ggf. anpassan,
uth ainan Kentakt mit den Schiduchen 2u
vattraldan.

Bl Medellen mb Standard- und langem Léfgladel:
Der Laser-Empfanger (1] aglite méglichst nahe in giner

Linle mit derm Liffelstelzapfen 21 umd  dem
Léffeldrehzapien (3 [Abblldung 216] angabracht
werden,

Oen Laser{1) ungefdhr wie A der Abbiklung
posilonderen, Ole Abmessung{A]l muss sl dem
Blldschirm eclhgetragen werden. Yon der Mitte des
Laltalzapfars (3} He zur Mitte des Laser-Empfangers (1)
[Abbildung H18] messcn.

E36z Badlenumpe- und Wertungean|elung



TIEFENPRUFUNG (FORTS.)

EinrichdungMalibrlerung (Foits.}

Eei Verwendurgy aines Lasers bai dar Tisfengrdfimg (Forls,|

Abbiidung 217

LASSRRLCR e R

ok =

~

F11EmM

Die Abmessuryg (A [Abbikdung 218] auf dern Eikdschilnm
LASER RECEIVER (LASER-EMPFANGER) eimiragen
und dia Taste ENTER () [Abbildung 217] dricken, um
die Informationen zu spolckan. Sishe [Abbildung 2381
bis [Abbildung &8&] fir weilsre Infomalicnen  zum
Einstallan der Abmessuncen des Lase-Empfangera.

Erstrmalige Inketrichnahme

Biol dar arstraligen Inbatrishnahme wikd das Hinaofigen
und Andem von Saleingtallungen M dle Tielsaprifung.
Einziollungan des Medgungebereichs, Elnstollungen das
Warnherslchs, Laser-Empfanger,  Woralnstedlungen
ndern der Ensisllungen fir die MaBonhall] scowis
dle  FunkHenswaisa dea Tlefenprifu ngssystams
beschriaben.

Elnstativngen fifr die TiefErmpniliung

Abbildurygy 218

ATTACHMEMNTS

o"ll t-gt"
e

Mit den Pfeiltasten nach links und rachts (A urd B) zum
Bildechimn  AbHachmert [Depth Check  [(Anbaugecat-
Tiefanprifung) [Abbitdung 218] wechsaln,

Dis  Taste (A} oder dle  Tasta ENTER S
(Abbildurg 298] dricken, um zum Blldsehirn DEFTH
CHECK (TIEFEMPRUFLINGY [Abbfldung 219] wund
[Abbildung 220] zu wechzeln.

"r

Abblldung 218

DEP™H CHEG

cui P ﬂ Tmact

)

Nt

]

2rlaicm
0 Tl

Aul deyt Bilderhirm LEFTH CHECHK
{TIEFENPAUFUNG} [Abblldung 212] worden folgenas
[nicrmatioren angazeigt, Mg eptsprochcends Taste aud
dor Aiffemlaslalur drilicken, um auf dan jewailigen
Bildschima 2um Einctallen des Sygiems Zururgrsian:

{1} Ae-kench: Winl verwendet, um den Starponkd des
Anbaugersts auf Wull cu setzen. {Egigpiel Yonmnossars
Hohenstift fir die bakannta Tiefe »ur MNullse@ung
varmanden, )

(2] Einrichtung: Ermadglicht die Auswahl olgender
Bildschirme: Set Targot Dapth (Tielenzel festegen),
Salact Attachment [Anbawgerst auswahlen), Sstup ard
Calibration [Einvichturg  und  Kalibrierung)  sowie
Fralerences {Einstcllungan).

{3} Alarm: Jchaltat den Tlelaralam EIN oder ALIS,

{4} Change Screcns (Blkechirm wechaeln): YWechsel
zwischen  werschiodonen  Tislanbildschirmen:  Depth
Chech [Tiefenprifung), Distahca Lo Target [Abetand zunn
Zial} odar Grade Chock (Mekgungsprofureg).

{6} Target Depth (Zlekbefe): Falgt Uie Tiele 10r ois zu
|Omt warsingestalle Tiefencingtellangan an.

{0} Homa Screen (Startbildgehlm): Taste 0 drickan,
U 2urn Slanbildschirm des Cisplays zurmickzukahiren,

EdRz Bedrenungs= und Wartungaanletung



TIEFENFRUFUNG (FORTS.)

Erstmalige Inbetriebnahme (Forte.)
Emslefungen il die Tiefangrifurg (Fors.)

Abblkunyg 220

HECK

DEFTH G

AT dem Bildsfierm CEFTH CHECK
ITIEFENPRUFUNG: [Abbikdung 220] werden folgonde
Informationen angezsigl:

(A} Target (Fiel) [(Abmessung): Daz Zel it die
Grabtisle  wom  durch  dan  Bedlencr  fesigeleghen
Startponkt. {Balsplel Gewinschie Graktlefs won einam
Yatmassal-HahonetfL)

(AT) 2kl {Balkengraflk): Die Linie der Balkangrafik gibt
arm, wo =fch das Liel im Werhalinis zur Paosilion des
dnbaugerits [B1) befindat.

(B} Depth (Tieie) (Abmesaung}): Die akluealle Tiefe dar
2chnoldkanie des Anhauperake.

(81) Tiafe (Balkengrafiky: Die Linia der Belkangralik
bewogt slch nach oben und unien ung zaigt die Position
des Anbaugordts [m Vethiltnis zum Zak (A1), QNenn sich
daz Anbaugesdl der ausgewihttan Zieltiafe nahar, sird
Plept$ne zu hdren. Je néher das Anbeugerat dem Zel
kommit, desto kirzer folgen die Pieptore aulsinandsr. st
ein kamstantar Alermtcn zu hdran, ist din Jelkelc
ereicht. Dar Alerm kann durch Bricken der ZIlamtaste 2
ain- cder susgeschaliet vrarden [Abbildung 2197).

{C} Disfance To Targst (Entfernung zum Zlel)
{Abmessung): Dla Strocke, die dAs Anbeugarl roch bls
zur ausgenah lan Aclticfe rorbcklegen muss.

(O} Units (Elnhealten): Zeigt die aktuall ausgewhhite
Maluinhell an, (Als MaZeinheit kann Malar, MiNlmeter,
Fuiz ador fall aingealallt werdan.)

(E) Hame des ausgewshiten Anbaugerits: Felgt den
Mamen oder die Zah des ausgswanlcn Anbaugerals an,
(Daz Anbaugerdt moss auspewahll sén, demit das
Tielenprifungesystam wel@. wekchos Anbaugersl gerade
fiir gine kamekle Tiafenbarachnung vorwendet wird,)

(F} Anbaugerat: Auf dern Bitdschinm wird cln Laffel zur
Darsteliung des Anbaugerals verwendal Do LEfek dreh
sich, um anzuzeigen, ob dus AnbLaugerdl Aus- oder
odngetahren ist. Beim Kefibrietsn das Anbaugerats wird
B Pogition des Liffelaymbols (F) feeslislagl.

{1} Lager: O=s Laser-Symbal (G) maigl an, ob dor Lasor
gin- ocder susgeschattel izt [Der Krols mit der
durchgezogenen Linia in [Abbildung 220] zcigl an, Jass
der Leaer auegeachaltet ist )

E35z Bedianumnga: und YWartungsanlsibung



TIEFENPROFUNG (FORTS.)
Erstmalige Inbetrlebrnahmes {Forts.}

Einstaltungan fir die Tielapriiung (Forts.}
Abbildung 221

7 Bpdweat

DEFTH SHECE,

B

4.
O-=
.
e Taste (E) [Abbildung 221] dricken, um  Zum

Bildschimn SELECT DEPTH TARGET {ZIELTIEFE
AUSWAHLEN} [Abbildung 222] 7u wechseln.

Abblldunyg 222

& Bofcal
SELECTDEPTH TARGET
“.oddn
8. C.0n

lﬂ_ﬂ An

.|

EUTER

Furf verschiedene Tlefon kdnnen wvoraingastalt und im
Syaiem gespeichert wordon,

tber eina dar Zifferntasten (1 bis 5} [Abildung 223]
wing voreingastallta Tiefe ayswihken,

Falls gine anders Tiefe bendcfigt wird, Aber dic Piolltasta
hach  links (4]  [Abbildung 22#] zum  vovherigen
Rildschirm wechssdn und anschlieRend die Taste (7]
[Abbllgung 221]  dricken, wm  zum  Bildsshirm
MEPTH CHECK  SETTINGS HIEFENF"HI]FUNG—
EMNSTELLUMGEN) [Abbikdung 223] zu wechaaln.

119

Abbildung 223

LDEFTH CHECH SETTIMNG S
o'*i‘ 1. GE1 Dk 1H T
Anc g
oor
L

x5

WREETS

2 SEIECT ATTAGHKENT

Dle Taste (1} [Abbildung 223] dricken, um dia Zistisfe
festzutegan.

Abblidunyg 234

LEFTH CHEG K

2 EFALE f0M=
C.GIn

.1|IFE
per 33
ll14
o B

[He 'l aste {1) FAbbildung 224] driicken, um die Zlolicla
Aus2U'wahban.

Abblldurg 225

= Dodcal
EELFCTDERTH TARGET

1.215

Mithilfa einer der Ziffemiasten (1 bls 5) [Abklldung 225]

fanf

gimg  dar
suswahlan.

gegpeichertsn  Tiefansinslalungan

El5z Bedienungs- und Wartungsanleilung



TIEFENPRUFUNG [FORATS.)

Erstmalige Inbetriebnahmae {Farts.}
Einuigifiiigan firr oie Trafenpr(fiing (Fodta.,)

Abblldung 226

CEFTH TARGET
i o EMTER KEWY LEPTH TARGET

Cla neug Zielebmessung Ober  die Teslen das
Taslonfekde [1 bis 0) aingaben, Falla die Abmessung
falzch einpagaban wurde. kann diese mit der Pfaittasle
nach lmke (A} [Abbildury 224] korrgiert werdan.

Dle Tagte ENTER (=) [Abbhlkung 226] dricken. um die
Tieferabmessurg o spelchern, [In Zoll angeqsbenc
Abmegsungan  kénnen auch in Fud, Metsmo und
Millimeletn engepebern warden, Siche [Abbildung 238].}

Maigurgebaraicty

Der Meigungsbersich dellnlert den Abstard wont dar
Flettigle nech oben cder unlen, sohald der Alafon
dauerhefl ertdnt. Dadurch wind aueh der GELE rmatkdarts:
Bereich auf dem Bildschim, awf dem dar Zislbaraich
angezeigt wird, vergratort,

Abbilduny 227

CEFTH CHECK SETNNGE

'Lz, UCETH TARCETS

2 SELECT AT &GHTISAT

| -

ENTER

Die Tasta Eet Dapth Targets {Ziehtiefan ainstalan) [1)
[Abbildung 227] drocken, um zum néchsisn Blldaching
zu wachzaln [AbbTdung Z228].

120

Abbildurng 228
RDEFTHCHECK

T SEET R LS T
R

2. Gt DE 20nE
0ein

Die Tasle [Grade
[Abbildung $28] dricken.

Fana (Maigurgsbereleh]  (2)

Dar Nalgungshereich [24) [Abbildung 228] (im Theptay
gelt  markie) Andan  sich @ nach  den in
[Abblldung 22] featpelagten Abmassungen,

Abbildung F29

GHADE JOME
ENTER MEW GRADE ZNE

Os-

?.’I."'

O =-
0 g

Ole: neue Abmessung das Malgungskereichs ibar die
Fasten des Taslenfelda (1 bis 0) cingeben, Falla die
Abmgzsung falech eingenetan worde, kann digse mit der
Pleillasls nach linka (&} [Abbildung 229] %orrigiert
wardarn.

Dia Tasle ENTER () [Abbildung 229] diticken, um dig
Abrmessung des Neigqungsberaichs su spelcham. (n Lol
angagebene Abmesaunzen kinnan aleh 0 Full, etarn
el Milliretern angegeban  werden, Eiaha
{Abklldung 238].)

E45z Bedienungs- ubd Warungeaniaiung



TEFENPAUFUNG (FORTS}

Eraimalige Inkatrisbnahme {Forts.}
Warnbereich

Dar Warnbereich deliniart den aboren Absland  zur Abbildung 232
dulttiefe, wenn dle Fieptdne des Alarms  wrctmaks .
artdnen. [(OHe  Piopldra  arténen, sobakl  2ich dea WARNING ZONE

Anbaugeral der ausgewahliten FSeficic ndhan. Ja nghar an
Bs dem Zigl korunt, dasto schncller srlinen  oie ENTER NEW WARNING ZONE aﬁ
Plaptdne. tst gin konsfanier Alammton Zo hdren, is1 die
Zigltiefe arrocichl. Falls der Lafol dla  awspewdhite
Lieltiefe Gherschmilel. folgen die Pieptdhe sehr schrel]
aufeinander, bls der L3ffel wicdor dber die FieMiefe
engehoban vl )

Abbildung 230

EATEN

1 SET CEPTH "~R~FT 35

Dls neus Abmessung das Wambereichs (Iber &g Tasten
& SFLZZT ATTACHMENT des Tastenfelds {1 bls 0) alngsben. Fallz die Abrmassurg

b AT falsch singeoeben wurde, kann diaae mit ger Plgiltaste
nach lInks (A [Abblldung 232] komigiart wardern,

Die Taste ENTER (C) [Abblldung 232] dricken, um dis
Abmessung ces Wemberelchs cu aspaichem, [In Zoll
angagabens Abmeseungen Kbnran auch in FulE, Metarre
und  Milimetern  angegsben  werden.  Slebe

S ey | e [Abbildung 238].)

Die Taste St Daplh Tamers (Aslticlon winstellen) (1)
[Abbildung 230 driicken, um zum n#chslan Bildachim
zu wenhzeln [Abbildung 231],

abbildung £31
T
DEPTH CHECE
. DEFTE 14,0,
8 E

Dl Tasta  Waming  Zone {Wambaereich) (3
[Abbildung 231] driicken,

Nie Tasla () [Abbildung 2311 drikckan, um den Leser
ein- oot auszusehatan.

1 E3%z Badienungs- und Wartungaankellung



TIEFENPRUFUNG (FOATR.)

Eralmalige Inbetrieknahme {Forts.)
Posifiort dos Laser-Empféngars am Lafelzinl

Das Tlelanprifungsaretem muss wIS5sn, woe ganau der
Lasar-Emypfangsr am Loifeislal montlert wume. Dissea
Abmessung wird zugemmen mil dee Zlaltlofe versandest,
urr i Postion fir die Tiefenpriiung alnzusicllen,

Den Laser aul der Ingtrumentenilaisd Qbar dic Tasta {6]
[Abblldung 234] akiivieran. Elnmal driytken, um dan
Laser olnzuschatten, Jom  Ausschattar dos Lasers
erreut drzken,

Ahblidung 232

DEMTH CHECK SFTTIMGS

1 SFT CEFT-~~ARETS

B GELEGT ATTACMENT

Ulz Taste Set Depth Tamels (Zislliclen cinstellen) (13
[Abblidung 233] dricken, urn cn néchsien Bildschirm
Zu wechseln [Abbildung 234].

Abbildurg 234
T Crmmnay
CEPTH CHECK
STHTARZET

=~ 9

Lase! Heselver [Laser-Empfangen) (4] [Abkikiung 254]
drocken.

122

Abblldung 235

14321 RECITIVER

=HTER NEW LASER _
RCCEIMER POSIT M

R |

Dis neue Abmessung for die Posilon des Laeer-
Ernpldngers am  Loffalabiol Ot de Tasien das
Tastentdds (1 bis ) eingebun. Falls dic Abhmessung
falsch eingeqehen varde, kann dissa mit der Piritaste
mach Inks (A) [Abblidung 235] korrglat werden, Siehe
[Abblldung 217] fir weiters Informationan zum Laser-
Ermplanger.

Cis Tas'a EMTER {{) [Abbildung 235] dricken, um dle
Abmeseung des VWarnbersiche zu apaichesn. {h 2ol
argegebana Abmessungen konnen auch in Ful, Metem
und  Millivelern  angegeban waerden. Slehe
[Abtuldurg 236].

Abmessan dgr Laser-Poaition
Abblldung Z3%

Bel Madsll BLAZ (1} biz zur Mitts das Drehknopfs &)
[Abblldung 236] messan.

Bel Modell CREI (3 bis zor Mitte dar roton Linie (4}
[Abblldung 236] messen.

E3s5z Bedlenungs= und WarlunirzanleHung



TIEFENPRUFUNG (FORTS.}

Erstmalige Inbettebnahme {Fore.)
Einstoliungen

Ubcr den Bildachimn Prele rances (Einstellwigen) konren Abbllduny 232
mwal Einstellungen vargonamenen werden:

1. Bingtallung der bevorzugben Eildechimanzeige Far OlETANCE T T45
Abstand zum Ziel, Tigfenproibng ader Nelgungspiiung. ISTANGE TO TARGET

2, Elnstebiung  der MaBsidsitan (fese  kdnnen  in
Milllrnzter. Mater, FuiE odos Zoll angezeigt wWkden).

Abblldung 237

DEPTH CHECK SETTING S

1. SET IE-UH | m==kTS

2. EELEGT ATTAZ sIMENT

Blldschirm Diglence i Targel (Abstand cum  Zied)
[Abblldung 235],

Abblldung 250

Die Taste Frafarences [Elnslallungen) 4
[Abbildung 237] dricken, um zum Bldsehirm DEFALILTS
[STAMCANCWYIEATE) 2u wedhes|n [Abbildung 238].

Abbildung 238

_ DEFALLTS

|, DEFALAT SCREEN
DERTH CHECK

EATEM

Bilckszhim Diespth Check [ Tiafenprifuneg)
[Abbildung 240].

Lie Thste Dofauk Screen  (Srandardbildschinm) (1)
dricken [Abblldung 238], um rwischon den Bildschimm
Praference  (Enstedlungen)  zwlschen  iedgenden
Bildzchimen hin und her zo acheken: Distanca to Target
1Abstar Zum  Zlel) [(Abbildung 239], Depth Chack
sFisgfenprifurg} [Abbitdung 240] oder Grade Sheck
sMeiguncsprliung) [Abbildung 241],

Die Taste LINIMS{EINHEITEN) €2 dicken, um
mwigchen Metem, Millimetam, Ful ader Zoll hin wnd her
zu echalten. Damit wim die Mefeinhelt elngastedt, mit
der ALLE Abmeczsunparn auvfgezeichnet und In Jdas
Fiefenprifungssystam  aingstragen werden, Dis
ausgewdhlte MaBsinhel wird uwmier  dem Wurt
UNITS {(EINHEITEM] (3} [Abbildung 238] angezclot und
ist auf allen Bildschinman dar Tiefenprifung sidhthar, awf
danen ALMessungoen 2u0 sahan sind.

123 E3%z Bedienungs- und Wanungsankdiung



TEFENPRUFUNG (FORTS.)

Erztmelige Inketrlebnabme (Forls.)
Einztatiurgarn (Forls.)
Abblidung 241

GRADE CHECK,

Bildsehirm {irade Chack (Meigurmapnifung)
[Abbildurg 241].
HINWEIS: Si= kinnen auch dle Taste {4}

[Abbildung 2351, [Abblkdung 240] oder
[Abbildung 241] drlicken, um zwischen
diegen drai Blldschlrmen umzuschaltan,
wenn dax  Symbol (4] euf  einam
belisbiger Bildschirm der Tisfanpriiung
angezvigl wWird.

1

Betrieh

Higr folpan alnlge grundisgenda  Infrvrmationsn £urm
Eetrieh:

AAWARNUNG

YEALETZUNGS- DDER LEBENSGEFAHR
Arbeitabergich auf Frelleitungen odat umerirdiech
verlegte Laitungen, . B, Elehktro, Gas, Cl, Wasser ate.
kontrollierers und vor dem Baggern dle ortlichen
Yereorgungsunternehmen konsullleren, An solchen

Stallan immer mit fulerster Yorskeht arbehlen.
W-2774-1208

WICHTIG

el Grabarbailen in Berelchen mit undetirdlschen
Verzorgungsleitungen  sclite men sich  nlcht
vollgtiindiy auf das Tielenprifungssystem  Zum
Graben in der Mihe  won bekannten
Yaraorgungslaitungen wertaasen. Dic Genaulghkeit
des Tishenprifungszysternss  hangt  von  der
Genauighsil der Kalibrierung, der Melgung dea
Untergrunds und anderen unbeskannien Fakioren ab.
Ui akfualle Tlefe von Yersorgungsleltungen kann
varisren Jhd unler UmetEnden beflndet sleh die
Leiung aufgrund won Bodenaroslon, akfallenden
Hangan unhd zshlreichen endaren Fakioren nicht
mahr in ibrer urgpriinglichen Teafe. Manche Gesetze
gchraiben  wor, M Bersichen mit  marklerten
untarirdischen Yeraorgungselungen nicht-
mechanisch (von Hand} zu graben. Slehersiellen,
dass alle &rdlchen Yorzchriften und Bastimmungean
for daz Grakben in Bereichen mit umerrdiechan
Versorgungslsungen eingahalten werden,

[-2383-1314
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TIEFENPRUFLUING {FDRTS.)

Batriab {Forts.]
Graten gings Lochs s zur einer fesfgoiogten Tiafe

Abbildung 242

Zunachst die Mosgillon des Loflels (1) [Abblldung 242]
aut dia QOberflachs  ausrchlen, an der mit  dare
Grabarbeiten brgonmen wird, cdar An der Markismong
dus Vermmesrers, um dle Sladposition am  Boden
lestzulegean. Den Laffol atsanken. bis er arf dem Boden
Ceidesr dlar Markierung des Yermassers aufiegt, (bas nannl
sich . Fe-banching,

Abbildung 243

Um  dle  Posiion der  Schreidkanle  acf Wl
zuilckzusczen {Re-benching), den Blldschirrm Dapth
Check (Tiefenpriiung) dimen und die Taste fOF oas Fe-
benching {1) dricksn. Wachdem die Tasic gedrOokt
wurde, warlen die Abmassungen for die Tiefo auf dam
Bildachimm (14] auf 0,0 zurickgeseize. (Reim Anhaban
oder Absenken oos LoNels andert zich auf dem
Bildzchimn {14} [Abbildung 243] dia Abmessung fO7 olle
Lalielpasiticon,)

Cie Taste ¢5) [Abbildung 243] dricken, um  zum
Bildschirm SELECT TARGET DEFTH [ZIELTIEFL
ALSWAHLENM} [Abblldung 244] zu wechesin,

125

Abbildung 244

SELECTDEPTH TARGET

ol

Eine der Tagten (1 bls &) [Abbildung 244] drickan, um
alng der varmhandench Zisltiefen auaruwahlan. [Zum
Flinaafigen riner neucn Jalliele ader zum Andarn ainar
yiothandenen Aeallicta sishe clig Schrilte
[Abbitdung 221] ks [Abbildung 226) viitere
tnfermationen,}

fixr

Dle apsgqewihlte Jeftkle wird nun suf dem Rildschinm
ahpazeiyl GA) [Abbldwyg 243].

HNWEIS: Wenn der Bagger beim Zuriickselzon
{.Re-benching”) an sinem Hang steht,
dann 19t dag Syskem nur aul derselbern
Meigung genay, auf der ea zurlickgessizt
wurde.

E3%z Bedienunga- und Wartungsanlaitung



TIEFENPRUFUNG (FOQRTS.)

Betrisb [Fotts.)

tiraben elas Lochs Gin zu eimar fosigoioghen Tiefa (Fovis )

Abbitdung 245

4
Wy
14'{\1} [ua-am7

wianrend deg Loch geipratien wird, wird dia Posilion des
Lefiels (1) [Abbikdung 24%] als  Abmessung  [14)
(ABblldung 243] wnd  aul der Balkengrafih - (18]
[abblldung 243] angezelgt. Der Aostand zur Zloitels
mird als Abmassung (21 [Abbldung 2437 url aul der
Balkengrafik (ZA] [Abblldung 243] engazuigh.

Wenn gich der Lofol der ZieWiele ndher, erfnnen
lengaam  autsinandercigende Wamléne  (gofern
ghtiviart). Disse Maptdne felgen echnallsr aufoinander, je
ndhar dar LOHal dor Fieltisfa kommt. Wann die Zislfiefe
erreichl isl, 15t @in kenstanler Ton zu hdran,

BEISFIEL' g Zlclisfe betagt 2 Maler (5,5 Fui) (B
und dar Liftel {14) befindal sich in elner Twfe won
1.6 Molerm (49 Ful), Dar Abstand zum Ziel (2)
[Abbildung 243] botrinl demnach 3.5 Meter 41,6 Furd).
[Em-1.5m=05m{6,5Ful — 13 Fu2 = 1,6 Fur)]

HINWEIS. Ak welchem Abstand zur Ziehlefe der
Alarm ertdnd, kann dber die Infemiationen
fiir den Warnbereich singestellt werdan.
{Slehe Warnberaich augf Sels 121}

125

Mten Begoer nau ausrichten, um das Graben des Lochs
big zur urspringllchen Tiefa fortzusctzon:
[

i

(2,2 Ful TIEF)
2,0m 1‘1EF

(6,5 FuB TIEF}

.

Falle méglich, don Bagger 2o ausnchlen, dags dee Lifel
auf dan wrspringlichen Slardpunkt (1) [Abblldung 246]
Furickgesatsl warden kenn.

Abbildunyg 245

@
.

EMZT |

Falls dies nichil tnddglich ist, dan Bagger so duavichien,
dass der Laffzl cdem Bodam  des  Lochs  (2)
[Abbildung 298] In =inem Bereich arrglcht, won dem
bekannt ist. dass r2 sich um die kerrakie Tlefe handett.
{Beim Zuricksstzoen am Boden des Grabens dle Aeltisfe
auf Mull skallen, umn daz Graben biz Zur utsprdnglichen
Tiafe orleuselzen,)

Alternally don Loftel aul desn Bodeh neben dem Bagger
atdagan {3) [Abhildung 248] und auf Mull zurichsatoen.
Mur I clas bestehends Lech worddngen, bis dar Lital
den Boden des Lochs (2) [ABbIdung 246] i sinam
Daralch herihrt, von dam boekannt isl, daes es &ich um
die  kamekte Tiefa handel. Beispiel: Die in (1A4)
[Abblldung 243] gezeigts Abmyessung betragt nun 2.5 M
(.2 Ful). Myn muss dis Jaltefe auf 2.5 m (3.2 Fud)
zutickgeset werden, urm das Graben des Lochs bis Zur
urspringlichen Feltisfe foel2usatzen,

Fallz cinlagh weiler parallel zum EBoden pagraben
warden sall, ist kein Zuricksstzen auf Mol arsrdadcn,
ABardings ist das Loch dann nicht hodzortal, socodam hat
die gleiche Meigung wie dia Oberlidche. Buf dar dia
Mazchine stehl.
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TIEFENPRUFUNG (FORTS.)

Boetrieb {(Farts.)

Gralan aings Lochs his 2u einer festgalagten Brofte und Ticdo

BEISHEL: Graban aines 2,0 Meter breiten und {5 Maotor
lisfen Lochs (6.5 Ful breil =5 Full fief]

Abbitdung 247

T

2m BREIT

- -
Q 1‘ (8.5 Fuls BREIT} ©
"’

f

1,5 m TIEF
(3.0 Fua TIEF) 50 ™ BRAE x 1,5 m TIEF
’ {55 Full BREIT 1 3,0 Full TIEF)

M= gleichen Schrite wlo beim Graben wgines Lochs
pefalgen, bls auf olgende Unierschiode, [(Siehe Graban
gines Lochs hls 2u wviner festgelegten Tiefe  auf
Seite 125),

Belm Zurdkcksetzen des Loffals aut 9.0 den LSFFaf {1}
[Abblkdung 247] auf den Stanpunkl der Saile des Lochs
austichten, auf der skeh dor Baggar batindat.

Dadurch kennt d'e Tizlonprdfung dle Starpostien IGr dls
Tiefe und Bredte des Lochs,

Abbildung 2418
& Bubgal
GRADE CRECK

P113857

e Tasta (4) [Abbildung 248] dricken, um zum
Bildschirm GAADE CHECK {MEIGUNGSPRUFLUNG) aut
dem Display ru wechesaln. Fir weitere Irformationesn
[Siahe Einstsllungen aut Seile 123).

127

Crar Punkt ZERC (MULL) {4} beschreibt fen Startpurikt
hach dam Zurtckselesn. {B) zeiq die Jieltiefe, (2)
[Abblkung 24B] st die Reichweile [Abhstand wom
Mullpunkl (1] [Abbildung 247],

HINWEIS: Waenn sich dee Anbaugerdt der Zaitlsfs na-
hart, ertdnen Wamigne {gofern aktlvlert).
e nidhar es der Zlejdefe kamet, desto k-
rar sufainander erfolgen die Warntbne. 151
dle Asllisfa arreicht, gt eln konstanter Ton
Zu horan. Dar Alarmton endnt nur bel der
Tiete und nmicht bei der Brelte des Lochs.
Dl Breita muas vispell  Uber {C)
[Abblidung 248] kantrofliert werden,

A WARNUNG

VERLETXIMN:E- ODER LEBENSGEFAHR
Arbeitebereich auf Freileitungen oder umerirdlzch
verlegle Leitungen, z. B. Elekire, Gas, ﬁl, Wasser alc.
kontrallieren und ver denn Baggemn dle drtichen
Verecrgungsunternshmen konsultleren. An solchan
Stellen immer mit dulerster Vorgleht arbelten.

W-ETTH1 B
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TIEFEKPROFUNG {FORTE.)

Batrleb (Fortg.}

Grabar aines Loche mit ainstm Lasar

Diz  im Lieferumtang des Laswrs  enthaltznoen
Informationen miesan gelssen und verslandon worden,

um dae Lacer-Systam korrekt sinzudslilon.

Abbildung 248

BEISPIEL:

LASERSTRAHL
F Y

TIELTIEFE

EXGI

HINWEIS: Slchorstollon. dass dke Abmessung i0r dle

PoslHeorn  des  Laser-Emplingers am
LEéNestled  Ewl  der  Thdenprlfung
elngetragen wurde, FUr  weltzre

Inferrnationen (Slehe Pagltlen des Laser-
Empfiangers am Loffelgtiel auf Jeis 122}

Amgleger und Léffelstiel bed werfikalem Lafelstiel gof.
anheben oder abasnken, bia der Leazer (1% auf den
Empfenger [2) bnfit [Abbildung 248]. (Bei Bedar den
Laffel wollalandig einkippen. um den Abatend dez Laffefs
zum Hoden zu  erhchen.  Alemetiy muoss  unter
UmatEnden =in Loch gegraben werdsn, um den Loifel
abzusankan, demit der Leser bei werikalem Lofedatiel
auf den Emplangar trifit. )

HIMWEIS: Falls der Loffaistial nicht  wvarlikal
poeiioniert iat und ein Zunickasdzen auf
Mull versuchd wird, wird der Fahrar iiber
aine Maldung sufgefordsrt, den Lotfalstial
vertikal zu positionieren, bavor auf Hull
zuruckystetrt wardan kann.

Abblldung 25

Y BERTH CHECS

&% Bohcar

>

FATOR

N -

Wenn der Laser aul deet Emplanger (Hift, die Tasts (13

[Abbildung 250]
fastzulépar.

drickan, wm  dle  Lasaerposition

Dis Tasle {8} dricken. uim dan Blldschinm Fra-5st Targal
Cepth  fworsingestalita  Zisltisfa) 20 8ffnen. oded Zu
[Abbildung 222] wachssdn, wm  dis  Falleta
hinzuzufigen ocder zu d3mdem. Mach Elngabs  dar

koarektan Zisltiefa tia Tasta EMTER {Z]
[Abbildung 250] dricken. um dis  Einstellung  zu
spaicharn.

Mach dar Enrichlung des Talsnpriiungssystams kann
dar Bagger hau posilionlert wearden und te Grabtele
bladbt konstant an dar isstgelegten Zleltela.
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TIEFENPRUFUNG (FORTS.)

Betrieb {Fors.)

Graben aines genwipfan Grabans mid oinem Lasor

Die im Llcferurmiang ocas  Lasors  anlballanen
Infermationeh mOssen geleeen und worstandon weardarn,

um des Laser-Sysleen karmekt einzurichton,

Abbildung 251

Coli 4

HINWEIS: Sichersizllen, dass dis Abmassung fiir e

Foaition des Laser-EmplEngers  am
Liffelstiel beoi der Tielenpriffung
eingetragen wurde.  FOr veeltere

Informatiehen (Siehe Position des Lager-
Empfangers am Lifalstiel suf Sehe 122),

Ausleger und Laffelstiel bol werlikalam Lafelstirl gof.
anheben oder abzenken, bis dor Laser {F] auf den
Emplanger irifft {2} [Abblldung 251]. (Bai Bedar dern
Larel walkslandig einkippen, um don Abetand des Loflels
Zurn  Buden ru erhdben,  Altermaliy  muse  unter
Umetinden ein Loch gegraben worden, um dan Lofel
abzuschken, damil der Laser bei vortikalom Lofislstial
U don Empanger trifft)

HINWEIS: Falls der Laflelatie]l nleht  yortikal
positivnier ist und ein Zuplicksetron auf
Mull versucht wird, wird der Fahrer dber
siha Meldung auigelordet, den LéMelstial
varikal su poeitioniersn, beyvor am Null
Furiickgazetrd werden kapn,

1

Abblldung 252

B Baber

Wenn doy Laser aul dan Empfénger tifil, dis Teake {1}
[Abbildung 252] dricken, um dle  Lasarposilion
festzuleqen.

Cia Taete (G drocken, um den Bikizchlrm Pre-sal Target
Depth fvorcingestellta  Jeliiefe) 7y Yffnen, oder zu
[Abbildung 222] wucheailn, um  dlie  Zaltiefa
hinmzufligen oder zu éndem. Nach Eingabe der

korrakdan Zloltiafs die Taste EMTER (T
[Abbildung 262] dckan, um die Elnstalluryg zu
speighar,

Mach der Elnrlchiung des Tielenprofunggsystems kann
der Begoer nou posillonisrt warden yno die Grabtiafe
bleibt kanatant an der faslgelegten Asltizle urd cer mit
dem Lager festgelagten Meigung.

Ez5z Bedlenungs: und Warlungsanlziiung



ABSCHLEFPEN DES BAGGERS

Varfahren

Es glbt keine empfohilsnc  ‘orgehenswalss  Zum
Abgchlppen dea Bagours.

Dor Gagger kemn auf das Transporfehreeug gahoban
warden  [Siehe AMNHEBEN DES BAGGERS  aul
Selle 131}

Akblidung 253

F124GLL

Zu Instandsaizungsrmesken kann der Baggsr sln Kurzes
Stick  verschoben  werden, ohue  dass  das
Hydrestallkaystom dannter keidet (Baispled: Aufschleban
das Laders auf ein Treneportfabrzaug]. (Dle Raupen
draten glch Ticht.} ¥itenn der Bapgae: verschoben wind,
wardan u. L, dle Beupen Yeich abyarwiz,

Dlg Abschleppkstte (1) an dar Osa am Heck das
Bapgers [1} aichem [Abbildung 253].

Dla Abschleppkstte [ocder das Ssll} muss fir des
ainainhalbfache Gewicht des Baggers ausgelegs sain
{Slahe Lelstungadeten euf Seita 212).

120
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ANHEREN DES BEAGGERS

Werfahren

Abbildung 254

Var dem Anheben die Zylinoker von Lalfel, Léffalslial und
Auslagar woll ausishren, Nen Schikd villstandg anheben.
Can Oberwagan ec echwenken, dass sich Ausbager und
Schild wn gegenilbedisgenden Enden des Baggers
biedlnden, sishe [Abblldung 254].

Alle Stauerhabel in die NELTHAL-S1sllung bringen ung
Maschirg anhe ten,

A WARNUNG

VYERLETZUMGS- QDER LEBRBENSGEFAHR

* Ketten und elne Hebevorrichbung verwenden,
daran Tragfihlgkelt Ki das Gewicht des Bageyers
zuzraglich montlertgr Anbaugerdte auarsicht.

* Dia Maechine befim Heben im Gleichgewicht
haltan und dakel den Schwarpurikt beachten.
Hicht dan Auzleger oder Obsrwagen achwenken,

* Die Msachine niemals mit darauf befindlichem
Fahrer hehen.

* HMiemale heben, wenn dar Sehild geschwenkt fgt
{acfarn vorhanden).

W-2BH-CEIR1 0

Abblldurng 255

20

Kelten an den Enden dos Schildes {1) [Abblidunyg 254]
und [Abbildung 288] und an sinar Hepeyorrentung Okar
dem  Schuirdach'dor  Kabine  befestigen,  Die
Hebevaorrichiung muss dber die Seiten des Schubelacks:
der Habine dberstahen, damit die Ketten nlchl gagen dan
ROFSTORS schlagen.

Abbldung 256

Eins Kette (2p [Abbildung 264] und [Abbildung 256]
Zwlschen dar  Sienge  urd  der  Medbevarrichiung
pefosligan.

Abbltdung 257

| <1EBG37

=Ly 15059

Der Baggst muss mogtichst horzontal angahoban
werden, Um Sehiiden zu vermaiden, dirfen dio Ketan
mizht mit Twllen dar Schutzdacha@er Kablne In
Berdhrung kommen. Die Ketlan eciten sch in alnem
Winkel von 45+ [Abbildung 257] bafingden.

Ed5z Bedlerungs- und Wartungsanigitung



TRAHSPORT DES BAGGERS AUF EINEM AHHANGER

Auf- und Abladen

RBeim Trensporl Jdar Maschine sind die Vorechriftan
und Kfz-Zulessungsbaestiimungon einzubhelan. Ein
Tranaporfabrzeug  mit  austcichender  Lange  und
Traghrafl verwendah.

Die Fesislelbremss des Transporfahrzeuns ansishen
und dia Bider blackleren.

Oie Rarrgen aul die Mitte dea Traneporbabrzalgs
asrliehten. e Aamgen an dar Ladeflacha  das
Transportiantzew)s befestigen und darauf aehiten, dass
der Rampenwinks! 15" nicht Gherschraitet.

Matallladcrampen  mil eirer ntachfealen Oherllache
WEMWENCRE,

Rampan mit rightiger Lanoa und Breite warwandan, dle
das GAowicht der hlaechine stiitzan kinnen.

[rer hintere Tril des Anhangers muss beim LAden baw,
Entlsden der Waachina blockist odar gastiit wordon,
damit der vordere Tail des Transportfahvzeugs nicht
angeheban wird.

Yor deen Fabmar mil der Baschine auf die Austchiung
der Raupen achtan {Schild vomn),

Den automatischen Leastlaul deaktpdaren und die Lowei-
StfareFahrfunkdion In dke Poslion fir die niedrige
Fahrstfa stallar.

A WARNUNG

YERLETZUMNGS- ODER LEBENSGEFAHR

Fir dez Aufladen der Masehkina auf &ln
Traneporifahrzeug werdan antsprechend
konstruierte Aempen mit avsraichender Tragkraft
zum Aufnehmen des Maschinengewlchts bendtigt,
Hokrempen kérrnen brachen und Verkizungen
werurgachean.

W-ER-0mT

Ahklklung 258

Dia Maschina warwars auf das Transporfahrzeny fekhren
[Abbildury 258].

Aul dsn Rampen die FaRrvichtung der kaschine nickt
Nl

Auslogoe,  LAffelstiel,  Lofied
Transpornfahrzeug abeenken.

und Schid aul das
e Motor abstellen ued  (safern werhanden]  dan
Schlossol abzlehen.

Unterdeghkeile warm urd hinten unler die Fiaupan lagar.
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TRANSPORT DES BAGGERS AUF EINEM ANHANGER {(FORTS.)
Befestigan

Baggar varzurran, um Bewegungen balm Bulahiran von Sieigungen ader Gofallun wder bei plifzlichen Bremsvorgangen
20 varhlderrs.

Foaitian dar vordaren Yarrurrpunkle Fosifian der hiintene Wan thmucaite

Abklidung 253 Abbildung 251

["1H1E7

Ketten an don wordsren Echen des  Schilds (1} Ketten an dan Yerzurrésan en den himteren Ecken oas

[Abbllgung 259] odar an den VerzurrBsen wvorng A Raupcnfahrvedks {1} [Abbildung 261] oder an den

Obenwvagen (1) [Abbildung 281] anbringen. Yerzurrbsan hintan amy Oharwagen (13 [Abbldung 262)
anbrngen.

Nie Ketten mit slnem Kettanspanner festzighen und dann

die Kettenslcharungshabal sicharn, damit sie sich nleht
kBasn kinnen,

133 Eisz Bedlenungs- und Wartungsanksilung



TRANSFORT DES BAGGERS AUF EINEM ANHANGER (FORTS.)

Bafastgung {Forks.)

Abbildurg 283

Padsh

Eire Kette (1) [Abbildung 253] um das Lalfekiedunk 2urm
Amhanger fihren.

Die Kelten mit airam Kaltensparinar feslsiatian und dann
die Kehenaichlerungahaebel sichern, damil sia Sich nlcht
IEaen kinnen.

1M
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WARTUNGSSICHERHEIT

Zum Eﬂrlmmzurtﬂmmg oar Weschina clnd Amussmngen arforderlich. Stots die Betricbts wnd
Warkungarmstiruriptne. 8%  Bebiebatandbisch  Lnd & auf der Magshine  BlindBcran
Eh:rhn'r'r:dtnwhllﬂn isjehor] bacom. Bal dar Ausliihrung von Reparaburs, Ensielle oder

A WAR NU N G Warbur gtartseitan st e Wrar hirreise SEf 2he Amwailigen In dsn HaRdohern betoigen,
Maach -:In'm Augilhren von Elnetallngen. Faparalmam oder Wartungsarheiten die Maschine auf

v rate Futitlon Dhemplten Det Batd Eﬁaﬂﬂ‘fl&ad‘lll'!mr'mm uita Fahras poada 0k

Michtioeachtumg won Anwalsungen kann zuo Lnfallen mit Yerdetzung s oder Todetfalge Wihren.
-2 M0 3G
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-—-\__-"-:? T_I'.II
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M1 430 hAT421 B-14.-38
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WARTUMGSPLAN

Warlungginkervalla

Dig Warlungsartaitén missar regelmalin  assgefibrt
wartan. Geschiahl  diss  nicht, kot es zu

dberimaRigarn Versokleil oder vorzsiticsarn Auoftretan van A WA R N U N G

Sefdden.

Dar Warungsplan st sin Laillsden lir die richtige YERLETZLNG=- ODER LEBENSGEFAHR

‘Warung des Boboat Baggars.

Zum Betrleb oder zur Wartung der Maschine zlnd
Anwelsungen erfordarlich. Stots die Botidabz- und

rﬁ J(or] 2 . b N Wartungsanwelzsungen, das Batrbbshandbuch und

= dle aut der Maschinae bafindilchen

BT i Slcharhelizschilder [Aulklober) lesen Bal der

& W et AusiOhrung  von  Reparatur-,  Elnstell-  oder

ITLH “Thaad, — 1 Wartungsarbehten sisis dis Wamhinwelse sowle dla

A BILL s 1 2 Anwelzungen In den Handbilichem bafolgan, Mach

it g’ o - dem Augflhren von Elnstellungen, Reparaiuran oder

- 22— Wartengsarbehten dle Magschine auwl elnwandirale

gy = = Funktlon Gberprifen, Der Bewleh der Maschine

5 = ; e durch ungeschultz Fahrer zowle die Michtheachiung

Informallenan zu oken Eymbolen und zur [dentfiaering von Anweisupgen kann zu Unfillen mit Yerletzungs-
slehe Innensclte des Umschlags hinton, oder Todesefolge fihren.

W- 2030 3 DT

Al 10 Stunten fsor dom Starten des Bagrors)

*

Motoril — Olstand Bketprifen und gegebenenfalls nachiollen. (Sicho Scite 165.)

Motorlurtfiter und -lulteystam = Dl Zustandsanzelge oberpriian. Mur bel Bedarf warlen. Uas Syslem aul
Undich ighsilen und baschadigle Tails 0bsrprofsn. (Sehs Selte 148}

KotorkDhlsystam — KOntmitcdstand KALT prolcn und bl Bodar vorgomlschies KERmitel hinzemigon. (Siehe
Seita 157} und (Slshe Selte 159.)

Sichorhoitsgurt, Aufrallmechanisman, Befostigungsekmants - Don Zustand des Schemhsltzguits und der
Bolcstipungsclomeonte oboiprifen. Aufrelmechanismus saubem und bol Bedan auswechseln, Bowogliche Telke won
Schimuiz und Fremdpart keln rainlgen. (Slehe Solte 142.)

Yemogalung dor Stusrkonsole - CrdnungsgeméBa Funkllon des Heb<ls for dis Steusronsolememiogelung
prten. dSlehe Solte 141,

Fahralarm und Hupes - Auf ordnungegemaBa Funkton prifen, {Slehe Selte 143.)

Fahrerschudzdach/kabline — Don Zustand des Schulzdachs'der Kabine und der Befestigungselemeante prdfen.
iSlohe Selle 37.)

Fahrerkablne und Klimaankgen-Fliter - Filler reinigen. (Siehe Seite 148,)

Keontrollnzelysn und -leuchten — Alle Konfrallargeigen vnd -leuchten auf korrekte Funktion Oberprifen. {Siehe
Selte 270

Skherheligschllder — Aui beschadigte Maschinenechilder (Autkleber) iberprofen. BEeschidigte Schilder ereelzen.
1Slehe Seile 17}

Hydraullkillssigkelt — Flillstard Obemprifen urdd gegehenentalle nachfilllen. [Siehe Seite 167.)
Kraftstoffillter — Wasser und Akblagerungen aue dem Fifter ableeean. (Siaha Saita 155
Rizmenspannung — Prifen und bei Bederf einatellen. (Siehe Seite 172.)

Drehpunitte — Alle Nrehpynkte der Maschine abachmieran. Klemmechalke schmieran [Edern vorhanden}. [Sieha
Solte 180}
Anbaugeritekupplung — Auf Schéden oder loae Taila profen (sofemn vorhwnden). [Siehe Seite 178.)

Oie arsten S0 Bairizheshinoan

Motoral und -filbar — Olwecheal durchfthiren, Fillsr austauschan, (Sisha Seita 158.)
Lichimeschine und Anlasser — Anschlisss kaniralliaean,
K raftatoiffdter — Fitar auslavschon. (Siaba Sails 153.)

AMe 517 Befnebsslvnden

Schwenktager - Schwanklager und Schwenkiizel schmloren, Bei Botrieb im Wasser alle 10 Stunden wiarten, [(Sieha
Sefta 180}

55 EXC EAR - ESS 25K - 03149
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WARTUNGSPLAN {FORTS.)

Wartimgseintervalle (Forls.}

Alle Tix} Batriebesiundarr

s Funhenfinger-Schallddmpfor {sofarn verhanden) - Funkenkammer rminigen. (Saba Saita 170}
Do arelon 251 Balriabss s

+  Fahrantrisksmaotaren [Endanirlel] — (4 wechzeln. (Sighe Seite 174.3

Aita ZED Stuncan ager alie 12 Marate

v Batherie — Kabed, AnechiOsse wnd Elektrobvtstand prifen. (Siehe Geite 160}
+  Krafistofiilliar = Flller austasschen. (Siehe Seie 1530
r  Fahrantrlehsmotoren [Endantrieh) — Cilatand (iberpritfen und gegebananfalls Ol nachDllan. (Sleha Sellc 174.)

Al SHF Shaden ader 2ike 12 Meonate

+  Motordl und -filer — Chweshes! durchfihren, Filkar austauschen. (Sighe Seita 156.)

v  Motorlultfiter und -lultayatern - Tie Fectandsanzeige Ooetpeifan. Mur bel Bcdarf warten, Das System auf
Lindichligkeitan und beschadigte Taile obarprifen. [Sisks Seite 149,]

»  Kihlayatem — Schmulte von Kihles, Krllsoiohier, Hydraulikiidsstgheliskohler und Klinaanlagen-Kondensator
{=afern vorhandan} antiemedan. (Sisha Salta 158.)

Andriebariemen {Lishtmaschine (Klimsanlages, sotern vorhanden) —Auf korrokten Zustand Dberprifen. Bei Bedarf
auswachsaln. [Siehes Saite 175.] urd [(Slehs Selte 175.}

*  Hydraulikfiler, Gehduseablasshller und Hydraullkdbchdlter-Endlfiungzkappe — Den Hydraulikliber, den
Gehiusaablassfiller und die Enllifungskappa dos Bahalters auswechseln, (Siche 3eite 168}
* Lichbmaschine und Anlasser — AnschlUsss konirallisren,

= MEmeanlags — Gahauta und Spulen g len.
Aitg TtHH] Sivnden ocder aite 12 Monals

+  Mobtorvantile — Das MolorvanUlsplel sinstelen.
+  Fahrantrishsmotoran [Endanrlst) — C4 wachisedn. (3lshe Selta 174}
+  Hydraulikéd und FIRsr — Hydrauliks! urd Flltar austauschen, {Siche Solte 168.)

At 24 e e
= Edhklmhrel — Kdkhimitte wechseln, (Sishe Seite 1558}
55 EMC E3J2 - EBR 56-K - 0319

Ingpektionzhaft

Oie Warungsarbeten moazen regelmédig auageldhrt werden. Geschiahl diea nicht, komml es zu dbermalGigem
Versrhleid oder vorzeifigem Auftreten von Schéden.

Der Warlungsplan ist ein Leitfaden for die richtige Warung des Boboet-Baggers.

O&s Inzpektionahefl enthalt die folgenden Informaticnen:

* [Oacean Boboet EMEA ar.o. Gewahdaislungerichtlinis

* Dac=an Boboet EMEA =.r.o. Richilinia fir snveiterba Gawahrlsisloreg

Alle Wartunga- und Inapeklionsarbeiten an Threr Bobcal-Masching mossen wom Handler It das Ingpeklicnsheft
aingatragen warden. Diases: Hefl wird méglicherwaiss won alnam Yadragshandler oder won Bobcal Europe bendtygl, wenn

die Bobcat-Ausnistung susfallan scila.

Itr HERdIesr karsn day Fnspeklionshall [or Sl beslallen.
Taitarr.: 7298478,

1443 Ed5z Badignungs= und Wariungsanleituny



STEUERKONSOLENYERRIEGELLUNG

Ingpekticn und Warlung

Ahbildung 264

Wwann dle linke Konzole angehcben ist [Abbildung 264],
unklonicrcn de Hydraullksteuerhebel {Joyatickes] und
das Antrlebssysiem nlcht mehr,

Auf dern Fahrersite Plstz nebhmen, den Sicherhailsgurt
anlegen und den Malor anlassan.

Linke Koneole angahaban haltar [Abblldung 284].

Die Jovetick-Steusrhabal bawagan, Auslager, Lolfalstlal,
Echwenkwark adar Lolsl sullkan 2Ich nicht Bewsgan,

Die Lankhebal bewagen. Dia Raupen des Baggers
ciifen gich nichi bawspan.

Nes Systemn waren, wann disss Sweusmingan  bel
AMjehabaner linker Konsole mohi dezkiyisrt werdadn.
[Eur Warlung wendan Sie sich Bl an Ihrah Bobcat-
Handler.}

1H
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SICHERHEITSGUAT
Ingpektlon und Wartung

A WARNUNG

Eine nichl ordnungsgemidBe Inapektion und
Instandhaltung des Sicherheitsgurie kann zu elnem
virgenlgentden Schutz des Fehrers und zomit zu
schweren oder lebensgefShdichen Verletnungen
Tihren,

Wr-2 06010

[an Sichaerheitsgurt taglich auf a=ine ordnungsgamdabe
Funkton Gbsarprifan.

Das Scharheilsgurtsysiem mindestens @hrlch baw, In
kirzeren Abstinden einer grirdlichen Limersuchung

unferzlehen, wenn dise Meschine bei  schwizrmgen
Urngebungsbodingungen  singeestzt  oder  stark
beanspnicht wird.

Oz Sicherholtzguisystam  solle eoaRfet haw,

umgehend  ausgatauscht  werden,  wenn  Schnlto,
Augfranser, slarkes oder ungawdhnlicher Yerschlels,
slatke Fartwerdnderungen avfgrond wan UW-Strahhng,
aleubigen’schmuzlgen  Bedingungan, Abreb dos
Gurtgewsbes odor  Beschadigunpan an Schnalle,
Sicherheitzgurtschless, Auftellsr (sefam varfienden) nder
den Hefesligungselemartan ru erkemnen sind oder
andare offensichiiche Prabame aulgalretan sind.

Dis  machetehend  bezchdabsahen
[Abbildung 265] dargestellt,

1. De= Gurtgewebe Oberprolen. Wenn das Systam mit
ginerm Aufreller ausgestatiet [st, den Gurt vollsténdig
harausziahen und die gesamta SutlEngs Dberprifan.
Auf Schnitte, Yerachlad3, Ausfransen, Schmute und
Sleifheit prifen.

2. Dl Schnalle das  Gurschloss auf
ardnungsgamaie Funktlon ibarprifan.
Hlcharstallen, dass des Gurschioss kaing sarksn
VerschkaiB= oder Vedformungsspuran und dia
Schnalle kine Beschidigunipan wdar
Gehdusebruchstallan autweist,

3, Dle Gurtaumabma im Aufroller [sofem vorhandarn)
(berprfen. Dazu dan Gurl vollatindig hovasszlehsn
und elner Siehtprifung unterzichen und Obarpoian,
ob er richtlg auf- urd abgerallt wird.

d. Das Zungewsba becandera an den Stellen prifen,
obe  LN-Strahlen  oder  starkenm Skaub-  oder
aohmutzeinflossen  ausgesett =ind. Wenn  dle
Crriginalfarbe des Gurtgewsbaa in diesen Bereichen
besonders vorbllshen undicder das Qewebe stark
verachmutzt Ist, kann méplicherweise die Hakbarkak
des Gewebes baalntrachtigt asin.

Ersatztelle fir das Slieherheitaguneystem der Masching
sind belm Bobcat-Handlar erhaltlich.

Teila sind in

wnd
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Abbildung 265

|
| =

1 Rz
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FAHRALARMSEYSTEM
Baschraibung

Disser Bagger kann bar ain Fahralammeystom vanigan.
Der Fahralanm atdnl wenn oer Fahrer dic Lankbslal
nach wome ader nach hinten bawegl, Bei Ausstatiing mit
hydraulischen Anbaugeriten miezen dla Lenkbobed
keichl nach vorng cder hinten bewegl worden, besvur dar
Fahralasm oot

Inepektlon
Abbildung 266

Abbildung 267

[ F124E45

Auf baschidigte oder fahlende Aufklaber prifan [1)
[Akblidung 286] (Bapger mit Kablme} wodar (1)
[Abbildung 287] (Begger mit Fahrerschulzdach). Ggf.
Alslausclisn.

HINWEIS: Der Baggar mues kicht nach vorne und
nach hintan bewegt werden, um dan
Fahradarm =zu  testen, Umstehonds
Personen wahrend des Teste von dar
Lazching farh haHen.
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A\ WARNUNG

VERLETZUMGE- DDER LEREHSGEFAHA

Liwft der Motor In geschloessenen R#umen, |st fGr
eing auerelchends Ba- und Entlithung 2u sorgan, um
eined Konzenfrallon der Abgase zu vermeiden.
&rbailel der Mater Im Sland. die Abgase nach sullen
Isiten. Abgase enthalten geruchlose, unslchitbere
Gasa, die ohne Yorwamung zum Tod 10kren KGnnen.

W-2PS 00807

Auf dom Fabrermitz Plalz mwhimen und  don
Sicherhelsgurl anlagen. Den Motar andaszan. (Siehe
YERFAHHEMN WOR INBETRIEBNAMKE 0DER
MASCHIME aul Swila 615

Die Fahrsteuetabal (peichzeitiy nur elnen Habed) nach
vorn bBewegen. Der Fahralenm muwss  artnen. Die
Fahrstzuarnesbsl (gleichzeiig nur alnen Habel) nech
hinten bewaan. Cer Fahrafanm muss arlinan.

Abblidung 288

Belds Fahrstsuerhebel leicht nach vorms bewragen (his
der Bagoer sich leicht nach vorne bewegt) und dann den
Schaftar sur Unberdvickung des Fahralarms (1) driicken

[Abblidurg 268]. Der Fahralanm  wird  abgestall.
Wihrand sich der Begoer weiter vorwans bewagt, beide
Hebel In dia Meuolralalellung brirgen. damit dar Fahrakanm
artnl

Rride Fahrsteusrhebsl |eficht nach hinten bawagan {his
der Baqger slch leizhl nach hinten beweagt] urd dann den
Schalter zur Unterdiiekung des Fahralams {1 drockesn
[Abbildung 268] (das Schallersymbol leuchtst auf, wenn
dar Fehralerm deskivien isly. Der Fahralaon wiled
sbpasiell. Wahrerd gich dor Bagoar weiter nickwdrs
bewoyl eimen der Hebel i dle MEUTRAL-Stallyng
Btlrgysn, damit dar Fahealamm oot

Belde Hebsl wiedsr in die MELTRAL-Stallwy bringan
und den EZhnodschidssel in die Pazliion OFF (ALIS)
stollen. Dan Bagger wvedRssen., [Sleha MOTOR
ABSTELLEW UKD AUS DEM RARGER AUSSTEIGEN
auf Sclta B4).

EdEz Bedienungs- und Wartungeanlaidens



FAHRALARMSYSTEM {FORTS.)
Ingpektion (Forts.}

Cer Fahralanm beflngdet gich unlan an det Rickeaite das
Bapgers. [War dor Matcrthyann)

Abbildung 269

Oic elekrechen Verbindungen (1) des Fahralarms
[Abbildung 2689], dan Kabelbaum (13 [Abbildung 270]
ynd derm Fahralamschalier 2 [Abbildung 270] aul
festen Stz und Schiden profen. Beschadigle Tell
reparieran odar auswechsain.

Wenn dar Fahralarmschaler eingaatalll wesdcn M,
gimhe die falgarden Infornalionen.

114

Elnstellen der Schalterposilian

Abbildung 27

Dy Fahmlarmechalter (2} [Abblidung 276] bafindsl skeh
Im Fahratauenmgevantd  unter  dar  Bodeoplatie,
Bodenmete und Badenplate entfamen, am aof den
ELhalter zuzugrailan.

Der Schalter (23 [Abblldung 270] kann nleht clngesiell
warden. Er muss wollsténdia im Fahrsbawarungsvenillge-
hause singasalzt und testgezogen werdat. Oon Schalter
rmit eiram Drabmoment wan 18-20 Mem (1315 f.-B.)
faetzighen.

Dee Fahralanmeystern nacgh dem Austanschen  der
Schaltar aut salne ordnungsgaméRe Funkion prlfen,

A WARNUNG

Dlezer Bagger izt mit einem Fahralarm susgesiathed.
DER ALARM MUSS ERTOMEN,
wenn der Bagger yvorwirts oder rickugirta beumgt wird.

Blackdierte Sicht it Fahrtrichiung lman zu seiwaren
Yeristzungen oder Tod Hihren.

Dar Fahrar I3t 1dr den sicheren Bolrkb dleser
Meachina veranbwortdich,
W77 He-L A
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HECKKLAFEPE
Offnen und Schilaien

A\ WARNUNG

YERLETZUNGS- ODER LERBENSGEFAHR
Oie Mazthing nlamals ber laufendem Mator srartan
oder elngtelken, sofemm diea nicht aysdrlleklich im

Handbuch vorgeschriebaen iat
W20 25T

A\ WARNUNG

Belm Botrisb dor Maschine muss dle Hackklappe

geschlosean bleiben, Andernfallz kinnen
umstetedt ds Peraonan schvser verletel warden.
2212485

Abblldung 271

Dia Teste {1] um  dig

[Abblldung 271] drocken,
Herzkkleppe v Sffiven,

Zurn SchlieEen fest suf dic Hackklappe drichen.

HENWEIS: Die Heckkappe {1) [Abbildung 271] kann
mh dem Zdndschlisesl sbgeschlossen
werden.

a5

Einatellen der Sperrklinka

Abbildung 272

Gie Zpetrklinka der Heckklappe (1) Kamn  versdit
werden, AU dissarn Zweck die belden Schradben [2)
[Abbildung 272] l6sen, dia Sperrklinke verschlabsn und
die Schrauben wlsdsr arzishan.

Vor Inbetrisbhahins das Beggers e Hockklappe
=chlielemn,

E3%z Bedienungs- und YWa fungsanbeitung



RECHTE SEMENABDECKLUIMNG

OMren und Schiielan

Abblidung 273
== -

Dl& Heckklappe Sffnan, um Lugang 2ur Vemegelung dee
Fesehian Seiienabdeckung [1] U erhakten

[Abblldung 2T3].

An der Yerrlegelmg (1) [Abbildurg 273] nach chen
Zlatwan, um Shoeckung zu ertfamen.

Abbildung 274

F1?A574

[ rochte Sritenabdeckuna anhaben und nach vame
drahon, bis sie volleténdig oflen gahalten wird,

Zum Schlisfen der rachien Abdeckung am Hebel {1)
Zurlick siehan [Abhkildung 274], wihrend die rechle
Sejtenabdackung  angshoben  wird, Nie  Ahoeckung
Furiickdrehen, biz sie vallstandig geschlosasn ist.

Dia  Abdeckung wollstBrdig  achlial@en wnd  durch

Absenkar dir Yarieoelung (1) [Abbildung 272] sichetn,
um sis in der geschinasenen Posttion zu wericgeln.
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REGHTE ROMESO0LE
Aus- und EInkau

O rechte Seitensbdackang &ffnen, [(Sishe RECHTE
SEITENABDECKLING aul Salta 1446}

Abbag

Abblldung 275

Zum Ausbauen der rechiem Seltenabdsckung des
Charwagans (1} die wvier Schraaben (2] ausbausn
[Abbildung 275].

The Abceckiang (1) [Abbildung 275) snkfaman,
Angag

Dle Abdeckung {11 [Abblkdung 2T8] am Oberwagen
pasiilonlersn.

Dig wier Schranben 2] [Abblldung 275] anbringan und
{eatziahan.

E3%z Bedignungg- und Warlunpeanleitung



KABINEMNALTER

Rednigung und Wartyng

Det Umuli- und der Frischiuftiller missen regalmadig
gereinict  wordan.  [Siehe  WARTUNGSPLAN  aof
Seite 1549),

(rer Umtitfitter befindet slch mchts wam Fahiarsile rsd
dei  Frisohiuftiter befindat sich unter des  rechien
Abdockurg.

Lhniuftiiter

Abblldung 375

Dar Umluftilker (1} [Abbildung 2¥6] belindat eich rechis
varm Fahrersiz,

Abbildung 277

F1zEGET

Den Fliter (1} [Abbildung 2¥7] nach oban zishen und
aus dem Gehiuse antnehmen,

Zur Beinigung can Filtar schitedn cder MWigderdrucklof
varwanden, Den Flitar austmuachen, wonh or stark
verschmutt oder boschadigt ist,

Einbaw: Den Flitsr (1] [Abbildung 277] mit  dar
Urtersaita woraus In das Gehéuse elnlohrsn  wnd
langzam wallstindig nach unten dricken,
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Frlschduiiitar

Abblldung 278

Der Frizchlufthlber befindgt afch unter der  rechtan
Eeitera bekeckurg.

Dre rechlz Selenabdedwing tfnen. [Siehe REGHTE
SEITEMABDECKUMG auf Seite 148).

An dar Steckzunga (1) herauszlehan ud die Abdedkung
aknshmen (2) [Abbildung 278,

Abbikdung 279

. S

\

b |

H—_.____

d
l

.

Lan Filter (1] [Abbildung 879] aus dem Gehduso
Liahan.

Zur Rainigung o Filbar schitteln oder Mladardeuckiuft
varwenden. Keing Lasungsmitel versandsh. Den Filter
Alstauschen, weann ar stark varschmutz] oder beschadigt
F=t.

Elvtberu: Den Fiter (1) [Abbildung 277] in das Gehause
sinflbiren und langsam vollsiEndig hingindricken.

Dles uriteran Steckzungan dur Filkerabdeckung ¢2) in den
Rahrwn  platziersn und e Cberseiter nach  imnen
dvilckan, bis die Steckzungs (1) [Abblldung 27E] &m
Rahman ainrasiet

HINWEIS: Keine Borate am Filter varwanden, da auf
dlats Weine Ablageruhgen in den Filer
gedruckt werden Kdnnen. Zum Entfernen
von  Ablagerungen leicht an dle
Flitarzaiten klopten undfoder
Hirderdruckiuft wvon der Fltemickse|te
durchbilassn Einen heschadigben Flier
Imnver srsetzen,

E35z Bedlsnungs- und Wartungeenlsiung



HEIZUMG, LUFTUNG UND KLIMAANLAGE
Reinigung und Wertung

Rie Inranscle des  Klimaanlagenpehauses  mMUss
regelmadiy gereinigs werdan. L Inneren das Gehéuses
sammall sich Im Leufe der Zslt Staub an. Verstaubte
Hetzungs= und Verdamplungselomenta reduzlercn e
Heiz- und Klhleftfizianz. (Slahe WaATUMGEPLAN auf
Saits 139).

Das Klmeanlagangshaus: befindat sich rechls wom
Fahresitz,

Akblidung 280

F 12065

Dia Bodanmatte ~nfernan.

Dia zwel Sperzungen (1) [Abblldung 280] nach hinteh
et und die Setanabdeckunn der  Klimaanlage
antemen,

Damit wihrend daz Rallgungsvorgangs Wassar aul
dem  Klimesnlagengahfasn  ablavfen  kann,  wird
empfohler, dan Cberwagon um 807 nach rochits zu
drehen. AnechiieBand die Vorderesite das Baggers
rithilfe dea Schilds anhaben, damt das YWasser as dem
Gehdyae  sblaufan  kann,  Stizbdcke  unter  die
varckerseile des Untanwagoens legan.

Abblldung 281

Kt Misdarimckuth oder Wassar bod geringem Drack den
Schmutz  antfornen wed  die Spulen  rednigen |1)
[Abbildunyg 281].

Machdem das Sehduze gerginigl und ausgespllt wunda,
die Stitzbdcke entfernen und dan Schild anheben. bls
dia Vorderselie des Baggers llach auf dem Eoden kgl
Den Molor absteHen.

Es glot drei Gumrd-Ablagsventils, dbar dic wahrend des
patmalen Einsatzes der Klimaanlage Karklenastwessar
aus dem Gehduse abgelassen werden kann. Diass
Ablassyenlile kéanan domch Schmuolz versieplit werdan
und sallten zeeatnmen mit dem Gehause gersingl
wardan.

AU Zwei der Ablassyertile kann Ober die rechte
Salienabdeckuny zugegrifien werdan [sle befinder: sich
unter dem Hlimaanlagengehausa auf der rechien Selleh,
Das drifte Ablasevent] bafindet sich unterhalk dar inkan
hinteren Ecka des Kimasnlagargensses und ist ourch
Entferman der militleren Bodenplatle ersichbar.

Die drei GUrmi-AHAesvertle an den fachen Soiten
zugamengridrlcken, um die Wentle zo &ffnen, sodass
Schruts  wng  Fauchligkalt  aus  den Wentilendzn
herawslisfEen whamnen.

Cie mitlare Bolenpleite wisdsr bofestinen und die rochits
Egitenabdackung schlialen.

Abhildung 282

HINWEIS: Dle Bodenmatte muss antfernt werden,
damit  die Saitanakdeckung desr
Kimaanlage leichtsf meontert werdsn
kKann.

An dar Unlersatte dez Klimeanlagenpehiuses bafindan
gich dral Steckzungen (1], in dle Helterungen der
Satanabdackung () [Abbildurng 282] pasasn.

Die Ssitonabeckung an dan Steckzungen pesillenleran
und sin 2unfichal mit der Yordenkants an dar Yordarsalie
das EKlmeanlegengshduses posticniersn.  Auf de
Yordarselte der Abdaskumng dricken, um die yorders
Stackzunge (1) [Abblldung 5201 zo  bafastgen.
Anschllafend die cbers Wante der Sailenabdeckung
nach Innen dricken ond mit der Hintarsalts der
Abdackung forfehren, um dle hintere Steckzurngs ZU
hafasligen.

Dia Bardenmatie wisder belastgsn,

E362 Eedlanungs= une YWarlmgsanksitung



WARTUNG DES LUFTFILTERS

Nag korrekte Warturysinlervall st im WARTUMGASPLAN
zy finden, {Slche WARTUMGSPLAN auf Seite 134),

Tégliche Kantrolls
Deer Lufililter befindet slch Im Meloraum. Die Heckkleppes

offmen, wm Wartungezugany <um Lufiter zu erhaltan,
Bighe HECKELAPPE aul Sails 145).

Abblldung 283

Die Zualandsanzeine (13 [Abklidung 283] dberprofen.
Wenne der rote Iing im Fenstor der Zuslandsaneeige zu
satean iat, muss der Filleranzatz ausaqmeachaett werden.

Can Innerdiller bei [edem ditteh Auswechseln des
Aulanfiter  ader  entsprochord  der Anzeige
duswachseln,

Answechsaln der Fiterzinsitze
AuBaniiiter

Abbildung 284

Dia zwei Befestigungeslemante (1} [Abblidung 284]
IGsan.

Dle Staubhapps (2) [Abbildung 284] harausnshmen ynd
Sankarn.
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Abbildung 285

Den  Aubsenfiiter (1)  [Abbildung 285] auz  dem
Luftitcrgehduss Zahen.

Dez Gehduse auf Baschddiguny Dberprifen,

Cas Gehduse und die Mechlung reinigen. KEINE

Drruckduft verwendan.
Einen neuyen AulFenfilicr alnsslean.

Abbildung 286

[l b o

Oie Staubkapps (1) [Akbllduny 2B8] anbringsn und die
Eefestigungselemants (2] anziabwrs.

Den Luitansaugachlauch und das Lutfiltergahause auf
Baachadigung dberprifen,  Slcharstedlsn, dass elles
Anschiiase feet sitzen.

Mash dem Auvswecheeln des Auleriters de Taste ()
[Abblieung 283] am Enda der Zuatandsanzeige dmicken
und dan Molor anlassan. Dan Motor mit valler Drshzahl
laufen kassen. Die Brehzabl danach reduraran und den
Motor abstellen, Wird der rols Aing (1) [Abbildung 283]
im Fenster oer Zustandsanzelge angscsigl, muss der
Innanfitereinggiz ausgewechsalt wardan.,

Ed4z Bedignunge- und Wartungeanleliung



WARTUNG DES LUFTFILTERS {FORTE.}

Auzwechseln der Filereineitzs [Forts.)
Nty

Bon  Inrerfitereineatz nur unber den folgenden
Eedingungen ausweachsalr:

+  Den Innanifberalnsats bod |ecem dhitter duawechsaln
des AuBsnlilsbs anstauschean.

»  Mach dem Auswechseln des  AuBanfiters dle
Tosla (2% [Abblldung 283] &m  Ende  der
Zuslandsanzelge drisken, Nen WMotor anlassen. Den
ratew mit voller Drebzahl 1evfen lassen. Dis Dreiucanl
darmach reduzleren, Den Motor abstallan. Wird dar
rofe Ang Im Foenster der 2ustandaanzaige engeselgl,
muss cer nenllitzreinsatz avagewechsett wardan.

Abbldung 287

Staubkappe, AuBeniilfer und Inrwanfiiler (1}
[Abblldung 2&7] herausnehmen.

HINWEIS: Zicherstellen. dese allke DichtAichen fral
vort Schmutz und Fremdpartikaln sind,

[1en reen Innanfitar sinsatzer.
Autarhilter und Stubkappa ankeingsn.

Oie Taste an der Fuslandsanzelge drllcken, um den
ren Rirg el antiansn.
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KHRAFTSTOFFANLAGE ©

Kraftatoffepezifi katbanen

HINWEIS: Wenden 3le slch an  lhren lokalen
Krafisioflanblatar, U spazielle
Empfehlungsn fiir lhre Reglon 2u erhalten.

LAS=MhTrr (AS T O FS)

Bluls  saubaren und cjuElitatig heachmwzrllepan
Haseikrallslof der Blasse 2-0 cder 1-0 verwengomn,

Masa  Matchine daf nur mit  ultieschvefelanmarm
CHasalkradlstoff. Diee  emspricht  2liem maximalsn
Schwalelpahalt ven 15 moikg {15 ppm).

Die iclgends Tabelle enthil Mischempfoblungae, il
danen durch niedrige  Aulertocmperaturen  bedingls
Schydarighaiten [ Dieselpudding”) wormledan  wardan
komnan:

| TEMPERATUR | KLASSE 2-D|KLASSE i-D
| Ober€'C(+15°F | 100% | 0% |
Biszu21°C (-5 °Ff | 50% | 50%
Unler -21 °C (-5 "F) 195 100 %

HINWEIS: Fir diesa Meaching kannen auch Blodle-
sad-Krafisioffgemieche wverwendel wsar-
den. Das BiodiesalKraftatotfgemlsch dard
nicht mehr als finf Prozent Bigdiesel, ge-
mischt mit ulrmechwelelarmem, gut Erddi
basierendem Diesal enthalten, Dleges
BiodiesekKraftatoffgemisch wird allge-
main als B5-Dipsal-Kraftatoffgemlzch ver-
trieben. EBi-Biodieael muss der ASTH-
Horm snteprachen.

EL-Norrm (EMSR)

Stcts  sauwberen und  hochwerigen  Dieselkrgitstolf
wiriarndan, dar den nachfclgendan Spezifikatinnen der
Meorm EMESD sncsgricht:

»  Uliraschwafelarmer Dieselkrafistofl ded  a€nen
Schwelalgehalt wvan meximal 10mghkg (10 ppm}
Fiaban.

+  Dlesalkrattstolf mil elner Cataneahl von Ober 51,0,

HINWELS: Filr dlese Maschine kinnen auch
Blodlesel-KraftstoNgemischa  varwendat
werden, Dag Biedlesel-Kraflsloffigemisch
darf nlehl mehr als skbon Prozent
Biodlegel, gemischt mit
ulrazchwealzlarmem, At Erdal
baalerendem Diazsl anihalien.
CHleges Blodiescl-KrafiHiofgemisch
wird allgemeln als BF-Diessl
Kraltstoffgemlsch vertrkeben. BT-Diesal
Kralistoffgemlzch muss der Mo EN59D
entaprechen.

1

Biodiege]-Krafiziofigemlsch

Bicdiaee|-Krafistolfgemlsch hat cpedalls Eigenachalten,
die vaor demn Bgtankon dar Maschlng in Balracht gezogen
warden miissen:

= Bai kalter Witterung wbnnen Kraftstalfkompanenien
veretopfen wnd  Schwlodgkaiten  balm  Anlesaen
auftretan.

=  Bindiessl-Kmafisicfigemizch  bletot  Mahroodan  lor
mikrebiclogisches Wachstum urd AMageringen, die
ru  Korresion  und zum Versieplan  dar
Krait=tokompananten IThren kénnan.

= Dis Vemwandung veon BiodleselKraftstoryarmisch
kann = sinem  friheeligen  Warsagen  dar
Kraftstafeystemkomponantan fOhren, wia = B. ainam
Yerstogfen der Krafkstalfilltar und dar Karrosion vion
Kraftztoffigitungen.

= Hozerg Wartungsintervalle, z. B. 2um Fainigen deg
Hraftetoffaysterns bewe zurn Austauzeh der
Krafizioffiber und -lefungan. kontwan  adomdarksh
EEIN.

= Dia Varwenduryg von BicdiesekKiaftstoif gamlachern,
tia dber furf Prozent Bicdieze| enthalten, Kann alran
Einlluss auf die Lebansdauar des Magiors haben und
SelilEursie, Leitungen. Einsprizdosan,
Einspritpumpan und Dichtungen z=rgitremn,

Eal der Yenwendung von Biodiesalraftztafgemiscen
telganda Richtlinien beickgen:

+  Sicherstellen, dass der Kraltstofftank zu jeder Zalt so
woll wies rndglich isl, damit sich keine Feuchtinkel Im
Kraltstaftenk sammeln kann.

*  Zlchurstelen, dass der Tankdackel fest verechlossen
lsL

Blodiosal-KraltztoFfgemischa  kdnnan  lackiene
Charflachen beschadigan. Yerschittetan Krattgioff
sofart von lackisten Obeflachen abwischan.

* Taglch wor  Jdwn  Batrieb  dar  Maschine
Wasseransammlmgon auvs Jdem  Krafstolffiber
Rolgzsen.

*  Das ntervall zuen Olwechss] nlch] Obsrsehrsiten. Dis
Verangerung der Qlwechaslintervalle kann 2u einem
hMotarsshaoen fihren.

= War dar Laperung des Fehrzeygs, den Kraftstafftank
artlearan, mit 100 %igem  Meselkrafiztofl  auf
Erdélbasiz auffillen, Stebilizeic: hinzufligen und dan
Motar mindestens 30 Minuten laufen lassen,

HINWEIS: BiodieselKraftstofigemiache zind nlcht
iber lengare Zeit stabil und =zollEn
deshalb nicht langer slz drei Monslke
gedagesrt werden.

Edbz Bedlenums- U Wartungsanleitung



KRAFTSTOFFANLAGE {FORTS.}

RBefiillen dea Kreflelofftanks

AAWARNUNG

YERLETZUNGS- ODER LEBENSGEFAHR
Vor derm Tanken den Motor absiellen und sblkdhlan
lagzen, HICHT RAUCHEM! Werden diesda
Wamhinwelze nicht beschtet, kann a5 zU  aFser
Exploaion oder emem Brand kommen.
- 203 BTF

AAWARNUNG

YERLETZUNGS- ODER LEREN2AEFAHR
Yerschiittaten Kraftsiofl oder £ stets auiwischen,
Wérmes, Flammen, Funken cder brennende Zigaretien
von KraftstoH und &1 fernhalien, Bel mangeinder
Sargfalt Im Umgang mit brannbaren Steftan kann as

U olnar Expleslon odar elnam Brand kemmen.
We210 30508

Abkbildung 288

Dzn Tankeeckel mit dem £indschissel entirgeain.
MNen Tankdecke| (1) [Abbildung 288] abnehmen.

curn Einfillen von Krafietolf sfete einen sauberen.
zugelasaenen Sicherheitsbehaller verwenden. Es darf
nur it =olchen Bereichen gelankt wemden, wo efna
auareichende Be- und Erflifiung gewahrlsisiet ist und
keine offenen Flammen sder Funken in dar Mahe sind.
HICHT RAUCHERN!

Dan Tankdecksl wiader aufselzan wnd faslschrauter.
‘Werachltbeten kraft=taff baaaitigan.

Fir des korrekte Warbrngeintenall zum Abdassan won
Weaaer oder zum Auawechaeln des ¥raftstofflibars den
WARTUIMGSPLAN zu Rate Zishan. 1Siaha
WARTUMGSPLAN auf Seite 124).

Ed%z Badmenings- und YWarlunogeanksibeng



KRAFTSTOFFANLAGE (FORTS.)

Krafistofifiiver

Ablaaaem von Wassor

Cie Heckkiappe &finch.
Spita 145)

(Siche HEGKELAPPE ouf

Abbildung 289

Uia Aldassschraube {11 [Abkblkdung 289] unien am
Krallsiolfiter (2] [Abbildung 289] I3sch, um Wasser
aus darn Fitter in einen Sehiter ablaufan 20 lasse.

Abbildung 2ed

:;'-..,.d : 135193
Den Krattstoffearfitter (1) [Abblldung 290) taglich auf

Feuchligheit uwnd  Verschrmuizungen
Gapebananfalla auamuachan,

Varschitteten Kraftstolf begeitigen,
Waghzaln der Ritereingdize

Dag kerrekte Warungsintersall 1st i WARTUMNGSPLAN
zx) finvden, {Slehe WARTUNGSFLAN aut Seila 139)

Cren Kraftztoffardilter (3) [Abblidung 290 enllemsn und
austauschern.

Dan Krafletofffier (2) [Abblldung 289] cntlcmen, Den
Bersich um cas Filtergahiuae sdubern, Sauberas O auf
dis Didhtung des rneuen Fillere syfiragen, [eEn
Kraltstotffiller @insetzan und von Hand feetziehen.

Che  Kraftsoffardags enlldfen. (Sieha Entldften dar
kraftetofanlage auf Seite 154)

Obetparilan.

154

Ablaszan des Kraftstofftanks

Daz korrckte Wardungsintarvall ist im WARTLFNGS PLARK
zy finden. (Slahe WAHTUNGESPLAM auf Seie 159}

Abblkdung 291

Cer ZFchlewsh (1} [Abblkdung 281] vom Kraftetofffiter
abziehen, Den Ablasseshlawsh coainem GelaR fihren.

Oie Handpumpe tAnlasskraftstoffpumpe} (2)
[Abblidung 291} betatgsen, um den Kraoftztoff aue dem
Kraftstofitank abzusawgen.

Den Krafistolf In elncn Bahaier ablueutan lasaen.

Den Krafistoff wledsr varwonden, recyceln oder auf
urmeltireundiiche Walsa enlscrgen.

Meghdem der Kraltstoff aus darm Krafstoftank endemt

wurlde, den Schlauch (1}  wisdar  enbringan
[Abbildung 291],

A WARNUNG

VYERLETZLINGS- QDER LEBENSGEFAHR

Unter DOruck satehemder Diesslkrafistoff  bzw.
Hydreulikfldssigkeit ksnn In Haut oder Augsn
eindringen und schwers oder |ebensgefshriche
Verletzungen yverursachen. Uitar Cruck ausbretends
Fliizsighkeitzn glnd it bloBern Auge nicht immer
gichtbar. Daber mym AuMindsr von Leckagsen ein
Stiick Pappe cder Holz verwenden, Micht die HoBen
Hinde verwenden. |n Jedem Fall elne Schutzbrills
tregen. Wenn Fliszgigkelt It Haut oder Augen

pingedrungan iet, sofort elnea auf  solcha
Varletzungen apezialisiarten Arzi hinzuziehsn.
W-20Fa-1a07

B35z Bedlenunge- und Wartungeanisibing



KRAFTSTOFFANLAGE {FORTE.)

EndliiRen der Kraftstotfanlage

Mach darn Erselzen des Kraftstoffiiltera oder wann dear
Krefisiol ausgegangen iat, mugs die Kallsiollankage
ars! snlldtet wesden, bewvor der Wolor angedassen
woarcdes Kann,

Abhikung 292

-§|| 125 | a4

Dia Hedklappe &iman. [Sielw HCCOKKLAPPE auf

Seite 145)

Daa Entlotungsstement arn Kradksicifiller (1) Sffoen und dis
Herdpumpe {Anlasskrafslofpurnge) (2} [Abblldung 282]
batatigen. bie Krallstoff ohne Lullbl3scharzinschiisse
auz dar En{iiftungscfinung awsinll

Tas Enfliflungselarnenl {11 [Abkikdang 293] wisrer
schlialen.

Abbildung 293

Chan  Motar  anlaesan.
Enfifungsalemant 1) [Abblldung 283] an  der
Kreftsiolleinsplzpurnpe Yurzzeltly geidfinet werden, bis
dar Metor ruhbg [Buf,

Meglicherwslse  muss  das

18

A WARNUNG

VEHLETZUNGS- ODER LEBENSGEFAHR
Unler  Druck  siehender  Dissalkraftstoff b,
Hydraull¥dllizalgkeit kenn in Haut oder Augen
elhdringen und schware oder lebsnsgefAhriiche
Yerketaungen verureschen. Unler Diuck austretende
Fllaslgkelten sind mit bloBem Auge nlcht Immer
glchibar. Daher zum Auftinden ven Leckagen ein
Slick Pappe cder Holz yverwanden. Wicht die hlofen
Hénde verwenden. In jederm Fall ol S<hutzbrille
tragen. Wenn Fliseigkeit in Haut oder Augen
emngedrungen  ist, sofort Beinen  aut  salche

Yerlelzungen apezialigistian Arzt hinzuzleten.
P TRLIF -

E3&z Bedlenungs- und Wartungesnleitung



MOTORSCHMIERSYSTEM

Uberpriifen ond Machfiillen von Motorgl

Das klaterdl ver dem Anlazsen des Molcrs und stals
ractt HB-10  Befriebeeienden  (iherprifon. dSlahe
WARTUMNGEPLAN auf Seite 139,

Akbbildung 264

Dle Hecklappe offnen. {Slehw HECKKLAPPE auf
Selte 145),

Cen tAmessstab (1) [Abblldung 294] anlferman.

Der Slstand muss stats zwlschan dan barkisrurgen am
£ messstab lagan,

Siets Cualvdtsrmotond] varvendosa. das dur API1-Sanrdoa-
Klasslilkaton antspricht

166

Motoroltaballe

Abblldung 285
MOTOROL
EMPFOHLENE SAE-VISKOSITATSZAHL
(SCHMIEROLE FUR HESELMOTOR-
KURBELGEHALISE)

@ 18 42 7

' T T 1
SAE 10W-30

A # Wld T 3 FEIT +23 b3 403 R

SAE 15W

# 3F 3 A0 O +10 +30 +30 +40 60 -1 +70 4B 90 ~La HI041

F\-

ERWARTETER TEMPERATUREEREICH VOR DEM
WACHSTEN QLWECHSEL [FUR DIESELMOTOREN
MUSE MINDESTENS AF-KLASSIFIKATION Cl<
E!NGEHALTEN WERDEN.}

[1] Fitr Synthetikdl die Empfehlungan des Glheestallars

trazschtesn.

Blalys qualitativ hochwertiges Matoréd] verwenden, das dor
AP -Sarvica-Klazcilikation Cl-4 oder hiher cntsphcht
[Adbildung 285].

AAWARNUNG

VERLETZUNGS- ODER LEBEHSGEFAHR
Varschiitieten Kraftatoff oder {H stets autwischen.
Wanma, Flammen, Funken oder brennende Zlgaratien
von Hrafistaff und Ol fernhalten, Bej mangeinder
Sorgfailt im Umgang mit brennbaren Soffen kann es

zu giner Explosion ader eirem Brand koninien.
W2 UA-1s04

E3Gz Bedienungs- v nd YWaruvngsanleilung



MOTORSCHMIER2SYSTEM {FORTS)

Ablaszen rnd Weechzeln van Motorol und Filber

Das Werungsintervall zurm Wechssln von Motard] und
Filter ist im WARTUNGSFLAN 20 finden, [Sighe
WARTUNGSPLAM auf Swila 139),

Den kotor laufan lassen, bls er die Belrebstemperatur
armichi hal. Usn Maker abstallen,

Diea Heckklappe &fnen, (Siehe HECHELAPPE auf
Spita 145].

Abbildung 296

Einan Eehaler urtar dis Olwarne  stellen. Don
Ablassstopfan (1) [Abbikdung Z896] unlcn aus  dor
Matoralwanne entlarnan.

Abbildung 87

Den Olfiter 1) [Abbildung 287] ausbauen U dis
Filtarpahausalliche reinigen.

Binen  Origihal-Ersatz0lar  von  Boboat  vorsenden.
Sauberes O aul dla Flllsrdichtung auftragesn. Den Flltar
elnsstzan und von Hand 1estizlehen,

Oen  Ahlazsstopfen
[Abblldung 254].

(1% anbrdngen wungd  festziekan

Altdl einem Fecyding zufithten oder umweltgeracht
erisHgen.

Abbildung 298

en Emfdlideckel (1% [Abbildung 298] abnehmart.

£ in den hiltor ginlGllar.
MOTOASSHMIERSYSTEM auf Sails 155).

(Siahe

Den Einfilidacksl (1) [Abbildung 298] bafastipon,

Den Molor anlassen und mehrera MInuten lang laufon
las=amn.

Den Moter  abslallen.  Danach - dan Ofilear =l
Undichtigkailan Gbarmptdlan. Den Cletand kontrellleren,

Ol nachfiller, talls das Ol nichl bis zur obaran
Markiarung am Clmieseslab reichL

Edsz Bedienundys- urid Wardungzani ity



UWOTORKUHLEYSTEM

Das Kihlsystem thgllch Obarprilen, um gine Uberhlzung, Leisiungsverluste ador Molorschaoen 7o verhinodan. {Elehe
WARTUNGGPLANM auf Sella 139)

Haeinigung

Dig rechle Seitenabdookung dfnen. [(Siehe RECHTE Abbildung 201
SEITENAEDECKLING auf Selta 148)

HINWEIS: Yar ‘Warlung odee Reinlgung das
Kilhlgysterh und den Motor abkilhien
laszen.

Abbildung 2499

Cen Hnauf 1) [Abbildung 3019] [82en, Den Krauf zor
Aockseite der Maschine bewagen,

Abbilduny 302

Zum Abbasan das eeitlichen Gittorg (1) die baiden
Fefostlgungsalamanta (2] [Abklidung 3] um eine
Viencddrabung drahan.

Abblldung 300

Cen Knauf (1) aus dar Kondensatorhaterng (2] (sofsm
wvarbanden) wnd  der  Kehlamrantagehalizrung 3
iAbbildung 30Z] schieben. Darauf achien, dass dia
Rippen eim Aolnigen nicht baachadigt wernden,

Leicht an cer Hocksasite das Giters zighen und das Gitar
anheben, um a5 vom Kneof (1) 24 entfomen
[Abblldung 391]. Oas Gitter sntfamen.

157 E35z Bedlenunga- und Wartungsanleiung



MOTORKDHLSYSTEM (FORTS.)

Relnlgung (Fortaj

AbbIdung 303

Den ‘Waasarkihler (1). den OGlkihler [2} und dan
Kordenaatar  §3)  [Abblldung 3028] mit  niadrigem
Luftdruck oder niedrigern ¥ifasserdruck rainigen. Daraul
arhien. dass die Alppen beim Remigen nichi besch#digt
wardea.

Cen Knaul {1] S0 positioniersn. dass &t [0 die
Kihlarhaterung (3 und die Kondensatorhaltarung {2
[Abkildung 302] (sofem warhandan) passt,

Cen Knauf (1) zur Yordersaile der Mascaing schleken,
Be of sich yollsténdig n Jdenn Schiftzon  der
Monlagehaltarungesn befindat. Dt Krauf (1}
[Abbildunyg 301] festzishen. Camof achisn. dass die
Fippan balm Acinigen richt beechadigl werdan.

Ubarpriifan des Kihimhtelgtands

A WARNUNG

YERBREMHMLUNGEGEFAHR
Hiehl bal warmem Motor den Kihlerverschiiss
abschrauben. Andernfalla kann a8x U SChveErzn
Yairbrannungen kommen.

Wl s0-1303

AAWARNUNG

YERLETZUNQS QDER LEBEHNSGEFAHR
Fur Yermeldunyg von Augenvarlstzunges 15t stets
aire Schutzbrllle zu tregen. wenn die folgenden
Artaltsbedingungen rorliagen:
= Flisslgkelten stehen amter Drock.
»  uUmherfllegender Schmulz oder keses Materlal
vorhardern.
= [hr Motor Lot
+  Esz werden Werlzeuga varwanded

W-19-0%07

Dia HeckRlappo  Gfinen.
Salls 145),

[3|hs HECKKLAPPE auf

1EH

Abblldung 304

k.ohimitdstand im Behatter bel kallem Kihimittel prifan.

Den  KihHbsgigkeitsstand i KOhimitelbehalier {1)

(bgrprifen, Er  muss  dch #wizchen dan
Flllztandsmarkierungen  MAX COLD" wnd  MIN
COLD (2 befnden [Abklkdung 304]. Bei Bedard
nacAtoden.

HINWEE: Dae Kihlsysbem wurde werkapaitip mil
Propylenglykal (purpurrot] befalit. AUF
KEIMEN FALL Propylengiykol — mit
Ethylenglykol mischan.

WICHTIG

GEFAHR EINES MOTORSCHADENS
Stets Yasser und Frostachutamittel im komekben
Mischungsverhilinis varwanden.

Zu wlal Frogtschulzmittal werringart dle Kihlwirkung
dez Klhlsysteme und kann vorzaltly Ty schweren
Matorschiden fihren.

Zu wenfg Froslechutzmittel verringert den
Addhtvgehalt, der zum Schutz inherer Motorteile
erforderllch  Ist, senkt den Siedebunkt und
baaintrichtgt den Froatachulz des Systams.

I Jadem Fall vargemischtes Kihimitts! ¢infillen, Daa
Einflillen von hoch konzentrierbemy KUhlmite| kann

vatzaltig zu schweren Motorschadan flhren.
1 2401437

E3%= Bpdanuryz- und Warnngeankeilung



MOTORKUHLSYSTEM (FORTS.}

Ablassan und Eindiillen van KOh Imitel

Uas korrakle Warungsinteresll ist im WAHTURGSPLAN
2u ingkzh, [(Slebe WARTUNGSPLAN auf Seltc 139},

Den Motor absiedlsn. Die Heckklappe Sfincn. [(Sleha
HECKKILAPPE aul Sslly 145).

A WARNUNG

YERERENMNUNGSGEFAHR
Hicht bBei warmem Moled den KOhlerwerschigzs
abechreyben. Andernfalls kann ee o ochwerspn

Verbrennungen kommen.
W2 T A

Abbiklung 35

Mach Amkohlen das haotors dan Kikhlerdeckel 1)
[Abklldung 305] [3s60 Lnd abnahmen.

Abbildung 206

Elnen Schinuch an daz Ablassvanll uiten am Kihkar
anachlleBen. [Das  Ablassventll {1) [Abbildung HME]
tffmen und das Hidhimitel o clnen Baballar ablaoian
laesgn,

150

Abhildung 307

Einen Schlauch en dsz Ablazsventl arm Motorblock
anschlivlRen. Des  Ablassventll (1) [Abbildung 307)
Offnen und das Kohlmittel in elnen Bohdlar ablaufen
[a=ean,

Felde Atassvenlbe wieder schlielen, nachdem das
gesamte Kunlmitcl abgelafan ist.

Cae alte Kohintsl reovealn adar auf urmweltfreundlicha
Weise enlscrgan.

[ras KOhimite in sinem separaten Behdltar mischen.
iSiehe Fassurgswanmdpan auf Seite 21 5)

HINWEIS: Das Kihlayatem wurde werkiseitig mit
Propylenglykol (purpurrol] kbeflll. AUF
KEINEN FALL Propylenglykel  mit
Etldanglykol mischen.

S Propylenglykol auf 4.4 | Wasser OOER 1 LS, Gallone
(3720 asf 331 Wasser argshen dRa  richtge
Miechungswerhalirs for Tampsrallren bis -37 2C -34 °F),

Bei zu nmigdrigem KOhimitelstand ain wvorgemiechtes
Kihimittal mit 47 2% Wasser utnd 53 % Propidenolykel in
den Ausgleichabhender anftilsn,

Ein Refrakicmeter vergenden, um cen Fustend won
Fropylenghykal irn Kiihlsystern 20 Obsarpriifan.

Yorbarasiteles  Kihlmiftelgemisch  cinlGllan, bis  der

korrakle Flllalend emreicht ist,

Dan Meotor lawfen lessen, big er dic Betlebstemparatur
grrgictht hat Den Motar ebeigllen. Dein Koklmitelstand
dberpriitan und gpegebenerfallz ™ npachilillan, Do
KOkl rbackes] moss fest sitzen.

Bel Bedarf Kanhimittal in den Ausgleichabehalter fillen.
Mie Heckkiapps schllcfan.

E35%z Bedianunge- und \Wartungsanieiung



ELEKTRIK

Baschralbung

Abblldung 308

Dar Bagger isl mil cloer clektrischen Anlage mit 17 Walt
und reagaliver Erdung ausgestattet, Die Elektrk wird
durch Slcherungen geschitat, die sich unter dar rechlen
Soitenabdeckung des Begopera (1) [Abbildung 308]
befinden, Qe Sicheningen echilzen dia Bordelaktril wor
elektrizrher Ubedaaiung. Wor dem erneutan Ahlasssn
dea MWore  mues  dis Ursashe  TOF den
[Iharlagtungezustand armittalt ond haseitl wardan,

e Batterickabal missen saubar seln und fest shzon.
Men Saurestand in der Battorke Obarprofen. Bal Bodarf
destillieres Waszer nachflllen. Saurs oder Komraslon mit
einer Losunn gua Matiumhydrogencartonal und Wassar
wom der Astterie und den Kabaln antfaren.

furm Schutr gergen Kormsion Battary Saear” (Talla-hir.

BB 458 oder Schmiaret aof die Batbariaklamrman und
Kabelenden auftragen.

A WARNUNG

VYEALETZUNGS- ODER LEBENSGEFAHR
Batterien enthalen Saure, die bei Kombakt mit dan
Augen ader der Heuld Yeratzungen hervorrull. Dabed

gtets sine Schutzbrille, Schutekleidung umd
Gummihandachuhe agen, demit kaire S3urs an dan

Karper gelangh

Gelangt Sdure suf die Haul, die betreffends Stalle
sofort mil Weeser sbapilen. Galangl Saure v dle
Augen, sofort drricha Hilfe aufsuchen und dls
Augen mindestens 15 Mirnudsn lang mit saubarem,
halam Wazssr ausspllad.

Falls Batterissdure gaschluckt wurds, grode Mengen
Waswer oder Mich ftrinkenl KEIM Erbrechen

hervorrufan. Sofart Srzillche HiKe aulsuchen.
WU DT

1640

AnordnungMennzeichnung von Sleherungen und
Relaia

dar
EUT

Ein Aurkleber der [ nrvarsal e
Sleherungsabdeckung  enthédlt Imlorrmalionsn
Ieancligen Position und zur StromisTarke.

an

Zurn Uberprifen oder Auswachsain der Slcharungen und
Helals dle sbdeckung abnshrnar.
I

Ancronung und Grdle  dar let

[Abblldung 30%] aboebildet.

Sicl1rU nipat

Jum Auswechseln stels Sicheturgen desselbaEn Typs
und derselpen Stromatarke versanden.

E35r Bedignunge= und Wardungsankeilung



ELEKTRIK (FORTS.)

Ancrdnungennzelchnung von Sicherungen und Relals {Fors.)

Abbildung 308

®

®
® | @

T
(f & N3 0 I (0 N H

ZU Posilion und Grile der Sicherungen leds dia inigande Tebelle und den Aufilaber [Abbildung A08], Relais werdon
in der Spalte A mit dem Buchstaben B angegaban.

|nn swauL|EescHnE|Buun A e, E‘l'l.lEUL HESEHH:EIEUNGI & [ nn.|symeoL [sescHreRuNG] A

1 =] Scheienwi- | 10 § 8 Ammaturenbrety | 25 M E sy Krsfstoffab- | B
zcher | AnZeinesteun- ERErTung
| -wAzchanlags nenQg

i 2 Stromgchallar | 20 10 [ Hichi-ACD- | 25 F Schelrwarfor A
| geschaltuluf
! : 4 | /?f.l:

| | Start Lichtma=- | 25 11 i — Schelrwerdar | 30 | G [ Gldkkerze A
tﬁ' schineHelzung
l — !.fl‘j | |

4 At:uugaachalts- 3 EF Stromansenicss| 15 @ H = Anlassar R
| tar Strom ’ 6
5 | Automatische | 20 | A [——— Geschaleter R
Leerauistzuc- |
ning (A I

Gtram
{zolarn
vormanden)

B  Klimaanlage: | 40 | B Heizung' | H
[ Heizung | &' Klimaanlage
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2

Zundung 5 C Q Echemverfer N |
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! | Krafisioffat- | 25
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=
E

o
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ELEKTRIK. {FORTS.}

Unterbrecher-Schelter

Abblldung 310

Dar Untertrschar-Schalter (1) TAkRlldung 318] befindei
sich vorns rechls untar dem Bagger.,

Can Sthalter 1) gogen den Unrzeigerainn drehen. um
don Schalier in die AUS-Positicn zu atellen wned im
Unhrzalgersinn, um den Schelter in dia EIN-Pesttion zu
gtallen (&bhildung in EIMN-Position) [Abbildung 310].

162

Ed5z Bedienungs- und Walungeankeiung



ELEKTRIK (FORTS.)

Eatteriewartung

Dae korrekts Wartungsindsrall ist im WARTUNGERPLAN
au finden, {Siaba WARTUMGSPLAN aul Saite 13Y).

Dia im Liaferurmiang lhrar Mazching wrlhaltens Battaria
dar Marke Bubcat ist warsfegelt und muss  niche
bewdesert wardan, Fur Warbessarng der Lebensdayur
aller  Batterlen ist as wietig, dnss die Battadan
crdnungsgemid gedaden und gulapert worrlan,

Abbilldung 311

FIZTrOra,

Einlaghe Schritte fir mahe Zoverddssigkait ynol l&rpare
Battericlobensdayer:
sauher  halten

*  Batlsrapsle  und  -kkemmon

[Abbklidung 311].
= Daraul achten, dass Klammen fost sitzan.

* HRosi an dar Batorls und den Klemmen mit cinar
Lasung aus Matiumbikarbanst (Malront und Wasser
entfasnan.

*  Hobcal Batlary Saver oder Fett auf dia Balteriepols
und  Kabelenden auftvagen. um  Mermsion  zu
vEMmAaiden,

* Das Gerdt wenn miglleh mindestens 15 Minuten
lanfen lassen, um die Bafterls nach der Endadung
tlurch den Molcrenstart wieder aufzuladen,

*  Bailterieladung amalten, Dles sl sin wichtlger Faktor
1or sine large Lebansdauer dar Batterie,

* Eine stark  anfladens  Batterie  mit dem
EBattericladogerat aufladen, =let sich auf  das
Ladesystom dos Gerdils 2u varaszen, (Slehe Laden
dar Battere aul Saile 164)

* Bei weniy Jenutzten Gorflen den  Battarie
Ladestafes alka 40 Tage dberprifen. (Siehe Tustan
cler Battarie auf Ssla 164},

1E3

AAWARNUNG

VERLETZUNGS- ODER LEBENSGEFAHR
Batterlait enthalt=n Sdure, die bei Komiakt mit den
&ugen oder der Haut YerStzungen hervorrutt. Daher
stetz  alne  Schulrbrille, Schulzkleldung  ungl
Gummlhandechuhe ttagen, demil keine S8ure an den
Korper gelangt.

Gelengt 3dure auf dle Haut, dle betraffends Stalle
soiort mit Wasaer gbspiilen. Gelang! Ssure In die
Augen, soforl aztlche Hilfe aufsuchen upd die
Augen mindestens 15 Minuten lang mil sAUbaram,
kalterm Wassar susgpdien.

Falls Battedisature geschluck: wurde, grobe Mengen
Wagzer oder Miek trinkenl KEIM Ertwachen
hervearufen. Sofart Arztliche Hilte aufsuchen,

W5 (A7

Autrechierhaiten der Balterlsladung

Alle Batterien enthecran sich mit der Zeit sclbet. Diases
Gerdt vartiogt (ber Funktionen, (or die Batlevieairom
arferdarich ist, auch wann die Maschine nicht verwendet
wirdl, Dar Gebrauch Biras hachwartigen
Battorledadagerals  wird  dringend empfohlen,  um
sigherzupehan, dass dea Gerlits bei Bedarf Qestgrst
werdsn Rann, uad uom o teurs  Batterewschsel Ty

wemealcien.
Saiterawarngegerdie
Wit slnem  hochywartigen Batlerialadegorat  windg

gewinhrslstet dass dle Baiteriespannung Fr ssltan
ganuizle Maschinen stols Gber 124 Y blaibt. Batlarian,
fersn SpANNUNg werkger als 12,4 Valt batrdgt, miisssn
zunachet mithille eines Lardugerdits sufgsdaden yoerden.
Solar-Batelalade;ente sallten ubar alna
fdIndestapaziiat von 14 Watt verfisgen, wn affaktiy zu
saln,

Battariewsartung wihrend der Maechinen|agerung

Wikl das Serdt Ober sinen [Angeran Zeitraum gefagert,
Balterie  herausnahmen, [Dle  Battere vodletandig
aufladen. Die Batleris an elham kihlen, trockenen Ot
Uber dem Gefderpunkt |agem und  sic regalmazig
aufadan. Sallte das Hersusnohimen der Batterse nécht
gevilinechi  worden,  muss  ein hochwertiges
Batterldladegerit genulzd werden, um die autotnatische
Batterleandadung urst Krlechsiréme durch
Meschinansteusrgeriits, Zubentr und Fuakticnen wls e
varbuncketa Maschinenintefligenz 7y kompansisran,

E35z Badlenungs- und Weartungsanlelung



ELEKTRIK [FORTS.}
Tealten dar Batterks

Abbildung 312

Dle elnfachsie und haufigste Methods zur Bestimmung
rder Banerisladung iat mil alnem digikalen Muttimatar oder
yoltrneter (1) [Abbilduny 5132)-

Eine Ballsrle mit siner Spennung won wenlger als
12,4 Vel muss unier Einhalting der Empfenlungen des
Banerieladeqeris valislandig sufsladen werdan. Mach
Benutzung des Gerdts oder Aufladen der Batterie
mindeststs 60 Minuben warten, UM Bin KifTeklee
Ergebnis 7u erhalten.

Falls die Batteriesparnung nach dem mehrstdndgen
Aufladen wardger als 12,4 Valt bawragt, den Bobosi-
Handlar wm Durghfiihrong grindicherer Batlerstosts
kittar.

Der GalHempunkt der Baleriesdare (st wom Status dar
Rattariaiadurg abh#ngig. Das Ertialtan der
Baftafisspannung dber 12,4 Volt hilft, die Balesie vor
Eirfraran zu zchibfren — =elbst bai sdtrer tiesn
Tamiparaiuren.

Soften die BalteHe einidaran, kann das Inngrs Rasiet
peschidiqt werden, In dem Fall weist das Gehalst
yerzamungen oder Rigze aul. Wenn digs passier, muss
dia Baters snsprechend  orlicher  Bostimmungan
erlsCr]t werdan.

Laden der Balteris

Fz wird oin for  18-VolkLadesystemne  peelgheles
EBatterisladogerdt empfohlen. Die  Anwelsungen dos
Herstallars des Ledegorits beachien, um dle Battala aut
126 Yol (vollstandige Ladungy 2u laden, Ballsrzn
aollien bol Fimmertcnaparatar geladan yerden, UM cin
Unter- oder Ubedaden zu  vermelden,  Mlarmals
warsuchon, eina gefrorens Battors aufauladen.

Die Fogende Tabele kann genutst worden, um  dig
ungefanre Feit zum Laden sinor enlledenen Balterla zu
srmittalrn. Mach Bamizung des Gerats cder Auflacen der
BaHaria mintestans B0 Minulsn warben, wm eln korrakigs
Ergabnls zu erheftan,

| BATTE- L i MAXIMALE LADELESTUNG |
RIESPAN- 1 DES LADEGERATS
STAND ;
ML MG a0 A L T T
128 A EINEATZBEREIT
124 TR 085K | 15800 | 255
12,2V RO 9L | 19 &td. | 2.7 5d | 5.1 5.
T1EAY o84 | 2g&d | 4356 | 7.8 S,
:1 1TAY D% | 4058 | 5735 | 10,7 St |

HINWEIS: Hutzen She ein hochwartlges
atomatisches Ladegeriil, um Schiden an
der Baltarie durch Uberhltzung zu
varimalden.

A WARNUNG

BATTERIEGASE KONNEN EXPLODIEREM UND
ZUJ SCHWEREN CDER LEBEEMSGEFAHRLICHEN
YERLETZUNGEN FUHREN
Lichthdgen, Funken, offana Flamman und brevnénde
Zigaretlen von den  Bafterien farnbalten. Belm
fibarfricken mit einsr Starthilfabatterle den latzten
Arschluas  [negetivi  am  Maschinenmbhmen

rurnehmean.

Einw gefrorans oder beschidigte Batierle nicht mit
Gtarthilfebaiterie atarten oder laden. Vor dam
Ansehluss eines Ladegenile die Batterle auf 167G
{80 °F) aufwdrmen. Yor dem AnschlleBen ader
abrichen von Kabeln en der Betterie das Ladegarit
vor der Stromverscrgusg trennen. Wahrend des
Dberbrickungsatarta, ter Batteriepriung oder aines
Ladevorgangs nicht Ober die Baltterie gebeugt
stehen.

W-2065-0610

E35z Badlanungs- und Wartungaanleitung



ELEKTRIK {FORTS.}

Verwendung einer Starhilfebatierls ((herbri] tkungsatart}

WICHTIG

Beim Austihren eines Uberbrickungsstars am
Eagger mit Hilte giner anderer Meachine:

Bal winem Uberbriickungastart des Baggers mit Hilie
elher in sine anders Magching singebauten Batteris
glcherstellen, dags  der Motor wilhrand der
Verwendung der Gildhkerzen NIGHT Buft. Burch sine
laufanda Maschlime varureachie
Hochapannungsepitzen kKévnen zum Durchbrennen

der GI0hkerzan fohren.
|52 o el 1

Belm  Anlassen  des Motars  mithllfs  ainer
Stanhillebettarie YORSICHTIG YORGEHEN' Hierzu
Bindl 2Zwei Peragnen ariordadich; [la sine nirmmt aut dam
Fahrersitz Platz und dis andere achitadl dia BstteHakahal
ar zwy, Wranat =e ah,

Sicherstellan. dass der Schlisselzchaltor auf OFF {ALIS)
siehl. Dle Slarhifebatiorie muss alng SPEnnUng Yo
12 ¥alt aufwaisen.

Die Heckklappa &ffen,
Saite 145).

Abhifdung 313

(Siehe HECKKLAPRE aur

L/

(133 wine Ende oes arsisn Kabels an dig pagilive Klomma
i+) d&r Starhilfebatiesie anechliefen. Das andare Erda
desselban  Kabels en den  Pluspdl 41 {1}
[Abbildung 313] dos Baggarhatteds anschlieRen,

Eln Erde des zweltar Kabels an dla negatve Klemmea (-]
dor Slanhifebattene anachlielen, as arders Ends
desselban Mebels an die Befestlgungsschraube das
Anlassera (2) [Abblldung 313] anbringen.

[Fen Motor enlagsan, Sabald der Mator angesprungen Ist,
zunachst das Massckabel (-] (2] [Abbildung 313
abziehin.

D=e Kabal von dar Raggerbaileds (1) [Abkildung 313]
abziehe,

145

HINYWEIS: (Slehe Keltstart auf Seile 65).

WICHTIG

Eine Beschadigunyg der Lichtmaschine ist untar don

folgenden Umstinden maglich:

= Der Motor Eufl bel abgezogenan Battarickabwsin.

* Dle Baterickalwl bleiben wahrend  der
Benuzung clnex  Schnellladers  oder  bei
SchweiBarbeiten am Bagger angeschhossen.
{Beids Kabel von der Baberk abziehen.)

* Dla Kabal der Starthilfabatterie
{Uberbrickungskabei} aind falech
angeachlosg e,

F2E5- a0

A WARNUNG

VERLETZUNGS- JDER LEBEN2GEFAHR
Batterien enthalten S3ure, die bel Kondakt mit den
Augen oger dar Haut YerAtzungen hervormuft Daher
stebls  elne  Schutzirllie, Schutzkleidung ynd
Gummihandschuhe agen, damit kelne S3ura an den

Korper gelangt.

Galangt Sdurs auf dle Hawl, die betreffande Stells
soforl mit Wasser abspllon. Gelangt Siure in dla
Augen, zofort drztliche Hife sufzuchen cnd dias
Augen mindestens 15 Mihuten lang milt sauberem,
kaltem Wagser ausspilen,

Falls Batterlesure geachluckt wurde, groda Mengen
Wasser oder WMileh trinkent KEIN  Erbrechen

hoervomuden, Sofort Srztlche Hitfe addeschen,
W-PIES-QA07

E35z Bedlenungs- und Wartungsanlettung



ELEKTRIK (FORTS.)

Auz- und Elnbauw der Batiarie

Oie rechla Scitenabdaeckuny Sffmen. (Slche RECHTE
SEITEMABLECKUMG aul Scdte 146}

Dia rechita Sritenabdeckung des Dbarwagens entfarman,
{Siaha RECHTE ¥OMSOLE Auf Seita 14E}

Abbildung 314

FA2E54 |

Dan Flissigksitsbehdher (13 [Abblldung 214] {safamn
yorhanden) durch Anheben das Beh@lters sus  OBr
Halterureg entfemea, Dien Behalar zut Selte legen.

Ahhlldung 31%

Zuerst das Minuskabed (=) (1) [Abbdldung 315] treanan,

Dam positiva Kabel (+] [2) Tabblldung 313] rannan.

Dia Schrauken (31 [Abbildung $35] harausdrancn und
dig Haltesehelle enfernan.

Oie Batterie Rerausnatwizn.

Siptz die Klemmen und Kebelandsn ralnigen, salbst
wenn cine news Ballarle eingesetz! wird.

166

Dia Balletic =insslzen. Ole Halleschslle ankrngan und
dig Sehrauber festiahcn,

Dis [Batteriskabal anschilefen. Das Minuskabel (=) [1)
[Abbildung 315] zaizt anschikiden, um Funkenhlldung
Tu warrTlden.

A WARNUNG

YERLETZUNAS- DDER LEREMSGEFAHA
Gatterien snthalien Séure, dle bei Kontakt mii den
Augen oder der Haul Yeratzungen bervorruft. Caher
gteta aind  Schulzbrille. Schutzkleldunyg  und
Gummihandschuhe tregen, damit keine S3ure an den
K&rpear gedangl

Gelangt 53ure sui die Haut, die batratfende Stalla
pofort mit Wasser abspilen. Gelangt SHure in dis
Augen. sofort arztiche Hife sufsuchen und die
Augen mindestens 15 Minuten lang it sauberam,
kaltam Yagzger susspllen.

Falls Batterlegaura geschluckl wurds, graffe Mengen
Wasser oder Milch ftrinken! KEIN Erbrechen

herrarrulen. Sofort arziche Hilfe aulsuchan.
w20 E-CH T

E35z Bediemungs- und Wartungaankediung



HYDRAULIKSYSTEM

Ubarmpriden und Neehflllen von Hydraulikil

Abblidung 318

Lie Maschine |n der gezeigtan Posltion auf ebonem
Untergrund shstellen FAbblldung A1E) {Dia beyorzughe
Vorohanaweise (2l die Prifung bai kaltasn Hydrauhkil)

Die Zylndar von LéHalatiel und Lode| alrfahren, den
Loffel und Pranigrschild auf den Bodan absanken, an
Motor abstallen.

Die reghte Seitenabelackung 4ffisn. (Siehe RECHTE
SEITENABDECKUING auf Seite 146)

Abbildung 317

A\ WARNUNG

VYERLETIUNGS- DOER LEBENSGEFAHR
Yerschittelen Wraftsiof oder $1 siets auferischen,
YWirma, Flammen, Funket oder brennende Zlgaratten
von Kraftstaff und 1 fernhalten. Bei mangainder
Sorghal im Urgang mit brennbans Stoffen kann eg
ZU siner Explesion oder alnem Brand kommen.

W21 030500

Abb(ltung 318

Den Hydraulikdistand dbararfcn: sr muss Im Schauglas
(1) [Abbildung 31¥] cu erenncn sein. Der Aulklaber Lt
dem Hydrauliktank zeigt dan ichtigen Fillstand an.

A — Nkchliger Fiillstanu KALT {hovorsugi}
B — Michtiger stamd WARM [coticena)

Dan Barsich rond um den Behdltardacke] 2hubam Lind
den  Lhacked  vworm Behdller  abschyaubar 2]
[Abklldung 317].

Denn Zygtand des Elnloifeiahs (] [.ﬂ.thFdUngﬂ‘lﬂ]
Qbarprifen. Das Sieb gegabenonlalls relklgan oder
Auswachgeln.

Vor dem ElnfiMen von Ol muss des Slob wieger
gingaerizF Wardan,

& der vuélgasnhriebenan Sarte |0 den Behltar ainfiillen,
biz der Qlsland im Sehauglss zu =shen |st {Sighe
Hydraulik-"HydraztafikMssigkeit- Tabele auf Salte 168).

Dan Deckel Oberprifen und gegebaranfalls rairigen.
Don Decked hel Beach&dlgurg auawochssin.

Dean Deckal aufschrauben,

Oie rochte  Seitonabdeckuny urd  die Hackklappa
schliefon.

Ed%z Badlenungs- und Wartungeanlelung



HYDRAULIKSYSTEM (FORTS.)

Entlarnen und Austauschen dar Hydraulikfilter

A\ WARNUNG

YERLETZLNGS- DOER LERENEGEFAHR
varschilteten Kraftstoff oder Ol slels aufwischen.
Wirme, Flammen, Funken oder brennends Zigarstlan
van Kraftstot! und O1 fernhalten. Bel mangeinder
gorgfah im Umgang mit brennbaran Stoffen kant e

zu elnar Explegion oder elnem Brand kammen.
W-21 030508

Hyorauikfitar

Dls  empfchlenen  Warungshitervalk  kinnen  dem
WARTUNGSPLAN  enthommen  warden.  (Sishe
WARTUMNGSPLAM aut Salle 133).

Dlz rechte Saltenabdeckung entfeman. (Slehe AECHTE
SEITEMABRECHUNG aul Seite 148}

Um zum Weachseln das Mydraulikfittars lalchier aul den
Fittar zugreifan zu konaan, die uniers raoite Sedtanplatts
antternan. {Slehe RECHTE KONZOLE auf Sefta 148,

Dan Hydraulikiitler entfzmen (1) [Abblldung 3191
Dae Gehéusa im Bereleh der Flltsrdichiumg saubem.

Saubere Hydraullkfliasigheit aul dle Dichiung autragsn.
Don neuen Filer einastzarn und von Hend fesiziehan.
Elnen Crginal-Exsatzfilter van Bobeat warwetiden.

fte Hydraulkflseigkeid aut umwaltraundliche Waise
regyceln cder entsnrgen.

(Aehaussatiasafiter

Die  smphehlensn  Waringairtarcale  kinnen dorm
WARTUNGSPLAN  satnomman werden.  (Slehe
WARTUMBSPLAN aul Seile 139).

Car Gehfuceablassllter ‘oefindel  sih unlar  der
Bodanplatte,

10E

Die Bodenmatta entfemen.
D4 Badenplatta entfermen.
Abpikdung 320

[y linksn
[AbIdung 320

Las Gehduse Im Bereich der Filterdichiung séubeTn.

Gaubere Hydraulikilasigkalt auf die Dichiung auftraga.
[wop neuen Flller elnastzan und von Hand {estnehen.

fe HydraulikllOssigheit auf uraltireundiche  Wedse
racyceln oder artsargen.

Gehaussalilassfitar {1) erntfarrcn

Hydraulik-Hydroatatidilsslokeit-Tabelle

Abhbildung 321
HYDRAULIK-HYOROSTATIKFLISSIGKEIT
EMPFOHLENER ISO-VISKOSITATSGAAD {¥G)
UND VISKOSITATSINDEX [VI}

o
) a0 AE A ] N P HH AEP 412 e R

a6 5 P A0 0+l +AF +31 4Ak +50 #H +M o Hb T A
E

ERWARTETER TENMFERATURBEREICH
WAHREND DER YERWEMDUNG DER MASCHINE
WY 0 minlmoen w130
Wi A4 Minimum W 150
BOBCAT All-Season Fluld
BOBCAT-Syrithatic Fluld
BOBGCAT EioSegrmdable Hydraulic/Hydrastatic Fluld
(Im Gegensalz Iu bisloglsch abbauboren Hydrawlik-/
Hydrostatikfilissighkaitan auf pflanzlicher Basis ist dle
higlogisch abkeubara Bopcat-Adssigkstt fonmuliard, dass
gia  Owidation  und  thermisches  Yeresgsn bri
Eefrisbstamiperaiusn varhindert.)

E%%z Bedlenungs- und Wartungeankllumg



hYDARAULIKSYSTEM {(FORTS.)

Entfernen und Austauschen der Hydraulikilassigkeh

Lhas korrakie Warnungsintereall 1st i WaRTUNGSPLAN
cbiimden. [(Sicha WARTUMGSFLAR aul Eeite 19%),

A WARNUNG

VERLETZUNGS- ODER LEBENSGEFAHR
Unter Druck #ehender Olesslkrafistoff bz,
Hydraulikfi(sslgkeit kann In Haut oder Aupgen
gindringen und schwere oder lebenagefdhrlichs
Varlalzungen werursachen, Unter Druck susiretanda
Flissigkei{an &lnd mit blogem Aucge nicht Imrmer
sichtbar, Daher zum Aulfingden von Leckagan ain
Stilck Fapps adar Holz verwwnden. Night dle bloBen
Hande verwandsan. In jedam Fall eine Schutzbrills
tragen. Wenn Fliszigkslt in Hewl oder Augen

aingedrungsn  ist, sefert einen  aul  solche
¥arletzungen spazialislenen Arzt hinzuziehan.
W 2-NE-HID

Liticlstial- und Laffelzylindar sinfahren und duen Lofal auf
dern Baclurs abeaizen, Dan Mator abetel{en,

(Sishe HECKKLAPPE auf

e Hockklappe  dfnen.
Sers 145).

Abblldung 322

Ler  Hydravlikabfsasschlauch (1) [Abhlldung 322]
pefindel slch wnlerselh des Clkmhlara in der rechisn
hinteren Ecks dex Obanvagens.

Abbildung §23

168

Den Ablassschilauch aug dar nterzeite des Cloenuagens

herauszighen  und  den Deckel (13 eafeman
[AbRldung 323).

Fliizgsigkelt in winen Behilar ablsufan [assen.
Hydraullklidszigkait  recycaln  oder  umwallgeracht

antsagen.

Can Deckd (1) [Abbildung 323] anbringen und den
Ablassachiauch wiedsr in selne Lagerposiion bdngan (1)
[Abbildung 322].

Fliszigkeit  fn oan  Behiltcr  minfillen, {SisFe
HYCRAULIKSYSTEM auf Seite 1871,
Abbildung 324

Wenn der Mulor auvegeschalist ist, den Stoplan (1]
iAbbildung 324] an der Hydradlikpumpa Bson. Den
Etoplen  lestschrauben,  weonn  @in glelchmaRigar
Flosaigkeilssitotn  blasanfrel aus dar  StopfenoMoung
fliafit. DIE MASCHINE WNICHT BETREIBEM, WEMN
DER STOPFEN GECOFFNET WURDE.

Abhildung 325

Attt Hydraulikkiihler besfindat eich cin Anschiuss (1)
[Abbildung 326] zurm Entliften Auf dlessm Anechlass
glrian Diegrcseanschluss und Sehlsuch ansehlisBen, um
Luit aus dem Hydraullksystern abzulagssen, nachdam die
Hydrawdikfli=sigee!t ausqalauschr worle,

Pen sulor anlassen uad dis Maechine Obar dia
Hydraulikfunktionen bedienan. Cen Molor  abstellsn.
Den  Hydraulikflissigheitsstara kontrolisren und
gegehenertals nechiidlen.

E35z Badianungs- und Warlungxanigitng



FUNKENFANGER-SCHALLDAMPFER

Heinlgungsvarfatiren
Oas emplohlche Wadungsintervall  kaon dem
WAATUNGSPLAN  enlramiman werdan.  (Siehe

YAATUMGSPLAN aut Saile 133).

A WARNUNG

YERLETZUNGS- ODEA LEBENSGEFAHR

LAuft der Mobor in geschicasenen Rdunwen, ist TOr
aine auereichande Be- und Entldflung 2y sargen, Um
elpe Koonzentratlon der Abgase I warmsdan.
Arbeitet der Molor Im Stand, die Abgase nach auen
lelten. Abgase snthakten garuchlose, unsichthare
Gase, die ohne Varwarnung zum Tod fihran kShnen.

LR [ty W [ TR

WICHTIG

Dissa Mazchine st werkaseilig mlt  2lnem

Funkeniinger-Abgaceysten ausgestattat.

Dar Funkenfiinger-Schalldimpler {zofern vorhanden)
muse  gerelnkgl  werdan, um  aeinwandfrel
funktiohlaren =zu  kbnnen. Der  Funkentinger-
Schallddmpler muss  zu  dlesem  Zweck  alle
100 B<trlebzstundan chireh Entlesren der
Funkenkammer gavwarbet werden.

ggl manchen Modellken lunkbioniert der Turbeleder
aly Funkenianger und muea esimwvandirel arbseiten,
damhk er diese Funkilon erhillen k.

Zoll dis Maschine in Wialdarn, Gebiach- odar
Grozlandschafen elngeacizt werden, wo die GaRahr
yvon Wald- oder Buachbranden besteht, muss
dle Abgesanlags  miglicherweise mit  amam
Funkenfingar-Schalldimpfer auzgestatter agin und
Ity elnwvendfraism Betrlebzrustand gehablen werden
Fiir don Bebkizh dea Funkenlangsrs alnd dig
jeweiligen behdrdllchen Auflagen zu beachten.
I-3204-DE-LI75

AAWARNUNG

Die WMasching micht an Oren einselzan. wa dle
Goefahr von Staub- oder Gasexploeionen bosteht
oder wo dle Abgasa mil brennbaren NMaleriallen In
Bariihrung kammen kannen. Bel Misaschtung dieser
Wernhinwelse kann ss 2u Untillen mit Verlelzungs-
oder Todeslolge komman.

=256 | 205

1ra

AAWARNUNG

Var dem Relnigen der Funienkammar den Molor
abs=iellen und den Schalldimpler abkihlon lagaen. In
Jedem Fall eine Schulzbrille ragen. Bai MIssachiung
diegas Wartihinweiaes basteht die Gefahr schwerer
Varletzunfjan.

Wy A1 -12ES

A WARNUNG

Fir Wartunoesrbeiten bel laufendam KMotor milssan
die Lernkhebel in dle MNeutralstellung geschaltat
warden,

Andernfalla bestell dle Gefahbr odat

kebenzgefahdicter Yerlezungan.

schrerar

Wi-2 X135 %

Crer Heqger darf night mil edner defekten Ausouffanlage
betrisben wardorn,

Cen Motar anstellen.,
Tankdecka! snlfarmeen.
Abbildury 328

Die otcl Schesuben (1) (1) und dia Abdackung (21
entarmcn pAkbldung 326].

Dia Heckklappe ofinen.  (Siehr HECKHKLAFPPE aut
Softe 145,

E35z Bedienunge- und Warlungeanleftung



FUNKENFANGER-SCHALLDAMPFER [FORTS.}

Reinigungsverfabran (Forte )

Abblldunyg 327 [en Tankdackal wieder anbringen.

Dle Abdackung §2) und die Laldsn Schauben (1) whodar
elnbaven [Abbildung 326)].

[¥ie Heckklappe achliefen,

(He Schraube (1} [Abblldung 327] susbaven ynd das
Ik Erab antfernt pogitanloron.

Den Tankdschel wiedar anbingsn, um das Eindrirgen
wor Sehimudz in den Kraftstofitank £0 varhirdem,

Abbllaung 328

Den Ztopfen {1) [Abbildung 328] unten &us dam
Schalldd rmpfer herausnsdirnan.

Den Motar enlassen und efva 10 Sskunden larg laoicn
tassan, wahrend aine zwellc Parson ain Siick Holz aber
den Auslass des ZGhalldamplsrs hall (diese Person
miuss aine Schulzbrlle fragen). Kohlesnstoffablagerungen
werden aus der Stopfendifinung des Schalldémpfera {1}
[Abbildung 328] auagesiolRen,

Den Maolor abstellen. Stopfen (1) roontiersn undl
anzlahwar: [Abbildung 323].

Tankdeckal anffernen,

Dle  Fohrleitungen  wieder ausrchtan  ond die
Sthrawbe (1} wieder ankringen [Abblldunyg 327].

17 EZ5z Bedlerurgs- und Wartungeanletung



RAUFENSFANNUNG

HIMYWEIS: Die Abnutiung der Bolzen und Buchaen
am Untsrwagen variiert jg nach Elhsatebe-
dingungen und der jewsilipan Bodenbe-
sehafenheit Zur Gewdhrladziung elner
kormekten Kettenapannuang muss diese re-
galmiilg iberpriff werden. Im WAR-
TUNG2PLAN  aind Angaben  zum
korekten Wartungeintervall zu fincen.
{Slate WARTUNGSPLAN auf Saite 139).

Einstalleh

Abblidung 329

F122E438

| R,

Mit Ausleger urkd Lifielstiel die Maachine auf einar Sealta
(rund zahn Zenlineier) anhaben,

Den Planierschild wollstandig anhebsn und Stitzbdcke
untar et Schikl wnd den Beupanmhman (1)
[Abbildunyg 328} sctzen. Den Audeger absankan, bls
gas gEsamie Maschine ngewicht auf den
Untarsielibackan aulllegt,

Diam Matar abstelken,

A WARNUNG

YERLETZUNQASGEFAHR
Baim UObarprifen der Raupenspaanung nichd mid dan

Fingem wurd Héinden in  den
Andruckpunkte kommen.

Beraich  dar

-2 1AE0a

GFummmiraupansoiol

Abbildung 330

Abbildurig 231

115 mm
(G, 41,6}

1

Gumroi
Raups

| e [4CET

Das Raupansplal an der mittleran Laufrille messon,
Michl mit den Fingovn in die Quelschetallan zwlschen
Ramsnkstts und Rolle kemmean. Eine Schravbe oder
ainan Passstlit entzprochender Groba vermanden. LM
den Abstand zwischen der Kontektkante dar Laulralle
und der Obwarkante dar Raupenfihrungenase zu masson
[Abhildung 3207 und [Abbildung 3311

1015 mm

Gurmmiraupenspriel
0,400,567
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RAUPEMSPANMUNG [FORTS.)

Einetellan {Forts.)

Sratiralsersivel

Abbildung 232 Abbildung 333

m«-— — = =

1730 minm
(0712
_l‘—' Slahiraupen
/
|
7]
| B 142578 Schmiedett in dem  Nippel (1] [Abblidung 333]

eingressen, bis die RAupe varschriflamaig gespannt izt
Oacs Hawpenapiel An der mitberen Leufrolle messen.

Micht mit den Fingemn in die Quetschalellen zwischen Abhildung 334

Raupenkette und Rolle kormmen. M einer Soorguhe
norr ginem Passstift entgprechender Cirdde den Abstand
rwigchen  der Kartaktkante der Laufralle ond  der
Cherkants der Raupenflihrungsnase MERRen
[Abbildung 352],

| Ztahlmupenspis [ 17— mm 1
. 071,27 |

A\ WARNUNG

UHTER DRUCK STEHEHDES SCHMIERMITTEL KANN
SCHWERE YERLETZUNGEN VERURSACHEN.
* Den Raupenspannungsnlppel nlcht um mehr als Das Werkzeug zum Lisen der Spannung (Teile-Nr
1=1/2 Umdrehung 15san. FETT225) wird emptehlen, um den Schmienmitelfuss 20
oAt steuem und die Reinigung v edeichtern. Das
Schmiermittel  stets  awl  wriwedtfreundliche  Weige
EMtsOrgen,

Nas Werloeln ARl af den simeiigan
Raupenspannunganippel (1) [Abbildung 333].

kit dem Werkzeug {Taila-Mr. FEFFEEE (1)

[Abbildung 334] den Spannungsnipeal (2]
[Abkildung 3233] l6con wnd o dis Raupanspannig
kckarm.

HINWEIE: Den Raupenspannungsnlppel (13

[Abbldung 333] nichl um  mehr als
112 Umndrehung Bgen.

Elnbaw  Den  [Reupenspannungsnippsd  mit  einem
Orehmoment von 23 Mem (17 ft.-lk) lesizehean,

Lras Yorfahrcn auf der arvdoeren Solte wicdoerokon,
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FAHRMOTOR

Uborpriten und Machilen van G

Abhltduteg 235

Den Bagger auf ebenam Lintergring agstelen, wakbel dia
Stopfen {1 und 2) [Abkildung 325] eich in der gezelgien
varlikalen Posilion befindan solltan.

Den Sopien (1) entlemen [Abbildung 335]. Der
Schmilerslslard sollte bis zur Unteckants der Cffnung
riel chen.

Bl redinarm Slsknd Schrmisnmitsl (SAE S0WW-00 APTOL-5)
durch cle G sirdillen.

174

Abdassen und Einfdllan von Ol

Oas korrakte Wartungsintervall st Im WARTUNGSPLAN
zu findan, {3lehd WARTUMGSPLAN auf Scitg 1345

[en Bagger auf chenem Untergrund ahstellen, swobei dic
Ztopfen (1 und 2) [Abblkdung 335} zich in der gezcigton
verikalen  Position  befinden  salen, Mg heidon
Warschlussschrauben entfernen ind das Schmiermitte] in
ginen gesigneten Behaller ablaufen lassen,

YERLETZUMNGS- ODER LE_EI-ENEEEFAHH
Yerschiitetean Krefietoff oder Ol etels aufwviachen.

Watme, Flamman, Funken oder brennende Zigaretten
vah Krattstoff und O femhalten. Bei mangeinder
Sorgtal Il Urmgang mit brennbaren Stoffen kann ea
U 2lner EXplosian odar sinem Brand kommen.
Tr-2103-0504

Die urtere Verachlusaschrauvbe [2) [Abbildung 335]
ginsatzen. Schmiermitiel in die milllere Clinang <infClcn,
bés der Fillztand die urtere Kante der Offnung erreichi hat

Bsi niedripam Clatand Schrrisrmittel {SAE &1W-00 &Pt GL-5)
durch dis SIFfnung eirfillen.

Den Stapfen (1} anbringen [Abbildung 335],

Edbr Badknuhgs- und Warurgsanleitung



LICHTMASCHINENRIEMEN

Elnztellen dax Riamena

Der Lichtrnasehinanriemen ist warngsitei und Gher dia
Hlemenscheiban vorgespannt, FOr dlesen Riaman et
keln Spannwerkzeug efordedich und ar rmuss nicht wan
Zelt Zu Zait nachgespznnt werden, |hr Bobcat-Handier
vzt Ober dia entepreck enden Eszalosils.

A stanzeh das Riemens

[en Mater abslellan und oée Heckklappa Minan. {Siaha
HECHKLAPPE auf Seite 145}

Abhildung 336

O Sehraube (1) [Abblkdung 336] urd die untere
Menlagaschraube und +nylter cor Lichirnasching [nichi
abgoblidul] 19sen.

Il clnean Stemmeizen den Dinick von dar Schraobea (13
nehmch  [Abbildung 336] und Jdic obwre Schraube
cniamen.

Chxne Lichlmaschinenriemen entfemon mnd awstauschan.

Che Lichlmaachine mit demn Slemiwisen postioniersn
und dia Schraube (1} enbringen) [Abblldung 238].

Ul abare und  urters
Lezhtrasching lasizishen.

Mondageschraube der

Mie Heckkl appe schielan.

LUFTERRIEKEN
Elnzialken tas Rksmene

Der Loftardeman =t werungsfiel und  dher  die
Rlemenscheitan vorgeepannt, FOr dlassn Aiemen st
kaln Spantwerkzeug epfgrdedlch und e enusa nichl wan
Zelt zu Zeil nechgeepannt werden. e Poocet-Handbker
verlilgE Ober dia enteprecaenclen Ersals lile.

Auztausch dea Riemeng

Den Matos abstllsn und die Heckklagpe Gnan. {Siche
HECKELAPPE aul Saita 145).

Dien Lichtrmazshinentiaman entfernan.
LICHTMASCHINENRIEMEM auf Seile 175).

15ighe

Abbildung 337

Dia drai Schravken (1] ungd den Loflerechutz (2)
[Abbildung 337] @Dum  Ausbauon  des  Fiemene
Cntraran.

E3sz Bedlenungs- und Wartungsanlettung



LUFTERRIEMEN [FORTS.)

Austauzch das Aiameans [Forts.]

Abblldung 338

HIKWEIS: Der Mator wird zur Yemnschaullehung Im
abgebauten Fustend geZelgt. CHeser
Yargang kann bei installlsrtam  Motor
durchgediihrt wrerden.

Dar Maotor muss von Hangd gedraht werden. damll der
Lifftarmarman antfamt worden kenn. Fir den Zugdfl auf
das Sctwmungrad muss der Stoplen (1} [Abbildung 338)
Bus dem Schuningradgehiuee antfemt warden.

Abbildung 339

EBln  Stermmeisen  [1]  [Abblldung 339]
Schwungradzahnen anssizan.

Abblldung 330

Ein zweites Stemmeisen (171 [Abbildung 340] oder ginen
Schlitesehrnubendrebser owischan darm Plamen und der
Fiamanzchiod b der Wesserpumips arsaizaen.

Abbildurg 341

Dan Motor mit oetn Slemmeizen {11 [Rbkikdorng 3349]
drehen, den Rieman mil dem sweiten Steemmeisan (1}
[Abkildung 341] »on gzt Riemenssheibe achiaben.

Can Mator werar manuall drehen, bis der Rieman von
der Riemenschail»e abgoerogen wurde.
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LUFTERRIEMEN {FORTS.)

Aualausch des Riemeng (Farts.)

Abbildung 342

| I"-H1444

HINWEIS: Die Lifterblatter kdnnen schard saln. Baim
Entfarnen des HRlemens oborbalk der
Blstter varsichbyg vorgehen.

Cist Himmen (1) [Abbildurg $42] muss 50 [ang Ober dies
Lifterblalter geschoban werden, bia er entfernt wardan
kanm,

Men neush Ldflerriemen aullegen.

Abblldung 343

Den Riemen (her dle Alemcnschaibs der YWaseerpumpe
und nebenr den Molcrbock pesitionieren. Den unferen
Teil das Riemens mit oer Hlemansshaiba der Kurbelvelle
auarichlen.

Cen Molcr mit derm Stemielsen 1) [Abbildung 338]
drahen und den Riemen mit dem zwalten Slemmeisen (1)
[Abkbildung 343] auf die Rigmenschelbe sohletan.

Dan Maler wailer deehen, bie der Rlemen wollslEndig
rortlet wurde,

Den Schwungradstopfen 1) anbringen [Abklldung 3391

Oen Uenitmizschinenrisman instAlleran,
LICHTMASCHINEMFRIEMEN auf Sajle 155).

[Slehes

Dizn Latlarschule (1} anbringen [Abblldung $371.

Dle Heckkappa schliedan.
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SCHNELLKUPPLLU NG

Inepektion und Wartung von Schnelikuppiung und
Anbaugerat

Abhijldung 344

O

"0

I [F-F2ovd

Dl Schnclkupplung auf YerschiriR ader Beschadigung
Overprafen. Ole Balzen (1) an der Schpellkoppung ond
dle Haken §2) am Anhaugeryl [Abbildong 344] auf
varschlelld oder Beschidigung tberprijfen.

Boschacdlohe Trlle rapatieren ader auawechseln.

178

X-CHAMNGE

Inspaktion und Wartung

Abbildurny 345

Das X¥-Change=System aul Verschicl? und Schaden
Ubarprifan. X-Changa-Bolzen (Pos, 1} un«d
Haken {Pos. 20 [Abbildung 345] (am Anbaugeris) aul
Yerschieil? oder Schaden dbarprifen,

Beechidigle Teile mpansran cder ausweshsaln,

Laufrollar. und Spannrallen erfordern kelne Warung, Mie
Lager sind in sich abgeschlossen,

E36z Bedlenungs- und Yartungeamdaltung



L3FFEL

Aue= und Elnbau der LEHe=Ehne

Abhlidung 347

AAWARNUNG

Zur Yermoidung von Augenverlebrungen iat stets

elng Schublbrille zu tragen, wern die folgenden

Arbellﬁhedinglmgan vorliegen:
Belm Hartferen mit unter Druck stehenden
Fligslgkaten und Federn  oder enderen
Komponenten, die Energle spelebarm.

+  Umherllogender Schimutz oder loses Meterial
yirhanden

= [er Motor 1Guft

*  Es5werdan Werlzeuge verwandat.

W-HAIEDE-18109

Den Ausleges ahsenksn, bis der Liffel wvollstindig e
derm Boden aufliegr, Ausbaw: Eing Zahnsplze durch Eniferren won owei

Sehrauben und Muttem {1) [Abkildung 347] ausbauen.

Abbiklung 346

Elrtbane: Dia neue Zahnspitza an LEMal posionleran. Mit
zwel Setrauben und Muther bafeslipen und mit FE-85 Mem
(5560 1l-lb] anziahen,

SCHRYEREN VON LAUFRGLLEN LUND SPAMNRAD
Yarfahren

Laulrolfan und Spanniollen erfordesn keins Wartung. Dis
Lager sind in sich abgasehlossen.

| PlazTd

Chan Laffel g0 posllonieren, dass die Liffolzahne (11 mil
winam Winkel nach obon zaigen, dar den Augang zu den
Zihren (1) [Abbllduryy 348] arleichtert.

Den Motor abatellen und vom Bagger abeteigen,

178 Ed6z Bedisnunges: und Wartungaan/eing



S5CHMIEREN DES HYDRAUUKBAQGBERS

Schmberstellen

Dun HBagger entspreciisnd dom WARTUNGSFLARN
sohrmleren, um eo die oplimale Leistungsiahlgkalt der
Masching zu gewshreislan. (Slehe WARTUNGEPLAN
aul Salte 134],

Fir dle Schmigrung dar Masching staie ein hochywariges
mMehrzweckfett aui Lilhlombasis werwandon. S wviel
Echenierminal alTILraSSor, bie. Oberschissiges
Sphmigrmiltel aucidtt.

Folgende Slelan mm Bagger missen ALLE B-14 BE-
TRIEESSTUNDEN gosthmiert werdan:

Abbildung 348

Nr. Bezeichnung (Anzahl der Schrmlemippel]

1, SBchildzylinderstangsnanda (1) [Abbildung 34E]
2. Schildmdirder-Bedenands (1} JARkkildung 348]
4. Schilddrehbolzen (2) (Abbildung 348]

4. Auslegerrylindar-Bodenseite (1] [Abhlldung 344)

Abblldung 345

5. Auslegarschventdrzhzapfen (2) [Abbklldung 348]

6. Auslegerschwenkzylinder-Starganands Al
TAbbildung 349]

Abhbildury 350

7 Auslagarzdindzrstangenenda (1) [Akblidung I50]
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SCHMIEAUNG DES HYDRAULIKBAGGERS (FORTS.)

Schmlerstellen [Forts.)

Abkildung 351

| Fd1eiy

& Loffelsticlzylindzr-Bodenende (1) [Abblidung 361]

Abblldung 3562

4. Lofelstalzylinoer-Siangarnensa (1) [Abbildung 352]

10. Lafslstialdrahbolzen (1) [Abbildung 352]

Abbildung 353

11, Ldffelzylinderbodenende (1) [Abblldung 353]

Abblldung 254

12. Lidffelzylinderetangenende (1) [Abbildung 354]

13. Liffalgasiangebolzen (1) [Abbildung 354]
14, Lataldrehzaptan (3} [ABEIHURg 354]

16, Loffalgestangs — Ohne ausfahrbaren Ldffelstied ).
mi ausfahrarcm Ldfelstol (4) [Abblidung 334]
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SCHMIERUMNG DES HYDRALULIKBAGIERS (FORTE.)

Schmberstellen (Forts.)

Abblldung 355

Die lvipardan Poaitionsn am Hydraultkbaggey ALLE
a0 BETRIEEBSSTUMDEM abschrileren.

16. Schwenkkreia {1) [Abkldungy 355]

*7. Gotwenkkrgnz 1] [Abklidung 355] @ Wiz 4
Pumparratide Schmigrfet alnhlhren urif
ansshliadand dan Charsagen i B drehen, Emeout
4 bls 4 PurnpenatiBa Schomierdet rindiihren und den
Obanvagen um wailere 90° drehen, Dieges Varfahren
zolanga wiadartwalan, bis der Schwenkrtze| an vler
Posltlonen abgaschmiert wurde.]

Abblldung 356

18. 5fifi am Auslsgerschwanbkzylindar-Bodenends (1}
[Abhlldung 366]

HINWEIS: Das Auelsgerachwenkzylinder-
Bodenande hat keitn Schmiemippel und
25 wird alne warlungefreie  Buchae
varwendst. Ees ist keine Schmlerung
srforder ich.

DREMZAPFEN

Inspakdon und Wartung

Ahbildunyg 357

Cls Crehzapisn und Zylindar (1} werfigen (ber =inen
grolen 54, der mit aimer Scheaube (2 und elnos
Mutter (3] [Abbildung A57] geaichert wirg.

Elnfrau; Nachdem die Mutter (3) und Schraube (2}

[Abbildury 357] zusammaen feetgezogen wurden. g0t
slzh dla Schraube Prei draben.
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STILLLEGUNG UND WIEDERINBETRIEBHNAHME DES BAGGERS

Lagerung

Manchmal kann 25 erforderlich swin, den Bebcat-Bagger
ginen lAngeran Peitraum lang aulbuar Bualrisd zu nabmen.
War dem Legem sind 1pkgoendc: Arbcdlan durcheaiihnan:

L J

Den Bagger einschlisBich dos Matarraums grimdlich
reinigen,

Cen Bagger schrmicran,
Verzchlissens odor beschadiyls Twilke austauschen.

Den Bagger aul Boblen an @inern frockenen,
geschitzien Ort absisllan.

Auzlegor vollsténdly abssnken und den Léfel flach
auf dem Boden absolon,

Alle freifiegenden 2yllndarslargsn schmisren.

Kraftetoifetabilisator in gt Krallsieilzanh airfillan
und den Motor einige Binuten lang in Batdab
nehmen, damit sich der Stahilisater aul dle Purmpa
und die Kraftstotfeinspriter verailt,

Das Kihlzyatem entesnzn wnd ausspilan. Wil alnam
wargemigchten Kihimitsl neu baitllan.

Alle Flizsighkeiten und Fllier awslauschen [Motar,
Hydraudik),

Alle Fiter austauschen (B, Luflfilber, MHeizung,
LEw. ).

Alla Sleuerhebeal in die NEUTRAL-Stellung bringsn.

Dia Batterie herauanehmen, Sicherstellen, dass der
Batterisagurestard korrakt izt, und dle Bateda
aufleden. Otie Batterie am einem kilhlen, trockenon Ol
mit Temperaturen  dber  dem  Gefdeqaunk
sufbewshran und wahrend des Lagerurgszeltraums
reegalmalEGig aufladen.

Die Auspuffdfnung abdecken.

Cie Maschine sc kennzeichren, degs eindewtig isl,
de=e =88 gich im Legerzustand befindet.

183

Wiederinbetrlebnabhme

Machoarn der Bebcat-Bagger gelagatt warde, musa dis
folganda Liste mit Anweolsungen zur wWisdarausfmehems
dec. Eetrishe balclg] wardon,

Molorélstand  wnd  Hydraullkslsizng  sowis

Kiihlmittalstand ikorprifon,
Eina volletandig goladone Battanke alnsatzen.

Schrmigrmitlel won don frelllegendan Tylinderkolban
gntfernen,

Riemenspannung aller Klemen profen.

Sicherstellen, Jdass slch alle Abschirnungen und
Schutzabdeckungen am richtigen Fales befindan.

Cen Bagger schimberen.

Abdackung von der Auspufiifhung entheman,

Dvan Mator eterten urd ein paar Minutsn In Batriab
haltan. Crabei das Amarenbrett urd das Systern aul
einwandfraian Betriel iiberprlifen,

Ban Begoer van den Bohlen heruntafabnan.

Dia Mpsching in Betieb nehman, aul alrmmanoirals
Funktion Obemprikfen,

Den Maotar  abztellen und  das  Systen  auf

Undichtigkeitan (berprifen, Bel Bedard Feparaluran
ausfohran.
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ClAGNOSE-SEAVIGE-CODES

Anzeigen der Swrvice-Codes

Anhand  dar Service-Cadez  kann  dle Waerkstatt
bestirmmeg Auslinds, die zu Schaden an der Maschine
fubiren kannen, [sichtsr erkennen,

Standand-fnsirtinearitentz i)

Abhildung 356

Dig  Informaticnstaste (22 drickan, bis  sol  der
Getenanzolgs 1) [Abbildung 358) dle Service-Codes
angereigh wardsn, Wann mehr als ein Sarvice-Cade
worhEncen ist, warden dia Codes ahgorollt

Wann kefn Service-Code vorhanden it wid [MOME]
(KEINE} angezeigt [Abbildung 358].

HINWEIS: Korrodlerts oder lose Magseanschlises
kinnan daru fihren, dass mebrere
Zervica-Codes aktivier undrodar
urtharmale Symplome angezelgt weordsn.
Wenn alle Kontrollleuchten blinken,
Alarmitine srzeugt werden, Schalnwarfar
und Schiusslauchten blinken, so st dies
migllicherweisa auf pine schlachis Masss
gurlcikaufihren. Die gleichen Symptorme
kdnnen auch bai niedriger Spannung
syfireten, dia baispialeweige aufl lose odar
kerrodlerts BaHeriekabal zurfickzutdhran
gind. Yenn diese Symplome 1egigestallt
werdert, run#chst Masseanschlisge und
poaitive Kabel Ubarpriifen.

Drafetso-Ts trurnenfentafel

He In dar Histwie gespoicharlen, defzten 40 Codas
kininch it der  Deluxe-fnsirurmenentatel  angozelgl
W,

Wiadartalt £lna
Mavigationstazie ]
drocken, big fer
) Bildzchirem Aktive
) Warnungan [hotive

Warnings) (Bildau=echnitt)
hervorguhicben wisd.

Auf dem Bildachlrm
IADTI'I.I’E WARRIMNGS
(AKTIVE WARMLINGEN)
werdan  akfive  Sarylcge
W Codes  angezelgl.  Dis
Taste [9] dricken, wm dan
nachaten  Senice-Crds
AMZUZEGEN, WENn  mshr
alt  sin  SenviceCooke
yorhargdan iat. Che Tasko
[4] dricksr, wm  den
Yaoslauf dar Service-Codes
ANZURCIh.

| Txu! darm

Dizplay |
WARBRINGS  HISTORY
WERLALUF
WARRNHINWEISE)
werden der Servca-Code
{CODE), dip
Befrichsainds, In duer dar
B Fehler  aufgototan st
R [(HER), une dar
Benizer (USER), dar
beim  Auftroten daa
|Fehlers 2ur Banulzung der
Maschine angsmaldel

war, angezelgt,

Zum _.ﬂ.nzelgen dier mdachstan 3 Gemices-Codas [9)
drickan.

Ez kannen insgesamt 40 Codas gespaichert werdon,
Bai rehr als 40 Codes wird der dlkesta Code geldscht
Ured dhar jingate Code rickt an da ersts Posilion auf,

Dureh Driicken der
Llzsterafisr  neban  dem
W Service-Coda werden
woltara Einzalheilen
angaziat.

9 | Curch Drbcken der linken
Mav.gatonstaste wird die
warherlge
Bikdechirmanzalga
angezeig.
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DA GNOSE-SERVICE-COOER {(FORTS.]

Ligte der Fahkncodes

 CODE COOE
" EOM08 | Oashebelartiab — Rurcschhss an Baiteie mn1-f | Luttflter nich1 angaschlc:ssen B
E010A | Cashebelertrab — Kurzschluss an Magss TOM0AAT | Lufthlter nichl amgsschbosscn = —
FOi07  |Gashebalantrieb —offcricr Suhaltkrels =
i = WMoz1R | HydreollkSitar nicht angeschiesen '
[ Ev2Z3  |Geshabalantrieh nichl kalibrie MO217  |Hydraullkittar warsiopfi
E052! | 5-voh-Bysicmespaniung — Barsichetterachnaiany MO308 | Hattanazpan rung nicdriyg = =
ELizza S-volSysletnspanning — Beralcheuntarschrailung MO310 | Battstiaspannumg hnch
hrgesi 1 -E-E.Tteﬁaspannung roreit hocs
Ena1 JGuslu-.mﬂnsnr— Berechecberschraitung miEtd | Baterespannunyg cxire nledhig —
ENdBE | Gushehelsansor — Bereichesniarschrailung WviSEz | Battar aspannung — Berelcheuntarzchraitung
Ex521 | Gashebselsaraor-Alckopplung — Mod444 [ Motordldresk exlren nledrig
Rerscheuberachiaiung
| E0s37  |ashabalzensar-Sickkopplung - M3415  [Wotomldruck, Abschriung
Gizrelchsurnte rzchraiturg
E31gE  |Slrenunt2iwechung (nur Protokol] MEG1T | Motordmhzakh| hoch
' MCE11 | Motordtahzahl sxlrern hnich
E3z07 Sl rgerdi programrrdiet fnus Prototoll) 13 | Motordrshzahl — kein Zigral
- _ - WOE1S | Maotordrshzahl, Atsishatiung =
Hoi0d | Auzlegensivkalsanaor, keine Kommunikalich . MOEIS | Motordrehzahl awehai dee Messbersichs
Noand | Léfalztielwinkalaenzor. keine Komanunikadion
C1mod | Leffekainkslaanzor, keine Kommuikfion P07 Hydrawlikllsmprrstichoch i
HOMOS | Lofelatislsansor-Yersorgung — Kurdschiues an W11 |Hydraulikfllemperatur sxiram hook
Baiternie
i_HI:I-ﬂ{IE Liffeletisleanser-Yarsurung — Kurzschluzs Bn MO7AG  |Hydrauiikeltemperatur, Abachabiung |
hassa
[ MOT31 | HhdranleMareeratur — Bereichsibuerschreming |
!_HE1_EI Stomunle;treehung — Fehler METRa | Aydrauliktsiameeraiur — Eargice-sunlstseh iung '
H4429 | Sckundares Sleuergerat nicht pregrammia - a1 | Motorsohimittaltemperatur hocre — |
H4497 | Srkundates Steuergarit progreramiert MOE11 | Matorkohimittsltempermalur axlicim hoch
| B | NeRE1E  |Matorkohireistaltemparatur, Aaschallung
" H4881 | S-V-ZSpnanreersorgung— Berechedberschreiung | MDEFT | Watorkohlmiteltemparatur —
Eerelchedberach rsiiung
H4E2F | ENeBonsonwersnrgung — Berelcheurtarschraitung WORFP |Motorkihimitehemperatur —
Herelchzuntarzchrairrg
— MIAPE  |Ptalorkilvknitetergeraior wor Aoschillpeyel
Hydd  |Hauptsedergerdl  kene Korrmunikation.
HiGU | Araigs — kel kommunikaton MOSGE  |Kratlslefistand niedrig
. o MR |Keallsiciestand — Bareichaiberschroib g — |
TLpnE [Scheitwnradazie — Fehlar ElW MeFId | Kiaftziefztand — Eereichsumtersoh rzilurm)
Loand iTasl-r.% masirmabker Burshfluzs — =ehler EIN I )
Lo | Eusahydraullktsste — Fehler EIM M11z1 | Koraolanzamaor — Bercichsiferscireliung
Lo [ Informaticnatasta — Fehler EIM L 1% | Kornealanza raor — Borcishsunkeschngiong _|
W 1 - " W12 Konaalansensorfchlor - i
Lramd  Dateweay Comroller — kains Bommunikalinn { |
) T MIE0E  Krefietof-Hallerragneivent — Kuzechiueaan |
! | Esterie
i L7E72 | Linka Bedienkanaote — Programmicrungsfenler | W1306 | Krefstoff-Halkenagorheentll — Korzsshluss -
L El
M13us  |KrafsioA-Halicmaghelvenll] - offener Schehtkreis |
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AG NEE-SERVICE-CODES {(FORTS.)

LIste der Zahlencodses {Foris.]

I_ CabE CODE
| M | Kratstoitan zug e usgan — Fenbar CIN | Wl2v21  |Gashebelsansor — Bemeichaoberschretung
(LRRIe] Erafstotftanzugss sgann — Fablaer ALLS ' mevee  |Gashoicliznsor — Beeichzuntarschraitung
M1407  |Krafstgianzudswsgang — ofenet Schallkris =
M142a  |Erafstolipaapenausgang — Felhler MI318E | Stramuntebrachung — Fehder
Migds |[Pyda=Bypas: — Rurschluss an Betterie M2204 Fahrstufan-Steueseinhed — kere Koremunlcallor:
MAGOR  |Hyd=Bypas: — Buzschluzs an Massa MIE2%  |Fa~rstulen-Steuereinhan nicht kallbwer |
M1607  |Hyd=Bypass — ofenor Schokbais M2228 | suelell cer Fahreufan-Steoe elnhed '
M3252 | Kalibrierung der Fahraturen-Steuereinheds wird
i durchCerihrl
M1705  |Hydreulikskiviarung-desgreteenill — Kurzechlues aq
- an Fallets
I K170 L!INraullh'akt'wiemnu-ma-:;;rw:lmr-1il Kurzschiuss o | M3304 | Daluxe-Ingtrumesiantafal — keine Kemruniketion
BEES
T M*FF | Hydraulikaktvierunge megnetvernt] — ctfanar ! =
Srhaltkrels | .
miT3Z |Hyriraulikaktiviering-Magneuentl] — Likerstaom MIdH  |AFIC=2chlizsslzeuemerat — kaina Kommuniketian
MIEXE | 1E-Wanfl, Ausgang — Fehler Eli MIT02 | Hwdraw lisauslaosch, Ausgarg— Fahlar EIM
833 | “2-Wertl, Ausgang — Fehler ALIS MAT03 | Ausgong Hydrulikaustaussh — Fehler AUS
M180T | FB-Yandl, Ausgang — offenat Schafkreis M3904  |Jog Siwdbc —keine Kommr katicn =3
102 Fl-denlll, Fafals — Fehier EIN | MA02d  |FALSCHE ECU ERKAMNNT
MBS |PR-enll, Fedais — Fehler sl M4100  |Lichimeschinenspennung zu niedrpg
- [ M110  |Lichtmeschinenapennung zu hoch
MACKER Sei-BuleeMagnelvenld, Rureschluss an Battaris =
[ A Swei-Bwlc-wlagnelvenld, Kuresehluss an Masse | M4804  (Enatrumantertafed fur zchliazallczen Siert — keins
! Karnmunikatian
 ME007 | 2wnai-SUfen-Magnatvantd — otfener Schafkrele —
' MddDd |Hekundares Bfeuargerst — kelne Kommonlkaion
ME10Z | Glihkerzenauapgeng — Fanlar EI
M2103 | Glohkerzanausgeng — Fahlar &L15 MdEE1 | 5-W-Senzonersong g — Beelidha0bamsehratung
M210F | Glihkerzanausgeng — ofener Siomkreic MiE22  |5-V-Sanzorvarsonung — Bereichsuntesach resung
T MAPA | Glihkorzenausgang - Fahlar
h 72 |E-".-'-San5::-rl.rar5-:-rg.1rrg— Eemmichziberechmaitung
Mz2202 Anlamerdusgang - Fohlor R WHTER B-V-Sensorvarsongung — Baraichsumtersch isiung
w2203 fnlaszeravsgang - Fohber ALLE
n2207 'ﬂnla.ﬂ:ser:auﬂgang = il eer Schallkrois B2 ‘EI_'am:_;u:nruh:is — Fesldke:r min — = =
MIFPE  Anlamserausgang - Fohlor W4BD3 | Scheimemrforedais — Fehlor ALIS
M23A02 | Anlassemalais — Fahlar EIM MZ002 | Scheimwarferausgang — Fehlar EIN
I FEDE] ‘ﬁ.nlaﬁerralais — Fahlar All5 fB053 Lﬁcrraimﬁarausgang — Fahlar ALIS
T ME402 | KrafesioHanzugsrelas — Fehlar EIM T MBE05 | Magnetventl r cen Wersatz (Bodensaie] —
| |Kurzachiuas an 3atteds
T mP403 |Krefteiofenzoperslas — Fenlar A0S BSZ0E | Meanetvenll 0F aen Versstz (Badenzeta] —
Burrschiuss an Wasse
MEZNT Magnateenldil or den Yerssl= [E:ldnnmi‘ln] nEerior
Schalthreis
b25i21 Lowd-Sansing-Senecr — Baraichslibarschraizung o222 Magnetvendil 10r aen Yarssiz (Badenseita] -
Lbwerstram
#2522  |Load-3ensing-Sengot — 2ereichauniersshrelung
i | 5505 Megneteenil 10r aet Yarsstz (Sterganaaite) -
bl DR
[ WMEE0E | Glohhareonrelals - Fenler TN MEIDE | Magnetsenill 10F cen Yersalz (Stangonsodie —
| kKurzschluss an Massa
| W2EUd | Glhkerzanralaia - Fehler AUS MEA0F | Mazgneteerdl fir den Yarsatz (Stengenzaitg) —
| offener Sehaltkrals
‘ — MESSE2 Magretvendll 10r den Verestz (Stangenselta) —
| Likezrstroam
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DIAGHOSE-SERYICE-COIDES (FQATE.)

Ligie der fFahlencodes [Forta,}

CODE | T ODE
COMBAEMR [ Magectennli] Birche Andrngeile der Zusal ik — | MEETE | EC U-Blron — Kuresdhluss 20 Halierle
Hurgschiloses an Balloric
[ MBS0A | Magneteenil 10r die Zosatziveraullk [Bacensalbal — MEENE | ECL-Shitrmn — Kurzschiuss an iasae
Furzachlls AR A
M3507 | Magnatvent! furde Bodenzelte der Zusaizvedrenllk— | MEEDT | ECU-Slaem — oflener Schatkms
! ftener Schallkrels
M5532  |Magnetverdl for dle Zusatzhydraullk (BEodenseiie) — | WEBEDd  |ECLU - kene Korvnunlkation
Ubersran
M3tEd3  |Magnetwand for dle suesize-ydradlk (Sfangensete] — | WVETDR?  HLE-2usgang - Foehker E[N
Hurzachhuss an Baeterle
M3508 | Magneheentd for dia Fussiz-ydraidk (Stangensefte) — | VBTNS  HLE-Ausgang - Foskr ALS
Hurzachiuss an Masse
M3507 | Magnefsentffor die Fueriz-ydradk (Sfangrnsele) — |
otfenar Schatkrels
Mign2  |Mapnetsentd for die Zuzetz-vdraok (Stangensafta] — | #7002 | Schaflielsiungzansgang — Fehler EIM
Obarstrom |
K7O0Z | ScheMeleungesnegang — Fehiar A0S
MELIE  |Krzfistofiemgaraiur boch M7TUUT  |Schalaletngesuagang — offener Stramkrets
MEE11 KoraMslofHemecriur extrem hoch #7028 | Sehstlaiziungsausgang - Fehlay
T MEEE |Kntstofinmpemiur, Abschaltung 3
MEAA  [HrallsloMempedur, wer SAbschinlpegs] | W7423 Haupismuarminhait nic-1 oG rammlart = |
M7407 | Sofware der Hauptsteuersinhait akuelizen
" mec21 |Linker Sederungsscheinr — Remichsibrrechmiten)
MERAT | Linkek Slrurrungsschaller — M7ED4  |Standard-fnmigatafal — ke ne Komme risetion
EF:rF:I:‘:h::m"lnrm;hmitung
MANA4  |Linker Sleucrungsschatier nicht in Meutralskzi rg
M7748  |Schliszelbchetar. mahfach
LLL R Arrhicr Zlcuerungsschalier — N
Bereichsibezrsehrciiung
a3 Aerhinr Seucringeschetier — Mr2d9  |Batrieoaziundanzehler verindart o
Gerelchsunlerschroilug
MEIZ4  |[Mechler Slelerungssrhatior nich: in Meotralstdiieg |
M3E15  |Miotordrehzahlabsankung anfhatan
MEzE | Lestriame~izznsor — FRRIE? MEG2n  |[Mulerdmehzashlabsankurg reagiert nicht
Mtz Leatrmarnermsansor — HerelchsObe msotirel omg
Mz |Lestmamemesnzor — Berelcheuntorschnziung MEARDY | Telerctik nicht angeschin=san
oS Schalileisturgaralaie — Fehler EIM MO71 | Tur'm Prime-G5eguens gkl
Mdidl | Schael-leistungaralale — Fahler ALE
Mo4ls | Schalleisturgaralele — offener Htrammkrels Frdld  [Kedng Komrmunikation mil Haupbstsua et
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EINRICHTUNG DER BEDIEMKONS0LE

O luxe-Instrumentantaial

iAo dey SpThei

Abhlldung 359

FYTCMitg e FLviklicriarg

Yiederhalt

Bire

Mevigationstaste (1]
dricken, his das
@ | Bildschirmaymbal | \itals*
)l iwWichtige Funkticnen)

" |iBildeuaechnitt}
harvorgehoban wird.

SYMBOL

BESCHREIBLMNG

DATUMAUJHRZEIT

B .!

BEMUTZEH/BETRIEBSSTUMNDER

Ole folgenden Anzcigen lassen sich In Echiblt

dbenirachern:

Mctardrehzahl (Wmin}
Motarkirhimittiebemperatiur
SyelemEpannyang
HydraulikHiasigkeitatempe ratur

EETRIEBSSTUNDEN DRER  MASCHINE
(BETRIEBSETUNDENZAHLER)
Symbol, Bildschimn  ACTIVE  WARMIMGS
IAKTIVE WARNUNTEN) -
Syrrbel,  Bildechinm VITALS  (WICHTIGE
FUNHTIDNEN.I

Symibol, Blldsching SERVICE [SEHVICE)

=3

Syrbcd Slals AUTOM. LEERALALF

Symincl, Bildschirm ATTACHMEMTS
(ANMEALSERATE]

Symbcl, Bildschimm MACHINE SETTINGS
IMARCHINENEINSTELLUNGEN)

Eymibood, Bildsehirn DISPLAY (ANZEIGE}

Symbod HOME (ETARTIEITE} {zurick zum
Hewpibllcschirm)

VA

B

LINKE MAYMSATIONSTaste

RECHTE MAYHZATICONS-Taste

EMTER-Taa1a

184

Dia Deluxa-Inetrumentertaied izt sahr ainfech zu
bedengn. Fahren 3ig jett damit fart, |hre gigenen
Wiinache fiir den Betriehdia Lberwachung (hres Boboat-
Baggers einzugeben.
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EIMRICHTUMNG DER BETHNEMKONSOLE (FORTS.)

Doluxednstrumantoatel [Fortsezung)

teetuirn ciened Lt

Wiederhnlt ine
|| MRvigatnstaste (1]
i driicken, tls der
| Anzeigehikdschimawnbol

:[1. CLOCKSE] ({UHREM)
auswahlen,

[1. TIME]
auswiahlan.

(UHRAZEI

Cie UWhreit Oher des
Tasteniedd eingeben.

) | Salect SRR 240y,
3 | [ Zwillarrnal auswahlan
[AMPRIZ4 Stundan’).

Sorachon

Wiaderhoh =ing
Mavigationsiasta (1
! {dricken, bie dar
dnzeigebildschirmsymbod
(Bildauggchnitl)
harrargehoben wird.

[2. LANGUAGES)
EPRACHEN) auswhhlen,

i (Ve gewlnschte 3prache
W Auswahlen,

[ENTER]-Taste drickan,
um fartzufahran.

[2. DATE]
auswHnlart.

{DATLIM]

Das Datum  Obar  das
W | Tasteniel aingoben.

N [ENTER]-Taste  dricken,
' um fortzufahren.

YWiederhalt eine
MNavigelionataste i1
8 dricken, hi= der
() Anzeigebildzchimmeymbol
7 tHildauaachnitt}
herrorgehoben wird.

[A. DISPLAY SETTINGS]
CANZEIGEEINSTELLLING
_ |EN] auawihlen.

= [ENGLISH  {IMPERIAL)
und METFIC
{METRISCH) zu|

|wa|::hsalr1.
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EINRICHTUNG DER BEEDIEHKONSOLE (FORTS.)

Celuxe-Instrumententefel (Forgezung)

Zaitvarsligenng fir guiawaiiseien Lesmaus

Wiederholt alna'
Mawigationstasls (1]
drlckan, his
o (das  Blldschirmsymibol
WCCUHY [Sicharhait)
(Bdldmuzzchnltty
hensorgahoban wird.
[3- MACHIME
PERFORMANCE]
: (MASCHINEXNLEISTUMNG)

Buawahlen.

[1. AUTD IDLE BELAY
TIME]
(ZEITYERZOGERLING
o (FUR  AUTOMATISCHEN
LEERLALF} suswdhlen,

Die pewinschbe
Verzégerungezait
ewiachen 4 und

250 Sakunden lber dasl
3| Tastenfald eingehean.

[ENTER} Teste drichet,
dum  zu 3peichern wnd
for=zufahrar. Linke
Mevigationafaste dricken,

em  den WYogang  zu
baenuen, chre zU
spaichedn.

k)|

Arbgilssfumdensshlar ruridcksat=on

|'|"l.|ia-'_1arhnﬂ

: INavigarinnstﬂﬁiE
= dridcken,
das  Ridschinmsymbol
LRIy {Skcharhalty
d | (Bilclgu sachnitt
hervarnehaben winl

aine
(1
[H5

[1. PASSWORDES
LOCKCUTE)

M (KEMMWRTER!
VERRIEGELUNG}
auewshlan,

Das Elcsltzn}pass'.'mr!
By Eingebet und dig
[EMTER]-Tasl: drickan.

[1.USER  SETTINGS]
i [BENUTZEREINSTEL-
LUMGEN) ausveahlsn,

Eanutzar auewsh |en.

ﬁum e Arbeilggnin-
densielialk zurickzueei-
s [ Zan.

| |Linka Navigationstasta [0]
citicker, um den  Bild-
schirm ohne Spoiciem £u
verlassen,
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EIMRICHTUNG DER BEDIENKONSOLE (FORTS.)

[z uxe|natrumententmiel |Forteatzung)

Moonkar zurdoksalzan ECO-MONS
( Wiederhwalt gine
| Wfiederhott aing Mavlgatlonataste (1)
_ | Navigationstaste i1 2 |drticken, hiz
dricken, his har

1 |das Blldschirmrsymial
WSROty {Sicharhait) |
i | (Bildeussahnit}

henmomehaben wird.

Anzeigebildzchirmsyried
(Bildausschalt) I
harvargahctsn wird,

[3. ALARK CLOCK]
PECK.ER} asswdhlar.

[2.- MACHINE
PERFORMANCE]
| (WA SCHIMERNLEISTUMG)

[2 ECC MODE] [ECC-
MODLFS] ausvwahlen.

1. OFF ONCE] {EINMAL
|AUE] auswahlen.

G 2. OM Daily] (taglich EIM)
e aclar

[3. OM WEEKLY]
& (WOCHENTUGH EfM)
alydhlan.

Mit dem ECC-Modus
wird dia Mmaxitnala
Molordrebicahl auf B5 S
der Elnsteliunyg foF ala
Ty =] Lasarlauidrahzan
| | mirpaslaliL.

[1. OFFOM]  [AUSSEM)
auswahlan.
[2. TIME] {UHRZEIT] odar
& | [3. DAILY] {TAGLICH)
& | auawahlan.

Baispisd: Wenn dig maxk
mele  Medordrshzabl  dar
Metching bei 2450 Lmin
lisgl, betrant dis maximale
Motordrahzabl bl Akl
LUhrzat Qbar dla visterm ECO-Macius na.
Zahlartastatur einstellen., @ Ui,

- AM] ausseAhlion,

. FM] cdor

. 1] clock]
¥ | {2d-Snmden-Uhr)
guewahlan.

[ENTER]-Taata drichen,
um zu speicham.

Limhe Mavigationsiasta
\dricken. um £ahlen
munickzusatzen.

4] drigken, um den
Auhemadua zu akfiviersn.
I[Die Anzgige kahtt zum
Heupthildschirm  zutgck,
wenn die Trate gedrockt
wirg. )

[E] drilcken, urn den Alarm

¢ \Bbzuschalan. Dig
2 [ dlarmainetellung for den
nachalen Tag ist wailerhin
akliv. {Dis Anzsipa kehrt!
Zum Hauplblldschlrm
zurick, wenn dis Taske
gadrock] wird.)
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EINMRICHTUNG DER BEDIENKOMECQLE (FORTS.}

Ueluxe-Instrumenteniatel (Fortsezyng)

Mezchinenverdauf — Anmeiteiformatiangn aschimerenacy — Arbeltssiundensiatistic Bancwirer
Wiederwolt Bl | Yifieche it &ire
|| Mavigatonstasts i) Mavljationstaste 1]
o | CIrCiCKEN, bls o (driichen, hiis clas
L [dae  Blldschirmaymbol | Bikl=chlsmzyrnbal
LR | Sacunty” ISicherhelt) e | SeruUHy” (Sichethait)
=¥ |{Bildsirsschmltt) {Bildauseshnid)

hieryosgehotan wird, hervorgchoben wid,

MACHIME  SETTIMNGAS
{MASCHINENEINETEL-
| LUMGEM} wikd ol demn
Blidechinm angezeigth.

MACHINE  SETTINGS
(MASCHINEMEINSTEL-
8 LUMGEN] wird awf dem
M Eildschimm angezaigt.

b [2. MACHINE HISTGRY]
{MASCHINENVEFRLALIF}
auswahlen,

[2. USER JOE STATI-
j STICS] [ARBEITSSTUN-
M| CEMSTATISTIK

4 BEMUTZER) auswaklen. |

8 [2. MACHIME HISTORY]
[MASCHINENYERLAUF}
|auwsvahlen.

[1. LOGIN INFORMA-

» TIOH] (AMMELDEINFOR-
MATIONEN] RuSwEban.

a“nrh&f[sslj.lndenstaﬁsﬂk
{Betrnbsstundeny
Lecrauloeit) snzeigan.

Animalcu it Uas
Eonutswre  und  Dalum?
LIhrzall dey lalsbery
Yerwandung anzclgoen.

Dle Infonnatanen kénnan
W anoczalgl und aul Mul
Furlickpeseizt werdan,

Binzeine  Mnfermalionen
2 kinnen  angezelgt  und
auf Mull  zurickgosatst
d [weordan.

Benuizar [TASTEM 1-9]
verwnoar, um aul
ainzelng Benutzor
zuzgrelian.

193 EdSz Betfienungs- imd Wartungsankeliung



EINRICHTUNG DER BEDIENKDMNE4LE (FORTS.,)

Dehixe-Instrumententafal [Fortgstzung)

driicken, his
das Bildectimmeymbal

MACHINE  SETTINGS
(MASCHINENEIMSTEL-
i (LUMGENY wird aul cham
@ | Blldschirm angazeijl.

(2. MACHMME HISTORY]
(MASCHINENVEHLAUF}
akswahlan.

[2. OVERALL JOB STA-
TI3TICS] IAABEITS-
M STUMDENSTATISTIE,
9 | GESAMT) auswahlen,

i i ttachments*
; 'Egﬁ;uﬂw" (ShCherheil] Eﬂn e
ausschmik) : _
hevenrgehoban wird. [Bildausschnitt:

s

d | Bildschirmsymiol

g [(auf  dam Blldschirrm

M | gewinschle  Anbaugerst

B Zusalshydraulikfluss  und
™ Tippe zum Eetrieb des

Afzechingivadaut — Arbailssiundanelalistii gosamy Anbaugerdie
| '];.ﬂ.r'adarhnlt alne
1
Wiagarhaolt elne :
X Mevigatonstaste (1}
Mavlgatiorstasta (17 driiekan, bis iy

haresrgohoben wird.

SR

ATTACHMENTS
FAMBALGERATE)  wird

angezaigt.
[EHTER]-Taste drigkean.

[4] oder [9] wiederhokt
driickan, hiz das

Aauf dem Display angezeigl
wird, |

|Es werdar. Infomatianen
iber das  Anbaugeras
i dia cmpfoilana

Anbaucirits Argazeigt
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EINRICHTEN DES PASSWORTS (TARTENFELD)

Fassvwortbeschrelbung

Maslar-FPaesmart:

Hiurbei hangoll @& sich um ain willkorllch gewihles .
daverhaft  glilllyss  Pezgwort, das  werkseliy
lasipelegt  wurde.,  Das  Pagowoerl  wird oy
Wwarungsrwocke vom Boboat-Handlre verwendet,
f2lls dea Besitarpasswart micht bekannt ist, Fudem
dignt ea zumn Andum des Besizepassvorts.

Beslizowpaaawort:

Dleses Preswot ermimicht die volls Nuleung des
Bagpers. E2 wind bondtigt, wenn das Bosilear- ader
tlds Fahrerpaszswor geardsrt werdon soll.

HINWEIS: Siandardinibly besieht das Besizarpeas-
wort aus den lotrten 5 Stellen dor Maachi-
rnen-Serennu i rmar.

Fazswtlar fdr Beautzor T und Bemurzar 2

StandardmaRiy sind Jis Pasewdrcr for Benutzer 1
wnd Banutzer 2 nichl yasatzl.

HINWEIS: Die Passwornter fiir Benutzsr 1 und
Benuizer 2 kénnen nicht venwerndet
werdan, um ein PRaswort zu Gndermn oder
zwizchen dem gerpemten Modus und dem
entspemten Modus zy wachseln,

Andern der Pazswbrtar fir Besitzer, Betkzer 1 und
Bearzar 2

Abbiltdung 380

Den Zondschalter (1) [Abbildung 360) In dis Paaition
U [EIN) drehen, um din Elshktrik des Baggers co startan.

Dlc Taslen zum Spomen (20 und  Frolgsben  (3)
[AkblIdung 3640] 3 Sekundon karg gedrickt halicn.

AUT dern Digplay wird [CODE] anpezeigt.

Bei posperrteen Systern das S-stellige Baesitzerpasswort
Ober das Tastenfeld [ his 3 alnpaban.

Auf dem Display wird 2 Sekundan leng [OWNER]
(BESITZER}  argezeigt, e Freipabetasta (3)
{Abbildung 260] dricken, um  avischen [QWNER]
(BESITZER), [USER 1] (BENUTZER 1} wnd [WSER 2]
{BENUTZER 23 mu wechsain,

1685

Mach 2 Sehunden erscheint auf darm Cieplay [ENTER].

HINWEIZ: Wihrend des Yorgange hlinken dis rote
LED dor Sperrtasts (2} und die grilne LED
der Freigebetasta (3} [Abbildung 350].

Eei gespomem System das S-stelige Passwor fr
Eesitzer, Benutzer i oder Benukzer 2 (bar das
Tastanfeld (D bis Bt eingeben. Bei jader Tastenangabe
ericheint auf oam Diaplay ein Starnchen.

Aub dem [isplay wird [AGAIN] (ERMEUT) angezalgt
[ras naue G-stelllge Paaawart emelt eingsban.

Al dam [lsplay  wisd [STQRE] (SPEICHERN)
Anfszeigt. wenh das Pazzwort gedndart wurde,

Aut dem CHspday wird [ERROR] (FEHLER) angazeigi.
falle:

* gich das sweite S-atelis Bastrerpazswort wom
#isten unlerscheidet.

OGER

= langer als 20 Bekunden kelne Ziterteste gedmickt
wude.

ODEA
*+ 00000 sla des Passwort aingegehen wirda.

HINWEIS: 00000" wird ale Passwort Mir Basitzar,
Benutrer 1 wder Benutrsr 2 npicht

askzeptlert.

Dasz Syalarn kehrt in selnon vorherigen Zustand zurdck.
Entwacdar dia rate LED dor Sparrtasts (2) oder dis grine
LED det Freigrbetasie (2) [Abbildung 360] |cuchtet nun
davcrhall auf
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EINRICHTEH DES PASSWORTS (TASTENFELD) (FORTS.}

Pagawort-Sperriunktion

Mit disget  Funktion  kKann  der  Besitzer  die
Pazaworlunktlon reskiviaran, damit nichl bsl jedem
Anlassen ded Motors ain Passwort efngegaben Werden
MUSS-

Dan Aindschalier {1) [Abbldong 361] In dle Poailion
O {EIM) drehen, urn die Elekink das Baggers 2u starten.

Oas S-ctellige Boshzerpessworl Obor dae Tastanleld
] bis O Bingabon,

Abbildung 21

Dle Froigabelasta (2) [Abblldung 3617 drickan.

Am Display der linkan Instrumenienkonsals wird [CORE]
argezeigh.

Das S-atelige Basitzerpasswor bber das Tastenfeld
{0 ble 3 singeben. Dla grune LED der Freigabeiasts
ikt 2anfchat und lauehtst dann dayernd.

Dar Bagoer kann jetzt ohna Passwort gestarist wardon.

HINWELES: Mit dem folgendsn VYerfahren kann das
Syestem wiader 3¢ eingestellt warden,
deas dat Bagger nur nach Elngahke des
Paseworts gestartet werden Kanmn.

Den Zondschater In dle Fagition QM (EINY drehen, um
dle Elektrk das Baggers zu glartan.

Mie Spamtasla [3) [Abbildung 361] drickon,

Qie rote Leuchts der Spemtasta blinkt, und am Display
der linken Instumenienkonsole wird [EODE] anoazeigh

Nap G-stalllge Beslizermesswort Ovsr das Taseterfald
i bis B singsbsn, e grine Leuchie dor Freigabetasts
nlinkt und dle 012 Leuchte der Spontaste leschiel
fdauemd.

Won jetzi an kane der Bagoer nut nach Einpabe des
Pagsworls gostartet werden.

146
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EINRICHTEN DES PASSWORTS {DELUXE-INSTRUMENTENT AFEL})

AUl Maschinen mit Deduxe-instrumentontatal kenn ein
Passwor eingerichtal warden.

Pazswortheachrelbung

Alle neuan Maschinen mil Deluze-Insiuimen knsfa)
wierten baim Bobcat-Yerlragehdndler mit gespemrtam
Tagtanlald ausgelicfort. I Verdegelungsmedus muea
Zuen Anleazen dos Motors zundchst eln Passwor
chnpaguben wergen,

Als Sicherheitsgrlndun kann der Handlar das Passwort
andern urd das Taslwafed in den Yerdagelungsrmadus
tloan. Oas Pagsworl wird Ihnan vom Hindisr milpeisil,

Masigr-Paaswor|:

Hlsrtiai handelt os sldh um ein willk(dich gewanlies,
dalerhaft qlliges  Passwort, o3 weskseitig
lcslgedegt  wurde,  Bas  Pesgwort wird  fir
Warlungszwecke vom Hoboat-Handler wanwendst,
falls das Besitzenpazgworl nicht bekannl st Zudem
dlent as zum Andern des Lasilzerpaeswars,

Ceslzorpasswvart

Hases Pasavennt onmiiglicht die wolle Mutzurg des

Baggera wund die  Einetelung  dar  Dalure-
Instrumententatel. Es  gibt nur  an  einzdges
Besilzerpasgwort, Das  Begiizorpasswort  wirg
bendtigt, waonn  das Besizor-  odar das

Benutzerpagsswor geandert werden soll. Der Besizer
Solle dea Fasswort 5o bald wie moglieh wisder
dndsn, um unbofugten ZFugriff auf den Baggar zu
varhindesn.

Genuizarpasswart:

Erlaubl das Starten und den Befiab des Baggers.
wenn nichd mum Andern sines Pasawore  odar
anderer Elnslellungen veryendsl wardan.

Verfahren zum Andam van MPasswirlem: (Siaha &ndom
des Beslizempasswors auf Seite 197) und (Sishe Andcrn
der Benulizarpasswnter auf Sedta 198

147

Andern des Besitzerpassworts

ainel
{1]
hia

Wiederhwlt
Mavigetionstasle
dricken,

L [dam Bildschirmsymbal
LSacurify" [Sicherheit)
[Bildauzschrlit)
her/orgehabar wind.

M. PASSWORDS!
LOCKQUTS]
IKEMNNWOIRTERS
VERAIEGELUMG)
auswiahlen,

Das Busizerpazswart
Bingehen und olie:
[EMTER]-Tasla dricken.

[M.USER  SETTINGS]
(BEMUTZERENSTEL-
LUNGEN} auswsilan.

[1. CWNER] (BESITZER)|
_ | ausdhlan.

[2. CHANGE
PASSWORD]
(PASSWORT AMDERM!
auswAhker.

E|H _I'IEIL.I-EIE
Bosilsurpasawnr alrgoben |

nd  die [EMTER]-Tasbs
dril=kart.

Sic wordon zur erneten
Eingabe  dus  neuen
Begilrerpassworls
aufgefarder,
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EINRICHTEN DES PASSWORTS (DELUXEINSTRUMENTENTAFEL) (FORTS.]

Andern der Benuk2erpasswiirter

¥i
o'- e Po

J

h r '- | §¥=

g i 13k a: i
£ u i t q

Viisdettrlt alne
Mavigatlonsteate [
drilcken. . b=
das Bildachirmayiibo
_Becurty"  (Sicharhelt
1Blldaugachnitt]
harvorgehaban wird.

[1. PASSWORDS! T
LOCKOUTS]
(KENMWRTER!

Ml vEHRIEGELUNG)
O | serablen.

Ces Bochzerpazewort
aingakan Lk dis
[ENTER]-Taste dricken.

1. USER

SETTINGS]
[BEMUTZEREINSTEL-
LUMGEM) auewahlar.

¥ | Barutzar auswahlen,

[2 CHAMGE
PASSWORD]
(PASSWORT  AMDERN)
N [auswihlen,

Doz  neus  Passwort
clngeken und dle
[ENTER]} Tasts drilcken.

Fagaworl-Spertfunkilon

Mit  dieser  [Tunbkdion

karnn  der

Becitrar e

Peaarorfunktlcn deakfyiean, damit nicht bei pedom
Anlassen dee Notors gin Passwort eingagakan werden

MUES.

n. -l v P n

——

‘Wiederholt ging
Mavigationstasta [1}
dricken, bz
das Bild=chirmsymbol
LEacurty? (Sicharhslt)
(Blidausschnitt)

haryergahakeen wird. |

I[1. PASSWORDS/ |

LOSKOUTS]
HKEMMYWORTERS

ol VERRIEGELUNG}
P [AUswRhlen.

Daz  Besilzampasswort
gingeben urd die
[EMTER} Tasts dricken.

[2.MACHINE  LOCK]
{MASCHINENSFERRE]
alswEhlen.

' ! —

HINWE'S: Wit dem oben beschriskensn Yerfahren
kann die Meachinanspéree 50 eingesatald
warden, dass die Maschle nur nech
Elngabs des Paseworts gestartet werden

Katn.

HINWEIS:
FUSTAND

wenn das Pagaworl im ENTSPERRTEN
Ist, wird kaln

Pazgwort

banddgt. Der Zindschalter wird zum
Anlazzen der Meschine warwendeat.
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WARTUMGSUHR

Baschrelbung

Dl Warlurgauhr ennned dan Fahrer, wann die nachsds
Wartupy fallig ist. SFISFIEL: Dia Warungsuhr kann aof
Gl Wartungsirtervall von 500 Stunden  alngeslall
wictden. um den Fahror an Bue planmadige Warung nach
BOD Hlunden zu eninnont.

Standard-lnstrument=ntalel
Abblldung 362

WASTAA

Whhrond das Esggerbetricbs eddnen 2 akustlscha
Signale, wann weniger als 19 Stundan zur ndchslon
geplantan Wartung viraleiton.

Die vasblalbenda Zeit bis zur néchsten Wartung wird In
der Datenarzeiga (1) 5 Sekundsn lang angezolat,
qleichzellg tinken das Warungssyrbal (31 und das
Betirdsstundanzahlersymbo (2 [Abbildung 362].

HINWEIS: MNachdem in der Anzaige bis auf Nuli
herumergezihit wurde, werden negative
ZLattlen angazeigt.

Caa Display schallel zur varhengen Aresige zurick. Dig
Ennrefungsansalge erscheint nach |sdem Starfen dos
Maters 5 Sckunden lang, bis dle Wartungsuhr wisgor
ZuriGkgostalll wird.

Elnrichturyg

Wendan Sla sish for die Installalon dieser Funktion an
lhren Bobcal-Hindler

Zurltckstedlen
Abdlldung 363

| Pt

Die |nformatonstasts (2} CAbbildung 363] drickan, bis auf
dem anzeigeblisching dis Wartungauhr angezelgt winl
Die Infarmationstasks (2) drickan und 7 Sakunden padiickd

halen, bis auf dem Dlsplay [RESET] (ZURUCKSTELLEMN)
(1) [Abbildung 363] angezalid wird.

159

Deluxednstrimententafel

Abblldunyg 384

L O

Auf der Deluxe-Instrumentontafal [sofem vorhanden)
wird clng Meldurg 1) [Abblldung 384] angezeldt, dia
den Fahrar an den beyvorstediendan Warungstenin
erlnnan.

Dlese Meldung bleibt 10 Sekunden lang eichibar. Dla
Mekiung erscheinl nach jedem Starten das Wotors 10
Jekundan  dang,  biz  ole  Warungsuhe  wlackar
FUckgestall wird.

Ahhllch.lng_ JE5

Lo
BobCAREPM.

FLAMMED MAINTFYANEE
SFEET EalH I, &%CE ZLE H.

Die  Dehkme-Instrumantentefel {gofem  warhanden) zeigt
sinen Balken (1) [Abblldung 365] an, der dle vatbileibends
Zeit bis zum n#dzhsten Warkungstarmin anzelgt. Dies Balkan
luchtet mi, wern der Warbrgetermin Oberfally ist. Die

Mefdung MEXT MAINTENANCE [DUE (MACHSTER
WARTUNGSTERMIN FALLKS) &ndert sk dswin in
MANTEMANCE  PAST DUE  {WARTUNGSTERMIM
TBERFALLKG) und zalgl dis Dberschisitung In Stunden an.

Die Tasten [4] und [#] konnan zum Elnstellon des
Wertungainfersallzs yansendet werden, wenrn der Basitzar
sngemeldet ist [Abblldung 365].

Zum Rlckretren der Warlungauhr nach YWarung dar
Maschine die Taste [1] [Adwbildung 365] aingodrickl
halten (wann der Beslzer amgemeldst ial), ks dle
Balkengrafik auf & zuntckgestelt s [Abbildung %64),
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TECHNISCHE DATEN

BAGGER -~ TECHMISCHEDATEM . ... ... .. aiiaee o n T T 201
Bagger — ABMSSSUNDEN . . L. ... oeier e a e e .. 201
Baggar — Abmessungan — Standard-Léflaletiel ... 202

Bapgsr — Abmessungen — Langer Loffelsticl .. ... 0o n R
Nann-Hublkralt mit Standard-Léfllalstiel, mittalschweram Gegangewichl urd Schutedach .. 204
Nann-Hubkraft mit langam Liffaktial, mittelschwerem Gegengewicht und Schutzdach ... 205
Menn-Hubkraft mit Standard-Léffelstiel, schwersm Gagangawicht und Schutedach ... 208
Menn-Hubkraft mit Standard-Léfelstial, mittelschwersm Gegengewlcht und Kabine . .. 207
Nenn-Hubkraft mit langem Léftelstiel, mitelschwarsm Gegengewicht und Kabine . ... 208
Nenn-Hubkraft mit Standard-L Sffalstiel, schweram Gagengewicht und Kabine ... ... . 203
Menn-Hubkraft mit langem Lafaletiel, schwerem Gegengewicht und Schutzdach ... ... 210
Menn-Hubkraft mit langem Lotfelstis], sehweram Gegengewleht und Kabine ... ..., 211

Leistungedaten . ... ... o o i e e e e 212
Bedian- und Steuerslemanta . oo Lo e e e iy
8 . W - - - e - T T T TI—— N <
Hydraulikeystern ................ e e e e e Pl - e .23
Hydraulik-Taktzeflen ... oo e T 7. [ 214
Hydraulikzylinder . .. ... o e 214
Antrisbssystem . ... .. o e e e e AT 214
e TP L) 1L 1= ] AR 214
=TT o T R .214
Elaktrik ... .. oo o i S 2158
Fassungsvermdgen ..... ... N TIT T T Y . ym w210
FEaUpen . oviveiree e ia e . < S T - o | =
Bodendruch . . ov oo o e e e e R oot wmarele P AR . - - 216
UrmngebUhgshediNGUgen ..o u e ot r e 216
Tempetaturbersich . . ..o e e s 216

Bastimente Sperifikatioran baslaren auf technischen Barechnungen und sind kolne echien Messwerta, Dlese
speziflkatonen gind nur zu Verglelchszweckan angegsben und kinnen jadezall unangekindigl geandart werden,
Techrlsche Daten fir e jewellgen Boboat-Ausisiengen sind je nach normalen Variatiaren in Konstnktlon,
Harstellung, Betiebsbadirgungan und anderen Faktoran verschieden.
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BAGGER — TECHNISCHE DATEH
Bagger - Abmegsungen

* Sofarn anwendbar, enlsprechen die wehnlschen Daten dan BAE- oder [S0-Norrmen — Andeny ngen der tacknizchan
Lxalan vorbehaten.

Standarditfelstial Langer LEflelstal
&re mm 865 mm

(34,47} {38,0M 575 mm

arnger

(487 (313"
Standardlaffelstlel Langer Lsielstiel
|,., 823 mmy - ABAT b -
(168.9") (190,37]
Standardiiffel Langer 1551 mm
atiel - Liffalatie] - =T =
‘ 787 mm ATHE mm

§1448,1") (143,57}

=~

PHi 1750
212" L1 mm
e L e ] (12,77 =~ gy
| 2074 mm
L [ ) P T =
hL% 15188

2m E36z Bedignunga- und Wartungsanletung



BAGGER = TECHMISCHE DATEN (FORTS.)

Bagger - Abmessungen — Standard-Loffeletial

+  Eolern amvendiar, antsprochan die technischen Daten den SAE- oder [SO-Marmen — Andarungan dor iochnischan
Llaten warbehzllur.

5A%1 mm h
™ -a L1 i) T
.. =
: -“\‘-\..\:\. T
% | 3 4E04 mm
| IIEEn ‘\' {135':1 L}
| X |
PO ) =
o \ i
I
"
\ 5340 mm
(131,5")
T i |
\“‘j"-'“‘a-w ‘ 1768 mm
7 e
T 1 |
| ' '
f |
/ |
f,-" 2136 mim
. / (82,1} |
| F. ¥y ] 211F mm
A ‘ {1227}
A '_:?_J.-' .' ‘
‘ J.-I-- ‘
- _:-'_;- f_..; R
5230 mm |
P e — I:'NE-.F"] e — 1
HA1S150
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BAGAER -~ TECHNISCHE DATEN (FORTS.}

Begyer - Abmessungen — Langer Laflelztial

= Soforn enwendbar, en
Craton warbehaltan.

tzprechan die tacinischen Dalen den SAE- ader |S0-Narmen — Andenagen der tachniechen

I
J9B5 mm

(196,37}
1
3521 mm
(138,67 |
1495 mm
{SH.B"}
_ I
‘ l- | III I [
178" | 1788 mm o / '
TUUreany . d riafig
¢ L1 A | | 41T mn
\__Iﬁ Ti 4 : | i 3“&5";
N, ¥ o
i y . |
| i _ = |
— & | !
. 5520 mm
D s |-
HMSIAG
203
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BAGGER — TECHNISCHE DATEN (FORTS.}

Henn-Hubkeaft mit Standard-Lattelstiet, mittelsshwersm Gegengawlcht und Sehutzdach

|- EAriE kN -l

T 2RpET) [Tl nEvh__
unt OB Bilsk | But2e | Loy pie By pgy | B 006 wﬁﬁﬁﬁ ) oL, | B9 BBEZ. | AW 0A0L-
-——
By | Brese | Gusey | Buen Ferar | o6 | Brbey E_mm_mﬁﬁ. M zook., | B4 28¥h, | B0 2103, | uzpog
ity | Dueez | Bres oA | bueor | BMoey Boaey | Baom. | 7T Lunw B
"l
SRt | eMae | Fuesy oy | Boes | B0 BEnr? | Exgat. | B 03 L OO
W pasE L Qg W pege
% B o5 8 54 £28 B By azL. L B00%
-I
LI
g ew | MU0 000K |ILLL 0O0F | WL OOGZ | g < VR [t | LU GO0 | L G ..m.um_E Wi oo | W 000g | ww ood
o By
H d
— v
e ]
B I ek
i —I _,,.. el >
P ...F..._H = «q | |1r| e £

iEaln
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BAQGER — TECHMISCHE DATEN (FORTS.)

MNeni-Hubkratt mit langem Léfelstial, mittelschwerem fAegwngewicht und Schutzdach

N LR DL T FITEE R |

BT, ok g q_m_ﬁ .
LLILLY (g B B WRUDERE | g LT ]
& By i o6t | broee | Bioens | pniert | B4 | Bwses | west @ty Lo, | B4 186, | P4 6051, | O sagz, | wmw opgy-
POizie | 156 | Bces | Gvveor | U008 | ayomy | gy | oy g oy | Byose. | B4 avbl. | P2z | uepog
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BAGGER = TECHNISCHE DATEN (FORTS.)

Menn-Hubkratt mit Standard-L oielstlel, schwerem Gegengewlcht und Schutzdach
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BAGGER - TECHMISCHE DATEN (FOQRTS.)

Nenn-Hubkraft mit Standard-L&1rslatiel, mitelschysem Gegangewicht und Kablne
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BAGGER - TECHNISCHE DATEN (FORTS.}

Menn-Hubkraft mit langem Lotelstial, miitelactrsiarem Goagengewicht und Kablne
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HAGGER — TECHMISCHE DATEN (FORTS.)

Henn-Hubkraft mit Sknderd-Liftelstlel, schwerem Gegengewlcht und Kabipe
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BAGGER ~ TECHNISCHE DATEH (FORTS.

Nenn-Hubkraft mit langem Lételstizl, 9chwaram Gagengewicht und Schutzdach
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BAGGER — TECHHNIECHE DATEN {FORTS.)

Nenn-Hubkraft mit langam Liffeletlel, schwarem Gegengewlcht und Kebine
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BAAGGEHR - TECHWSCHE DATEN {FRTS.)

Ledsiungsdatan

| Batriehsgewichi {Kabina, '

Standardiafalstial, Gummilraupen, 3476 kg (TR |2
mittelsrhwearas Gegargowicht,

StanrardIGifel urd 75 kg schwerar

| Fahret)

Rei falgendsr Ausroshmn: Fahratkabine mit Haizung, 12 kg {42 k) abzishan;
Sehukzdach, 157 kg (302 |0} abeishen;
Slanlraupen 56 kg (212 Ib) addigren;
Langer Liffalatied (il zusstzlichrm Gepgargewlchi], M2 kg (G52 Ib] addigran;
Fusatzlichos Gepergewicht 231 Ky {842 [b) Addiaran

2.5 km'hid, 7 kmih (1,6 mphd2 5 mphy

FF.snr-rg.asn::h'.'n’ln'::llghfei'r {miedrigihoch
Reai Bkrafl fpemén (50 6015
| Ml Btandardeiffalatial

Liffelatiol — 20790 M (4674 Ibf}
Léifiel — 33430 M (7515 Ibf)
Lisfralstial — 18010 M {4048 lkof)
Lisfral — 33430 N (7515 |bF)

Mt langem Liffalstisl

i

Bedlen und StaUarsements

1 enkurng | Zwai Handhehel fopfionale Fulpadale)
\Hyrraulik - | Zwal Handhebel {Jaysticks) zur Sicuening van Ausleget, Laffel, Latfelstial und
! Oburwagonschvenkung
Planigrgshild Hakbel |
TwokShfen-Funklion . | Schalter am Schildhebeal
| Auslegerschwankung . [ Elektrischer Schalter am linken Joyalick
Zusstzhydravlik ' Elektriechar Schallst am rechten Steusrhabal
‘ZugAlzhydraulind fLck ablassen " Elektrischer Schaller am rechien Steusrhatal
Mator a thasdrehregler mit autormatlscher Leerauflunktion. Scklisdelschattar
Starhifle faliihkarzen — aulomatisch Aktiviert durch Behiisselachakar.
\Bramsan ' .
Fahren
Senylce und Abstallen Hydraulloremiegelung I Motorknzls
Soimenken
Sanine Hydraulilvarriegelung am hotar
Hakten Federdruck — Losan dursh hydraullschen Drick

2 E35z Bedlenungs- und Wartngsanleitung



BAGGER ~ TEGHNISCHE DATEN {FORTS.)

Moior
|FabritatModed o o )  Kubota D1703-M-DF -E48-BC-2 Stufo 5
Hrﬂftsh:-ﬁ-'ﬁﬂm'ng o o _J N " DiesslWazsar - o
Leistung: o N [ o — == ' o
| - Bruttobelsiung (150 14388) 18.2 KV [24.4 h.p.) bel 2200 Wimin
~ Bruttolelsiung {SAE J1505) 18,5 kYW [24.B hop.) hel 2200 Wimin |
~ Nattaleistung {SAE J1249) | 17.9 KW {24.1 hp.} hal 2500 U/min
DI"EhI'I'IﬂI'I'IE_H"I[: S —— o o | S o Bl — = 2
= Brulle-Dirglumomant {SAE J1985) 974 MNem (71,8 Ib-f] bei 1500 Uimin
— Neltc-Drehioment (SAE J1349) [ 6 M (B9, 7 [b-fl) bei 1600 Wmin
IAﬁaﬁylinncr_ o N - . e == |
| Verdrangung 16421 (100.2 in)
'EohrungwHut e 7.0 % 92,4 m (3,43 » 3,647 o :!
Schimlerung i Druckechmlernyg mit Filker o
| Kurbelgehiaussentiiiiung tecchlossens Entioung |
Lurtittar Zwel ausweshselbara Papiertrockerdilter |
Zn durig [ DlEEEI-KﬁDfESEiDI‘IHEﬂdUHg :
\Leotaufdrahzahl B = 1306 Lfmin +- 25 Limin o
Max. Drehzahl e 2450 Limin ]
Mctarkihlmitte] Fropylanglykol Wasser-Gemisch (53 % PGH7 % Wasser] i
Hydraulikeyetenm
iF'lm:n;:'.l'nlg,.-p- o - | Motorantrieh, cin Ausgang, vatiable F{DIDE‘.‘H'UEEEE"I‘JHQ. s
Load-Benalng, Drrehmomantbegrenzcng. Kolbenpurmpa
Fardarsietuny i
Kolbenpurnpa Q2.4 lnin. (24,4 U5 GPM)
| Zahnradpumps — Pilct 8.8 Fmin [2,3 1.5, 3PM)
Lusalzhydraulikfluss (huedy 63,8 'min, (16,08 US GPM)
Fusatehydraulikfluss — Zweits Fusatzhedranlii '
rHopplurngsbuchse) 20,3 Kmin. (5,4 5P#) |
| (Kupplunpestecker) 1A, il (4.0 U5 GPM)
Hydraulikfifter Hauptstromfilter, auswechsalbara, d-Mikromstar-Synthellkpatrane
Ragaharti] Closad-Canter-Yartll mit neyn Schisbern

Eobeat Hydraullk-rHydraziafikfitlssigkeit |

69053117 — (2.5 U&-Gallenen)
G903118 — (5 U5-Gallonen)
a33119 — (55 US-Gallonan)

Fidssigkeitssarts

|Systementlaah1ngsdruck
Schwwankkreds 24100 kPa (241 bar) {3495 psl)
Ausleqerschweankung, Auslsgar 24500 KPa (245 bar) (3550 P
Liffel, Liffalstiol, Zusatzhydraulik 24500 kPa [245 bar) (3650 pa)
Schid 5000 kb 30 tars (a5
Jaysdick-Steyerungsdruck { } (428 pai]

Eusalzhydraulihdh..ch

20600 kPa (206 bar) (2067 psl)
Léfalstislanzchlussartiaaiung, Badan- undg

27000 kPa (270 bar) (2016 pa

| Stengensnde

le&gamnschlua&enﬂuﬁ:ﬁ. Eodenenda —= | 2000 kPa {290 ber} (4206 pai) |
Ausdegeransehiussentastung, Stangensids ' 27000 kPa (270 bar) {3916 pai] i
Liffelanseliusaantiasung, Bodan- und = - 27000 kPa (270 bar) (3916 psi) 1
Slangsnende

‘Schildanschiussentastung, Bodenends | 2700 kPa 270 bar) (3916 paiy |

'Haupihydraulikfilter-Bypass

40 kPa (3.4 parj (=0 psi)
Gehfiussabilassfiter-Lmgesiung

120160 kPR {1,2-1,6 bar) {1825 pai}
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BAGGER = TECHNISGHE DATEN (FORTS.)

Hydraufik-Takizeiten
|Létfrel einkippen 7 Sekundah ]
Laffel auskipgan 1,9 Zekundan

Liffedatial ainzlehen 2.5 Sekurden

Léiffelafisd ausfahren | 2,4 Gakundah

Auslagar anhzben 4,4 Sekundhan

i - =
Autlager ahaankan 5.1 Sekundean

Auslegersehwankung, [Inks 7.0 Sekunden

Auslegerachwunkilng, rechts 7.2 Hakunter,

Schid anhaban 3.6 Sokunden

Sihild absanken 4.0 Sakunden

Hyoraoli kzylinder

Zylinder Bahrung | Slan{s ' Hut:
Auslegar [nach cben it TE2 mm (3,007 44,5 mm {1,75") A7 mm (26,387
Campiungh

Latfelstiel [Dampfurg baim 76,2 i $3.KI"] 44 5 mm (1,757 BO¥ mm (23,80")
Elnzieharaustahiren)

| otiel &0 it (2, 75" 44,5 mm (1,78" 465,23 mm [18.38"
Auslegerschwenkung E2.6 mim 43257 d4.5 mm |1.757} 48 Bmm (18,11
Planierschild . 8549 mm [3.507 44 & man (1,757 181 mm (7,257
Antriebsgyrsiem

| Achsantrleh - Jede Rauga wird von indfr hydrogtaiischen Axlalkolbanmolor angetrisben.
Jade Raupe wird voh elnem ' ZwaistUliges Planetsngstiebe 48,61

tapdrostAtiachan Al alkolbenmotar

angetieben

Sehwrenkowerk

Sehwrnkenator Axialkalbanmetar, an Planatengatriche gekoppelt

Drahkranz Mit abgadichbcier Kugallagar und induktionsgehartater Innenversahnung
Sehwonkgeschwindghel . &, Limin .

Unterwagan

Rauperfanrwets Ahpedichtele Laufrofen mit Abdenkungskastsn,

Sehmlcr-Raupensinsizler mis staRdampferdesn Rickschlagfaden
1550 mm [B1,47)

TBrEiTe dar Raupsan
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BAGGER — TECHHISCHE DATEN (FORTS.}

Elektrlk
'Branthitta [  Glohketzen o o
|Lightmaschine 12 Vodt, B0 A offaner [ahmoe rmit internom Hegulator
[Banerle 12 Walt — 500 CCA bei -18 *T (0 *F) R _
_— — | — e — - .I
[Anl3ssat | 2,0 kW (12 Yolt, Divektentriet; 2,7 PS}
Skl nwearfar , A7.5 Watt 42 1
Instrumsnte Messanzeigen; =
Matorkahlmitteltemparatr, Keafistoffobstand.,
Warnlsuchten:
Kraftstoffdllstano, Sicharhetsgurt, dMolorkGhlmitieltemperatur, Maloeslinung,
Hydraulikstiring, allgemeine Wamung.
Anzaigen:
‘ Zwei-Stufen- Funktion, Yorlihen.
Calenanzeige:
Betratwsstunrten, Maturdrahzahl, Wartungsuhr, Rattcrfaspannung, Senine-
Codes, Yorglihen.
Andeora:
Alarmtan, Schainwearfer,
| Optionale Deluxe-lnstrumententatel;
' *Zusalzfiche Anzelgen fur Motardrehzahl, Kohimitehemparator und SHdruck:
Sysiemspannung urd Hydraulikhlemperatr.
"Enthaliene Jusatzlunkiionen: Schilizsalloaer Star, Clegyital ubr, Arbeksubr,
Passwormchutz. mehesprachins Anzeigs, Hilfe-Anzalgan, Ciagnasefunsdion
Altomatischa Motar- und Hydraulik-dhschalllunkfian,
Fassungsvarmigen
Kraftstofftarh [ 524 [14.7 U.5. gai)
Mur Hysdrauliknk (Mitie des j Tankverschlyzs, 8,3 1(2,2 U5, gal)
[Schayglasas)
Hydraulfksystam (mit Rehditar) IRF19,5 0.5 gal)
Kiihlsystenn [ B.OI2,7 LG, gal)
Matorsl und lier | 52155 0} |
Achsantrieh {jawals] i 351 10,85 gt 1
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BAGGER — TECHNISCHE DATEN (FORTS.}

Raupen
Typ ' [ © Gummi Sl hi
|Brafta ' 500 mm 411 87 300 e (11,8
Platlananzah! Einlaliig 41
iAnzahI der Laufrcllen [pro Seite) i 2 3 _|
Bodendruck
Gummiraupan — Slandard-Lofiekstial [ R 9%.6 kPa (0,336 bar (4,67 psi)
Larger Liffalsklel 337 kifa (0, 337 bar) (4,89 psl)
Stahitaupen — Standard-Lsfeletal 345 kPa {0,346 har) (5,01 psl}
Langeor Laffalstial 2d & kPa (0,246 har) {5,028 psl}
Umgebungebadingutigen
ERKLARTE EINSTELUGE GERAUSCHEMSSIONSWENTE ]
In Uberainstimmurg mil \50 4271
| §rmpegel ([ELX-Hichtlinie 2000 4EG) — Laa et L3R |
Larmpagal Fahrer pemal Richilinie 2IKIBAMZEG — Loy, (Kabine) = 77 dB{A)] '
Larmpegel Fahrar gemal Rlchilinia 20064 2/EG — Ly, (Schutzdack) | 1 dB(A;
AMGEGEBENE VIBRATIONSEMISSIONSWERTE
In Dhereinstimmung mit EW 12038
' _ ! Uneslchertsil .
||":I5TFEM bralicn gamdB 50 26311 o011 mig< (0,36 “."SE:I --
Hano-Armvibratior gemad IS0 53481 B34 mis? 11,12 s . - ]
- haschingh mit Klimeanlagen als Sonderausrielang anthalien fuorisrtes Trelbhausges |F-Gas)
Typ F-Gas ) HFC-134a
Maser F-Gas {ky) .77
| — e ——— T —— —— e — — e —
CCg-Aquivalant () . 1,11
GW P-Wart {T1ei hhauspotarzial = [ N 1430

MOTOR GO,-EMISSICNSWERTE
| GOL-EMmiesion  g93a.3g'kwh

haze $ifg-Massung sl fas |edulta: sines Do cinen 1aetan Tesizyklus unter Labarbadingungen durzhgafihren Tests an elnam

dan f0r dken Meduryp (dia Matorfam Re| reprssentativan (Shros-)hiatar Jrd eteltt keine alsdrickliche adar konkhxienia
Gawahrizisly rey der Lelatung eines bestimimten Motors dar

Temperaturbersich

Balrib und Lagening ' A7 %G — 437G (1,3 °F — 1004 "F)
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GEWAHRLEIZTUNG
— == — — = ==
WA EISTUNG
BOBCAT-BAGGER
Dongam Bobest EMES =ro. [Dmopan™) versichart dam Vedregandndian, der palnprpgils dem EndaboctumerElgenibmar I
usichert, Oorgs  jeder nous  Boboat-Bagger froi ron Metarials und Fortfgongslehlern (9. Oer dlenoaoiglichs
Goibricishezeltraum bovdgt 12 Monate ob dem Tog dor Auglllenung an den Kurdkn oder 2100 Ectmchsalundan, pa
|| nachdem was zucrst ervalehl wird. Inredhalh gas Gewihrklslungercitranre reprkar oder ergetzl dar Ooossm-Verirags handber
noch Maligabe von Cogsan alke Talle dog Doosan-Produkes, dic aulgrund von Material ooer Fedligunpaten|em ausialay, ahn
Tede, Artatszat aed FeRMAkgeten dea Techmkers o Aachnung zu wiwllen, O Kunde muEs gon Ddedan-yYerragshamdes
ymgoherd echrmiich vom dem Defekt in Kepninle soken und Em ine Amgamessens Fall IUr ok Autleusch- odor I
Aeparalyrartalicn elnriumen. Boosan kenn nach cigener Mangaba dic Adekmandung fehletettor Tollc an dad Werk adar sabn
gngeren Bastmmunogdse verlengene  Fir den Transped  dae Goosan-Predukts  zum  Decsan-Yorragehdndior  1or
I Aaadihrlcistungartelion Ist Dostan nlehl varantwerlie. Clg vorgesshrisbenan nkervalle dor Wartungsplane Alnd canzuhaltan

und e dilrfan Aur Originalteds tgw. -schenibrmlitol von Boboal vorpendel werdes, e Gowdhrisialng erctreckl gich nleht auof
Raoiton, Faupeh oder aonstges Zubshdr, das aichl wan Cavosan hevpeeidlt words. Infermetignen zum Oftungzheresch HoF I

-

GawBhsFtung far Moletsn arhaiten Sk bel e Bobeal-Hinglar, Bod Teiken, 10r dig fese Gewinrielalung micht glll, musz sich
der Hunde @Reinlg auf die  Gewihdcistung  (egkem wwhanpon) dos  jewelligen  Hersidllses  gomall  deasen

Gryahrisstungderkiarmg bezdchon. Einipe Dogzan-Teils Ard B nath zU sfwartander Mulzungedaucr antslllg elrgedeck.
I Botterien, Klmabotiimgen, Kupphmgon wed ZOndenlagen (GlORkerzen, Eimgpritzpumpen. EirspHizdlioon] haben sfne
smgegehrankie Attackung, da Ausiiis Im Algamcinen auf Faktoran zuriekzullibwan sind, auT ohe Doo=an keinen EHnfluss hal,
bekpidawsies, [edoch nichl devaul beschelnk, tngore Lagerubg, uneechgemile Banutung oder ¥rafisioiqualitil, Me
ratuigria Deckunf ot o noch Kerganente, suf 80 bBle 504 Batrighs=lutden ercheankl. e Bowihdeiziung glit nleht L
dydke und Sehmiormitel  HORHIOssigheziben, Filloralaments, Bremsbciage, Tundng-Toik, Glikbimen, Sicheruhgen.
Licktmeechinerdersn, Antriobsricmen, Bolzen, Bushesn und ander® vorgchlollarfallige Tolle, (i} Schiden, ok aul
unsachfemiBe Benulzuny, Unibe, Yorandenslen, BWuizung dew Produkte mit &lnem nichl von Dotan zapalessensn LAkl
der Ankrugorat, Luitatrembealm ichl qurgen acdar die Bevwzung odee Wartumg 865 Doosan-Prockds wnilor Missachiung der
onisprochendsn Anwoisungen Zurleicoufohren aine, (I} Bodenbparbailungstedes wie Liffokmnken mmd Schmeidhanle,
(] Krafigloff oded HydrauRksyst=mreilpung, Loteriatiing, Eremseninapeition oder -emabaliung, (v Emglelungan odor I

goeIngliylgs Mangal, dic im Alkgersipan keinen Einflues auf dic Stablta cdar Zuveriasalyisdt dar Mazehing hakan.

{| poosaM SCHLIESST AOMETIGE AUBDROCKLICHE OUER ETILLECHWEIGENLE, GEZETZLIGHE ODER ANDERWES
VCPEINEARTE  ABMACHUNGEW, CEWEHRLEMTUNGEM OCER  ZUSICHERUNGEN  (MIT AUEMAHME DER
RECHTSMANCELGEWAHN) SDWIE ALLE GESETZUGHEN GEWAHRLEISTUNMGEH LAWD ZUMCHERUMGEN HINSMCHTLICH
MARKTFAHISKET, ZUFRIEDENATELLENDER QUALITAT UND BHENUNG FUR EIHEM EESTEMMTEW ZYUESK ALK MIT DER
WORAEKTUR CFFENKMNDIGER ODER WERSTECKTER MAMSEL, IN DER YURSTEHEND BESCHRIEBEMEM WWEISE LIND IM |
CENANMTEN ZEITRAUN, 15T TOGSAN SEINER GESANTEN RAFTUNG FOR SOLGHE MANGEL NACHUEKRSMEN, ME MJRCH
| YERTRAD, GEWAHRLBISTUNG, UNERLAUBTE HANDLUNG, EAHRLAZSIGHEIT, EMTSCHADISIMG, SEFAHRTUMGSHAFTUNG

GOER BOMETYWIE IN BEZUE AUF EM SOLCHES PRODUKT BEBTEHT ODER HHGH RAGURCH ERQIET, pIE SEMESS IM DEM
BESTINMUMGEN DER GEWAFMRLEISTUMG DARGELEGTEMN RECHTIMITTEL DES EMDEENUTIERSENIENTOMERS EMD
AUSHCHUESSUCHER MATUR. UND DME GESAMTHAFTUMGE WOM DODSAN, ANSCHLUIESSLICH BETEILIGUNAS- UNG
YACHTERBESELLECHAFTEN, ANGEGLEHERTER UNTERMEHNEN JDER YERTRIEBSUNTERNEHMEN, N BEZUG AUFTHEZEN ||
VERWALF ODER DAS PRODUKT S0WIE EINE HIERUNTER ERERACHTE DIENITLEIGTUNG M ZUSAMMEMHANG MIT DEREM
ERFULLUNG ODER NICHTERFULLUMG ODER HNE YOM DIEEEM YERKAUF ABEEDEGKTE ODER BN TGPFRECHERD
|| ERERAGHTE UEFERUNG, IWSTALLATION, RERARATUR GDER TECHMIBCHE AHLEITUMG, 0B OURCH VYERTRAG,
SEWAHRLEISTUNS, UNERLAFETE HANDLUNG, FAHRALAESHGHEIT, EMTECHAMEUNG, REFAHROUNGIHAFTUNG ODER
ENSTAWE BE NDET, DAKF DEN HAUFFREIS DES FRODUKTS, DAS EINE SOLLHE HAFTUNG EeaR[MDET, MICHT
IBEERSCHREITEN, WEDER OOGEAN MOcH ETWAIGE EETHLISUNGE- DHER TOCHTERGEIELLSCHAFTEN, ANBEALIEDERTE ||
UNTERNEHNWEN CDER. VERTRIEBSPARTNER HAFTEH GEGEHUBER DEN EMDEENUTZERERSEMTOMER, SEINEN ETWAIGEH
EECHTENACHFULAERN ODER NUTZMIESSERN ODER ARTRETUNGSBERECHTIGTEN I VEREBINDLING HIT HESEM VERKALIF
{| FUR FOLGESCHEDEN, ZUFALLIGE SCHADEN, WOIREKTE, SPEZIELLE ODER RTRAFSCHADEN, ME GICH DURCH [NEZEM
VERKALUF OUER DAMIT YEREUNDEHWE ZUYWDERHAWDLUNGEN, ©OCDER  DURCH WERGEL, AUSFALIE ODER
FEHLEUMKTIONEN DES YERKALFTEN PRODUKTS ERSEBEN, UMGEACHTET DESSEN, OB DIEZ DURCH HUTZUNESAUSFALL,
EMTEANGENE GEWNNE, BINKOMFTE OUDER ZMEBEN, VERLODREMEN GESCHAFTSWERT, ARBETEATILLSTAND,
BEEEMTRECHTIGUNG ANODERER GUTER, VERLUST INFOLGE SCHLIESSUNG ODER EETRIEBSRUME, ERHMGHTE |}
BETRIEESHEATEN OOER AMOPRUCHE TES TEWUTZERE OUOpER EEINER EUNGEN WEGEN VERFUGERTER
LEMTUNGEERBRIMILNG BEGRONDEY |8T, ODER OB EiM SOLCHER YERLUST OOER SCHADEN DURCH VERTRAL.
I CEWAHRLEISTUNG, VERTRAGUVERLETZUNG, MACHTSAMKEIT, SCHADLOSHALTUNG. SEFAHRIUNGBHAETUNG GDER

_--.;-::1 I Bﬂ hcal
L. F

I 7mapasd=0E [01-17; Cigdnickt in Belgien
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ALPHABETISCHER INDEX

ABSCHLEFPEN DES BAGGERS . ... ..
ANBAUGERATE .
ANHEEBEN DES EAGGEFIE

BOBCAT COMPANY
IST 1IS0-8001-ZERTIFIZIERT . . ..

BERANMDYVERHOTUNG
DHAGHOSE-SERVICE-CODES
DREHZAPFEN

EINRICHTEN DES FASSWORTS
(DELUXE-INSTRUMENTENTAFEL)

EINRICHTEN DES PASSWORTS
{TASTENFELD)

EINRICHTUNG DER BEDIENKONSOLE | | .
ELEKTRIK
FAHRALARMSYSTEM
FAHRALARMSYSTEM .
FAHRERKABINE (HUPE."'I'CIF*S."FGF'E} -

FAHAEASCHUTZDACH
(ROPS/TOPS/FOPS)

FAHRMCTOR

FUNKENFANGER-SCHALLDAMPFER .,
GEVWAHRALEISTUNG
HECKKLAFPFPE

HEIZUMNG, LUFTIUNG UND
KLIMAANLAGE .

HYDRAULIKSTELUERLUNG
HYDRAULIKSYSTERM
INSTRUMENTE UND KONSOLEN .
KABINENFILTER

KRAFTSTOFFAMLAGE
LICHTMASCHINENRIEMEN ..
LEFFEL
LOFFELSTIEL-LASTHALTEVEMTIL
LUFTERRIEMEN
MASCHINENSCHILDER {AUFKLEBER} |

MASCHINENTEILE, BIE HEE‘:ELMAEEIGE
WARTUNG ERFORDERM .
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44
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148
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MOTOR ABSTELLEN UND AUS DEM

BAGGER AUSSTEIGEMN _.......... ... . e
MOTOR AMLASSEN ... ... ... ... 3
MOTORDREHZAHLSTEUERLING ... ... 53
MOTORKOHLSYSTEM . ... ..., ... ... 157
MOTORSCHMIERSYSTEM . ..... .. ... 155
MOTAUSSETIEG . ... ... ... oo ... 42
QPTIONEN, ZUBEHORTEILE UND
ANBAUGERATE ... ......0eve . 9
POSITION DER SERIENNUMMERN .. .., 7
RAUPENSFANNUNG ... ....... . ... 172
AECHTE KCNSOLE . ... ......... ... . 148
HECHTE SEITENABDECKUNG . .. .. .. 146
SCHILDSTEUERHEEBEL .. . . . .. E3
SCHMIEREM

DES HYDRAULIKBAGGERS . .. | . 180
SGHMIEREN VON LALFROLLEN

UND SPANNRAD ...... ... ..... ..... 179
BOHMELLKUPPLUNG .. ... ..., ... .. 178
SICHERHEITSGLURT ... .. 142
SICHERHEITSHINWEISE FUR

DENFAHRER ... ..._. ... ... ... .. 1
SICHERHEITSHINWEISE ... ... ...... .. 12
STEUERKONSOLENVERRIEGELUNG . . 141
STILLLEGUNG UND
YWIEDERINBETRIERNAHME

DES BAGGERS ........... ... ... . 183
TAGLICHE INSPEKTION ... ... . BY
TIEFENPRUFUMNG .. ..., ... .. ..., 107
TRANSPORT DES BAGGERS

AUF EINEM ANHANGER . ... ... ... .. 132
UBERLASTMELDER .. ... ....... ... 52
UBERWACHUMNG

DER DISPLAY-KONSOLE ..., ... ... 87
YERFAHREN YOR INBETRIEBMAHME
DERMASCHINE ... .. ............. ... &1
VEROFFENTLICHUNGEN LIND
SCHULUNGSMATERIALIEN ... ... ... 16
WARTUNG DES LUFTFILTERS . ... ... 149
WARTUNGSPLAN .......... .. . ..._. 139
WARTUNGSSICHERHEIT ... ... . 1338
WARTUNGSUHR ... .. . ... 194
WSCHAMGE ... oL 178
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