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WIR sind für SIE da in & 
 
 
 

 
 

Bergfeldstr. 55-59 3 64560 Riedstadt 

Tel. 0 61 58 3 94 11 60 

Fax 0 61 58 3 94 11 629 

ú info@wendel-gruppe.de 

 
 
 
 
 

Am Wattengraben 22 3 55276 Oppenheim 

Tel. 0 61 33 3 57 22 99 6 

Fax 0 61 33 3 57 22 99 8 

ú rheinlandpfalz@wendel-arbeitsbuehnen.de 
 
 
 
 
 

Montag 3 Freitag von 

7:00 Uhr 3 17:00 Uhr 
 
 

Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl des 

passenden Gerätes behilflich. 
 

 

Rufen Sie uns an. 

Unsere Mitarbeiter beantworten gerne Ihre Fragen 

  

& Oppenheim 
 

& Riedstadt 
 

Unsere Öffnungszeiten 
 



  

Unser Mietprogramm im Überblick 

 

Scherenarbeitsbühnen 

 

Anhänger-Arbeitsbühnen 

 

Vertikal-Arbeitsbühnen 

 

Gelenk-Teleskop- oder Teleskop-
Arbeitsbühnen  

      

Ketten-Arbeitsbühnen 
Spezial-Arbeitsbühnen 

 

LKW-Arbeitsbühnen 

 

Stapler / Teleskopstapler 

 

Krane / Vakuumsauger / Autokrane 

    

Baumaschinen / Sonstiges 

Bagger – Erdbewegung & Verdichtungstechnik 

 

Kühlanhänger 

             

Zubehör 

Stand: 9/2026 



       SICHERHEIT 

ist das Wichtigste!
 

 

Sie und Ihre Mitarbeiter erhalten durch uns 
individuelle Schulungen zu den Themen 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- alle Bedienausweise sind bei jährlicher Unterweisung unbefristet gültig – 

 
Eine große Auswahl an jährlichen Unterweisungen 

bieten wir, individuell auf Sie zugeschnitten, 
über das Online-Portal an. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ausführliche Informationen sowie Termine und Preise erhalten Sie 

auf Anfrage unter vermietung@wendel-gruppe.de.  



 

 

Mit uns kommen SIE sicher hoch hinaus! 

            

Sollte es doch einmal ungewollt  

nach unten gehen,  

fängt Sie die PSA sicher auf!  

 

 

 

 

 

 

 

Schützen Sie sich bzw. Ihre Mitarbeiter vor den 

Folgen eines Sturzes aus dem Arbeitskorb! 



 
 
 

 
EINE STARKE GEMEINSCHAFT 

 

 
 
 
 
 

 
Wir sind ein Partner der Partnerlift-Organisation und 

können somit bundesweit auf über 
150 Mietpartner und mehr als 15.000 Geräte zurückgreifen! 

 

 
Die PartnerLIFT Kooperationsgemeinschaft ist eine Vereinigung von 

selbständigen, mittelständigen Arbeitsbühnenvermietern mit Standorten 

überall in Deutschland und einigen europäischen Ländern. Viele der Mitglieder 

vermieten neben Arbeitsbühnen auch Baumaschinen, Krane und Stapler, sodass wir 

Ihnen auch mit diesen Geräten fast überall in Deutschland und weiteren 

europäischen Ländern zur Verfügung stehen. Wir haben alle unsere Geräte zu einem 

gemeinsamen Mietgerätepool zusammengefasst, aus dem sich jeder Partner 

bedienen kann, damit Ihre Anforderung mit dem stets optimalen Gerät erfüllt werden 

kann. Für Sie heißt das, dass Sie nahezu alle Arbeiten kostengünstig, sicher, schnell 

und auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen ausführen können. 

 

Wir sind immer da, 

wo SIE uns brauchen& 



WENDEL Arbeitsbühnen 

Transportanhänger für Pkw 
TERRAX-2 

 

  

 

Mieten Sie einen Anhänger und transportieren Sie 

ihre gemietete Arbeitsbühne selbst 

z.B. an mehrere Einsatzorte 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

kostensparend und flexibel 
 

 
 
 
 
 

Technische Daten 

Eigengewicht 730 kg 

Nutzlast 2770 kg 

Lademaß - Länge 2,94 m 

Lademaß - Breite 1,50 m 

Lademaß – Höhe ca. 0,40 m 

max. Anhängelast 3500 kg 

Fahrzeuglänge 4,85 m 

Fahrzeugbreite 2,00 m 

Besonderheiten: 
- 4 Spanngurte inklusive  

 



WENDEL Arbeitsbühnen 
 

Scheren-Arbeitsbühnen   –   Batterie-Antrieb 

Arbeits- Plattform- Transportmaße Trag- Plattform- Eigen- 
höhe (m) höhe (m) LxBxH (m) kraft (kg) größe (m) gewicht (kg) 

5,60 3,60 1,55 x 0,76 x 2,06 240 1,28 x 0,53 915 

6,70 4,70 1,45 x 0,76 x 2,07 240 1,25 x 0,52 895 

7,70 5,70 1,78 x 0,82 x 2,12 230 1,64 x 0,74 1590 

7,80 5,80 1,90 x 0,76 x 2,15 230 1,63 x 0,56 1630 

8,10 6,10 2,40 x 0,83 x 2,22 380 2,20 x 0,80 2091 

8,10 6,10 2,30 x 0,83 x 2,08 408 2,12 x 0,72 1967 

8,10 6,10 2,37 x 1,18 x 2,08 590 2,13 x 1,02 1922 

8,15 6,15 2,48 x 0,81 x 1,99 350 2,23 x 0,71 
1730 
1655 

9,90 7,90 2,39 x 1,18 x 2,35 450 2,25 x 1,14 2663 

10,00 8,00 2,48 x 0,81 x 2,35 230 2,25 x 0,73 2230 

11,60 9,60 2,30 x 1,17 x 2,35 317 2,14 x 1,08 2300 

12,00 10,00 2,40 x 1,15 x 2,35 320 2,25 x 1,05 3060 

12,00 10,00 2,50 x 1,20 x 2,40 300 2,20 x 1,01 2630 

12,00 10,00 2,45 x 0,89 x 2,45 300 2,25 x 0,80 2850 

12,25 10,25 2,60 x 0,97 x 2,53 250 2,23 x 0,75 3150 

12,40 10,40 2,71 x 0,98 x 2,61 350 2,45 x 0,98 2860 

13,80 11,80 2,46 x 1,22 x 2,52 350 2,11 x 0,95 3175 

13,90 11,90 2,40 x 1,20 x 2,48 350 2,14 x 1,07 2970 

16,00 14,00 2,50 x 1,24 x 2,78 250 2,20 x 1,00 3000 

Scherenarbeitsbühnen mit Stützen 

17,00 15,00 3,27 x 1,22 x 3,09 400 2,73 x 1,10 5120 

Scherenarbeitsbühnen auf Kettenfahrgestell 

6,50 4,50 1,55 x 0,80 x 2,02 200 1,25 x 0,55 900 

8,80 6,80 2,13 x 1,00 x 2,25 250 1,90 x 0,77 1700 

 

Scheren-Arbeitsbühnen mit Stützen   –   Batterie/Diesel-Allrad-Antrieb 

Arbeits- Plattform- Transportmaße Trag- Plattform- Eigen- 
höhe (m) höhe (m) LxBxH (m) kraft (k)g größe (m) gewicht (k)g 

14,40 12,40 3,30 x 1,80 x 2,95 500 2,62 x 1,52 4900 

 

Scheren-Arbeitsbühnen mit Stützen   –   Diesel-Antrieb 

Arbeits- Plattform- Transportmaße Trag- Plattform- Eigen- 
höhe (m) höhe (m) LxBxH (m) kraft (kg) größe (m) gewicht (kg) 

10,10 8,10 3,30 x 1,40 x 2,40 300 2,70 x 1,30 2750 

10,15 8,15 3,10 x 1,80 x 2,40 565 2,50 x 1,54 3530 

12,00 10,00 3,17 x 1,77 x 2,56 450 2,50 x 1,32 4080 

18,00 16,00 5,30 x 2,27 x 3,00 500 5,20 x 1,80 7490 



WENDEL Arbeitsbühnen 

Scheren-Arbeitsbühnen SEK 6-80 
auf Kettenfahrgestell 

 

 
 
 
 
 
 

 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Scheren-Arbeitsbühne SEK 8-100 
auf Kettenfahrgestell 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe 6,50 m 

max. Plattformhöhe 4,50 m 

Tragkraft 200 kg 

Steigfähigkeit 25 % 

Gewicht 900 kg 

Antrieb Batterie  

Plattformmaße 1,25 m x 0,55 m 

Plattformverlängerung 0,55 m 

Transportlänge 1,55 m 

Transportbreite 0,80 m 

Transporthöhe 2,02 m 

Besonderheiten: 
- nicht markierende Ketten 
- Geländer abklappbar (1,66 m) 
- 230V-Plattformversorgung  

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe 8,80 m 

max. Plattformhöhe 6,80 m 

Tragkraft 250 kg 

Steigfähigkeit 30 % 

Gewicht 1700 kg 

Antrieb Batterie  

Plattformmaße 1,90 m x 0,77 m 

Plattformverlängerung 0,90 m 

Transportlänge 2,13 m 

Transportbreite 1,00 m 

Transporthöhe 2,25 m 

Besonderheiten: 
- nicht markierende Ketten 
- Geländer abklappbar (1,71 m) 
- 230V-Plattformversorgung  



Wendel Arbeitsbühnen 
 

Scheren-Arbeitsbühnen Compact 10 DX 3 Compact 12 DX 
mit Allrad-Antrieb und Nivellierstützen 

 

 
 
 

 

 
Scheren-Arbeitsbühne SDS10-145 

mit Allrad-Antrieb und Nivellierstützen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten 

 
 Compact 

 10 DX 

 Compact 

 12 DX 

max. Arbeitshöhe  10,15 m  12,00 m 

max. Plattformhöhe  8,15 m  10,00 m 

Tragkraft  565 kg  450 kg 

Steigfähigkeit  40 %  40 % 

Gewicht  3530 kg  4080 kg 

Antrieb  Diesel  Diesel 

Plattformmaße  2,50 x 1,54 m 2,50 x 1,32 m 

Plattformverlängerung  1,20 m  1,20 m 

Transportlänge  3,10 m  3,10 m 

Transportbreite  1,80 m  1,77 m 

Transporthöhe  2,40 m  2,56 m 

Besonderheiten: 
- Betrieb wahlweise mit oder ohne Abstützung möglich 
- automatische Nivellierstütze 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe  10,10 m 

max. Plattformhöhe  8,10 m 

Tragkraft  300 kg 

Steigfähigkeit  35 % 

Gewicht  2750 kg 

Antrieb  Diesel 

Plattformmaße  2,70 x 1,30 m 

Plattformverlängerung  1,40 m 

Transportlänge  3,30 m 

Transportbreite  1,40 m 

Transporthöhe  2,40 m 

Besonderheiten: 
- nicht markierende Reifen 
- Geländer abklappbar 
- Betrieb wahlweise mit oder ohne Abstützung 

möglich 
- automatische Nivellierstützen 
- Einsatz im Außenbereich 



Wendel Arbeitsbühnen 
 

Scheren-Arbeitsbühne IM 13180 DE 
mit Allrad-Antrieb und Nivellierstützen 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Scheren-Arbeitsbühne H 18 SXL mit Allrad- Antrieb, 
Hydraulikstützen und besonders großer Plattform 

 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe  18,00 m 

max. Plattformhöhe  16,00 m 

Tragkraft  500 kg 

Steigfähigkeit  45 % 

Gewicht  7490 kg 

Antrieb  Diesel 

Plattformmaße  5,20 m x 1,80 m 

Plattformverlängerung  beidseitig 1,00 m 

Transportlänge  5,30 m 

Transportbreite  2,27 m 

Transporthöhe  3,00 m 

- Geländer demontierbar 
- extrem große Plattform 3 max. 7,20m x 

1,80m 
- verfahrbar ohne Stützen nur bis max. 5,70m 

Hubhöhe (nur auf hartem, ebenem Untergrund 
möglich!) 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe  14,40 m 

max. Plattformhöhe  12,40 m 

Tragkraft  500 kg 

Steigfähigkeit  35 % 

Gewicht  4900 kg 

Antrieb  Batterie/Diesel 

Plattformmaße  2,70 x 1,60 m 

Plattformverlängerung  1,50 m 

Transportlänge  3,28 m 

Transportbreite  1,80 m 

Transporthöhe  2,95 m 

Besonderheiten: 
- nicht markierende Reifen 
- Betrieb wahlweise mit oder ohne Abstützung 

möglich 
- automatische Nivellierstützen 
- Doppelantrieb Batterie/Diesel 
- Einsatz im Innen- und Außenbereich 
 



Wendel Arbeitsbühnen 

Vertikal-Arbeitsbühne Quick Up 12 
 

 
 
 
 

 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe  12,30 m 

max. Plattformhöhe  10,30 m 

Tragkraft  136 kg 

Abstützbreite (LxB)  2,26 x 2,06 m 

Gewicht  457 kg 

Antrieb  230V 

Plattformmaße 0,66 m x 0,68 m 

Transportlänge  1,40 m 

Transportbreite  0,80 m 

Transporthöhe  1,98 m 

  

Besonderheiten: 
- leicht aufbaubar 
- geringes Gewicht ermöglicht auch Arbeiten 

auf Flächen mit geringer Belastung 
- passt optimal durch Türen mit normaler 

Höhe 
 

 
 

 



Wendel Arbeitsbühnen 

Vertikal-Arbeitsbühne SJ 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe 6,88 m 

max. Plattformhöhe 4,88 m 

Tragkraft 227 kg 

Gewicht 980 kg 

Antrieb Batterie 

Plattformmaße 0,84 m x 0,68 m 

Transportlänge 1,36 m 

Transportbreite 0,77 m 

Transporthöhe 1,79 m 

Besonderheiten: 
- Nicht markierende Reifen 
- Plattformverschub um 0,55 m 
- Bedienpult abnehmbar 
- Kompakte Bauweise 
- sehr wendig  
- Gewicht nur 980 kg 
 



Wendel Arbeitsbühnen 

Vertikal-Arbeitsbühne SJ 16E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe 6,72 m 

max. Plattformhöhe 4,72 m 

Tragkraft 227 kg 

Gewicht 931 kg 

Antrieb Batterie 

Plattformmaße 0,95 m x 0,67 m 

Transportlänge 1,37 m 

Transportbreite 0,77 m 

Transporthöhe 1,90 m 

Besonderheiten: 
- nicht markierende Reifen 
- Plattformverschub um 0,35 m 
- Bedienpult abnehmbar 
- kompakte Bauweise 
- sehr wendig  
- Gewicht nur 931 kg 
 



Wendel Arbeitsbühnen 
 

Vertikal-Teleskop-Arbeitsbühne STAR 10 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Technische Daten 
(mehrere Geräte im Mietprogramm) 

max. Arbeitshöhe  10,00 m 

max. Plattformhöhe  8,00 m 

Tragkraft  200 kg 

max. seitl. Reichweite  3,00 m 

Steigfähigkeit  23% 

Gewicht  2735 kg 

Antrieb  24V-Batterie 

Plattformmaße 1,00 m x 0,78 m 

Transportlänge  2,70 m 

Transportbreite  1,00 m 

Transporthöhe  1,99 m 

Besonderheiten: 
- nicht markierende Reifen 
- Maschinenbreite nur 1,00 m 
 



Wendel Arbeitsbühnen 

Vertikal-Teleskop-Arbeitsbühne Helix 1004XL 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe 10,00 m 

max. Plattformhöhe 8,00 m 

Tragkraft 300 kg 

max. seitl. Reichweite 4,00 m 

Steigfähigkeit max. 20% 

Schwenkbereich Korb  2x80° 

Gewicht 4000 kg 

Antrieb Batterie 

Plattformmaße 0,90 m x 1,00 m 

Transportlänge 3,20 m 

Transportbreite 1,00 m 

Transporthöhe 2,00 m 

Besonderheiten: 
- nicht markierende Reifen 
- Maschinenbreite nur 1,00 m 
- drehbarer Korbarm 
- Schwenkradius innerhalb der Maschinenbreite 
 



Wendel Arbeitsbühnen 

Vertikal-Teleskop-Arbeitsbühne MJP11.5 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe 11,20 m 

max. Plattformhöhe 9,20 m 

Tragkraft 200 kg 

max. seitl. Reichweite 3,00 m 

Steigfähigkeit max. 25% 

Gewicht 2970 kg 

Antrieb Batterie 

Plattformmaße 0,62 m x 0,87 m 

Transportlänge 2,72 m 

Transportbreite 1,00 m 

Transporthöhe 1,99 m 

Besonderheiten: 
- nicht markierende Reifen 
- Maschinenbreite nur 1,00 m 
- Plattformversorgung 
- Null-Wenderadius 
- Schlaglochschutz 
 



Wendel Arbeitsbühnen 

Vertikal-Teleskop-Arbeitsbühne Helix 1205 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe 12,00 m 

max. Plattformhöhe 10,00 m 

Tragkraft 200 kg 

max. seitl. Reichweite 5,15 m 

Steigfähigkeit max. 16% 

Gewicht 4800 kg 

Antrieb Batterie 

Plattformmaße 0,90 m x 0,70 m 

Transportlänge 3,34 m 

Transportbreite 1,00 m 

Transporthöhe 2,03 m 

Besonderheiten: 
- nicht markierende Reifen 
- Maschinenbreite nur 1,00 m 
- drehbarer Korb 
- teleskopierbarer Korbarm 
- Schwenkradius innerhalb der Maschinenbreite 
 



Wendel Arbeitsbühnen 
 

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne SJ30 ARJE

 
 

 
 
 

 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe  11,10 m 

max. Plattformhöhe  9,10 m 

Tragkraft  227 kg 

max. seitl. Reichweite  6,30 m 

Steigfähigkeit  35 % 

Schwenkbereich Korb  2x90° 

Gewicht  5750 kg 

Antrieb  Batterie 

Plattformmaße 1,14 m x 0,69 m 

Länge 5,55 m 

Breite  1,20 m 

Höhe  2,00 m 

Besonderheiten: 
- nicht markierende Reifen 
- Maschinenbreite nur 1,20m 
- Fußschalter 
- 3D-Korbarm 
 



WENDEL Arbeitsbühnen 

 

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne  
GTE12 XCMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe  11,60 m 

max. Plattformhöhe  9,60 m 

Tragkraft  230 kg 

max. seitl. Reichweite  6,85 m 

Steigfähigkeit  35% 

Schwenkbereich Korb  160° 

Gewicht  7000 kg 

Antrieb  Batterie 

Plattformmaße 1,20 m x 0,76 m 

Länge  5,60 m 

Breite  1,20 m 

Höhe  2,00 m 

Besonderheiten: 
- nicht markierende Reifen 
- Maschinenbreite nur 1,20m 
- Bedienpultlicht 
- Fußschalter 
- 3D-Korbarm 

 

 

 



Wendel Arbeitsbühnen 
 

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HA 12 CJ+ 
 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe  11,70 m 

max. Plattformhöhe  9,70 m 

Tragkraft  230 kg 

max. seitl. Reichweite  7,22 m 

Steigfähigkeit  25% 

Schwenkbereich Korb  2x90° 

Gewicht  7110 kg 

Antrieb  Batterie 

Plattformmaße 1,14 m x 0,80 m 

Länge  5,64 m 

Breite  1,20 m 

Höhe  1,99 m 

Besonderheiten: 
- nicht markierende Reifen 
- Maschinenbreite nur 1,20m 
- Fußschalter 
- 3D-Korbarm 
 



Wendel Arbeitsbühnen 
 

 

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 12 NE

 

 
 
 
 
 

Technische Daten 
(mehrere Geräte im Mietprogramm) 

max. Arbeitshöhe  12,20 m 

max. Plattformhöhe  10,20 m 

Tragkraft  200 kg 

max. seitl. Reichweite  6,10 m 

Steigfähigkeit  25% 

Schwenkbereich Korb  2x90° 

Gewicht 
(1) 3080 kg 
(2) 3500 kg 

Antrieb  Batterie 

Plattformmaße 1,10 m x 0,65 m 

Länge  4,10 m 

Breite  1,50 m 

Höhe  1,90 m 

Besonderheiten: 
- nicht markierende Reifen 
- Fußschalter 
 

 
 
 
 
 
 



Wendel Arbeitsbühnen 
 
 

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 12 NE (MKII)

 

 

 
 
 
 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe  12,20 m 

max. Plattformhöhe  10,20 m 

Tragkraft  200 kg 

max. seitl. Reichweite  6,40 m 

Steigfähigkeit  25% 

Schwenkbereich Korb  2x90° 

Gewicht  3220 kg 

Antrieb  Batterie 

Plattformmaße 1,20 m x 0,84 m 

Länge  3,97 m 

Breite  1,49 m 

Höhe  1,98 m 

Besonderheiten: 
- nicht markierende Reifen 
- Fußschalter 
 

 

 

 
 



Wendel Arbeitsbühnen 
 

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 12 DE 4x4 
 

 

 
 
 
 
 
 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe  12,20 m 

max. Plattformhöhe  10,20 m 

Tragkraft  200 kg 

max. seitl. Reichweite  6,10 m 

Steigfähigkeit  30% 

Gewicht  3620 kg 

Antrieb  Batterie/Diesel 

Plattformmaße 1,10 m x 0,65 m 

Länge  4,10 m 

Breite  1,60 m 

Höhe  1,95 m 

Besonderheiten: 
- nicht markierende Reifen 
- Fußschalter 
- Doppelantrieb Batterie/Diesel 
- Allrad-Antrieb 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



WENDEL Arbeitsbühnen 

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne 
HR 12 DE Hybrid 4x4 MKII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe  12,20 m 

max. Plattformhöhe  10,20 m 

Tragkraft  227 kg 

max. seitl. Reichweite  6,40 m 

Steigfähigkeit  40% 

Gewicht  3450 kg 

Antrieb  Batterie/Diesel 

Plattformmaße 1,05 m x 0,68 m 

Länge  4,10 m 

Breite  1,60 m 

Höhe  1,99 m 

Besonderheiten: 
- nicht markierende Reifen 
- Fußschalter 
- Doppelantrieb Batterie/Diesel 
- Allrad-Antrieb 
- Bedienpultabdeckung 
- SIOPS-Sicherheitskorb 
- wartungsfreie Batterien 
 



Wendel Arbeitsbühnen 
 

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne A38E 
 

 
 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe  13,40 m 

max. Plattformhöhe  11,40 m 

Tragkraft  215 kg 

max. seitl. Reichweite  6,10 m 

Steigfähigkeit  36 % 

Gewicht  3880 kg 

Antrieb  Batterie 

Plattformmaße 1,11 m x 0,69 m 

Länge  4,15 m 

Breite  1,50 m 

Höhe  2,00 m 

Besonderheiten: 
- nicht markierende Reifen 
- extrem enger innerer Wenderadius 
- sanfte und bedienerfreundliche Steuerung 
- kompaktes Fahrgestell 
- geringes Eigengewicht 
- drehbarer Arbeitskorb 

 
 
 

 
 
 

 



Wendel Arbeitsbühnen 
 

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HA 15 IP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe  14,87 m 

max. Plattformhöhe  12,87 m 

Tragkraft  230 kg 

max. seitl. Reichweite  8,65 m 

Steigfähigkeit  25% 

Schwenkbereich Korb  2x90° 

Gewicht  7230 kg 

Antrieb  Batterie 

Plattformmaße 1,15 m x 0,80 m 

Länge  6,65 m 

Breite  1,52 m 

Höhe  2,10 m 

Besonderheiten: 
- nicht markierende Reifen 
- besonders großer Arbeitskorb 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



Wendel Arbeitsbühnen 

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 15 NE (MK II) 
 

 

 
 
 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe  15,40 m 

max. Plattformhöhe  13,40 m 

Tragkraft  225 kg 

max. seitl. Reichweite  9,80 m 

Steigfähigkeit  25% 

Schwenkbereich Korb  2x50° 

Gewicht  6540 kg 

Antrieb  Batterie 

Plattformmaße 1,50 m x 0,70 m 

Länge  6,40 m 

Breite  1,50 m 

Höhe  2,10 m 

Besonderheiten: 
- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm 
- nicht markierende Reifen 
- Fußschalter 
 
 

 

 



Wendel Arbeitsbühnen 

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 15 D 4x4 (MK II) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe  15,70 m 

max. Plattformhöhe  13,70 m 

Tragkraft  225 kg 

max. seitl. Reichweite  9,40 m 

Steigfähigkeit  45% 

Schwenkbereich Korb  2x90° 

Gewicht  4530 kg 

Antrieb  Diesel 

Plattformmaße 1,80 m x 0,85 m 

Länge  6,35 m 

Breite  2,00 m 

Höhe  2,10 m 

Besonderheiten: 
- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm 
- Allrad-Antrieb 
 

 
 
 
 

 
 



Wendel Arbeitsbühnen 

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 17 NE (MK III + IV) 
 

 
 
 
 
 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe  17,00 m 

max. Plattformhöhe  15,00 m 

Tragkraft  225 kg 

max. seitl. Reichweite  9,70 m 

Steigfähigkeit  25% 

Schwenkbereich Korb  2x90° 

Gewicht 
(1) 7400 kg 
(2) 7772 kg 

Antrieb  Batterie 

Plattformmaße 1,50 m x 0,80 m 

Länge  6,40 m 

Breite  1,50 m 

Höhe  1,99 m 

Besonderheiten: 
- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm 
- nicht markierende Reifen 
 

 

 

 

 



Wendel Arbeitsbühnen 

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 17 NDE (MK III) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe  17,00 m 

max. Plattformhöhe  15,00 m 

Tragkraft  225 kg 

max. seitl. Reichweite  9,70 m 

Steigfähigkeit  25% 

Schwenkbereich Korb  2x90° 

Gewicht  7700 kg 

Antrieb  Batterie/Diesel 

Plattformmaße 1,50 m x 0,80 m 

Länge  6,35 m 

Breite  1,50 m 

Höhe  1,99 m 

Besonderheiten: 
- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm 
- nicht markierende Reifen 
- Doppelantrieb Batterie/Diesel 
 



WENDEL Arbeitsbühnen 

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne 
HR 17 DE 4x4 Hybrid (MK III) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe  17,20 m 

max. Plattformhöhe  15,20 m 

Tragkraft  225 kg 

max. seitl. Reichweite  9,40 m 

Steigfähigkeit  45% 

Schwenkbereich Korb  2x90° 

Gewicht  5130 kg 

Antrieb  Batterie/Diesel 

Plattformmaße 1,70 m x 0,76 m 

Länge  6,35 m 

Breite  2,00 m 

Höhe  2,10 m 

Besonderheiten: 
- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm 
- nicht markierende Reifen 
- Doppelantrieb Batterie/Diesel 
- Allrad-Antrieb 
- Fußschalter 
- SIOPS-Sicherheitskorb 
- Rußpartikelfilter 
- moderne Hybrid-Technik 
 



WENDEL Arbeitsbühnen 

 

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 17 E (MKIII) 
 

 

 
 
 
 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe  17,30 m 

max. Plattformhöhe  15,30 m 

Tragkraft  225 kg 

max. seitl. Reichweite  9,85 m 

Steigfähigkeit  35% 

Schwenkbereich Korb  355° 

Gewicht  4980 kg 

Antrieb  Batterie 

Plattformmaße 1,70 m x 0,75 m 

Länge  6,30 m 

Breite  2,00 m 

Höhe  2,10 m 

Besonderheiten: 
- drehbarer Arbeitskorb 
- nicht markierende Reifen 
- Fußschalter 
- Bedienpultabdeckung 
- wartungsfreie Batterien 
 

 

 

 



WENDEL Arbeitsbühnen 

 

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne GTE18 4x4 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe 18,00 m 

max. Plattformhöhe 16,00 m 

Tragkraft 320 kg 

max. seitl. Reichweite 8,45 m 

Steigfähigkeit 40% 

Schwenkbereich Korb 180° 

Gewicht 8650 kg 

Antrieb Batterie 

Plattformmaße 1,76 m x 0,72 m 

Länge 7,50 m 

Breite 2,44 m 

Höhe 2,45 m 

Besonderheiten: 
- Fußschalter 
- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm 
- SIOPS-Sicherheitskorb 
- Allrad-Antrieb 

- 320kg Korblast 

- wartungsfreie Batterien 
 



WENDEL Arbeitsbühnen 

 

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne GTE18 4x4 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 Technische Daten 

max. Arbeitshöhe 17,80 m 

max. Plattformhöhe 15,80 m 

Tragkraft 256 kg 

max. seitl. Reichweite 9,60 m 

Steigfähigkeit 45% 

Schwenkbereich Korb 160° 

Gewicht 8060 kg 

Antrieb Batterie 

Plattformmaße 1,76 x 0,70 m 

Länge 7,45 m 

Breite 1,95 m 

Höhe 2,15 m 

Besonderheiten: 
- Fußschalter 
- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm 
- batteriebetriebener Allrad-Antrieb 
- nicht markierende Reifen 
- Werkzeugablage im Korb 
- wartungsfreie Batterien 
 



WENDEL Arbeitsbühnen 

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne 
HR 21 E 2x4 (MKII) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe  20,80 m 

max. Plattformhöhe  18,80 m 

Tragkraft  250 kg 

max. seitl. Reichweite  13,00 m 

Steigfähigkeit  25% 

Arbeitskorb drehbar  2x80° 

Gewicht  6670 kg 

Antrieb  Batterie 

Plattformmaße 1,80 m x 0,80 m 

Länge  6,62 m 

Breite  2,27 m 

Höhe  2,18 m 

Besonderheiten: 
- Fußschalter 
- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm 
- SIOPS-Sicherheitskorb 
- nicht markierende Reifen 
- 250 kg Korblast 
- reiner Batterie-Antrieb 
- wartungsfreie Batterien 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wendel Arbeitsbühnen 

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne 
HR 21 DE 4x4 Hybrid 

 
 

 

 

Technische Daten 
(mehrere Geräte im Mietprogramm) 

max. Arbeitshöhe  20,80 m 

max. Plattformhöhe  18,80 m 

Tragkraft  225 kg 

max. seitl. Reichweite  12,80 m 

Steigfähigkeit  40% 

Arbeitskorb drehbar  2x50° 

Gewicht  6500 kg 

Antrieb  Batterie/Diesel 

Plattformmaße  1,80 m x 0,80 m 

Länge  6,70 m 

Breite  2,27 m 

Höhe  2,15 m 

Besonderheiten: 
- Doppelantrieb Batterie/Diesel 
- Allrad-Antrieb 
- nicht markierende Reifen 
- drehbarer Arbeitskorb mit Korbarm 
- SIOPS-Sicherheitskorb 
- Rußpartikelfilter 
- moderne Hybrid-Technik 
 

 



Wendel Arbeitsbühnen 

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne HR 28 DE 4x4 Hybrid 
 

 

 
 

Technische Daten 
- mehrere Geräte im Mietprogramm - 

max. Arbeitshöhe  28,00 m 

max. Plattformhöhe  26,00 m 

Tragkraft  280 kg 

max. seitl. Reichweite  18,90 m 

Steigfähigkeit  40 % 

Schwenkbereich Korb  2x90° 

Gewicht  14650 kg 

Antrieb  Batterie/Diesel 

Plattformmaße 2,40 m x 0,90 m 

Länge  9,28 m 

Breite  2,49 m 

Höhe  2,70 m 

Besonderheiten: 
- Doppelantrieb Batterie/Diesel 
- Allrad-Antrieb 
- nicht markierende Reifen 
- Korbarm 
- SIOPS-Sicherheitskorb 
- Rußpartikelfilter 
- moderne Hybrid-Technik 
 
 

 
 

 



Wendel Arbeitsbühnen 

 

Teleskop-Arbeitsbühne HT 23 RTJO 

 

 
 
 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe  22,50 m 

max. Plattformhöhe  20,50 m 

Tragkraft  450 kg 

max. seitl. Reichweite  18,20 m 

Steigfähigkeit  40% 

Schwenkbereich 
Korb 

 2x90° 

Gewicht  13320 kg 

Antrieb  Diesel 

Plattformmaße 2,44 m x 0,91 m 

Länge  10,4 m 

Breite  2,47 m 

Höhe  2,70 m 

Besonderheiten: 
- sehr große Korblast 
- drehbarer Arbeitskorb 
- Allrad-Antrieb 
- Korbarm 
- moderne Katalysator-Technik 
- Transporthöhe 2,70m 
(Korb nicht unterklappt) 
 

 
 
 

 



Wendel Arbeitsbühnen 
 

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne 
Hinowa 15.70 Performance IIIS 

auf Kettenfahrgestell 

 

 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe  15,00 m 

max. Plattformhöhe  13,00 m 

Tragkraft  230 kg 

max. seitl. Reichweite  6,60 m 

Steigfähigkeit  28 % 

Schwenkbereich Korb  2x60° 

Abstützbreite  3,45 x 3,33 m 

Gewicht  1992 kg 

Antrieb  Batterie 

Plattformmaße 1,30 m x 0,60 m 

Länge 
Transportlänge ohne Korb 

 4,20 m 
3,60 m 

Breite 
Breite ohne Korb 

 1,10 m 
 0,75 m 

Höhe  2,00 m 

Besonderheiten: 
- nicht markierende Ketten 
- Gerät nur 0,75m breit, da der Korb 

abnehmbar ist, um Engstellen optimal 
passieren zu können 

- automatische Nivellierung 



Wendel Arbeitsbühnen 

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne 
Hinowa 20.10 Performance IIIS 

auf Kettenfahrgestell 
 

 

 
 
 
 
 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe  20,00 m 

max. Plattformhöhe  18,00 m 

Tragkraft  230 kg 

max. seitl. Reichweite  9,70 m 

Steigfähigkeit  28 % 

Schwenkbereich Korb  2x60° 

Abstützbreite  3,40 x 3,50 m 

Gewicht  2880 kg 

Antrieb  Diesel/230V 

Plattformmaße 1,33 m x 0,69 m 

Länge 
Transportlänge ohne Korb 

 5,01 m 
4,50 m 

Breite 
Breite ohne Korb 

 1,30 m 
 0,85 m 

Höhe  2,00 m 

Besonderheiten: 
- nicht markierende Ketten 
- Gerät nur 0,85m breit, da der Korb 

abnehmbar ist, um Engstellen optimal 
passieren zu können 

- automatische Nivellierung 
 



Wendel Arbeitsbühnen 

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne 
Teupen Leo 30T auf Kettenfahrgestell 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe  30,00 m 

max. Plattformhöhe  28,00 m 

Tragkraft  200 kg 

max. seitl. Reichweite  15,70 m 

Steigfähigkeit  30 % 

Schwenkbereich Korb  180° 

Abstützbreite  5,30 m 4,75 m 

Gewicht  4300 kg 

Antrieb  Diesel/230V 

Plattformmaße 1,20 m x 0,80 m 

Länge  7,20 m 

Breite  1,58 m 

Höhe  1,98 m 

Besonderheiten: 
- nicht markierende Ketten 
- Korb abnehmbar, um Engstellen optimal 

passieren zu können 
 



WENDEL Arbeitsbühnen 

LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TL 16.2 
auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe  16,00 m 

max. Plattformhöhe  14,00 m 

max. seitl. Reichweite 
bei 230 kg Korblast / ab Mitte Drehkranz 

11,30 m 

max. Korblast  300 kg 

Schwenkbereich  400° 

Drehbereich Korb  2x 90° 

Gewicht  3245 kg 

Abstützbreite 
in Fahrzeugbreite 
einseitig vorne/hinten 
beidseitig vorne/hinten 

  
 2,25 m 
 3,50 m / 2,83 m 
 3,50 m / 3,55 m 

Korbmaße 1,35 m x 0,65 m 

Fahrzeuglänge  7,05 m 

Durchfahrbreite 
mit Spiegel / Spiegel beigeklappt 

 2,70 m / 2,35 m 

Fahrzeughöhe  2,90 m 

Besonderheiten: 
- drehbarer Arbeitskorb 
- versch. Abstützbreiten möglich 
- 300kg Korblast 
  

 

Abstützung beidseitig 
 

Abstützung einseitig 
 

Abstützung in Fahrzeugbreite 
 



WENDEL Arbeitsbühnen 

LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TL 16.2 
auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe 16,10 m 

max. Plattformhöhe 14,10 m 

max. seitl. Reichweite 
bei 300 kg Korblast / ab Mitte Drehkranz 

9,70 m 

max. Korblast 300 kg 

Schwenkbereich 400° 

Drehbereich Korb 2x 90° 

Gewicht 3245 kg 

Abstützbreite 
in Fahrzeugbreite 
einseitig vorne/hinten 
beidseitig vorne/hinten 

 
2,65 m 

2,88 m / 2,90 m 
3,50 m / 3,56 m 

Korbmaße 1,40 m x 0,70 m 

Fahrzeuglänge 7,20 m 

Durchfahrbreite 
mit Spiegel 

2,65 m 

Fahrzeughöhe 2,93 m 

Besonderheiten: 
- drehbarer Arbeitskorb 
- versch. Abstützbreiten möglich 
- 300kg Korblast 
  

Abstützung beidseitig 
 

Abstützung einseitig 
 

Abstützung in Fahrzeugbreite 
 



WENDEL Arbeitsbühnen 

LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TL 16.2 
auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe  16,00 m 

max. Plattformhöhe  14,00 m 

max. seitl. Reichweite 
bei 230 kg Korblast / ab Mitte Drehkranz 

11,50 m 

Korblast  300 kg 

Schwenkbereich  400° 

Drehbereich Korb  2x 90° 

Gewicht  3310 kg 

Abstützbreite 
in Fahrzeugbreite 
einseitig vorne/hinten 
beidseitig vorne/hinten 

  
 2,45 m 
 2,80 m / 2,85 m 
 3,60 m / 3,50 m 

Korbmaße 1,35 m x 0,65 m 

Fahrzeuglänge  7,10 m 

Durchfahrbreite 
mit Spiegel / Spiegel beigeklappt 

 2,45 m / 2,20 m 

Fahrzeughöhe  2,80 m 

Besonderheiten: 
- drehbarer Arbeitskorb 
- versch. Abstützbreiten möglich 
- 300kg Korblast 
  

Abstützung beidseitig Abstützung einseitig Abstützung in Fahrzeugbreite 



WENDEL Arbeitsbühnen 

LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TL 16.2 Hybrid 
auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B 

 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe 16,20 m 

max. Plattformhöhe 14,20 m 

max. seitl. Reichweite 
bei 230 kg Korblast / ab Mitte Drehkranz 

11,10 m 

max. Korblast 300 kg 

Schwenkbereich 400° 

Drehbereich Korb 2x 90° 

Gewicht 3350 kg 

Abstützbreite 
in Fahrzeugbreite 
einseitig vorne/hinten 
beidseitig vorne/hinten 

 
2,65 m 

2,80 m / 2,90 m 
3,50 m / 3,55 m 

Korbmaße 1,40 m x 0,70 m 

Fahrzeuglänge 7,24 m 

Durchfahrbreite 
mit Spiegel 

2,65 m 

Fahrzeughöhe 2,86 m 

Besonderheiten: 
- drehbarer Arbeitskorb 
- 230V-Plattformversorgung 
- versch. Abstützbreiten möglich 
- 300kg Korblast 
  

Abstützung beidseitig 
 

Abstützung einseitig 
 

Abstützung in Fahrzeugbreite 
 



WENDEL Arbeitsbühnen 

LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TL 20 

auf 3,5 t-Fahrgestell – FSK B 

   

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe 20,00 m 

max. Plattformhöhe 18,00 m 

max. seitl. Reichweite 
bei 100 kg Korblast / ab Mitte Drehkranz 

13,30 m 

max. Korblast 300 kg  

Schwenkbereich 400° 

Drehbereich Korb 2x 90° 

Gewicht 3340 kg 

Abstützbreite 
in Fahrzeugbreite 
einseitig vorne/hinten 

beidseitig vorne/hinten 

 
2,25 m 

2,84 m / 2,90 m 
3,50 m / 3,55 m 

Korbmaße 1,40 m x 0,70 m 

Fahrzeuglänge 7,75 m 

Durchfahrbreite 
mit Spiegel / Spiegel beigeklappt 

2,75 m / 2,25 m 

Fahrzeughöhe 3,00 m 

Besonderheiten: 
- drehbarer Arbeitskorb 
- versch. Abstützbreiten möglich 
- 300 kg Korblast 
 

Abstützung einseitig Abstützung beidseitig Abstützung in Fahrzeugbreite 



WENDEL Arbeitsbühnen 

LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TL 20.2 
auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe 20,30 m 

max. Plattformhöhe 18,30 m 

max. seitl. Reichweite 
bei 80 kg Korblast / ab Mitte Drehkranz 

14,30 m 

max. Korblast 300 kg 

Schwenkbereich 360° 

Drehbereich Korb 2x 90° 

Gewicht 3490 kg 

Abstützbreite 
in Fahrzeugbreite 
einseitig vorne/hinten 
beidseitig vorne/hinten 

 
2,23 m 

2,85 m / 2,85 m 
3,50 m / 3,50 m 

Korbmaße 1,39 m x 0,69 m 

Fahrzeuglänge 6,33 m 

Durchfahrbreite 
mit Spiegel / Spiegel beigeklappt 

2,62 m / 2,12 m 

Fahrzeughöhe 3,00 m 

Besonderheiten: 
- drehbarer Arbeitskorb 
- versch. Abstützbreiten möglich 
- Horizontal/Vertikal-Abstützung 
- 230V-Plattformversorgung 
- 300kg Korblast 
  

  

Abstützung in Fahrzeugbreite 
 

Abstützung einseitig Abstützung in Fahrzeugbreite 
 



WENDEL Arbeitsbühnen 

LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TLK 22 
auf 3,5 t-Fahrgestell – FSK B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe 21,80 m 

max. Plattformhöhe 19,80 m 

max. seitl. Reichweite 
max. Reichweite hinten 
bei 100 kg Korblast / ab Mitte Drehkranz 

13,40 m 
16,40 m  

max. Korblast 230 kg 

Schwenkbereich 450° 

Drehbereich Korb 2x 85° 

Gewicht 3300 kg 

Abstützbreite 
in Fahrzeugbreite 
einseitig vorne/hinten 
beidseitig vorne/hinten 

 
2,25 m 

3,00 m / 2,85 m 
3,70 m / 3,55 m 

Korbmaße 1,40 m x 0,70 m 

Fahrzeuglänge 6,93 m 

Durchfahrbreite 
mit Spiegel / Spiegel beigeklappt 

2,69 m / 2,20 m 

Fahrzeughöhe 3,01 m 

Besonderheiten: 
- drehbarer Arbeitskorb 
- verschiedene Abstützbreiten möglich 
- Horizontal/Vertikal-Abstützung 
- 230V-Plattformversorgung 
- Korbeinstieg über Treppe 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstützung beidseitig 
 

Abstützung einseitig 
 

Abstützung in Fahrzeugbreite 
 



WENDEL Arbeitsbühnen 

LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TL 23 

auf 3,5 t-Fahrgestell – FSK B 

   

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe 23,00 m 

max. Plattformhöhe 21,00 m 

max. seitl. Reichweite 
bei 100 kg Korblast / ab Mitte Drehkranz 

13,30 m 

max. Korblast 300 kg  

Schwenkbereich 400° 

Drehbereich Korb 2x 90° 

Gewicht 3340 kg 

Abstützbreite 
in Fahrzeugbreite 
einseitig vorne/hinten 
beidseitig vorne/hinten 

 
2,25 m 

2,84 m / 2,90 m 
3,50 m / 3,55 m 

Korbmaße 1,40 m x 0,70 m 

Fahrzeuglänge 7,75 m 

Durchfahrbreite 
mit Spiegel / Spiegel beigeklappt 

2,75 m / 2,25 m 

Fahrzeughöhe 3,00 m 

Besonderheiten: 
- drehbarer Arbeitskorb 
- versch. Abstützbreiten möglich 
- 300 kg Korblast 
 

Abstützung einseitig 
 

Abstützung beidseitig Abstützung in Fahrzeugbreite 
 



WENDEL Arbeitsbühnen 

LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TL 23 
auf 3,5 t-Fahrgestell – FSK B 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe 23,00 m 

max. Plattformhöhe 21,00 m 

max. seitl. Reichweite 
bei 100kg Korblast / ab Mitte Drehkranz 

13,30 m 

max. Korblast 300 kg 

Schwenkbereich 450° 

Drehbereich Korb 2x 90° 

Gewicht 3345 kg 

Abstützbreite 
in Fahrzeugbreite 
einseitig vorne/hinten 

beidseitig vorne/hinten 

 
2,40 m 

2,85 m / 2,60 m 
3,65 m / 3,55 m 

Korbmaße 1,35 m x 0,65 m 

Fahrzeuglänge 7,60 m 

Durchfahrbreite 
mit Spiegel / Spiegel beigeklappt 

2,40 m / 2,20 m 

Fahrzeughöhe 3,00 m 

Besonderheiten: 
- drehbarer Arbeitskorb 
- versch. Abstützbreiten möglich 
- 300 kg Korblast 
 

Abstützung einseitig Abstützung beidseitig Abstützung in Fahrzeugbreite 



WENDEL Arbeitsbühnen 

LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TLK 25 
auf 3,5 t-Fahrgestell – FSK B 

  

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe 24,50 m 

max. Plattformhöhe 22,50 m 

max. seitl. Reichweite 
bei 100 kg Korblast / ab Mitte Drehkranz 

13,75 m 

max. Korblast 250 kg 

Schwenkbereich 450° 

Drehbereich Korb 2x 120° 

Gewicht 3350 kg 

Abstützbreite 
in Fahrzeugbreite 
einseitig vorne/hinten 
beidseitig vorne/hinten 

 
2,35 m 

2,95 m / 2,85 m 
3,55 m / 3,55 m 

Korbmaße 1,40 m x 0,70 m 

Fahrzeuglänge 8,00 m 

Durchfahrbreite 
mit Spiegel / Spiegel beigeklappt 

2,85 m / 2,35 m 

Fahrzeughöhe 3,00 m 

Besonderheiten: 
- drehbarer Arbeitskorb 
- versch. Abstützbreiten möglich 
- Korbarm 
 

Abstützung einseitig 
 

Abstützung beidseitig 
 

Abstützung in Fahrzeugbreite 
 



WENDEL Arbeitsbühnen 

LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TLK 26 
auf 3,5 t-Fahrgestell - FSK B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe 26,00 m 

max. Plattformhöhe 24,00 m 

max. seitl. Reichweite 
max. Reichweite hinten 
bei 100 kg Korblast / ab Mitte Drehkranz 

14,20 m 
17,00 m  

max. Korblast 250 kg 

Schwenkbereich 2x 225° 

Drehbereich Korb 185° 

Gewicht 3280 kg 

Abstützbreite 
in Fahrzeugbreite 
einseitig vorne/hinten 
beidseitig vorne/hinten 

2,30 m 
3,90 m / 3,00 m 
3,90 m / 3,70 m 

Korbmaße 1,35 m x 0,65 m 

Fahrzeuglänge 8,00 m 

Durchfahrbreite 
mit Spiegel / Spiegel beigeklappt 

2,65 m / 2,35 m 

Fahrzeughöhe 3,07 m 

Besonderheiten: 
- drehbarer Arbeitskorb 
- verschiedene Abstützbreiten möglich 
- Horizontal/Vertikal-Abstützung 
- 230V-Plattformversorgung 
- Korbeinstieg über Treppe 
  

Abstützung beidseitig Abstützung einseitig 
 

Abstützung in Fahrzeugbreite 
 



WENDEL Arbeitsbühnen 

LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TL 29 
auf 3,5 t-Fahrgestell – FSK B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe 29,00 m 

max. Plattformhöhe 27,00 m 

max. seitl. Reichweite 
max. Reichweite hinten 
bei 100 kg Korblast / ab Mitte Drehkranz 

14,20 m 
17,40 m 

. 

max. Korblast 250 kg 

Schwenkbereich 2x 225° 

Drehbereich Korb 2x 90° 

Gewicht 3270 kg 

Abstützbreite 
in Fahrzeugbreite 
einseitig vorne / hinten 
beidseitig vorne / hinten 

 
2,43 m 

3,15 m / 3,10 m 
3,80 m / 4,43 m 

Korbmaße 1,40 m x 0,70 m 

Fahrzeuglänge 7,80 m 

Durchfahrbreite 
mit Spiegel / Spiegel beigeklappt 

2,45 m / 2,35 m 

Fahrzeughöhe 3,10 m 

Besonderheiten: 
- drehbarer Arbeitskorb 
- verschiedene Abstützbreiten möglich 
- Horizontal/Vertikal-Abstützung 
- 230V-Plattformversorgung 
- Korbeinstieg über Treppe 
 

Abstützung einseitig Abstützung in Fahrzeugbreite Abstützung beidseitig 



WENDEL Arbeitsbühnen 

LKW-Teleskop-Arbeitsbühne TLK 33 XS 

auf 7,5 t-Fahrgestell – FSK C1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Technische Daten 

max. Arbeitshöhe 32,80 m 

max. Plattformhöhe 30,80 m 

max. seitl. Reichweite 
bei 100 kg Korblast / ab Mitte Drehkranz 

21,75 m 

max. Korblast 350 kg 

Schwenkbereich 500° 

Schwenkbereich Korbarm 185° 

Gewicht 7290 kg 

Abstützbreite 
in Fahrzeugbreite 
einseitig vorne / hinten 

beidseitig vorne / hinten 

 
2,60 m 

4,00 m / 4,05 m 
5,30 m / 5,35 m 

Korbmaße 1,65 m x 0,85 m 

Fahrzeuglänge 8,43 m 

Durchfahrbreite 
mit Spiegel / Spiegel beigeklappt 

3,00 m / 2,50 m 

Fahrzeughöhe 3,60 m 

Besonderheiten: 
- großer, drehbarer Arbeitskorb 
- verschiedene Abstützbreiten möglich 
- Horizontal/Vertikal-Abstützung 
- 230V-Plattformversorgung 
- 350 kg Korblast 
- Bedienpultabdeckung 
  














































































































